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ОБъ ОБНАЖЕНЯХЪ ДРЕВНЯГО КРАСНАГО ПЕСЧАНИКА НА 


Андомской горъ. 


(Г. Поручика Ерохфева). 


Андомская гора находится на восточномъ берегу 
Овежскаго озера, въ Олонецкой губернии, въ Андом-. 

1 ской волости Вытегорскаго уфзда, къ югу отъ устья 
рзки Апдомы. Представаля почти вертикальные об- 
рывы, на пространств около 5 верстъ, по берегу 
озера, изъ которыхъ пкоторые высотою превыша- 
ють 150 хутовъ, гора эта замъчательна по живопи- 
снымъ видамъ, которые открываются съ вершины 
ел на озеро, но особенно аюбопытна она въ гео- 


гностическомъ отношенш. Здфсь обнажены весьма 
Горн. урн. Кн. 1. 1846 1 





накаонные пласты древняго краснаго пеечаника, на- 
ружный видъ котораго показываеть, что онъ пре 
терпьаъ измфнеше; но огненной породы, которой 
`бы можно было приписать подняте и измБненге 
песчаника, не видно въ окрестностяхъ. Въ сожазб- 
втю, восточной берегь Онежскаго озера до сихъ поръ 
пе изсльдованъ еще съ такою подробностию, чтобы 
можно было вывести положительныя закаючентя объ 
отношен!и этихь пластовъ древняго краснаго песча- 
ника къ другимъ породамъ. 

Какъ на восточныхъ, такъ и на западныхь бере> 
гахъ озера Онеги, находится ифесколько мысовъ, на- 
зываемых» жителями на восточной сторонЪ озера 
‚мандералии. Андомская гора представлясть о дну изъ 
подобныхъ мандеръ. На ней расположено нЪ®сколько 
деревень, а именно: `Ольковская, Пещика, „Ларькова- 
Деменчи, Рудина, Монастырская. На карть ИТуберта 
гора Андомская должна занать пространство оть 
устья Андомы до того мфста, гдз означена Апдре- 
евская гора. При ясиой погодЪ, съ Андомской горы 
можно видЪть противоположный западный берегь 
озера, такъ напримъръ, съ горы у деревни Мона- 
стырской видна между прочимъ вдающаясл въ 036- 
ро часть западнаго берега, на которой находится 
станщя и пристань Вознесенья; пространство по 
озеру между этою пристанью и деревней Монастыр- 
скою, составляющее около 70 верстъ, при благопри* 
ятномъ вфтръ, суда переплываютъ впродолжени А 


часовъ. 
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Самую возвытиенную пасть берега озера, при устьв 
Андомы, составаяеть пространство между деревнами 
Ольковскою и Монастырскою (около Л верстъ); къ 
югу отъ деревни Монастырской берегъь постепенно 
понижается, такъ что версты Черезь полторы онъ 
дъалается довольно пизменнымъ и. сплошь покрытъ 
аъсомъ. Оть деревни Ольковской къ устью `Апдомы 
берсгъ то же поннжается, и также покрыть л6сомъ, 
почему очень мало представаяетъ ‘естественныхъ:0б- 
нажен!й; по этому, оемотрённое мною ‘пространство 
заключалось между деревнями Ольковекою и’ Мона- 


стырскою. 


Первое обнажеше, видънное мною ва Андомской 
горв, находится на живописиомъ мФетоположени 
вблизи деревни Ольковской, верстахъ въ двухъ отъ 
устья Андомы. Тамъ подъ слоемъ чернозема лежить 
довольно толстый пластъ красной лБпной глины, ни- 
же слфъдуютъ слоп бълаго и жеатаго слюдистаго пе- 
ску и, наконець, ‘опять красная глина. Положение 
пластовъ горизонтальное, и хотя какъ глина, такъ и 
песокъ не захлючаютъ ни какихъ органическихъ остат- 
ковъ, но, безъ сомнъния, ихъ должно отнести ‘къ 
системь древняго краснаго песчаника; къ этому по* 
буждаеть какъ тфешая связь этого обнаженга съ 
другими, ясно представляющими девонскую систему, 
такъ и то обстоятельство, что въ другихь обнаже- 
няхь мнЪ случалось видьть подобную ‘же красную 


глину подъ насзоящими пластами древнаго красна- 
* 





го песчаника. Внизу обнажения, па берегу озера, лс- 
жить множество различной величины валунов и 
галскъ; преимущественно встрчаются валупы грани- 
товые и изрЪдка дторитовые; въ видв же галект ча* 
ще всего попадаются: глинистая лима, кварць, аи- 
диск! камень, песпанистый мергель съ остатками 
рыбъ и проч. Миомя гальки показываютъ весьма 
красивые рисунки, пока лежать въ водв; но будучи 
вынуты изъ нея и обсохнувъ, онЪ или вовсе теря- 
ють красивое распозожене цвфтовъ на поверхности, 
или сохранають только сдва замфтные, неясные 
елвды ихъ. Отъ устья Андомы до деревни Монастьр- 
ской весь берегъ озера, въ полномъ смысл слова, 
устланъ этими валунами и гальками. Валуньы дости- 
гаютъ довольно знапительной величины, такъ что о 
рЬдко случается видьть такте, которые имбютъ ® 


и даже 5 аршина ВЪ поперечникЪ. 


Далье по берегу озера, между деревнями Ольков- 
скою и Деменчи, безпрерывно представляются обры- 
вы, иногда совершеняо отвъеные, состояшие или изъ 
песку или изъ чистой и песчанистой гаины, красна- 
то и синяго цвътовъ. Всв пески и песчаники д0- 
вольно слюдисты, и нерЪдко въ нихъ находится мно- 
го слюды. Должно замфтить однако жт, что НигдЬ 
на Андомской горз мн не случалось вотрЪчать та" 
кой вистой красной гаины, какъ въ обнаженш у 
деревни Ольковской; тамъ она не содержить въ себь 


пи малъйшей примЪси песку. 
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Въ недальнемъ разстояни отъ перваго обнаже- 
шя находится другое, которое изображено на Фи- 
гурЪ 4; а товкй слой чернозема; $ песокъ жеата- 
го цвфта; с синяя песчанистая гаина со саюдою; 4 
глина красповатаго цвЪта; е бъаый слюоднстый пе- 
сокъ, перемежающийся съ весьма тонкими саолми 
краснаго и желтаго песку; [ саюдистый песокъ кра- 
споватаго цвъта. Модъ красноватымъ саюдистымъ 
пескомъ, ввроятно, лежить красная глина, которая 
внизу обнажешя образуеть наплывь, и принесена 
туда ручьемъ, русло котораго видно вбаизи этого 
обнажения, съ боку его. Положенте пластовъ горизон- 
тальное и окаменъаостей въ нпихъ не найдено. Оть 
слоя чернозема а, до пласта красноватаго слюдиста- 
го песку [, обнажеше совершенно вертикально, но 
отъ пааста [оно становится постепенно пологимъ, 
и такимъ образомъ спускается къ самому озеру. Всл 
пологая часть покрыта наплывью, происшедшею 
преимущественно отъ разрушен!а верхней части обна- 
женя. Хотя въ этомъ обнаженш, какъ сказано уже, 
не найдено ни какихъ окаменфаостей, тьмъ не мене 
составляюние его паасты должны быть отнесены 
къ системв древняго краснаго песчаника, потому что 
вс псски саюдисты и имъютъ цвта, особенно ха- 
рактеризующие осадки этой древности въ Росс 
Кром того, такое заключеше подтверждается еще 
тьмъ обстоятельствомъ, что далбе кь югу, у дере- 


вни Деменчи (около версты ‘отъ послвдняго обнаже- 





нгя) представляются саои разноцвьтныхь песковъ, 
имБющихъ то же горизоитальное положене, но за, 


ключающиахь остатки рыбъ. 


Обнажене у деревни Деменчи представлястъ слон 
въ слБдующемъ порядкЪ, начиная сверху: 1) черно- 
земъ и обыкновенный желтый песокъ; 2) бьлый пе- 
сокъ, не содержаний остатковъ рыбъ; 5) перемежа- 
юииеся слои песковь желтаго, лиловаго, бъааго, ст- 
раго и другихь цвфтовъ, закаючаюние чешуи и зу- 
бы рыбъ девопекой системы. Пески покрыты снизу 
`напалывью, которая продолжается до самаго’ берега 
и скрываетъ какь нижья части выходовь песковъ, 
такъ и лежапия подъ ними породы. Чешуи рыбъ 
здесь до, того ломки, что не только невозможно до- 
стать цфльной чешуи, во даже и обаомковъ ихъ 
нельзя взлть въ руки, безъ того, чтобы они не раз- 
сыпались отъ прикосновешя. Между этими чешуами 
можно было ясно различить одинъ родъ Вофиерез, 
ЕсВуу, и, кажется, Во1г10]ер1з огпааз, ЕлсВ\у. Обнаже. 
ше у деревни Деменчи было первымъ, въ которомъ 
мн удалось встрЪтить органические остатки на Ан- 
домской горЪ; но должно сказать, что они попадают» 
ся только въ пескь свраго цвБта, въ пескаль же 
другихъ цвбтовъ я не находилъ ихъ. Хогя при углу- 
блени въ гору на х аршина песокъ не принималъ 
большей твердости, и вблизи обнажешя не видно 
пластовъ твердаго песчаника, но, вБролтно, что осы- 


паюпиеся саюдистые пески у деревни Деменчи про- 
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изошаи ОтТъЪ разрущшенгя нпаластовт, песчаника, и при 
углублеши въ гору въ него переходятъ; песчаникъ 
же разрушенъ только съ поверхности. 


У деревви Рудины, лежащей’ между деревнями 
Деменчи и Монастырекою, въ = версты отъ поса6- 
дней, обнажены пласты песковъ ‘и глины разаичныхь 
цвбтовъ, которые, хотя и не заключають оргавиче- 
скихъ остатковъ, но замбчательны ‘по своему дтаго- 
нальному напластованио. Подъ слоемъ чернозема 
(фигура 3) лежитъь паасть глины (а) краснаго > и 
темно-бураго цввта; ниже видънъ слой синей гаивы 
(Ь); еще виже слои красной глины (с), перемежаю- 
теся съ синею, и наконецъ, толщи слюдистаго пе- 
ску (4) краснаго цвъта. Отсюда до деревни Мона- 
стырекой, можно сказать, на каждомъ шагу пред- 
ставляются поучительные примвры дтагональныхь 
напаастовани; набаюдать ихъь можно и во многихъ 
другихъ мьстахъ Вытегорскаго убзда, какъ напри- 
мфръ, близъ города Вытегры, у шаюза Св. Димитрия. 

Но самое замвчательное обнаженте на Андомекой 


гор, безъ сомнъшя, находится у деревни Мона- 





стырской.—Хотя до сихъ поръ я и не встрвчалъ 
коренныхь пластов твердаго песчаника, но что они 
дояжны ‘находиться вблизи этихъ мБстъ, можно бы- 
ло заключить изь того, что по берегу озера часто 
встрьчались весьма обтертые валуны песчанистаго 
мергеля съ чрезвычайно яспыми  чешуями девон- 


СКИХЪ рыбъ. Посаь доагихъ, напрасныхъ поисковъ 








отыскать пласты твердаго песчаника, случайно встръ- 
ченъ былъ на берегу, у деревни Монастырской, ва- 
лунъ песчавистаго мергеля съ остатками рыбъ, так 
мало обтертый, что казалось будто онъ только ато 
отдБаился оть горы. Естественно, что это подало 
намъ большую надежду отыскать коренное его м®- 
сторождене, и дЪйствительно, вблизи этого мета, 
мы увидили выдающиеся изъ горы мЪФстами неболь- 
пие гребни, которые представляли наклонные паа- 
сты древнаго краснаго песчаника.-—Въ прилагаемомъ 
разръзв (Фигура 5) а означаеть слои разноцвьтнаго 
(преимущественно красноватаго и желтаго) песку; на 
правой сторонь разрбза видънъ небольшой сдвигь 
въ слояхъь разноцвьтнаго песку; они расположены 
презвычайно правильно, падаютъ почти вертикально, 
и весьма тонки, такъ, что на пространств одного 
вершка можно насчитать иногда до семи слоевъ; 6 


означаетъ весьма внакаонпые слои краснаго песчани- 


| 
| 
| 
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ка и песчанистаго мергеля; с песчаные и глиняные 
слои, раздъаяюцие пласты песчаника; гаина имъетъ 
красноватый и сишй цвьть; и 4 весьма тоастая на- 


ПиывЬ, ВО МНОГИХЪ мБетахъ закрывающая обнаженге. 


. У 


Отдфаьные, небольшие выходы пластовъ песчани- 
ка, какъ уже сказано, показываются только мЪстами; 
сравнивая положене верхнихъ изъ нихъ съ нижними, 
ясно видно, что посльднте составаяютъ непосред- 
ственно продолжене первыхъ; остальныя же части 


выходовъ паастовъ песчаника покрыты папиывью. 


тает 
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Эти пласты имфютъ весьма наклонно положене и 
падаютъ къ югу. Минералогическия свойства обна- 
женнаго здЪсь песчаника очень различны, и разаи- 
ще это часто можно видЪть въ ручныхъ экземпая- 
рахъ. Вообще, онъ крупнозернисть, содержитъ саюду 
и цвьть‘имъеть красноватый; песчаные зерна не 
имЪотъ очень сильнаго сцъиленга между собою. Но 
часто этотъ красноватый песчаникъ принимаетъ цвфть 
желтоватый; тогда онъ становится рыхлбе. и зерна 
его дълаются мельче. Шо всей въролтности, онъ про- 
изошелъ отъ вывфтриван!я песчаника красноватаго 
цвфта. ^— Въ верхнихъ выходахъ посл6дняго очень 
часто встрёчаютса небольния пустоты, усБяиныя кри- 
сталлами известковаго шпата; эти кристаллы, пред- 
ставляя шести-сгтороння призмы, заостренныя на 
концахъ тремя плоскостями, по виду своему, имЪ- 
ють большое сходство съ кварцевыми.—Въ нижнихъ 
выходахъ песчаника мнЪ ни разу не случалось встрЪ- 


чать этихъ к ристалаовъ. 


ПодяБ пластовъ краснаго песчаника и въ парал- 
лельномъ съ ними паправлени лежитъ песчанистый 
мергель краснаго цвзта, наполненный щитиками й 
другими остатками девонскихъ рыбъ.—Между  дере- 
внями Рудиной и Монастырской паластъ песчаниста- 
го мергеля обнаженъ у самаго озера и продолжает- 
ся подну его. По берегу озера на небольшомъ про- 
странствв видно нЪфсколько параллельныхь между 


собою выходовъ пиастовъ песчаника и мергеля, паа- 








сеты эти раздблены слоями слюдистаго песку и гаи- 


ны, синяго и красноватаго цвфтовъ. 


Относительно окаменъаостей должно замфтить, что 
собственно въ красномъ песчаникв ихъ презвычайно 
мало, и онф весьма дурно сохранились; напротивъ 
того, почти вся масса песчанистаго мергеля’ состо- 
ить изъ щитиковь рыбъ; къ сожалЪнно, и здЪеь 
остатки эти такъ ломки, что невозможно достать 
ни одного цфавнаго щитика. — По опредъленю Г 
Эйхвальда, вь пссчанистомъ мергелв чае другихъ 
встрьчаютел щитики Вог10]ер1з огпайиз, ЕлеВ\у. (и их- 
ттодорулиты; посафдше постольно сопровождаются 
щитиками Во@о]ер!;; по этому весьма въроятно, 
что они относятся къ этому роду. Кром того, въ 
песчанистомъ мергелв встрёчаются щитики Азего- 
]ер1з рг1зсиз ЕеВу., Р!рюр{егиз тшасгосерва]аз Агах., 
слуховыя Кости рыбъ, маленьктя кости, похояия на 
рыбьи ‘позвовки, и проч. 'ЗдЪсь кстати замвтить, 
что совершенное сходство органическихъ остатковъ, 
встрвчающихся въ верхнихь и въ нажнихъ выхо- 
дахъ пмастовъ песчаника и песчанисгаго мергеля, 
убъдительнье всего подтверждаеть изаоженное вы- 
ше. предположенге, что’ выходы эти составяяютъ-не- 


посредственное продолженте одного и того: же пааста. 


Описанное обнаженте замъчатеаьно въ двухъ от- 
ношенгяхъ: во первыхъ, оно представаяетъь ‘весьма 
наклонные слои древняго краснаго’ песчаника, на- 


ружный вИДЪ котораго показываеть, что онъ измЪ- 
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непъ; но’ вбаизи не видиб ни какой породы, ‘кото- 
рая бы могла произвести это измьнеше. Во вторыхъ 
трудно объяснить, отчего произошель сдвигь въ 
весьма тонкихъ, почти вертикальныхъ слолхъ совер- 
шенно  рыхлаго, разноцвьтнаго песку. Нельзя допу- 
стить, чтобы наклонные пласты Андомекой” торы 
первойачально образовались въ такомъ положении, 
потому что было бы пе естественно предположить 
образование такихъ наклонныхъ осадковъ, имъющцихъ 
притомъ по всему’ протяжению одинаковую толщину. 
Сверхъ того, такое предположеше нашло бы силь- 
ное себъ противоръе въ одномъ, весьма важномъ 
обстоятельств, и было ‘бы имъ совершенно опро- 
вергнуто,—именпо, щитики рыбъ и ихтюдорулиты, 
широкими нлоскостями своими лежать всегда’ па- 
ралаельно плоскостямъ напаастования, или слоямъ; 
разумвется, что этого не могло бы быть, если бы 
пласты ‘первоначально образовались въ наклонномъ 
положенти.—Въ этомъ отношенши мъЪстность Андом- 
ской горы не мене поучительна, какъ и южной 
отклонъ кряжа Грамптана въ Шотаанди или ИТвей- 
цпарскгя Альпы, гдь въ вертикальныхь паастахъ кон- 
гломератовъ, перемежающихся съ песчаникомъ, Сос- 
сюръ видфаъ овальнаго вида’ валуны, лежащие даин- 


выми осями параллельно слоямъ. 


И такъ, не можеть быть сомнънёя въ томъ, что 
пласты Андомской горы подняты; но гдЪ искать 


причины этого подиятя? Шаасты, суда по поаоже- 


` 
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нию выходовъ, падаютъ къ югу; саБдовательно, при- 
чины поднат!я должно искать къ съверу отъ нихъ, 
Но сколько мнЪ извфстно, зеленый камень, перехо- 
дяпий въ гранитъ, на берегу озера является отею- 
да не ближе, какъ верстахь въ 50 къ съверу; въ 
Пудожскомъ уЪфздЪ, между Нигижимскимъ - Пречи- 
стеискимъ погостомъ и, такъ называемымъ, Бъсовымъ 
Носомъ, находящимся нЪсколькими верстами южнЪе 
впадена рЪки Водлы въ озеро Онего. — Въ боаь- 
шому сожальнио, случайныя и сбвершенно не зави- 
сфвпия оть меня обстоятельства, помьшали мнЪ из- 
сльдовать мфстность между Авдомскою горою и Бъ- 
совымъ УЧТосомъ; весьма въроатно, что изсльдоваше 
этого пространства показало бы отношеше  здьш- 
нихъ пзастовъ древняго краснаго песчаника къ зе- 
леному камню; сверхъ того; въ промежуткв, между 
девонскими пластами Андомской горы и зелеными 
камнями у Бъсова Носа, можеть быть, были бы 
найдены и силурйске пласты. Въ такомъ саучат, 
мъстность эта, и теперь весьма любопытная въ гео- 
гностическомъ отношени, получила бы еще боль- 
пгую степень занимательности. 

Искать причины поднат!я пластовъ на Андомской 
горв къ востоку отъ нея, нЪтъ никакого повода, по- 
тому во первыхъ, что пласты, какъ сказано уже, 
падають къ югу, а во вторыхъ потому, что мъст- 
ность отъ Андомской горы къ востоку понижается, 
и въ не большомъ разстояни отъ озера находится 


болото, продолжающееса на нъсколько верстъ. 


> р: "уарчетт ‚защити И 


95 


Ръ закаюченюе я замъчу, ато девонскте пласты 
Андомской горы были. описаны въ сопинени Блаз1- 
уса, подъ заглавемъ: Везе пп Ептгораезевеп Виззап4 
шп еп ЛаБгеп, 1840. ипа 1844; Вгаппзвууе!е, 1844. года; 
по они описаны тамъ очень кратко и, сверхъ того, 
Г. Блазусь не только не описываетъ, но даже ине 
упоминаеть © наклонныхь пластахь древняго кра- 
снаго песчаника. Безъь сомнфита, онъ ихъ не видЪаъ; 
въ противномъ случа, не могъ бы умолчать о та- 


КОМЪ И юбопытномъ Фактб. 


—_—-—=——- 


о; 


О РАСКРАШИВАНТИ ГЕОГНОСТИЧЕСКИХЪ КАРТЪ И РАЗРЪЗОВЪ, 





При составленйи геогностическихь картъ и раз- 
р®зовъ, назначение цвЪтовъ даа отличя разновре- 
менныхъ образованйй, до сихъ поръ большею частию 
было совершенно произвольно. Такимъ образомъ на 
разныхъ геогностическихь картахъ и разрзахъ, по- 
мыщенныхъ въ Горномъ Журналв, мы встрфчаемъ, 
что карминный цвътъ, на иныхъ, означаеть юрскую 
почву (Горный Журнааъ 4841 года, книжка: ХТ), 
на другихъ—гранитовыя породы (Горный ЯЖурналь 
184 года; книжка П) и проч.; желтый цвёть— 


верхн!й ярусъ горнаго известняка (Горный Журвалъ 





ЛА 


1811 года, книжка ХТ), древшй красный песпаникт, 
(Горный Журналь” 4844 года; книжка П), кварцъ 
(Горный Журналь 1845 года, книжка 1), мъБаовую 
Формацию (Горный Журналъ 1859 года, книжка ХГ; 
ФТолетовый —трахитовыя породы (Горный Журналь 
1814 года, книжка Ш), кремнистый  сланець (Гор- 
ный - Журнаяь 1845 года, книжка Г, красные пес- 
чаники (Горный ЯЖурнааъ 1859 года, книжка ХГ, 
трапповыя породы (Горный Журнаяъ 1840. года, 


кяижка Х) и проч. 


Совершенио произвольное, большею частно, на- 
значенте цвБтовь для отличЕя Формащий, заставядетъ 
иногда, прежде ознакомленя со статьею, познако- 
миться со цвЪтами, приплтыми авторомъ для отан- 
та разновременныхъ образовашй. — Произвольный 
выборъ цвфтовъ, особенно же, когда къ нему при- 
соединяется пестрота ихъ, не мало представляеть 
затрудненй при сличенш геогностическихъ карть и 
разрЪзовъ однфхъ и тЬхЪъ же местностей, но сдъаан- 
ныхь различными  наб.июдателями, иди, составаен- 
пыхъ по однимъ` даннымъ, но разными лицами. Ра- 
зумъетсл, что затруднения эти еще болъе увеличи- 
ваютея, когда двло идеть о геогностическихь кар- 
тахъ и разръзахь не отдъльныхъ мъстностей, но 
цълыхь государствъ, или большихь горныхь обла» 
стей, гдБ необходимость требуетъ- употребить много 
различвыхь цвЪтовъ. Въ этихъ случалхъ, раскраши* 


ванте геогноетическихъ картъ и разрЪзовъ, имбющес 
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‘лавною цфаю облегчить кеогностическое -изученте 
‚страны и, если можно такъ выразиться, зршемъ 
пособить памяти, при произвольномъ. выборъ, разно- 
образи и пестроть пвътовъ, нетолько не прино- 


сить пользы, но вводить еще БЪ большую запутан- 
ность. 


По этим причинамъ было бы. весьма желатель- 
„по, чтобы впредь, при составаеши теогностическихь 
карть и разрьзовъ, составители ихъ, для означеня 
различныхъь Формац! осадочнаго происхожденя и 
породъ огненныхъ, постоянно держались однажды 
всБми принятыхъь цвфтовъ. Принявъ дая каждой 
Формащи извъстный цвъть краски, всякому, послв 
перваго, бЪгааго взгляда на теогностическую карту 
или разрЪзъ какой нибудь мЪетности, при маломъ 
навыкЪ, тотчасъ будеть видно, какта Формаши на- 
иболье тамъ развиты, взаимное между ними отно- 
шенте, также отношеше осадочныхъ Фформащй къ 
породамъь огпеннымъ и проч. Сверхъ того, постоян- 
но соблюдаемое однообразе цвЪта дая каждой Фор- 
маши принесеть большое ' облегчене при сведении 
геогностическиху картъ отдфаьныхь мЪстностей въ 
одну общую. 

При выборЪ цвЪтовъ для разныхъ Формащй есте- 
ственно доажно руководствоваться тБмъ, чтобы, при 
возможно меньшей пестротв ихъ, хормащи на кар- 
тв. ръзко отдфъаялись одна отъ другой. Эти достоин= 


ства мы находимъ на геогностической картв Европей- 
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ской Россш и Уральскихь горъ, приложенной къ 
сочинению Гг. Мурчисона, Вернейля и Графа Кей- 
зерлинга: ТВе Сео]обу оЁ Виза ш Епгоре ап4 Ше Ога! 
шоптатез. Гопдоп. 18/5. 

Дия тьхъ, которые при составяени геогностиче- 
скихъ карть и разрфзовъ желали бы руководство- 
ватьсл цвтами, оринатыми на означенной карть, 
при этомъ прилагается особенный листъ съ показа- 


нгемъ`цвътовъ. 


САНЯ 
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п. 
МОНЕТНОЕ ДЪлО. 


ОпислньтЕ Лондонскаго Монетнаго ДворРА. 


(1Штабсъ-Капитана Алексфева 2-го). 


Лондойскй Монетный Дворъ (ТВе Воуа! Ми оЁ 
Гопдоп) служитъ дая приготовленгя всей серебряной, 
золотой и мБдной монеты, обращающейся какъ въ 
соединенныхъь Королевствахъ, такъ и въ Ангаискихъ 
колошяхъ. Кром того, по временамъ, на немъ при- 
готовляется монета по частнымъ заказамъ дая Ино- 
странпыхъ Государствъ. Монетный Дворъ завимаетъ 
въ ЛондонЪ особое здаше, устроенное въ `1814 го- 
ду, противъ восточной стороны „Лондонской Башни 
(Те Точиег оЁ Г.оп4оп), въ которой до того времеии 
производилась выдфака монеты. Въ этомъ строени 


помфщаются вов Конторы и мастерсья, также квар 


жечь <, 


Горн. Жури. Ки. 1, 1846. с Вь, 
р Ури й у а тема 


122 94 
» 
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тиры почти всвхъ лицъ, служащихъ при Мопетномъ 
Дворъ. 

Не смотря на то, что въ Великобриташи добывает“ 
ся только незначительное количество серебра, а 30- 
лота со вефмъ не находится (”), притокъ драгоцьн- 
выхъ металловъ изъ чужихъ краевъ бываетъ почти 
постолнно такъ зпачителенъ, что „Лондонсвлй Монет- 
ный Дворъ, по количеству выдЪаки монеты, занима- 
сть первос мёсто между восьми Монетвыми Дворами 
Европы и Америки. Механизмы Лондонскаго Монет- 
‚наго’Двора устроены около 1810 года Мехапикомъ 
Болтономъ, которымъ въ то же время были сдЪлапы 
почти’ такгя же для нашего и для Копенгагенскаго 
Монетныхъ Дворовъ. Съ тъхь поръ ни какихъ но- 
выхь машинъ, ‘кромф юстирной, дЪлано не было; 
но вс старыя доведены до такой степени совер- 
шенства ‘и содержатся въ такомъ отличномъ поряд- 
БЪ, что выдвака монеты едва ли гдв нибудь произ- 
водитея лучше’и сравнительно выгоднЪе. 

Слвдуюция свъдъшя о производств работъ по 
выдвлкВ монеты, собраны мною при неоднократ» 
номъ постщени Лондонскаго Монетнаго’ Двора, 
въ Августь и Сентябрв м5сяцахъ 1844 года: При 
этомъ я съ признательностно. должен упомянуть о 
Гг. Старшемъ чаенз Компанй монетчиковъ  СерЪ 


Джасперь Амкинсонв и Помощникв Начальника 





(=) Смотри Горный Журиаль 1811 года, ЛЕ 10, О нахо- 


ждени драгоцфицныхъ метазловт, въ Великобриташи. 
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Морисон®, которые, по рекомендации покойнаго Ге. 
неральнаго Консула въ Ангам Бенкгаузена, были 
такъ баагоскаонны, что’ оказывали всЪ возможный 
пособтя при моихъ занаттахъ. 

Свъдьния объ управлеши Монетнымъ Дворомъ и 
всв вообще основные расчеты и вфдомости извлечены 
мною часттю изъ оффищазьной запискя о.Лондонскомъ 
УГонетномь ДворЪ, доставленной Г. Морисопомъ, 
частно изъ рапорта, представаеннаго Комитетомъ изъ 
членовь Ангайскаго Парламента, производившимъ 
в, 1857, по распоряжению Нижней Надаты, изсаъ- 
доване о системв управлешя и о порядкВ набле- 
даемомъ при приготовлеши и выпуск® монеты (=). 
Рапортъ этотъ напсчатанъ подъ заглавтемъ: Вероге 
ога Фе $е!есё Сошимие оп Фе Воуа\ Ме. Ог4егей Бу 
Фе Нопзе о! Сошшопз 10 Ъе ргицей 30 Тапе 1837. 

Въ составъ представяяемаго мною `описаня вой- 


дуть слБдуюцщие предметы: 





(*) Комитеть этотъ, занимавшийся съ Апрёля по Голь м$- 
слцъ 1857 года. былъ пазначенъ съ цЪлию изелфаовать 
существующий порядокъ ин представить измънен!я, кака 
онь пайдеть нужными; по, къ сожалфийо, по случаю пред- 
стольшаго закрыла Чарламента, изслЪъдовае не было 
совершенио кончено п рапортъ представ нъ ие совсфмъ 
полный, Хотя Комитеть при этомъ а допосилъ Парла- 
менту, что: онъЪ позагаетъ необходимымь,; на будущий годъ, 
поручить Комитету окончане изслъдован!я; но такъ какъ 
объ этомъ пи какого распоряжен!з пе было сдвлано, то 
весь существовавиия до того коренпыя положеня для 


Монстиаго Двора остались въ свосй силЪ, 





ЕЕ —-— 
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. Сьвдьня объ Английской монестной системъ. 

9. Объ управлени Монетнымъ Дворомъ. 

2. О порядк5 наблюдаемомъь при`премв метал 
яовъ, обработкв ихъ и выпускв монеты, ин о платв 
за работы. 

4. О способь производства пробъ; и 

5. Техническое описаше работь по выдвак® мо. 


петы. ь 
005 Ангмиской „ионетной систелаь. 


Основаше Апгийской монетной системы составляе 
стъ золотдя монета, считасмая фунтамистерлинговъ, 
цБиНОСТЬь которой постоянна, и всегда одинакова съ 
цфнностио самаго металла. Нарицательная цЪиность 
серебряной монеты также постоянна, но она иъсколь- 
ко вьпие торговой цфны самаго металла, которая 
можеть измфняться, разумъетсл въ малыхъ предЪ- 


чахъ. 


Въ настоящее время, монета относительно досто- 
инства, въса и пробы, приготовалется по слъдую - 
щимъ положенгамъ: 


Относительно пробы. Въ 1 тройскомъ Фуптв (*) 





(*) Въст, для драгоцьииыхъ мсталловъь п для. монеты употре- 
балетсл марочный или тройсый (Тгоу \чаеЪ®, коего еди- 
ница унтъ, или марка, равняется 87 золотникамъ 47,68 
долямъ. 

ЗРунть раздвияетсл на унщи ‹хепиги, (реппу ме! (), 


грапы И МИТЬТ, Въ слвдующей пропорши: 














золотой монеты должно заключаться 411 упщй чн- 
стаго металла, а въ серебряной 11 уншй и 9 ‹е- 
нига, что составить по нашимь пробамъ (въ 96 ча- 
стей) дая золота 88, а для серебра- 88+, или въ ты. 
сячныхь дая золота 916-°6_, дая серебра 935. 
Металлы этихъ пробъ называются Э(ап4ага Меа15, 
н веб вообще расчеты о золотв и серебрь произ- 
водятся не по количеству чистаго металла, въ нихъ 
заключающагося, какъ у насъ, но по отнесительно- 
му количеству стандартоваго вЪса (бап4ага уе12Ъ0, 
какой долженъ изъ нихъ выйти по переводф ихъ въ 


упомянутыя пробы. 
Относительно вгоса. 


Въ 1 Фунт должно заключаться золотой монеты 
на сумму Лб хунтовъ, ЛА шиллингов, б пенсовъ (*), 


паи въ 20 хунтахь: 


Позлусовереней . ..; . . 1869 
Совереней. .. . . . . . 954и1 подусовер. 
Двойныхь совереней. . . . 467—414 ———— 


Монеть въ 5 Фунтовъ стераннговь 486—9 ———— 


Серебряной монеты на сумму 5 Фунта и б шиал- 


линговъ, или по счету въ 1 ФУунтъ кружковъ: 





] хупть=19 упц.=940 хепиг.=5,760 гран.=115,200 митамъ 


00: = 4808 9000. ——— 
Е 
ее 


(`) Реппу во множественномв репсе. 
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шпизаингъ. 
Кроновь . о. . 15и1 
Полукроновъ. . 96и1 
ТПиллинговь. . 66 
Е 6 Пенсовь . . 153 
Гротовь . . . 498 


Полу 6: пенеовъ 964 
Полугротовь . . 596 
Ченни: „1 51799. 


Въ прилагаемой таблиц показаны вс сорта при. 
готовляемой въ настоящее время монеты съ означе» 
нтемъ вфЪса ихъ, въса чистаго металла въ нихъ за- 
каючающагося и сравнительной цЪнности на наши 
деньги (*). Изъ означенныхъ сортовъ наиболЪе встрЪ- 
чаются въ обращени и преимущественно выдФаы- 
ваются золотыя: соверени и полусоверени, серебря- 
ные полкроны, шиалаинги, и 6 пенсы; остальные 
сорта двлаются весьма рБдко и по самымъ незна- 


чительнымъ количествамъ. 


Ремедёу м. 


Для монеты въ Анг.ии допускается савдуюций: 





(*) Подробныя историческя и нумизматическия свЪдЪн объ 
Английской монпеть можно найти въ сочинени ›Апла[5 
оЁ Че сошаре о# отезаё ВгИашт ав Из 4ерепдепс1сз, 
соггесёеё ар сопипие4 №0 1\№е гео оЁ Нег ргезепе 


Маез!у Бу Ваа Восег Ка4@ше. Гоп4оп, 1810 года. 











По. пробаши в. 


Для золотой монеты 15 грановъ на Фунть, что 


4. 
составить © по нашимъ  пробамъ. 
96 о 
"Для серебряной монеты 1 хенигъ на Фунтъ наи 15 


По въ су. 


Дала золота 19 грановъ на Фунтъ или около 0,2>, 


дая серебра 1 ‹енигъ на Фунтъ или сколо 0,4=. 


Предполагая во всякомъ случаЪ, что разность отъ 
быть только 


настоящихъ пробы или вЪса, можетъ 


слупайная, но отнюдь .не намЪревиая. 





























т ниш лкда 


оз и иъвнности 


Вьсь лигатурнаго м еталаа. 


Англйскй вБсъ. 
НАзвАНГЕ И ЦЕННОСТЬ МОНЕТЫ. 























унщти. |Фениг |граны| мит. и золот. доли. Е золот. |доли. а рубли! кон. и 
ны | . 
„Золотыля монеты, 

. _| зодо|томъ 
Монета въ плть Фунтовъ (Нуе ропп4 р!есе) | 4 8 | 55 19586| 50 | 54 [6944 
Двойной соверень (доп е зоуегевт) . |-— 5 | 44 15754] 19 | 90 6500] 
Соверень . в 1 | 68 |7876| 6 | 40 [5949 
Поль совереня (Ва-боуегеет). и 8844|——| 83 15958 5 [1694 

Серебряныя монеты. 
серебром |ъ. 
Крона (сгозп) или 5 шилаинговь . |--— 6 | 12 |6154| 41| 45 [5571 
| Поль кроны (Ва\-сгоуп) или 91 шил. |--— 5 | 6 150771 -—-—| 79 [6685 
| ИТидаивгь (всВН0е). = 1 |. 94 [7950 ——| 99 |0674 
|б пенсовъ (&х репсе) . —— 6541 —-—| 58 18615|— —| ад 15557 
Гротъ. (8тоа) или А’ пенса . —— 4996 ——| 59 |3410|—--| 9 16891 
| Полу-б-пенсовъ (ВаМ-5х репее). —— 8171|-—— 99 |4507|--——| 7 19668 
| Полъ-гроша (паМ-вгоа!) -_ —— 9115 —— 49 16305|-——| Д [5445 
Пенни (реплу) . —— 6057 ——| 9 [81031——| 8 14925 


Кь 1-му листу т орн. Пур, Ки. -Т. 1846, 


Англтисвон 


Руссвый въеъ. 
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МОНЕТЫ. 


Въсъ чистаго 


т 
ВЕ Цънность (пере« 


дъльная) па Руссые 
деньги по количе- 


Русский вЪсъ, ству металла, 
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Обь управлеви Монетнылиь’ „Дворогие. 


Управленте и коренныя ноложенга дая Монетна- 
го Двора, основываются на статьяхъ Монетнаго до- 
говора (Ми ш4епихе), заключаемаго между Королемъ 
и Начальникомъь Монетнаго Двора. Въ этомъ дого- 
ворБ заключаются: назначене суммы или задаьной 
платы, отпускаемой на дъйстве и содержанте Монет- 
наго Двора; опредваеше пробы, вБса и достоинства 
приготовляемой монеты; объяснене обязанностей 
лицъ служащихь при Монетвомъь ДворБ и роспись 
объ ихъ жалованьЪ; порадокъ наблюдаемый при пр!- 
емЪ металаяовъ, обработкв ихъ и выпуск монеты; 
роспись цфнамь, назначаемымь за плавку и очище- 
ше металловь и за чеканку монеты, которые могутъ 
быть мене, но не доажны быть болье положешя. 

Монстный договоръ можеть быть измвненъ по 
желанию Короля. При восшестыи на престолъ но- 
ваго Монарха или при перемьн® Начальника Мо- 
нетнаго двора, если нзть ни какихъ измъненй въ 
коренныхъ положенахъ, подтверждается прежай 
договоръ. 

Въ настоящее время существующий безъ измвне- 
ня договоръ, заключенъ 6 Февраля 1817 года, ме, 
жду покойнымъ Королемъ Георгомъ ПТ (въ 57 годъ 
его царствованя) и бывшимъ Начальникомь Мо- 
нетнаго Двора „Лордомъ Вильямомъ Велесае Полемъ. 

Управлене Монетнымъ Дворомъ вообще можно 


раздъаить на сафдующия четыре части: 
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Т. Правительство или. распорядительвую часть 
(Соуегитеп), 

П. Контрольную часть (СВеск Перагипеп®) 

Ш. Испоанительную или техническую часть 
(Орегануе Перагётеп), и 

ТУ. Судвую часть (Га\’ Оерагипепу). 


1 Правительство или распорядительная часть 


управленя. 


Ее состаз:яютъ: Начадьникь Монсегнаго Двора, 


помощвикъ начальника и совъть старшихъ Охице- 
ровъ. 


_1) Наальникь или хозляинь и «мастер Монетнаго 
„Двора (Мазег ап4 УУогКет). 


Онъ главное отвЪтетвенное лицо, ваблюдающее за 
всъми састями управасшя. Начальвикъ назначается 
Королемъ и обыкновенно выбирается изъ лицъ за- 
нимающихь главныя государственныя должности (*). 
Кородь заключаеть съ Начальникомъ вышсупомлну- 
тый Монетный договоръ (Ми! п4епге), по которому 
опт, обазывается приготовлять монету надаежащаго 
вида, вЪсу и пробы, за извъетвую плату, назначае- 
мую съ фунта выдфаанной монеты. — По истечении 


года онъ подасть въ Государственный Контроль 





(") Въ настолщее время Начальникомъ Монетнаго_ Двора 


Кабинеть. Министрь, и Презнденть Совёта Торговли 


(ТЬе Воаг4’ оЁ "Тгаде) 
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(Апай ОЙ се) годичный отчетъ, скрьпленный надае- 
жащими свидътельствами, подписанными членами со- 
врта Монетнаго Двора.—Начальникъ  заключаеть 
условя “или контракты па производство работъ. за 
извфстную плату: съ плавильщикомь по плавки 
очищению металловъ, и съ компашею монетчиковь 
по выдъалкь монеты. При поступлени въ должность 
'Начальвикъ Монетнаго Двора, въ обезпеченте исправ- 
наго исполненгя обязанностей платитъ залог (5есигИу) 
вь 90,000 ‹хунтовъ стерлииговъ. Жалованья онъ 


получаеть 9,000 хунтовъ стерливговт. 


Вообще это мъсто болъе почетное; ‘лицо занима- 
ющее его обыкновенно; будучи занято другими обя- 
занностями, не имъетъ времени входить въ подроб- 
ности управаентя и потому ему дозволяется (15 аПозе4) 


дал этого имфть довЪренное лицо въ вид помощньба. 


3) Помошщникь налальника или депутат мастера 


(Першёу. Мазег). 


Онъ исправалетъ всю исполнительную часть обязан- 
ностей Начальника. Онъ вмЪсть съ другими Охице- 
рами ‚принимаетъ металлы и сдаеть монету, набаю- 
даетъ за сохранностию ихь и тому подобное. Онъ, 
по распоряжению Начальника, принимаетъь деньги 
производить вс выдачи и закупки металяовъ; со- 
ставляестъ отчеты для Начальника и исправаястъ 
обязанность Секретаря. При поступаени Въ ДОлЖ- 


ность помощчикъ Начальника дасть заногу въ 5;000 





Фунтовъ ‘стерлинговъ гъ обезпечеше ‘расходуемых 
имъ суммъ и 1,000 хунтовъ  стерлинговъ какъ при 
емщикъ металловъ. Жалованья. онъ получаеть 800 
Фунтовъ стерлинговъ; кромЪ того, имет казенную 
квартиру и получаеть незпачительную плату при 
частной выдБлкь монегы дяя иностранныхъгосу- 


дарствъ (“). 


5) Совьть главныжь Офицеровь Монетнаго „Двора 
(А Воага оЁ фе ргшс?ра] оЁсегз оГ Фе М) 


Совътъ составалютъ подъ предсфдательствомъ На- 
чальпика, или помощника сго, Контролеръ, Королев- 
скШ Пробиреръ, Королевский Калеркъ и смотритель 
надъ машинами. СовЪтъ собирается каждую среду, дла 
разсужденгя вообще о дълахь касательно Монетнаго 
Двора. Имъ назначаются удобные дни для пруема 
металаовъ и дая повьрки и выпуска монеты; повз- 
ряются требовательныя записки на расходы (регди- 
$1015 Гог ехрепзёз), утверждаемыя подписью членовъ, 
также разные счеты и отчеты. Иногда въ Совъть 
присутствують Адвокать Монстнаго Двора, который 
представаяеть на разсмотрьше дЪфла ио судебной 
части. Совъть по ‘временамь дъааеть предложена 
Начальнику, объ улучшептяхь иди измвнешяхъ, ка- 


вл онъ находить нужными и тому подобное. Дъла 





(°) Обыкновенно за частную чеканку всв Офицеры вообще 
получаоть по 8 пенса съ хунта выдфазиной монеты. Сум- 


ма эта раздьлляется между ними рго тано. 





въ Совьть вообще ироизводятея словесно, и только 
при’ важныхъ случаяхь составляются кратые  жур- 


налы засфданя (шие). 
И, Контрольная часть управленёя. 


Ее составляютъ: Контролеръ, Королевсмй Про- 
биреръ, Королевский Клеркъ, смотритель надъ ма- 
шинами, плавильный смотритель, чеканный смотри- 
тель и павбщикъ и счетчикъ. 

Общал облзанпость этой части управленя состо- 
итъ въ ведени разныхъ книгъь и составленти отче- 
товъ и въ наблюдении за еохранностпо металловъ и 
за исправнымъ выпозненемъ работъ по вебмъ на- 


стамъ Монстнаго Двора. 
1) Контролерь (ТВе СотригоНег). 


Онъ имъетъ главный надзоръ за исправнымъ веден!- 
емъ ‘всвхъ книгь и журналовъ. Самъ ведетъ книги 
или леджера о поступающихъ на Монетный Дворъ 
металаахъ, объ отпускв ихъ въ пзавильную, о’перс- 
ходахъ изъ плавильной къ монетчикамь и’объ обра- 
щени оть нихъ’ обрБзковъ; составляетъ мьсяувые и 
годовые счеты о приходЪ, расходь и остаткв ме- 
талловъ, о количествв выданной монеты ‘и проч, 
Онъ также’ наблюдасть за исправнымъ выпоанешемъ 
работь и присутствуеть при повБркз выпускаемой 
монеты. Кром того, онъ испоаняеть ‘обязанности 


Коптролера и Королевскаго клерка по выдъак® мЪд- 








.* 
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` 


ной монеты; при чемъ: принимасть и ведеть счеть 
поступающей на дъло монеты м5ди, поввряетъ предъ 
аыпускомъ монету, отсчитывая отъ каждаго мика 
по Одному или болъе хуптовь кружковъ, для удо- 
стовврешя, что разность въ в5ев не превьипаеть 
дозволеннаго ремедума (3, части); наблюдасть, за 
счетомъ и укупоркою монеты, и за сохранност!ю ея 
и мБди. Принимасть деньги саъдуюпия за выпу- 
щенную монету и составаяеть годичный отчетъ о 
приходв мБди, выдъаанной монетв и полученныхь 
за нее суммахъ. 

Жаловавья Контролеръ получаеть 600 хунтавъ 


стерлинговъ» и имЪетъ казенную квартиру. 


9) Королевскай пробирерь (Те К11о5’ог Оцеепз’ Аззау 
Мазег) 


Онъ имъетъ главный надзоръ, чтобы приготовля- 
смая монета была надлежащаго в$са и пробы, и 
потому отвфчаеть въ этомъ отношени за вею вы- 
пущенную при немъ монету. Металаы поступаюцие 
па Монетный Дворъ должны быть уже опробованы; 
при премв ихъ производится имъ вторичная проба 
пробиреромъ Начальника’ (о немъ будеть упомянуто 
ниже); еслибъ при пр!ем® вышао несогласе между. 
первоначальною и вторичпою пробами, то проба по- 
върается Королевскимь пробиреромь и имъ ръ- 
шается оконоательно. Онъ пробусть всЪ металлы, 


выходяпие изъ паавильной, и только по его рапор- 


= 


ь 
д 


ту они отпускаютел въ передваъ монетчикамъ. ВмЪ- 
сть съ другими Охицерами иприсутствуеть при по- 
в5ркв выпускаемой монеты и самъ производить ей 
пробу. Кромв того, какъ членъ СовЪта, занимается 


общими дваами управления. 


Яалованья Королевский пробиреръ получаеть 750 
Фунтовъ стераинговъ и имфетъ казенную квартиру. 
Сверхъ того онъ имфетъ право производить пробы 
даа частныхъ людей, употребляя при этомъ казен- 
ные приборы, матертялы и рабочихъ людей. За иро- 
изводство частныхъь пробъ онъ получаеть съ каж- 
даго слитка (отъ того лица или мЪета, кому принад- 
лежить металлъ) за двойныя золотыя пробы по 4 


шиалинга, а за серебряныя 9% шиааинга, 


Если жъ проба производится имъ по случаю В0з- 
пикшаго недоразумвня при пруемБ металловъ на 
Монетномъ ДворЪ, то съ каждаго слитка онъ иоау- 
чаетъ по 5 шилаинговъ; ‘такую же плату онъ береть 
и за пробы золотистаго серебра и серебристаго зо- 
лота. Число частныхь пробъ, производимыхъ Коро- 
левскимъ пробиреромъ, весьма значительно; причи- 
ною_ этому порядокъ, существующей при пруемз ме- 
талаовъ па Монетномь ДворБ и въ Авгайскомъ 
Банкв. Эти мфета принимаютъ отъ частвыхь людей 
металаы не иначе, какъ переплавивши ихъ въ из- 
въетномъ заведени и опробовавши чрезъ извЪстна- 
го и искуснаго пробирера; и потому естественно 


НЯ ” 
обращаютсл къ Королевскому пробиреру (впрочемъ 














какъ къ частному лицу), за искуство котораго ру- 
чается занимаемое имъ мего. При томъ, такъ какь 
Королевский пробиреръ рышаеть вс споры на счетъ 
пробы метазловь при премъ ихъ на Монетный 
Дворъ, и между тъмъ почти не было примъра, что- 
бы иробы его когда нибудь’ развились отъ иробъ 
пробирера Начальника, то самая выгода заставаяетъ 
Ангмйскй. Банкъ и частныхь аюдей обращаться 
дая производства пробъ къ Кородевскому пробире- 
ру; хотя онъ и береть за пробы почти вдвое болфе 
частныхЪ пробиреровъ, по крайней мфрЪ владфлець 
металла не подвергается случайности, при какомъ 
нибудь недоразумьнши, запаатить вторичную еще 


большую плату. 


Изъ офФищальныхь документовъ’ (В. оп Ше В. М. 


‘страница 98) вндно, что въ течеши 15 лфтъ (до 


1857 года) произведено Королевскимъ пробиреромъ 


частныхь пробъ: золотыхь 64,551, серебравыхъ 
ы р ) 


75,109 и получено за нихъ платы 41,588 Фхунтовъ 
стерлинговъ, ято составить среднимъ числомъ въ 
годъ около 9,753: хунта стерлииговъ, а если при- 
бавить къ этому жалованье и доходы ‘отъ частной 
чеканки и друге, то выдетъ годичное содержаше 
боле 5,500 хунтовъ стерлинговь, или 93,000 руб- 
лей серебромъ. 

Такое большое содержаше допускается въ томъ 
предположени, что занятия пробирера требуютъ 


особеннаго искуства и навыка, `и что онъ какъ гра- 
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веръ или всякой ‘другой художиикъ, можеть упо- 
треблять свободное время на частныя работы. Въ 
особепности въ прежнее время пробирное искусство 
въ Ангми цВиилось весьма высоко, и, разумъетсл, 
пробиреры старались поддерживать такое миъис, 
производили свои пробы въ секрет, и никто пе 
имвлъ права требовать какого либо отчета или объ- 
яснеши въ ихъ дъйствгахъ. Нисколько нс отрицая, 
что требустсл много способностей, труда и навыка» 
чтобы достигнуть такого совершенства въ производ- 
ств пробъ, какимъ отличается, напримфръ, настол- 
щи Королевсый пробиреръ Г. Бивгаи или друге; 
во велкомъ слуцаф, нельзя нс согааситьел, что воз- 
награжден получаемое ими, въ особенности срав- 
нительно съ содержашемъ другихъ Офицеровь Мо- 
нетпаго Двора, гораздо выше труда. СкорБе можно 
предположить, что Правительство, полагая па про- 
бирсровъ полпую, почти безотчетную довБрепность, 
въ собюдеши указной пробы въ приготовляемой 
монеть, доставлясть имъ такое огромное содержаше, 
чтобы отвратить всякой поводъ къ заоупотребленно, 
могущему имьть весьма ‘вредное вмяе!е па государ- 


ственный кредитъ. 


Королевский пробиреръ иифетъ при себЪ ученика 
(Ргорайопег), котораго онъ, запимая какъ помощни- 


ка, приготоваяетъь на свое мЪсто. 


[55] 


Горн. Щурн. Ен. Г. 1846. 








5) Королевскй клеркь (Опеепз' СИсгк ап4 СЛегК о! Фе 


рарегз) 


Онъ вмъсть съ Контролеромъ имЪетъ главвый 
надзоръ за исправнымъ веденемъ приходо-расход- 
ныхь книгъ и журналовъ, и скрЪъпалетъ ихъ своею 
подписью. Наблюдаетъ также, какъ и друге старшие 
Охицеры, за сохранентемъ металловъ и присутствуетъ 
при повъркь выпускаемой монеты. Кромв того. на 
немъ какъ на Секретарв лежитъ ВСЯ письменная 
пасть. Жалованья‘онЪ получаеть 400 `хунтовъ стер 


линговь и имъетъ казенную квартиру. 


Д) Смотритель надь машинами (Зирегииеп4епе у 


пасы тегу). 


КромБ обязанностей, лежащихъ на немъ какъ на 
старшемъь ОфицерЪ и член Совьта Монетнаго Дво- 
ра, набаюдаетъ за исправнымъ содержантемъ всЪъхЪ 
механизмовь и за аюдьми, имзющими ближайший. 
надзоръ за ними. Жалованья получаеть 500 Фунтовъ 


стерлинговъ И ‚пользуется казенною квартирою. 


5) Плавильный смотритель (Зигуеуог оЁ тше!(155). 


Такъ какъ плавка металаовъ производится, по кон 
тракту, частнымь зицомъ, то обязанность смотрите- 
ля заключается только въ наблюдении за сохравно- 
сю металаовъ и за исправнымъ производствомъ 
работъ. По этому онъ должен смотрЪть: чтобы 


саитки еплавлялись по горшкамъ, такъ какъ назна- 


й 
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чено пробиреромъ, и самъ навЪъшиваеть опредфлен- 
ную дия лигатуры мЪдь; чтобы перепаавляемые об- 
рфзки не содержали сору и постороннихъ частей и 
проч. Онъ отрубаетъ отъ выплаваениыхъь штыковь 
кусочки на пробу Королевекому пробиреру, и толь- 
ко по получении его рапорта, отпускаетъ металаъ 
въ чеканную. Жадованья получасть 200 хувтовъ 


стераинговъ и иметь квартиру. 
6) Чекаиный смотритель (Зигуеуог о! Мопеу ргеЁ5ез), 


Имъеть баижайнии надзорь за исправностио (от- 
иосительно оттиска) печатаемой, монеты, и потому 
постолино находится ирн чеканкЪ, бракуя монету, 
и но окончаши работъ запечатываетъ чеканные стан- 
ки. Онъ принимаеть дая чеканки штемпеля, паблю+ 
даетъ за исправиостию ихъ, даеть на дЪло’ и сдаетъ 
обратно пришедиие въ негодность. Жалованья че- 
канный Смотритель получасть 900 Фунтовъ стерлин- 


говъ и иметь казенную квартиру. 


7) Навтьщикь нваетликь (УМ ейег ап ТеЦег), онъ же 
ШЩтамповщикюв гирь и втсовь (Затрег оЁР тшопсу 
У\Уе! 65). 


Обязанность его производить всЪ навфски метал- 
зовъ, при которыхъ присутствують стариие Охицеры 
Монетнаго Двора. Онъ бываеть при нозъркЪ ‘выпу- 
скаемой монеты и‘при этомъ отечитываеть требуе- 


мое чисзо кружковъ. Иметь надзоръ за исправно- 














сто всфхъ‘вфеовъ и гирь, находящихся на Монет- 
номъ Двор, и также повъряеть и клеймить гири, 
приносимыя частными людьми. Для повбрки онъ 
употребляеть дупликаты образцовыхь или стапдар- 
товыхъ гирь, хранящихся па Монетномъ ДворЪ; эти 
дупликаты опъ поввряеть съ образцами по крайней 
мьрь разъ въ годъ. Жалованья, какъ навъщикъ, по- 
лучасть 900 хунтовь стерливговь и какъ штампов- 
щикъ 120 хуптовъ стера. (въ томъ чисаь 90 хупт. 


стераин., на каицелярскте расходы) и имфетъ квартиру. 
Клерки или писцы, (ег), 


Въ канцелари Монетнаго Двора (Мии оЁйсе) нахо- 
дятся пять каерковъ, которые занимаются перепи- 
скою и составасшемъ книгъ и отчетовъ, и вообще 
испоаняють поручешя старшихь Охицеровъ. Стар- 
ий изъ клерковъ состоить особенно при Номощ- 
никь Начаавника (С1егК аз 54а 10 Фе Перийу шаз{ет), 
помогаеть ему въ испоансши обязанностей и въ от- 
сутстые сего исправаяеть сго должность. Ябалованья 
онъ получаеть по 900 хуптовъ стерлинговъ въ годъ. 


Простые каерки получаютъ по Фснига въ педфаю: 
Ш. Исполнительная часть управленал. 


Сюда. принадлежать: Пробиреръ Начальника Мо- 
нетнаго Двора, главный граверъ, кузнечный иаи 
штемпельный смотритель, плавильщикъ и лаборантъ 


и компания монстчиковъ, Сюда же можно отнести 
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нижнихь служителей и мастеровыхъ, содержимыхъ 
Правительствомъ. Лнца занимаюпцие ‘'изчисаенныя по 
этой части должности, исправлаютъ порученныя имъ 
иди принатыя ими на себл облзанпости, подъ па- 
баюдешемь Правительства, чрезъ контрольную часть 


управления. 


1. Пробирерз Нахальника Монетиаго „Дзора (Мазёегз' 
Аз{ау Мазег), 


Единственная обязанность сго состоитъ въ произ- 
водствь пробъ всвмъ золотымъ и серебранымъ саит- 
камъ, поступающимьъ на Монетный Дворъ дая пс 
редъаа въ монету. Онъ доносить объ оказавшихся 
пробахъ старшимъ Офицерамъ, и при этомъ означа- 
стъ, каке сайтки могутъ быть сплавасны вмств дла 


привода ихъ въ указвую пробу. 


Жалованья ему полагается по 400 хуптовъ стер- 
линговъ и квартира; кромб того, опъ позучаетъ отъ 
ваадъаьца пробусмыхъ металаовъ, будь это частное 
лицо или Английский Банкъ, за каждый саитокъ по 
2 шилаинга. Въ течени 15 афть (до 1857 года) имъ 
произведено (В. оп Фе В. М. 3 748) 62,813 зелотыхь 
и 16,181 серебряпыхь пробъ, слъдовательпо поау- 
чено платы 7,903 хуптовъ стерлипговь 6 шиааин- 
говь что составить среднимъ ансломъ въ годъ 596 


Фунтовь стераинговь 16 шилаинговъ. 
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3) Главный Граверз. (Тве смеЁ Еобтауег). 


Онъ приготоваяетъ рисунки дая монетъ, которые 
утверждаются Совътомъ (Бу ап огёег. ой Сописй), гра- 
вируеть ‘Формы (шай1сез), по которымъ длаются ма- 
точники (рипсвез), служацие для перевода штемпе- 
лей, наблюдаетъь за всъми процессами приготовае- 
ва штемпелей и осматривастъ ихъ передъ отпускомъ 
въ печатную. Шо законамъ, иностранець не можеть 
быть главнымъ граверомъ. Онъ имъетъ право за- 
виматься частными работами, но что касастея до 
монетныхь ватемпелей, то всЪ работы по пригото- 
васнию. ихь должны производиться не иначе какъ 
внутри Монетнаго Двора. 

При главномъ гравер® находятся: ученикъ или вто- 
рой граверъ (Зесоп Епстауег) и помощникъ гравера 

- (Азат Епотауег), которые занимаются подъ его рас- 
поряжениемъ; жалованья получають главный граверъ 
500 Фунтовъ стераинговъ, второй граверъ 900 Фхун- 


Тов стерлинговъ. 


5) Кузненый или интемпельный смотритель (С1егК 
оЁ Фе Штоп3), 


Онъ иметь надзоръ за всъмъ касающимся до 
сохранешя и выдфаки штемпелей, исключая иску- 
ственной части, находящейся исключительно въ вЪ- 
дени главнаго гравера. Онъ набаюдаеть за рабочи- 
ми, занимающимися ковкою, переводомъ, обточкою 


и закаакою штемпелей; покупаетъ сталь и вообще 





Дл 
завъдываеть всеми расходами по этому дБлу; при чемъ 
ведутся имъ потребные квиги и отчеты. Пришед- 
ние въ негодность штемиеля изъ печатной поступа- 
ютъ кь нему, и будучи осмотрны и повфрены по 
спетамъ, помощникомъ Начальвика и Контролеромъ, 
заколачиваютел. Должность ТИ темпельнаго ‘ смотри- 
теля обыкновенно исправллетъ Смотритель надъ ма» 
шинами, который получасть за нее сверуъ своего 


жазованья 900 хунтовъ стераинговъ. 


Онъ имфеть при себъ въ видЪ помощника, стар- 


шаго мастера или клерка (Еогешап ог СегК). 
Плавильщикь (МеЦег ап@ Вебюег). 


Съ нимъ, какъ съ частнымь дицомъ, Начальникъ 
Монетнаго Двора заключаеть контрактъ, утверждае- 
мый Лордами Казначейства, на производство работъ 
по плавкф и очищенно метазаовъ за извветную паа- 
ту. Контрактъ закаючается на неопредьленное время, 
и въ случаь прекращения его, съ той или другой 
стороны, дается о томъ знать за три мъеяца впередъ. 
Поаавильщикь даеть залогу 5,000 ‹унтовъ стераин- 
говъ. За плату, получасмую имъ онъ долженъ про». 
изводить всв работы на свой счетъ, вкиючал в 
то число расходы по заведеню, какъ то: починки, 
горюшй и друге матертялы и содержаше рабочихь 
людей, и также угаръ въ металаь, потому что овЪ 
долженъ возвращать точно то. количество ‘метачаа, 


какое было имъ принято. Правитезьство снабжаеть 
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его всфми необходимыми строентями, устройствами и 
инструментами, и производить само всЪ капитальныя 
поправки. 

Настояпий плавильщикъ имЪъеть зване перваго 
клерка Начальника (Мазегз’ Йгзё вет), по которому 
впрочемъ нс несеть ни какой обазаниости и жало- 
ванья ие получастъ. Опъ имЪфеть казенную квартиру; 
плата получаемая имъ за работы будеть показана 


ниже. 


При плавильщикв находится въ видв. помощиика 
второй каеркъ Начальника (Маз(егз’ зесоп4 с1егК), полу- 
чаюнций оть него усаовное еодержаше, и кромЪ то- 
го жалованье отъ Правительства (по 80 хуптовъ 


стерлинговъ въ годъ): 
Компашл монетииковь (ТВе сотрапу оЁ шопеуегз). 


Согласно монетнаго договора, выдвака мопеты 
производится особою компашею монетчиковъ, съ ко> 
торою Начальникъ Монетнаго Двора заключаетъ кон- 
трактъ на производство работъ, за извьетную ваату, 
па такихъ же условтлхъ какъ и съ плавильщикомъ, то 
ссть, что они изъ полученпыхъ металловъ должны при- 
готовить назначенныхъ сортовъ монегу и сдать се по 
вЪсу то самое количество, какое ими было принято; 
при чемъ утрата въ металль и всЪ’расходы по заве» 
деншю должны быть на ихъ счеть. Правительство 
снабжаетъ ихъ только стросниями и всЪми механизма- 


мии необходимыми инструментами, которые они дод> 
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жны сдать по окончаши работь въ томъ самомъ 
видф, въ какомъ они были ими приняты, и потому 
вс иезначительныя исправленгя механизмов дЪ- 
затотся па счетъ компаши, а Правительство произ- 
водить только капитальныя поправки. 
Производство работъ по выдфакв монеты презъ 
компанию’ монетчиковъ введено въ Ангми съ неза- 
памятныхь временъ. Еще въ 928 году, въ царство- 
ваше Атсльстана, которымъ были издавы первыя 
правила касательно Монетныхъ .Дворовъ, которыхъ 
находилось нфеколько по разнымъ городамъ, во всвхъ 
изь нихъ производились работы мопетчиквами (по- 
пеуегз) на арепдныхьъ правахт. До 18 года царство* 
ваша Эдуарда И (около 1595 года) компашия мо- 
нетчиковь производила выдфаку мопеты почти безъ 
вслкаго тскущаго Контроля и только съ этого ‘вре- 
мени назначены были Правитедьствомъ: Начальникъ 
Монетиаго Двора, Контролеръ и друге Офицеры и 
трмъ положено основаше нынЪиней системв упра- 


влентя. 


Компангя монстчиковъ состоитъ изъ председателя 
(Ргоу05й) и неопредвлениаго числа старшихъ и маад- 
шихъ чдеповъ. Чтобы сдфалаться чаеномъ компаши, 
надобно быть сначала 7 авть ученикомъ. Ученики 
избираются членами компани и утверждаются На- 
чальникомъ. При поступлеши въ компанио ученикъ 
платить премию въ 1,000 хунтовъ стерливговъ, раз= 


дБаяемую между членами, иеще 500 хунтовъ стер- 
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аинговъ, поступающихъ. въ общий капиталъ. Учепикъ 
не имъеть ни какого участя въ выгодахь получае- 
мыхъ компанею, и только нолучаетъ въ первые три 
года по 40 пенсовъ за день, а въ остальное время 
по ЛД пенсовъ. —Компаня ‘иметь обиий капиталь 
и прюбрьтенное сю имъше, но це можеть обще- 
ствомъ заниматься ни какимъ постороннимъ торго- 
вымъ дБломъ, и Начальникъ Монетнаго Двора, съ 
своей сторовы, не можеть поручить выдфаки монс- 
ты викому кромБ означенной компани, и‚если бъ 
онЪъ хотБаъ сдъаать какгя измьненя въ контракть, 


то доиженЪъ увзаомить о томъ за три мфсаца впередъ. 


Компан!а предетаваяетъ залогу въ 5,000 хунтовъ 
стерлинговъ, и получаеть согласно условшя извЪет- 
ную палату за выдЪланную монету; но если годичная 
выдфака не превышаеть 500,000 хунтовъ стердин- 
говъ, то, кромв того, каждый часнъ подучаетъ въ 
видЪ жалованья по ДО ‹хунтовъ стерлинговъ.—Ком- 
пана иметь на Монетномъ Дворъ общую залу 
(Ба), а Предевдатель и старпий чаенъ. квартиры. 

Въ настоящее время компанга состоить изъ Пред- 
свдателя, 5 хъ членовъ и’9-хъ учениковъ. При ра- 
ботахъь они обыкновенно распредъляются такимъ 
образомъ, что одинъ наи двое имфють обиий над- 
зоръ за работами, а остазьные имфють въ своемъ 
въдъни каждый какую нибудь отдфаьную работу: 


пяющенге, прорЪзку и такъ даафе. 


Служители. и «мастеровые» содержимые Правитель- 


стволиб. 


Изъ предъидущаго видно, что, по настоящимъ по- 
ложешамъ Монстнаго Двора, Правительство наблю- 
даеть только за исправною выдЪлкою, сохранностию 
металиовь и надлежащимъ содержантемъ строений и 
механизмовъ; всл же хозяйственная часть производ- 
ства работъ, какъ по плавкЪ металаовъ, такъ и по 
передъау ихъ, находится въ рукахъ частныхъ аюдей, 
которые обязаны сами заботиться о наймЪ и содер- 
жанши рабочихъ людей и сохранеши принятаго и 
обработываемаго ими металла, Правительетво содер- 
жить только тьхъ служителей и рабочихъ, которые 
прямо относятел къ вышеупомянутымъ обязанно» 
стамъ. На этомъ основани Правитеаьствомъ содер- 


жатся: 


При` ‘пмемной ‹ палат Монетнаго Двора (Мии 


осе оЁ гесе!р), 


Носильщикъ металйовь. еее т 1 
ес ое Л 
о 5 
Досмотрщикъ С Аа ОН АОН 1 


При укупорной и иьдной палатть (Мий расктб ап4 


Соррег оЙ1се). 


Нобадещикь-оаосОк р ро ВИН и 


Купоровъ и счетчиков мФдныхъ денсгь . . 3 
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При Королевской пробирной (Фчеетз’ аззау оЁ се). 


| Старший работникъ (бгешап). ..’... .4 


МЕНИНИ РЯ 0 сот, Пена ее тЕИ. 1 


При пробирной Назальника ШМонетнаго „Двора 


(Мазфегз’ аззау ое). 


а рас НеЫС 
При большихъ работахъ иногда нанимается по- 


МОЩНИкКЪ. 


При главногих граверть ш лиедальерть, 


ВОтНИКОвЬ ПН: ра инь 
При итемпельной мастерской. 


Ирженсрь ое оне нео 1 
Штемпельныхъ кузнецовъ (ЗшИВ$ ап @е шаКегз) 5 
о 34 


Калильщиковъ (@е Гогбег) ..... . 98 


При наблюденйр за механизмалие и исправлении ихь. 


Гаавныхь работниковь и токарей. . . о 
ПВ о А бе 
ПАавинисть: (ВО, Л 
НомощниЕь бб оо, ь ан. СТА 
Неро И О СИН 


< 


При главныхь вороталь ши надзорть за строенёли. 


Главный привратникъ (веа4 ва рог(ег) .. .4 
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Привратниковъ (денной и почной). 3 
бророжоНиие ооо НО но оп ОВ 


Часовой ость воинской команды, содержащей 


городеме карауаы „ее 1 


Прп устройствахь длл газоваго освтьщеня. 


С РИТЕНЬ а Ба | 


[А 


о де Е ое 
Всв означеиные рабоще, смотря по трудамъ и 


искусству ИХЪ, получаютъ содержаня отъ-- до 5 


Фунтовъ стераинговъ въ недзаю- 
ТГ. Судебная часть управлеша. 


Сюда относатся вс дЪла, производящуясл о дъав 
Фальшивой монеты, объ употреблеши поддльныхъ 
денегь и тому подобныхъ. Даля этого при Монет- 
номъ ДворЪ находится Адвокать {ЗоШсИог 10 {Бе 
М0, занимаюнийся этими дЪлами, и представляю- 
пий ихъ па разсмотрыше Совьта Монетнаго Двора. 
Онъ имфеть Контору (о се), въ которой находятся: 
помощникъ Адвоката и каеркъ. ЭЖалованья позуча- 
1оть: Адвокать 800 ‹хунтовъ стерлинговъ, помоц- 
никъ сего 500 хувтовъ стерхинговъ, а каеркъ 900. 


Фунтовъ стердинговъ,. 


Порлдок% наблюдаемый при премть металловь, обра- 
боткть ихь, и выпускть выдтьланной «монеты, и 
плата за работы. 


Драгоцвиные металлы поступаютъ на Монетный 








а т. юг чет 
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Дворъ: или отъ частныхь людей, или изъ Ангай- 
скаго Банка, нии, наконецъ, прюбрЪтаютсл `Монет- 
нымь Дворомъ покупкою, по’ распоряжению Казна- 
чейства, па дЪао монеты для Коммиесар!атскаго или 
другихъ вЪдомствъ. ВсБ металаы, назначенные дая 
передваа въ’ монету, какъ выше было замъчено, 
доажны быть предварительно переплавлены въ из- 
вЪетномъ нлавильномъ заведении (*), дал убъжденя, 
что въ слиткахъь нфть никакихъ постороннихъ па- 
мъренныхъ примъсей. Въеъ для слитковъ при пере- 
плавкв полагается: дал золотыхъ около 15 Фунтовъ, 
а дая серебрлныхъ около 60 Фунтовъ. При каж- 
домъ слиткЪ должна быть означена проба его, про- 
изведеннал предварительно Королевскимъ или какимъ 
либо частнымъ пробиреромъ. Отъ частнаго лица, 
золота дая передвла въ монету, принимается не 
менъе какъ на 1,000 хунтовъ стерлинговъ. Дая со- 
баюдешя выгодъ приносителя, ему выдается тотчасъ 
по премв $ суммы, чего стоитъ принесенный имъ 


метайялъ. 


За передзаъ ВЪ монету золота отъ частнаго дица, 


ничего не взимается. 


За передъль серебра съ приносителя взимается 


съ каждаго Фунта приготовленной дла вего монеты 





(*) Переплавка метазловъ какъ для Монетпаго Двора, такъ- 
и для Аигйскаго Банка производится постоянно, уже 
съ давняго времени, въ заведеши Вго\уп ава Упта2точе 
(бывшее Вго\уп ап Вмша) 50. \Моо4-5тее!. Гопол. 
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по д шиилличга. Вычетъ этотъ назначенъ потому, 
что нарицательная цфна серебряной монеты вые 


торговой цъны самаго металаа. 


При прием металловъ ва Монетный Дворъ, слит- 
ки приносятся въ пробирвую Начальника, гдё отЪ 
каждаго изъ нихъ отеъкается по кусочку, для про- 
бы, производимой пробиреромъ Начальника. Важ- 
дый кусозикъ завертывается въ особенную бумажку, 
на которой означаегся мъсяць и число, имя прино» 
сителя и „1 слитка. Пока производятся пробы, 
саитки хранятся въ кладовой приемной палаты подЪ 
ключами помощника пачальника, Контролера и Ко- 
ролевекаго клерка. По окончании производетва пробъ, 
пробиреръ Начальника Монетнаго Двора завертыва- 
сть остатки металловъ въ тб же бумажки, означа- 
сть на_вихъ оказавиияея пробы ‘и доносить о томъ 
выписупомявутымъ старшимъ Офхицерамъ. Тогда про- 
изводитея навфска металловъ, ВЪ присутетви ТЬхЪ 
же Охицеровъ, также мавЪщика и счетчика, пла- 
вильщика или помощника его, и приносителя иди 
довъренныхь отъ него аицЪ. Навьщикъ и счетчикъ, 
производя навъеку, объяваяетъ ввсъ каждаго слитка 
и пробу его но рапорту пробирера начальника; при 
чемъь это заносится въ особыя приходныя книги 
Напальника, Контролера, Королевскаго клерка и 
плавильшика. Противъ каждаго слитка ВЪ вихЪ озаа- 
частся высчиланный по табзицамъ, соотвЪтетвен- 


_пый стандартовый вЪеъ. Когда перевъска кончена й 


го 


| 
у 
] 
| 
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высчитано стандартовое содержанс всего количества 
принесепнаго металла, приноситеаю дается монет- 
ный счетъ (Ми ВИ) наи росписка, въ которой озна- 
чается обиий вЪеъ принатаго отъ него металла и 
исчисленное количество, содержащагосл въ немъ 
стапдарта,-то есть металла монетпой: пробы. Озпа- 
ченная росписка возвращается Монетному Двору, 
когда приноситсаемъ будеть припато въ монсть все 
количество доставленнаго имъ мсталаа, разуметсл, 
что при серебр —за вычетомъ упомлвутой пааты за 


работу. 


Принятые слитви, передь отпускомъ въ плавизь- 
ную; сортируются такимь образомъ, что‘на каждую 
спаавку или горшокъ назначастся по иъскольку саит 
ковъ, сколько придется ихъ по в1су; и такъ какъ 
проба саитковь уже извьстна, то по пей опредф- 
ллетсл сколько надобно прибавить мвди или чиста- 
го металла, чтобы сплаваенный металаъ выишеатъ пад- 
лежащей пробы. Все это вносится въ особую паа- 
вильную книгу (РоЪооК); расчеты поввраютсл Кон- 
тролеромъ и Королевскимъ ваеркомь и скр5плаютсл 
ихъ подписью. “Гогда саитки поступаютъ въ пааз 
вильную въ вфдЬнте плавильщика и плавильнаго 
Смотритсая, который наблюдастъ, чтобы въ сплавку 
поступили. т именно слитки, какъ пазначено въ 
Ро1-фоо®, и самъ навъшиваеть потребную дла лига- 
туры мЪдь. По сплавкЪ каждаго горшка онъ отру- 


баетъ по кусочку отъ перваго и посяздняго штыка, 
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н завернувъ ихъ въ бумажку, на которой означает- ` 


ся мъеяць и число и Л сплавки, посыааеть для 
пробы’ къ Королевекому пробиреру. Пока не полу- 
чится оть него рапорта, штыки хранятся въ паа- 
вильной кладовой подъ ключами палавильщика и 
смотрителя. Когда Королевекй пробиреръ донесеть, 
что штыки надлежащей пробы, они передаютсл, въ 
присутстви старшихъ Охицеровъ Монетнаго Двора, 
мопетчикамъ, которыми производится посльдователь- 
ный передълъ ихъ въ монету, при наблюдении Пра- 
Вительства, чрезъ смотрителя надъ машинами, чтобы 
всЪ механизмы содержались въ исправности и чрезъ 
чеканнаго смотрителя, чтобы выдфлываемал монета 
была надлежащаго вида... Обръзки, получаемые ири 
передьяв, передаются въ паавильную, при чемъ 
смотритель наблюдастъ, чтобы они были совершен- 
но чисты и не содержали въ себъ посторонвихъ 
примъсей. 

ТИтыки выплаваенные изъ обръзковъ также про- 
буютса Королевскимъ пробиреромъ, и только по его 
рапорту отпускаются въ передъль. Королевскй про- 
биреръ, сляБдуя за переходами обрЪзковъ, которые 
при спаавкахъ не смЪшиваются со слитками, иногда 
назначаетъ прибавить къ нимъ при спаавкБ н$> 
сколько мфди, потому что при продолжительной об- 
работкв металла проба его нЪсколько повьшшается 


Выдьланная монета складывается въ мышки, 30-> 


лотая по 15. Фунтовъ вБсомъ въ каждомъ, а сере-. 


Горн. Журн. Ин. 1. 1846. В 


В 
| 
| 


ее 
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браная по 60. хунтовъ, . и подвергается предь вы. 
пускомъ въ присутствии помощника Начальника, Ко- 
розевскаго пробирера, Коптролера и Королевсваго 
клерка, повъркЪ, называемой  техническимъ словомь 
Рух, которая состоить въ наружномъ осмотрЪ мо- 
неты и въ повБркБ въеа и пробы; кромф этой тс- 
кущей повбрки, бываеть еще Государственная или 
Общественная повфрка выпущенной монеты, для 
которой, отъ каждаго мышка, откладываетса по одному 
кружку въ особенный ящикъ (Рух-Бох), запираемый 
каючами Начальника иди его помощника, Вонтро- 


чера и Боролевскаго пробирера. 


Государственная или Общес:венная повфрка вы- 
пущенной монеты производится, но назначен Ко. 
роля или Государственнаго Совфта, чрезъ неопре+ 
дъаенное время, обыкновенно при поступлени по- 
ваго Начальника. ПовЪърка производится судомъ при- 
сяжныхъ (7ату), выбираемыхъь изъ членовъ компани 
золотыхъ дъаъ мастеровъ. Когда они собраны и при- 
ведены законнымъ порядкомъ къ присягБ, прино- 
сатъ ящякъ съ монетою, и повБрка дЪааетсл въ 
присутстыи Начальника Монетнаго Двора или его 
помощника, Контролера и Королевскаго пробирера. 
Для этого перещитывають всю монету, взвфшива- 
ютьъ нааккуратныхь з5сахъ и опредъляютьъ, не раз- 
нится ли вВсъ ея отъ узаконеннаго болбе ремедтума. 
Потомъ отсчитываютъ на удачу 100 или болъе круж- 


ковъ, снова повфраютъ въсъ, и сплаваяютЪ иИхъ въ 
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слитокъ, отъ котораго отрубаютъ, кусочикъ и про» 
изводять ему пробу, обыкновеннымъ, употребляе- 
мымь въ Анга!и, способомъ, то есть, производя въ 
то же время, дая сравнения, пробу надъ стандар» 
товымъ или пробнымъ  металломъ, (© чемъ будетъ 
сказано `въ-подробности, ниже, при описани произ- 
водства пробъ). 

Одинаково поступаютъ при пов5ркЪ вакъ зоао- 
той такъ и серебрявой монеты, то есть, повфряя 
въсъ въ массв, а чистоту общею пробою отъ слит 
ка, силавленнаго. изъ нфсколькихъ кружковъ, взя- 
тыхъ на удачу. 

Если вБсъ и проба монеты окажутся вврными, то 
Начальнику Монетнаго Двора дается. въ томъ сви- 
дътельство, которое’ совершенно очищаетъ его за 
провтедшее время. 

На расходы по Монстному Двору отпускается изъ 
Государственнаго Казначейства Начальнику задъавная 
плата (Мазегз’ {еез), назначаемая въ монетномъ до- 
говор особымъ росписашемъ. Сумма составляемая 
этою платою употребляется на жалованье служащимъ 
при Монетномъ ДворЪ, на задъльную плату плавиаь- 
щику и компан! и монетчиковъ за работы, и вообще 
на всв расходы производимые на счеть Правитель- 
ства, какъ то: содержане-аробирвыхъ, нриготовлеше 
штемпелей, покупку мьди даа лигатуры, ремонтъ 
строений и проч. Остатки, которые могуть произой* 


ти отъ расходовъ; поступаютъ въ Казначейство и 


я 
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составалютъ запасный капиталъ Монетнаго Двора 
(Сопзо!4а{е (114) изъ котораго онъ заимствуетъ, 
если при маломъ количествь выдЪяки, задъльной 
платы будеть недостаточно на всв расходы. 

Паата получаемая оть частвыхъ людей за при- 
готовлен!е серебряной монеты, также выгодьт, произ“ 
ходащуя при передъав въ монету серебра и мЗди, 
прюбрьтаемыхь Монетнымъ Дворомъ покупкою, отъ 
того, что нарицатедьная цфна монеты выше истин- 
ной цьнности металловъ, поступають въ государствен- 
ный доходъ. Монетному Двору выпаачивается толь- 
ко причитающаяся задъаьная плата. 

Въ прилагаемой при семъ росписи показана пла- 
та Начальнику, назначенная по посафдпему догово» 
ру› на расходы по выдъакВ разныхь сортовъ золо- 
той и серебряной монеты (*) и производимая изъ 


того задфаьная падта плавияьщику И компани мо- 


НеТУиИковЪ, 


(*) Пзата за выдфаку мьдиой монеты показана была въ 





статьь: »Замьчаня о выдфакЪ мЪадной монеты на „Лопдон- 
скомъ Монетномъ Двор5*, помфщенной въ./ 6-мъ Гор- 


лаго Журнала за 18/5 годъ. 





оон ие ь 


НАЗНАЧЕННОЙ КЪ ОТПУСКУ ИЗЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА РАСХОДЫ ПО МОНЕГНОМУ ДВОРУ ПЛАТЫ НАЧАЛЬНИКУ, И ПРОИЗВОДИМОЙ изъ Тото ЗАДЪЛЬНОЙ ПЛАТЫ ПААВИЛЬШИКУ 
И БОМПАНЕМ МОНЕТЧИКОВЪ, 


Зале няьная па ата. 
———_——————— 
Налавильщику. Компани -монетчиковъ. 





Палата Начальнику Монетнаго 
Двора. 
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Руссмй хунть = 6519,78 грана или 1,097 хунта Авгай- 


скаго тройскаго вфса. Фунтъ стерлингь по истинной цн- 
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О производств5 пробъ на Лондонскомъ Монетномъ 
Дворз. 

Ангийски пробирный вфесъ состоить изъ фунта, 
который раздфаяется на 34 карата, каратъ па Д гра- 
на, гранъ на +, +, з; дробей грана мене осьмины 
не употребляется; слБдовательмое проба можетъ вы- 
разиться только въ 768 частахъ. 

Нашъ пробирный вЪеъ имфеть то преимущество 
предъ Английскимь, что онъ совершенно соотвьт- 
ствуетъ торговому в5су; и такъ какъ у насъ расче- 
ты дБлаютсл ва количество ‘чистаго металла, содер- 
‚жащагося въ сплав, то по проб сей часъ видно 
его содержанте. Такимъ образомъ 88 проба прямо 
показываеть, что въ ФунтБ закаючается 88 золотни- 
ковъ чистаго металла и 8 золотниковъ примъси, 

Апгийск пробирный вЪеъ не имъетъ такого пря- 
маго отношен!л въ торговому тройскому въсу, но 


представляеть слъдуюция дробныл отношения, 


Пробирнаго втьса. Тройскаго впса. 
1 Фунть соотвётствуеть . 1 фунту. 

1 Каратьо. ./. 3. 240 фенигамь. 

1 Грань... .._ Эн гранамъ. 
отрава. 3. 2-15 трапаыь. 

< Гранат т о 73 гравамъ. 


Расчеты о металлахъ, какъ выше уже было за= 
мЪчено, дДФааютесл не по чистому метаалау, какъ у насъ, 
но сравнительно съ стандартомъ, то есть еъ металаомъ 


узаконенной дая монетъ пробы, и потому пробы выра 
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жаются не прямыми числами, но относительвыми: выипе 


или аучше (Бейег) иниже или хуже (ууогзе) стандарта. 


Дия означена пробъ употребляется какъ пробир- 
ный такъ и тройскй въсъ. Такъ напримфръ, з040- 
то 94 пробы, Ангаййскими пробирными знаками вы 
разится: по пробирногиу втьсу В. 1 саг. 9 2т., что 
означастъ, что въ 1 пробирномъ хунтф заключается 
чистаго зоаота кромв 99 каратовъ, или 88 грановь, 
составалющихь стандатръ, еще 41 карать 3 грана 
или 6 грановъ; по тройскому втьсу В. 15 реппу 
уе, то есть, что въ тройскомъ хунтБ заключает- 
ся кромБ 11 унцй еще 15 хениговъ чистаго 3040 
та. Серебро 84 пробы выразится \. 1 саг. 5 8т. или 
у. 19 4. то есть что въ тройскомъ хунтБ содержит- 
ся чистаго серебра мене противъ стандартоваго со- 
держантя (въ хунтв 11 уний 9 Февига) 12 Фенигамн. 

Чтобы Ангийсяй пробирный вфсъ перевести въ 
соотвЪтетвенный Русск, стоитъ только число гра- 
новъ, показанныхъ въ пробъ, прибавить или искаю- 
чить (смотря потому, какая стоить буква В или №) 
изъ ставдартовой пробы, то есть дзя золота 88, а 
дая серебра 88+.. 

Сравнительное показание пробъ въ Ангми поау- 
нило свое начало, отъ принятаго съ незапамятныхь 
временъ, обычая повфрать чистоту монетъ и вооб- 
ще драгоцьнныхь о металаовъ, чрезъ производство 
прабъ сравнительно (въ одно время и при одинако- 


выхЪ условтяхъ) съ металломъ стандартовой. пробы, 
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нарочно ‘для того’ приготовляемымь еъ ‘особенною 
тшазельностно, въ видь полось или паитокъ, назы- 
ваемыхъ сландартовыли или пробными` плитками 
(Бвап4аге ог Теа! р!а‘е5). 

Пробныя полосы приготовляются ирезъ неопре- 
дъаенное время, смотря потому какъ выйдутъ пре- 
жде сдъланныя, всегда, по распоряжению  Государ- 
ственнаго Казначейства, корпорашею золотыхъ дЪлъ 
мастеровъ, при участии пробиреровъ 'Монетнаго Дво- 
ра. На двао ихъ употреблятотел металлы химически 
чистые, 

За разъ приготовляется пробныхъ ‘полоеъ весьма 
не много, потому что’ он употребляются только въ 
экстренныхь случаяхь, дая текущихь же пробъ упо- 
требляются дупаикаты ихт, приготовляемые самими 
пробирерами. Въ послвднй разъ (въ 1850 году) было 
всего сдълано: 13 золотыхъ полосъ, вфсомъ около 8 
Фунтовъ, а ссребряныхъ 15, въсомъ около 8 Фунтовъ- 
Части пробныхъ полосъ должны храниться въ Го- 
сударственномъ Казначействь, у Начальника Монет- 
паго Двора, у Королевскаго пробирера у Ость- 
Индской Компани и у компани золотыхъ дЪФаЪ 
мастеровъ; кромЪ того, при частныхъ Пробирныхъ 
Палаткахь въ Бирмивгам®, ПТехфильд®, Эдинбург, 
Дублинъ, Эксетерь, Нюкестль, Торкв, Честерв и 


Глазго. 


При повбркв пробы монеты или какого ннбудь 


издвмя, сдЪаавши навъску, беруть такую же отъ 
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пробной полоски и производать пробу имъ вмъеть. 
Результать пробы прямо показывастъ, если повфряе- 
мый металаъ вьиие или ниже стандарта и на сколь- 
ко именно. И такъ какъ выдЪфаываемая монета дол- 
жна совершенно согласоваться въ чистотв съ проб- 
ными полосками, видно, какое важное вмяне имЪ- 
ють они на пробу приготоваяемой монеты; а между 
тьмъ какъ трудно положиться, чтобы они были при- 
готовлены въ точности узаконенной пробы и при 
томъ были по всей массь совершенно равномфрны, 
Такъ тщательныя изсафдован!я, дБаанныя Королев- 
скимъ пробиреромь Г. Бингли, надъ пробными 
полосками прнготоваенгя прежнихь аЪътъ, показали 
именно, что въ нихь были нфкоторыя невфрности, 


что можно видфть изь сабдующей таблицы: 


тг анииа А 


ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РАЗНОСТЬ ПРОТИВЪ СТАНДАРТОВОЙ ЧИСТОТЫ ПРОБНЫХЪ ПОЛОСЪ УПОТРЕБЛЯВНИХСЯ 
въ лигати съ 1660 годА, по опытаМЪ г. Бингаи. 


Е бецшеб р ян ы 









ГодА, КОГДА ПРОБ-| Разпость, оказывающаяся 
ных полосы Были]. при обыкновенной пробь. 


Разность, оказывающаясл 


>. р З Пстнипал разпость. 
при обыкиовепиной пробз. 


Истиниая разность, 























ПРИГОТОВАЕНЫ. Ви | 
По тройскому вЪсу. и По тройскому въсу. ие По тройскому вЪсу. о По тройскому в5су, 1000.1 

1660 года. .| Ниже 15 грановъ.| 2,95] Ниже 20 грановъ.| 5,46 Ниже 1.; хевига. 6,95 Стандартовый . . 0 
| | 

1668 —— .| Ниже 5 грановъ. 0,87| Ниже 13 грановъ. 2,08 Ниже 1: оенига. |7,29.Ниже + ченига. 1,04} 
1707 —— .| Выше 9 грановъ.| 1,57| Выше 2 грановъ. 0,56|Ниже 13 хенига. 5,90 Выше + ченига. 1,041 
1798 —— .| Выше 6 граиовъ | 1,05| Ниже 1 грана. | 0,17 Стандартовый . . ОВыше 1= хенига. | 6,25} 
1850 ——. | Стандартовый . 0| Ниже 7 грановъ.| 4,21 |Стандартовый . . 0Стандартовый . . 0} 


Ф 


К» 1-ну листу Горн. Журн. Ен. Т. 1846. 
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Въ первой колонн о золотв показаны результа- 
ты пробъ, произведснныхъ обыкновеннымъ способомъ 
чрезъ квартоване, купелляцию и разварку въ кисло- 
тв. Г. Бингаи при цеоднократныхъь опытахъ замЪ- 
тилъ, что при этихъ пробахъ, какъ бы тщательно 
онЪ'сдБааны ни были, проба золота выходить нЪ- 
сколько выше истинной, потому что часть серебра 
удерживается въ золотё, и всегда почти въ посто- 
янномъ количествв 7 или 7: грановъ на Фунтъ, что 
составалеть у © или 1. тысячныхъ, Во второй ко- 
лоннф показана истинная разность, принимая коли- 
чество удерживаемаго золотомъ серебра ровно въ 7 
грановъ или 1,324 тысячныхъ. 

Въ первой колонн о серебр показана разность, 
оказывающаяся при пробь сухимъ путемъ, не при- 
нимая въ расчетъь части серебра увлекаемаго ‘свин- 
цомъ въ капелау, которая, по опытамъ Г. Бивгаи, 
составяяеть 11 Фенига на ФунтЪ, что равняется $ > 
или 6,35 тысячныхъ. Во второй колонн показана 


по этому истинная разность. 


Части пробныхъ полосъ, приготовяенныхъ въ 1850 
году были посааны Г. Бинган для испытавя въ 
Нарижъ и Амстердамъ. 

Испыташя, сдваанныя въ Париже Г. д’Арсетомъ, 
дааи сафдуюицие результатье 

Золото, испытанное обыкновеннымъ способомъ 
при двухъ пробахь оказалось 916-52 пробы. Раз- 


варивая два раза въ’ азотной кисаотв крфпостио въ 








бд 


59°, при’ двухъ пробахъ, 916 пробы.» (Стандартовая 
проба’ для золота выраженная въ тысячныхъ соста- 
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вляетъ. 916-°°.). 

Серебро ‘испытанное обыкновеннымъ способомъ 
(сухимъ путемъ) при двухъ пробахъ’ оказалось 999,95 
пробы. Прилагая потерю, происшедшую: при купел- 
лящи, которая по опытамъ, нарочно’ дАя ‘того сдЪ- 
ланнымъ, оказалась въ 9,75 тысячныхъ, проба вы- 
ходить 925. (Стандартовая проба для серебра совер- 
тенно’ соотвфтствуеть 995 пробъ). 

По опытамъ сдфааннымъ въ Амстердамв золото 
оказалось 917‘ пробы. Серебро ‘испытано не было. 

Теперь обратимся къ описанию ‘самаго’ ‘способа 
производства: пробъ: 

Пробирныя Королевскаго пробирера’и пробирера 
Начальника Монетнаго Двора, помвщаются вмЪетв 
въ. .5. комнатахъ. Одна ‘изъ’ нихъ (въ нижнемъ этажув) 
служить для приготовлентя нЪкоторыхъ реагептовъ 
и дая предварительных работъ, другая (въ верх- 
немъ этажЪ) собственно дая производетва пробъ, и 
наконецъ третёя, въ которой находятся пробирныя 
въски, служить`для павъсокъ. 

Способы производства пробъ на Лондонскомъ Мо- 
нетномъ Двор въ сущности т же самые, какъ иу 
насъ, по имъють нБкоторыя особенности. Во 1 про- 
бы какъ золотыя такъ и серебряныя никогда не про- 
изводятся по одиначкЪ, но всегда по иъекольку за- 
разъ, именно отъ 6 и даже до ДО, смотря по числу 


слитковъ поступившихь дия испытания. 


65 
Производство золотьхь 1065. 


Кусочки металла присланные для пробы предва- 
рительно разбиваются молоткомъ и не много про- 
плющиваются. Оть каждаго берется по двЪ навъ- 
ски въ ЭД карата. Начальныл навфски дФлаютсл ра- 
ботниками (пробирщиками), а пробиреръ повфряеть 
только потомъ вВсъ каждой изъ пихъ и заносить 
нумера ихъ въ книгу. 

Дая квартовашя.на 1 часть золота берутся двЪ 
части чистаго серебра, предварительно навЪъшенвыя. 

Свинець для пробъ отливается въ маленьк!я пулБ- 
ки, часть которыхъ плющитея молоткомъ на нако- 
вальив и аисточки свертываются въ кайсули. На 
каждую пробу идеть одна пулька и одна капсуля; 
по в5су приходится на 1 часть золота б частей 
свинца. 

Пробиреръ, повфривъ навбски, кладетъ- золото и 
серебро въ свинцовые капсуди и свертываетъ ихъ. 
Такъ приготовляеть онъ за разъ, какъ выше замЪ- 
чено, отъ 6 до ЛО пробъ (отъ половиннаго числа 
слитковъ; потому что отъь каждаго берется по дв 
навфски) и располагаеть ихъ по порядку на дере- 
вянномъ подносв съ перегородками или кастками, 
на которыхъ означены нумера. КромЪ навъсокъ оть 
испытуемыхъь слитковъ, онъ’ беретъ, дая повфрки 
ихъ, оть 1 до 5 навъсокъ отъ-пробной’ полосы или 
дупликата ея. 


Дая купсллащи служатъ муфФельныхя печи, четы 
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рехъ-угольныя, зугунныя съ желфзною обшивкою. 
Нагр5ваше ихъ производится древеснымъ углемъ, 
не смотра на мЪствую дороговизну его, тогда какть 
почти вездв для этого употребляется коксъ. При- 
чина этого заключается единственно, въ нежелани 
оставить старыя печи, къ которымъ уже привыкаи 
съ давнаго времени, и потому знаютъ ихъ въ со- 


вершенств$. 


Капелали приготоваяются, какъ и у насъ, изъ жже- 
ныхъ костей, только дно ихъ дЪаается почти вдвое 
толще. При производствз пробъ, капелаи предвари- 
тельно нагръваются подъ колосвиками пробирной 
печи, и потомъ ставятся подъ муфель, отверстге ко- 
тораго закрывается совершенно тонкими круглыми 
угольками. Когда капслли совершенно нагрЪются, 
на нихъ каадуть свинцовыя вульки, ‘а по распиав- 
лен ихъ, капсули съ пробами въ порядкЪ, соотвЪт- 
ственно пумерамъ. Пробы держать иодъ мухелемъ 
око4о получаса и во все это время отверсте муфсая 
держать заврытымъ угольками. 

Когда купелляшя кончится, капелаи съ пробами 
вынимають осторожно ‘изъ подъь муфеля и въ по- 
рядкЪ ставлть на жельзную сковороду. Полученные 
корольки квартованнаго металла, когда они ыъеколь- 
ко простывутъ, распающивають нс много молот- 
комъ, и на тъхъ же капелляхъ (рагположенныхъ на 
сковородь) ставать подъ муФель дая отжига. Шо- 


томъ пробы проплющивають , въ маленьких вал- 
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кахъ, на тонкя полоски, которыя по порядку .по- 
мъщають‘ на чугунный лштативъ › съ. перегородками. 
ИГтативъ ставится подъь муфель, для вторичнаго по- 
жога пробныхъ полосокъ, послЪ котораго он сги- 
баютсл въ трубочки (корточки) и развариваются въ 
азотной кислотф. 

Песчаная баня для разварки пробъ состоить изъ 
плоскаго желБзнаго ящика, съ пескомъ, помфщаема- 
го на угольяхь, которые кладутся на колосники, 
Весь приборъ помфщается въ оконномъ нишЪ, за- 
крываемомъ и со стороны комнаты, стекляныыми 
раздвижными рамами. Дая отвода паровъ проведена 
особая труба. 

Разварка производится два раза въ кислот®, крЪ- 
посто около 59°. Для первой разварки употебаяст- 
ся кислота, получаемая’ по. осаждени изъ раство- 


ровъ серебра, повареяной солью, а для второй чистая, 


Колбы, въ которыхъ пройзводится разварка, имЪ- 
ютъ фигуру усъченнаго конуса, съ плоскимъ дномъ, 
вышиною не болъе 5 дюймовъ. Около шейки они 
имють снаружи выпуклый поясокъ, служацний дая 
того птобы ихъ можно было брать, принаровленными 
для того клещами. На каждой колбЪ находится сдЪ- 
ланный матомъ нумеръ. 

Передъ разваркою, колбы наливаютъ кислотою 
(не болбе какъ на 1 дюймъ отъ дна) и ставять на 
песчаную баню. `Когда кислота начнетъ  закипать, 


тогда по нумерамъ спускаютъ корточки и начива- 








————=—=———— 
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ютъ разварку. Эта работа обыкновенно производит 
ся ‘самимъ’ пробиреромъ, который‘ набаюдаеть, что- 
бы всБ пробы варились равномёрно, и пэ этому, 
смотря по степени жара, переставаяеть ихъЪ съ од- 
ного м5Ьста на другое. 

Когда перестаютъ отдфллться пары азотистой ки- 
саоты, колбочки снимаютЪ съ песчаной бани кае- 
щами и сливаютъ растворъ. Потомъ начинають 
вторую разварку съ тБми же предосторожностями, 
употребляя при этомъ чистую кислоту, которой на- 
ливаютъ вполовину менЪе, чёмЪъ въ первый разъ. 

По окончани вторичной разварки, когда колбоч- 
ки нБсколько простынуть, сливаютъ растворъ и на- 
полняютъ ихъ водою, для промывки корточекъ. Кол- 
бочки съ водою оборачиваютъ вверхъ дномъ, и при- 
крывши отверстие их пальцемъ, осторожно спу- 
скаютъ корточки въ гаиняные тигеаьки, которые 
по порядку ставять на желъзную сковороду, и на 
ней помъщають подъ муфедь, гдф корточки про- 
сыхаютъ и свариваются. 

Перевска корточекъ для опредваентя пробы про- 
изводится самимъ пробиреромъ; дал этого, повёривъ 
сначала вЪсъ пробъ оть стандартовыхъь полосокъ, 
онъ береть одну изъ нихъ вмфсто гирьки и слича- 


етъ сь нею вфсъ остальныхь пробъ. 
Производство серебряныхь проб. 


Для серебряныхь пробъ вавъеки дфлаются та- 
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кимъь же образомь какъ и дал золотыхь, и поря- 
докъ при пробахъ набаюдаетея тотъ же. Свинець 
также употребаяется въ двухъ видахъ: въ видБ пу- 
лекъ и капсуль, въ которые завертываются пробы. 
Заразъ дфаается также отъ б до ЛО пробъ, и кромв 
того берется для повзрки отъ 1 доб навЪсокъ отъ 
пробныхъ серебряныхъ полосокъ наи дупаиката ихъ. 
На капелаи, предварительно поставленныя подъ му- 
Фель пробирной печи, кладутся также сначала свин- 
цовыя пульки, а потомь по порядку капсули съ 
пробами, и муфель закрывается угольками. Капелли 
оставляютъ подъ муфелемь около получаса, и по 
времепамъ набаюдають за ними. Когда баиковаше 
серебра окончится, пробы по порядку вынимають и 
навъшиваютъ. Пробы, взятыя отъ стандартовыхъ 
полосъ, показываютъ количество ‘серебра, увлеченна- 


го, при купелляции, свинцомъ въ капелду. 


Въ слвдующей вЪфдомости показаны ежегодные 
расходы по содержанио Королевской пробирной, и 
пробирной Начальника Монетнаго Двора, выведен- 
пые изъ 45 льтней сложности (1831 по 1856 годъ.) 
Эти расходы производятся на счеть Правительства, 
то есть изъ суммъ отпускаемыхъ Начальнику Мо- 


нетнаго Двора. 


При этомъ должно замфтить, что употребляемое 
при пробахъ химически чистое серебро, составалю- 
щее почти главную статью расхода, остается въ 


пользу пробнреровъ. 
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Прлоизводство РАБОТЬ ПО ВЫДЪАКЬ МОНЕТЫ НА 


Лондонскомъ Монетномъ ДворЪ. 


1) Раздьлене или озищене металловь (гейшп8) 


и плавка (тете). 


Работы по раздваению металаовь производятся не 
постоянно, но по временамъ, потому что металаы 
на Монетный Дворъ поступаютъ большею частно 
уже обработанные и даже нЪекодько разъ пере- 
паавленвыс. 

Раздълене производится, также какъ и у наеь, по 
способу д’Арсета. 'Способъ этотъ введенъ здЪсь око- 
ло 1850 года. При мн%®.работъ по раздвяению ме- 
таляовъ не производилось, и потому я не могу пред- 
ставить подробныхь свфдьшй объ этомъ дфаЪ. 

Всь необходимыя дла раздьленгя устройства при- 
надлежать Правительству, а работы производятся 
по контракту паавильщикомтъ, который за извъетную. 
плату обязанъ обработывать металаы дая Монет- 
наго Двора. Ёму дозволястея также производить ра- 
боты и дая частныхь аюдей, только за употребае- 
не казенныхь устройствъ, онъ долженъ паатить Мо- 
нетному Двору по 5 пенса съ хунта очисчевнаго 
золота и по х пенни съ Фунта очищеннаго серебра. 

Очищене металаовь для Монетнаго Двора про- 
изводится на сабдующихь основангяхъ: 

Если примЪсь состоить изъ одной мФдн, плата за 
работу назначается одною третю менфе противъ 

Горн. Журн. Кн, Г. 1846. 5 
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той, какую беруть въ то врема на цастныхъ заве- 
денгяхъ; во всякомъ случав плата не должна менъе: 
за золото 65 пенни съ унци (съ Руссваго фунта 
около 9 рублей 55 копвекъ серебромъ) за серебро 
1 пенни (съ Русскаго Фунта около 55 копъекъ се- 
ребромъ). 

Когда же золото содержитъ серебро, иди на обо» 
роть, и сльдовательно при очищени могутъ быть 
получены оба металла, то паата назначается каж- 


дый разъ особенная. 


. Дая работь по спаавкв металловъ, находятся дв 
плавильвыя палаты: одна дая серебра, другая дая 
золота. 


Въ серебро-плавильной палать находятся: 8 паа- 
вильныхъ печей, 9 чугунныхь крана ‘и разаиватель- 


ная машина съ потребнымъ числомъ ИЗлОЖниИЦЪ. 


Наавильныя печи размьщены на противуполож- 
ныхЪ сторонахъь комнаты въ 9 ряда по Д печи. У 
каждаго ряда печей находится по крану, посред- 
ствомъ котораго можно въ печи ставить паавильные 
горшки, вынимать ихъ оттуда и подносить къ раз- 
ливательной машинЪ. 

Паавильныя печи представляютъ родъ самодув- 
ныхь горновъ, нагрваемыхъь коксомъ; они устроены 
такимъ образомъ, что пролеты идутъ въ трубу съ 
трехъ сторонъ, чрезъ что жаръ въ печи выходить 
равномърафе и не терлется понапрасну. 


Паавка серебра производится въ цугунныхь, об- 


мазывасмыхь глиной, горшкахъ, выБщающихь отъ 
400 до 450 хунтовъ (оть 9 до 10 пудовъ) металла, 
Фигура горшка  представляеть циливдръ, къ низу 
нысколько съуживающийся, съ носкомъ для дитья и 
съ двумя ушками, за которыя его подхватывають 
раздвижными клещами, прикръпленвыми къ свобод- 
ному концу ‘цфпи крана, при вынутиг” или установ 
его въ печь. Горшокъ въ иечи помфщается на гли- 
наной подставк®, полагаемой на колосники; сверху, 
чтобы не могь попасть горючщй материялъ, на него 
кладется не высокй чугунный цизивдръ, закрывае- 


мый  крышкою. 


Когда горшокъ въ печи нагрфется до-красна, въ 
него помъщаютъ, ‘назначенные для сплавки, слитки 
серебра и мъдь (*) въ одно время. Паавка продоа- 
жается около двухъ часовъ; во время ея металяь 
нвсколько разъ помъишвають. Когда металалъ со- 
вершенно расплавитея, съ горшка снимаютъ крыш- 
ку и верхшй цилиндръ, и захвативши его клещами, 
посредетвомь крана вынимають изъ печи ‘и подно* 


СЛТЪ КЪ разливательной машин. 


Разливательная машина состоить изъ желёзной 
рамы, укрёпленной на стойкахь къ полу Фабрики, 


ПосрединЪ вдоль ея проходить валокъ, къ которо= 





(*) Лигатурою какъ дия серебра, такъ и для золота служить 
чистая мБдь. Прежде, до введешя пыиьшияго способа 
раздвлен!л, въ Англской золотой монетв лигатура с0- 


столла почти па половину изъ серебра. 
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му прикрфпаяется лтолька (стае), служащая для 
помвщен!я плавильнаго горшка. Она состоитъь изъ 
яжелфзной обоймы или обруча ‘и нЪсколькихъь про- 
дольныхь полосъ, а внизу имфеть зубчатую дугу, 
посредствомъ которой, и системы зубчатыхъ ‘колесъ 
и коническихь шестеренъ, соединенныхь съ руко- 
яткою, ее можно наклонять но произволу. 
Изложницы составляются. изъ чугунныхь. частей, 
которыя, будучи сложены вмфеть, образуютъ радъ 
вертикальныхь пустоть или Фхормъ для штыков. 
Внутренн!е размбрыг изложниць слвдуюние: даина 
пхъ отъ 99 до 97 дюймовъ, толщина въ 1 дюймъ, 
а ширину можно измъяять по произволу, смотря 
по сорту монеты, для которой штыки назначаются. 
Обыкновенно штыки отливаются такой ширины, что- 
бы изь нихъ можно было прорЪзывать два ряда 
кружковъ, исключая кроновъ, которые рьжутся въ 
одинъ рядъ.—Изложницы собираются въ жельзной 
рамъ, устанавливаемой на тележкв. Тележка состо- 
итъ изъ основной доски и также жельзной рамы, 
въ которой укрфпааются собранвыя изаожницы. Те- 
лежка двигается на Д-хъ колесахъ по желъзной до- 
рог, проходящей вдоль плавильной и подъ разаи- 
вательной машиной. На. тележкЪ, вдоль ея, нахо- 
дится зубчатая‘ рейка, которая сцъпаялется съ 0со- 
бенною шестернею съ рукояткою, укръиленною въ 
рамЪ разаивательной мащины, посредствомъ кото- 
рой можно подвигать ее. Передъ разаивкою, изао- 


ЖНИЦЫ нагрЪваются и смазываются внутри масломЪъ. 
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Когда горшокъ съ расплавленнымъ  металаомъ 
опущень въ аюльку и укрфиченъ въ ней, съ него 
снимаютъ клещи крана. Одинъ изъ работниковъ, по* 
вертывая рукоятку, начинаеть подвигать тележку съ 
изаожницами; когда первая изъ нихъ подойдетъ подъ 
носикъ ‚горшка, онъ, повертывая другую’ рукоятку, 
нагибаеть горшокъ, и металть выливается въ из- 
зожницу, когда она наполнена подвигають другую 
и такъ ’далЪе. Если изложнице, помъщенныхь въ 
одной тележкв, недостаточно будетъ дяя разаивки 
всего горшка, то тотчасъ подкатываютъ другую те= 
лежку съ изложницами, ‘а когда понадобится, то и 
третно. Такимъ образомъ производится разаивка ме 
талла весьма скоро, почти безъ крохъ и остатковъ, 
и потому съ гораздо меньшею потерею, нежели при 
всякомъ другомъ способъ. Чтобы метаиль ‘не осты- 
валъ при разливкв, на поверхность его въ горшкв 


каадутъ раскаленныхъ древесныхъ углей. 


Когда разливка кончена, изложницы послдова- 
тельно разнимаютъ, и охлаждаютъ штыки, погру- 
жая ихъ въ холодную воду. Потомъ штыки очищя- 
‘ютъ оть незначительныхь закраинъ; при этомъ дол» 
жно‘замътить, что вообще крохъ получается весьма 
мало, какъ отъ того, что отливая тоистые (въ 1 
дюймъ) штыки, ихъ чисаомъ выходить менфе, такъ 
и оть совершенства, съ которымъ сдвяаны излож- 
ницы. 


Обыкновенно плавка серебра производится въ нъ- 
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сколькихъ печахь за разъ; при чемъ горшки напол- 
няютъ металломъ не всв въ одно время, но посаЪ- 
довательно одинъ за другимъ, чтобы также можно 
было производить и разливку, не оставляя горшки 
съ расплавленнымъ уже металломъ стоять лишнее 
время въ печи. 

При большой работф, въ 12 часовъ можно сдь- 
лать по 4 сплавки (по 10 пудовъ) въ каждой печи; 
слБдовательно въ 8 печахь можно переплавйть, въ 
52 сплавки, до 530 пудовъ. Половина этого коаи- 
чества металла перепаавляется весьма часто. 

Для спаавки золота находится 6 тавихъь же само- 
дувныхь горновъ, какъ и для серебра, только мень- 
шаго размБра. Дая нагрЪвашя ихъ употребляется 
также коксъ. 

Паавка золота производится въ грахитовыхъ тиг- 
ялхъ, вмьщающихь отъ 110 до 130 хунтовъ. (оть 
2: до`5 пудовъ) металаа. 

Тигли ставятся въ горнъ, по одному, на подстав- 
ки, и покрываются также глинаными цилиндрами ни 
крышками. 

Когда тигли нагрьются, въ нихъ каадутъ приго- 
товленные для сплавки слитки золота и мфдь въ 
одно время. Паавка продолжается окодо одного часа. 

Разливка золота’ производится прямо изъ тигая 
руками; для чего служатъ особенной Формы клещи, 
которыми захватывають тигель. 


Изложницы употребляются точно такгя же какъ 
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и для серебра. Итыки выходаятъь длиною оть 9% 
до 97 дюймовъ, толщиною въ 1 дюймъ, а шири- 
ною въ два рлдл кружковъ, какгя изъ нихъ. хотать 
дълать, искаючая только дая крупной монеты въ 
9 и 5 зтунтовь стерлинговъ, которые режутся въ :1 
радъ. 

По окончани разаивки титыки также охаажда- 


ютъ въ вод и очищаютъ ихь ОТ закраинъ. 


Въ 19 часовую смЪну на одномъ горну можно 
сдфлать до 10 сплавокъ, саБдовательно на всЪхъ 6 
горнахъ переплавить до 180 пудовъ. Обыкновенно 
при большей работь на А-хъ горнахъ переплавая- 
ютъ въ смБну до 100 или 110 пудовъ. 

ОбрЪзки, какъ золотые, такъ и серебряные пере- 
плаваяются точно такимъ же. образомъ, Вьише бы- 
ло замъчено, что ‘иногда, при кроховыхъ сплавкахъ, 
поблЪ нвсколькихъь оборотовъ, прибавляется немно- 
го мьди, сколько придется по расчету, по пробъ 
Королевскаго пробирера. 

Сора, накопляющиеся въ мастерскихъ, какъ паа- 
визьной такъ и монетныхь передЪаовъ, не обрабо- 
тываются па мъетЪ, но продаются въ частныя за- 
ведения, находяпияся преимущественно въ Бирмин- 
гамь. 

Даа работь какъ по плавильнымъ, такъ и по 
раздъаительной лаборатор; плавильщикомъ посто- 
янно содержатся только АД человфка рабочихь и 1 


клеркъ. При большихъ работахъ къ нимь еще на- 
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нимаются нЪсколько” человЪкъ, но никогда число 
рабочихъ, не превышаеть 19. Рабоше получаютъ 


жазованья отъ Д до 5 


шиллингов въ день (отъ 1 
рубля 20 копъекъ до 1 рубля 50 копъекъ сереб- 
ромъ),’и кромв того задъльную. плату оть 4 до 12 


пенса (отъ 9* до А копъекъ серебромъ) съ горшка. 


Изъ отчетовъ паавильщика, за прежнее времл, 
видно; что на всЪ расходы по плавильнямъ, выхо- 
дить около половины получаемой имъ платы. По 
этому истинные расходы на плавку составалютъ 
среднимъ числомъ съ пуда: по золоту около % руб- 


лей 20 копъекъ, а по серебру около 70 копъекъ. 


На счетъ траты металловъь при силавкахъ, равно 
какъ и при другихь операщяхъ „Лондонскаго Мо- 
нетнаго Двора, я не могь получить ни какихъ поло- 
жительныхь свБдЪНИ, потому что это составллетъ 
совершенно частное дьло контрагентовъ. Но имъв- 
ши случай быть свидЪтелемъ при перепалавкв зол0- 
та въ заведени Броуна и Уиндгрова, на которомъ 
плавильныя печи почти такого же устройства, какъ 
и на Лондонскомь Монетномъ Дворь, я не аиш- 
нимъ считаю привести здЪеь результаты, полученные 
при этомъ. Палавка производилась въ граФитовыхъ 
тигалхъ, въ которые помъщалось отъ 415 до 90 
Фунтовъ (на 1 слитокъ) золота. Лаавка каждаго тиг® 
лая продолжалась мензе часу, Расплавленное золото 


вымиваяось прямо изъ тигця въ открытую горизон- 
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тальную ‘изложницу. Изъ каждаго тигая отливалось 
только по одному слитку. 

Всего въ 6 дней было перепааваено, въ 679 слит- 
кахъ, около 990 пудовъ золота (въ томъ чисав око- 
ло 2 995 и 999 пробы и < 895 и 896. пробы), въ 
которомъ по’ расчету заключалось чистаго металла 
980 пудовъ б золотниковъ 93 доли. 

При перепалавкв этого количества получено въ 
крохахъ чистаго золота около 1° фунта, и про- 
изошао траты 1 =унть 939 золотниковъ 99 доли; 
что составаяеть ‚на пудъ переплавленнаго зистаго 
золота около ДЗ. долей. 

Разумвется, что при монетныхь силавкахь трата 
должна быть гораздо значительнве; потому что тутъ 
переплаваяется металаъ лигатурный, въ тикеаь по- 
мъщается его болбе и разливка производится не въ 


одну; а въ нЪсколько изложницу. 
9) Передльльныя работы. 


Дая передъаьныхъь работь, состоящихь въ пол- 
помъ ВБД Предеъдателя и компаши монетчиковъ, 
находател саъдуюцие механизмы, принадаежанйе 
Правительству: 

1) Паровая машина въ 50 спаъ, и при ней: 6 
паръ плющильныхъ валковъ, 1 больпие прямые и 


% круглыхъ ножницъ. 


9) Паровая машина въ 16 силъ, приводящая въ 


движенте: валочки дая оттагивантя концовъ у но- 
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Э 
10съ, двоиную юстирную машину, 19 проръзныхъ 
и 6 гуртильныхь станковъ; и наконецъ 
5) Паровая машина въ 10 силъ, сообщающая 


движеше 8-ми чеканнымъ прессамъ. 


Тавъ какъ хозяйственная часть по передъльвымь 
работамъ находится совершенно въ рукахъ ‘компа 
ни монетчиковъ, которая, получая вышеприведенную 
задъяьную плату, принимаеть всЪ расходы на себя, 
то прямая выгода компави. требуетъ; чтобы выдва- 
ка монеты производилась какъ можно дешевае, и въ 
особенности съ наименьшею’ потерею металаа, со- 
ставаяющею всегда главную статью расхода. Стара- 
нами компаши, постоянно’ обращенными на этотъ 
предметъ, въ н.столщее время всв работы доведены 
вЪ этомъ отношенти, кажется, до возможной стенени 
совершенства. Очевидно, что чъмъ боле ири рабо- 
тахъ получается обръзковъ, крохъ, опиаковъ и про- 
чей мелочи, тьмъ болБе ваконаяется богатыхъ со- 
ровъ и происходить траты металла; по этому все- 
гда стараются работы вести такъ, чтобы металлы 
при всъхъ переходахъь имфаи возможно-правильную 
Форму и чтобы, изъ поступившихь въ обработку 
штыковь, выходило какъ можно болфе годныхъ 
кружковъ. - 


Разсмотримъ каждую работу отдльно. 
Плющенёе, 


Изь б паръ вааковъ, находящихся въ пающиаь- 
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ной палатв, 8 пары большаго  размъра (валовые) 
служатъ для начальнаго плющен!я, одни для мБди, 
а друме даяя серебра и золота; дв пары средняго 
размвра (подъ указные), дия дальньйшаго пающения, 
и наконець % пары малаго размвра (указные)_ слу 
жатъ дал окончательнаго плющеня серебра и золота. 

Вс валки чугунные, отлитые въ чугунныя Формы, 
исключая только одной пары, служащей’ для на- 
цальнаго плющеня мЪди (отлитыхъ въ песокъ); 

Размьры валковъ саъдуюние: 


^ Большихъ (валовыхъ) .дтаметръ 45 д. длина 18 д. 


Среднихъ (подъ указныхь)——— 19 — — — 45 — 
Малыхъ (указныхь). .— —— 40 — — — -11—- 


Устройство валовыхь и подъ указныхъ валковъ, 
подобно находящимся у насъ на С. Петербургскомъ 
'Монетномъ ‘Дворв, только дая нажима верхняго 
валка, шестерни на винтахЪ оборачиваютел, не ше- 
стернею же, но помощию двухъ, расположенныхъ на 
одной оси безконечныхь винтовъ. Подъ шестернями, 
на головкахъ нажимныхъ винтовъ, находятся круги 
съ дъаенгями, и, укрфпленная на станикв непод- 
вижная стрЗака, показываеть чисао поворотовъ, и 
соотвьфтственное этому разстояше между валками, 
такъ что вааки, при плющевни, пважимаются по 
опредълениому порядку и работа идетъ такъ сказать 
математически, не зависл. единственно отъ навыка 
рабочаго. 


` 


Устройство указныхЪ вааковъ отиичается тЪмЪ, 
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что верх валъ утвержденъ въ станкахъ непод- 
вижно, а нижшй можеть опускаться помощю на- 
ходящихея подъ подушками калиньевъ, которые мо- 
жно двигать взадъ и впередъ особсннымъ ручнымъ 
приводомъ (*). 

Самал работа плющешя производится саъдую- 
щимъ образомъ: 

Свачала холодные штыки (кованину) пропуска- 
ютъ въ вачкахъ, не нажимая ихъ, раза три или че- 
тыре на ребро, презъь что края полось Выходят 
впосльдетви ровными, а потомъ столько же разъ 
плашмя, такъ птобы полоса вьышила около трехъ разъ 
йчиннзе штыка. Валки при этомъ нажимають вв 
извьетной пропорции, сначала болъе, а потомъ ме- 
нЪе, и за каждымъ нажимомъ, какь и у насъ, всь 
полосы, поступивиия въ пающен!е пропускаются по 
одному разу. ШПосав этого полосы пожигаются, въ 
обыкновенныхь отражательныхь печахъ, съ низкимъ 
сводомъ, нагрфваемыхь каменнымъ углемъ. Серебря- 
ныя полосы кладутся на ребро въ одинъ рядъ на 
чугунную не высокую телел:ку, которая и вдвигает- 
ся въ печь. Здьеь обращается особенное внимав{е 
на равномърность пожога, отъ котораго много за- 


ВвИСИТЪ равном5рная толщина полосъ выходящихъ 





(*) Валки подобнаго устройства паходатся па Ижорскихъ за- 
водахъ; опи были сдЪланы при бывшемь тамъ МЬдНОМЪ 
монетиомъ передбаф, для юстировки ленть для мелкой 


монеты. 


изъ пающешя. Употребление для этого тележек 
совершенно соотвьтствуеть цфаи: ВсЪ полосы помф- 
щаются ‘въ ‘печь и вынимаются оттуда за одинъ 
разъ, и ‘находясь въ печи, не на поду, но по еро- 
динъ, обхватываются жаромъ со всвхъ сторонъ оди- 
паково; для чего дно тележки дфлается ръшетча- 
тым. Нагрьваше полосъ продолжается около 90 
минутъ, такъ чтобы серебро только что нагрЪлось 
до-красна; сильнЪйций жаръ, какъ замфчено, дла- 
етъ серебро хрупкимъ. По вынут изъ печи, горя- 
шя полосы,  захвативши ихъ нъсколько клещами, 
погружаютъ въ холодную воду, и тоть часъ же вы- 
нимаютъ изъ нее. Чрезъ это полосы выходатъ го- 
раздо чище, и работа не останавливается за мед- 


леннымъ охлаждентемъ. 


Золотыя полосы для отжига. помфщають въ мъд- 
ныя трубки, плотно закрываемыя такими же крыш- 
ками, и въ нихь на тележкь вдвигаютъь въ печь. 
По отжигБ трубки съ полосами также погружаютъ 
въ холодную воду дая охлаждешя. Употреблеше 
трубокъ дфлается съ тою цвайю, чтобы отвратить 
совершенно. окислеше ангатуры и тбмъ сохранить 


въ точности пробу металаа. 


Отожженныя поаосы плющатъь на тхъ же ваи- 
кахъ до увеличения данны ихъ почти втрое; потомъ 
рёжутъь на куски, каждую на три, и опять тьмъ же 


порядкомъ пожигаютЪ во второй разъ. Болье двухъ 
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пожоговъ полосамъ при плющени дълаютъ рЪдко, 
развв металль окажется хрупкимъ. 

Поель втораго ‘пожога, полосы плющать въ подъ 
указныхъ валкахь, при чемъ ихь доводятъ почти до 
настоящей толщины, и потомъ, уже окоичательно 
въ указныхь валкахъ. Въ послбднихь полосы почти 
не уменьтлаются въ толщин$, но только выравнива* 
ются. Валки при этомъ ни сколько не нажимаются, 
и слБдовательно на полосу дЪйствуеть только тя= 
жесть верхняго валка. Въ этихь валкахъ полосы 
пропускаются. разъ б или 7, итБиъ пающенге окан- 
чивается. 

При пающени полосъ въ валовыхь и подъ указ- 
ныхъ валкахъ, дая измвренгя толщины ихъ, служать 
обыкновенныя прямыя рымы; но при концв нпаю- 
щентя, когда полоса дЪълается по всему протаженио 
равномърной толщины, употребляются особенныя 
рымы, въ которыхъ прорЪфзъ составаяетъь острый 
уголъ. На рымБ сдвалапо дЪъленге, по которому мо* 


жно. легко видЪть малъишее изывненте толщины, 


Ю ст ировва. 


Не смотря на все совершенство плющииьныхъ 
машинЪъ, убъдились опытами, что однимЪъ пающен!- 
емъ нельзя приготовить полосъ равномврной тол- 
ЩИНЫ. И потому вс какъ золотыя, такъ и сере- 
браныя полосы посяЪ пающения, подвергаются ЮСТИ» 


ровкЪ. 
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Дая этой работы служить особенная юстирная 
машина (4га\у БепсВ), сдъланвал съ особенною акку-= 
ратностио. Она отличается отъь нашихъ юстирныхъ 
станковъ тЬмъ, что бабка утверждена на одномъ 
конц станка неподвижно, а клещи двигаются на 
тележкь помонию безконечной ции. Вообще по 
устройству, она иметь большое сходство съ обык- 
новенными волочильвыми машинами, служащими для 
протягиван!я проволоки или свинцовыхъ трубъ. Щель 
въ бабкв образуется двумя стальными валикамя, ко- 
торые, когда они изотрутся въ одвомъ м5Беть, мо- 
жно поворачивать. Даля пажима валиковъ служитъ, 
сдъаанный въ бабкЪ ручной приводъ, состояпий изъ 
винтовь и шестерней. Носредствомъ круга съ дбае- 


шями и стрзаки, можно видЪть степень нажима. 


Проюстированныя (одивъ разъ) золотыя полосы 
разрьзываются на куски длиною въ 2 или въ 5 ху- 
та; и отъ каждаго куска, на ручномъ станкЪ, про- 
рьзывается кружокъ, в5съ котораго поввряется ва 
весьма чувствительных вЪёкахъ. Смотря по вЪсу 
кружковъ, куски полосъ сортируются: тоастые про- 
пускаются еще разъ чрезъ юстирную машину, а 
указные и также несколько утоненные идутъь въ 
проръзку. При юстировкв. серебраныхъ полосъ, про- 
р®зывается по одному кружку отъ каждой полосы; 
они также сортируются и разрЪзываютса потомъ на 
куски. 


Отъ проюетированныхъ полосъ отрёзываютъ от 
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щипанные концы, и ихъ до суха вытираютъ.тряп- 
ками. Но ни предъ юстировкою, ни посав ихъ не 
пожигають, равно какь и обрфзки получаемые при 


проръзкБ. 
Прортозка и браковка «ерныхё кружков». 


Дая прорфзки кружковъ служать, совершенно по- 
добвые вашимъ, винтовые прессы, приводимые въ 
движение также посредствомъ пневматическаго при- 
бора (*). 

Изь каждой полосы, какь вьише зам чено, вырв- 
зываетея два ряда кружковъ, исключая только еа- 
мой крупной монеты (серебряныхъ кроновъ и з040- 


тыхь въ 5 


и ® хунта), которая вырЪъзывается въ 
одинъ рядъ. Нри прорЪзкЪ, оть каждаго станка, 
кружки безпрестанно повзряются въ в5сЪ, полагал 


ихъ извфстное число на одинъ Фунтъ Есаи вЪъсъ ихъ 





(“) Не ‘смотря На все совершенство этихъ прорёзныхъ стан- 
`ковъ, они имъють важный недостатокъ, состояпий въ 
большой сложности какъ самаго механизма, такъ и при- 
вода ихъ. По этому нельзя ие отдать преимущества про- 
рЪзвымъ станкамъ, сдБланнымъ на Ижорекихъ заводахъ, 
дая бывшаго тамъ монетнаго передфла, которые, пе смо- 
тря на то, что употреблялись для прорЪъзки толстых 5 
и 2-хь копъечныхъ мыдоыхь кружковъ, во все время пе 
требовали никакихь значительных поправокъ. Движеше 
сообщалось имъ оть водянаго колеса, ›посредствомъ ре- 
меннаго привода, Вообще устройство ихъ весьма просто, 


и установъ стакаповт и рЪзокъ весьма удобепъ. 
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пербходитъ за ремедтумъ, то перембнають въ стан- 
къ рЪзку и стаканъ. Изъ утоненныхъ не много по- 
лось кружки прорЪзываютея рЪзками пЪеколько 
большаго д1аметра; происходящая отъ этого незна- 
чительная разность въ даметрв самихъ кружковъ, 
легко заглаживается при гурченн. 

При прорзкв какъ зодотыхъ, такъ и сере бря 
`пыхъ полосъ, выходить средвимъ числомъ около- 
в кружков и ;’; обрЪзковъ. 

Весь кружки какъ золотые, такъ и серебряные 
бракуются на звонъ. Не имъющуе надлежащаго звона 
поступають въ переплавку съ обръзками. 

Кружки безъ звона, такъ какъ это совершенно 
зависить отъ плавки, попадаются только по време- 
намъ и вообще это случается ва Лондоскомъ Моне- 
номъ Двор довольно рЪдко; не смотря на то, что 
и золото отливается въ столчтя изложницы. Это про- 
исходить отъ того, что дБаая спаавки по малымъ 
количествамъ, можно совершение распзавить и раз- 
лить металлъ н слитки отливаются тоаще. 

Перевьска кружковъ производится руками на ма- 
ленькихъ вЪскахъ. 

Ремедумъ въ в5с5 кружковъ, какъ по одиначкв 
такъ и въ массь, ваблюдается, согласно положешя, 
сафдующий: дая золотой монеты 1% грановъ на 
Фунтъь или т1., дая серебряной 1 Фенигъ на Фувтъ 
или „х. Но стараются всегда приготоваять кружки 


осебенно золотые, какъ можно ближе къ наетояще- 


Горн. урн. Кн. Г. 1846 6 














му вБсу, такъ чтобы ремемумъ ие превьшталъ 4% 
или % грановъ на Фувтъ. 

Оть совершенства, съ которымъ производятся глав» 
ныя основныя работы: плющене и юстировка, бракъ 
при прорфзкв выходить весьма незначительный. Сред- 
нимъ писломъ изъ 1,000 кружковъь получается не 
болье 85 кружковъ ненадлежащаго вЪса, то есть 
выше и ниже ремед ума. 

Такъ какъ, по ‘этому, оказывается весьма мало 
тяжельхь кружковъ, то’ дая приведешя ихь вЪ указ- 
ный вЪсъ, ‘никакихь строгальныхъ манинъ не упо- 


требляется, и опи просто опиловываются руками. 
Гуржеве вружковв. 


Гуртильныя машины и рейки, употребляемых при 
гурчени, совершенно подобны употребляемымъ у 
насъ на С. Петербургскомъ Монетномъ Дворъ. 

Слова на гуртЪ (вогнутыя) дълаются только на 
крупной монеть, то есть серебряныхь кронахъ и 
золотыхь въ 5 и 8 ‹унта. Остальная монета, полу- 
чающая при чекаакЪ® зубчатый гуртъ, подобный 
какъ на нашей платиновой монетЪ, на гуртильныхъ 
машинахъ только сглаживается, и нЪсколько при- 


подымается по окружности. 
Отжиг5 и отбтьлка кружкоеб. 


Печи служапия для отжига какъ серебряныхъ 


такъ и збаотыхъ кружковъ, подобны находящимся 
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у насъ для этого въ серебраномъ передъаь. Нагр5- 
ванге ‘ихъ производится каменнымъ угаемъ. 

Самая работа отбвливашя производится саЪдую- 
щимъ образомъ: 

Серебрлные кружки помъщаются въ печь, на про- 
долговатыхь четырехъ-угольныхь жедфзныхъ сково» 
родахъ, и нагрфваютея до красна. Золотые кружки 
помфщаются въ чугунные ящики, закрываемые дву- 
мя жельзными аистами изи крышками. Кружки кла- 
дутся на ребро, въ одинъ слой, рядами (кишками). 
За разъь помъщается въ ящивъ по 2,804 кружка 
(совереней), что составить около 60 хуптовъ трой- 
скихъ или 1: пуда. Крьйика ва ящик замазы- 
вается сверху глипою, и онЪ вдвигается па тележкв 
въ печь, гдБ его оставляютъ около часу. 

Повыпути ящика изъ печи, ему даютъ нъсколь- 
ко простыть, потомъ снимаютъ крышки, и ссыпа- 
ютъ кружки въ мвдную продыраваённую чашу, вм 
ств съ которой ихъ опускаютъ, на 2 или на 5 ми» 
путы, въ растворъ слабой сфрной кислоты, кипящий 
въ мЬдномЪ котлЬ, вмазанномъ въ печь. Серебряные 
кружки помъщаютъ въ растворъ, точно такимъ об- 
разомъ, только горяше, то есть по вынути сково- 
родъ съ-кружками изъ печи, ихъ прямо ссыпають 
въ продыравленную чашу. 

Вынувши изъ раствора, кружки, въ той же чашь, 
промываютъ чистою проточною водою, и потомъ 


перетираютъ, на ручномъ. рвшетв, съ деревянными 
: * 
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опилками, надъ чугунною паитою, которая служитъ 


и для просушки опилковъ: Для окопчательной про- 
сушки кружковъ служить особеннаго рода мухель- 
ная печь, состоящая изъ чугуннаго цилиндра съ 
дномъ (мухеля), вдфланнаго въ печь. Для этого круж® 
ки. насыпаютъ въ мфдный продыравленный цилиндръ 
или бочку, чрезъ сдъланныя по длин его дверцы. 
Цилиндръ этотъ, посредствомъ прикрфпленнаго къ 
нему рычага, вислщаго па ции, придЪланной къ 
потолку, вдвигается въ нагрвтый муфель и въ немъ 
иЪъсколько разъ поворачивается, при этомъ вся пыль 
оть кружковъ отстаетъ, и они окончательно просы- 


хаютъ. 

Отбвленпые кружки получаютьъ весьма хоропий, 
нЪсколько матовый цвфтъ; мпоме бываютъ, отъ со- 
траясеня, съ царапинами или блестящими чертами, 
что впрочемъ уничтожаетсл при чеканкЪ. 

Посль отбълки кружки не бракуются, но ирямо 


поступаютъ въ чеканку. 
Чеканка монеты и приготовлеще штемпелей. 


Не болье какъ за 9830 лвтъ предъ симъ чеканка 
монеты въ Англи, какъ и вездЪ, производилась са- 
мымъ грубымь и несовершеннымъ образомъ. Дая 
этого, приготовленные ручною работою, бЪлые кру- 
жки, клали просто между двумя штемпелями, и про- 
изводили на нихъ оттиски, ударами молотка. Эта, 


такъ называсмая, молотовая монета (Вашшег тпопеу 
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была въ обращеви въ Ангайи до царствования Виаль- 
яма ПТ. Оть несовершенства, съ которымъ она дБ- 
далась, ее легко было, не оставляя` видимыхь ‘зна- 
ковъ, опиловывать и обрьзывать, такъ что большая 
часть, находившейся въ обращеши монеты, была 
доведена почти до половинной цЪфвности. Дая пре- 
дупреждевя такой порчи монеты, было введено око- 
20 этого времени (при Вильямв Ш) гурченге; и сна- 
чала такъ много позагались на это усовершенство» 
ван!е, что почитали невозможнымъ гурченую `моне- 
ту, обрьзывать или опизовывать и вообще умень- 
шать въ в5сь. Скоро однако было открыто, что и 
гурченую монету подвергали облегчению, поеред- 
ствомъ способа, называемаго Эуеа05, то есть презъ 
раствореше поверхности монеты въ приличной ки- 
слоть. Кром того ее продолжали также опидовы- 
вать и дълали новый гурть, когда узнаян способъ 
гурченя, не смотря на то, что правительство всегда 
старалось содержать его въ большомъ секретв. Воз- 
можнаго прекращена ‘порчи и поддфлки монеты, 
можно было ожидать только отъ введсвгя бодъе 
усовершенствованныхъ способовъ выдфаки монеты, и 
первый шагъ къ этому быль сдБаанъ съ изобрЪте- 


нгемъ чеканнаго пресса. 


По общему мнъвию, изобрътеше чеканнаго прес- 
са сдъаано во Франции, граверомь Антошемъ Брю- 
ше, который въ 1555 испытываль его при Генрих 


П, въ Королевскомъ Дворцв въ Парижъ. Станокъ 
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Брюше быль употребаяемъ во Франщи до 1585 
года, но съ этого времени (при Генрих Ш) онъ 
быль оставленъ, потому что при употреблени его 
выдфлка монеты обходилась дороже, чфмъ молотовою 
работою. Королева Елисавета, приобрвла чеканный 
прессь вскорЪ послБ его изобрътения, но онъ былъ 
также оставлен, по той же причинв, какъ и во 
Франции, и находился такимъ образомъ безь употре- 
блешя до 1695 года. Въ это время Брю, Француз» 
скй художникъ, не успъвши убЪъдить свое прави- 
тельство ввести его снова въ употребление, пр!вхалъ 
въ Ангайо, гдЪ чеканный пресеь быль приведенъ 
въ дъйствые, подъ надзоромъ самаго Бр; который 
былъ назначенъ главнымъ граверомъ „Лондонскаго 
Монетнаго Двора. 


Подобно всБмъ новымъ изобрьтентямъ, чеканный 
прессъ по временамъ быль оставллемъ, и молотовая 
монета еще продолжалась приготоваяться въ течеши 
ДО льтъ. Наконецъ чеканнный пресеъ былъ окон- 
чательно введенъ въ употреблеве во Франщи въ 
1645, а вь Англ въ 1663 году. Въ послёдстии 
улучшен!я, сдъаанныя въ немъ Боатономъ и Уаттомъ 
при участи Дроца, довели его до настолщей степс- 
ни совершенства. 

Улучшенный Болтоновъ прессъ, равно какъ и 
друме монетные мехавизмы, усовершенствованные 
этимъ механикомъ, были вначаль устроены на за- 


водъ его въ Сого, близъ Бирмингама, для даа мЪ- 


и 


ти 


дной монеты по заказамъ Остъ-Индской компани и 
бывшей Французской Республики, Совершенство при- 
готовлясмой имъ монеты было причиною, что и 
Ангийское Правительство заключило съ нимъ кон- 
' 
трактъ на выдфаку мъдной монеты, выпущенной въ 
1797 году. , 
_Вскорь посль того, распространившаяся слава ` 
Болтонова заведенгя, обратила на себя внимаше на- 
шего Правительства, въ слБдстые чего и быль вы- 
писанъ полный компаектъ `Болтоновекихь мсханизз 
мовь для С. Петербургбкаго Монетнаго Двора. Въ 
то же время былъ сдфланъ подобный заказъ и Дат- 
скимъ Правительствомъ для Коненгагенскаго Мо- 
нетнаго Двора. 
Йа „Лондонскомь Монетномъ Двор, устроенные 
Г. Боатономъ механизмы, были пущены въ дъйствте 
въ 1811 году, и съ того времени работы пошыи. съ 


несравненно большимъ успвхомъ, ибмъ прежде. 


Лонвдонсые печатные станки, разнятел отъ на- 
шихъ только тьмъ, что верхнй штемпель, при уда- 
рЪъ, ‘не двааеть поворота, но прамо ударяеть на 
нижн!й. Вов станки, равно Какъ и пневматический 
приборъ отличаются совершенствомъ отдфаки и 060- 
бенною вфрностию, такъ что вс 8 станковъ дЪй- 
ствують почти безостановочно, служа поперемвнно 
‚для чеканки золотой, серебряной и мЬдной монеты. 
Въ минуту станокъ дфадеть оть 60 до 70 ударовъ. 


Въ смьву, или 10 ‘рабочихъь часовъ, обыкновенно 
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чеканится, на каждомъ станкЪ, по 50,000 и даже 
до 40,000 кружковъ. 

Зубчатыя кольца, употребляемыя при чеканкв 
для произведеня зубчатаго гурта ‘на монетЪ, имЪ- 


ють ФИиГгуру подобную нашимъ гаадкимъ кольцамъ. 


Штемпелл для чеканки монеты дфлаются изъ 
литой стали, приготовляемой на заводь Г. Гунтема- 
на, въ Аттеркалихь близь ИТефеильда, Сталь эта 
обходится Монетному Двору по 8% шиалинга за 


центнеръ, или около 9 рублей серебромъ за пудъ. 


Способъ приготоваешя штемпелей отличается отъ 
употребляемаго у насъ тБмЪъ, что стальная катушка 
не сваривается съ жельзнымъ кольцомъ, но отдфлы- 
вается особенно. Отковавъ обыкновеннымъ поряд- 
комъ такую катушку, обтачиваютъ ее съ одной сто- 
роны на выпуклость, на которую переводится изо- 
бражене съ маточника. Переводъ производится руч- 
нымъ винтовымъ прессомъ, обыкновенно съ трехъ 
разъ. Посл перваго и втораго ударовъ штемпель 
отжигается. Отжиганге производится подобно зака- 
ливанию, только вмВсто животнаго угля при этомъ 
употребляется древесный, и посаЪ нагръва штемпе- 
лю, разуметея, даютъ простыть медленно. 

Но переводв и отдъакв рЪзьбы, катушка обта- 
цивается какъ слБдуеть, и потомъ вставляется въ 
жельЬзное кольцо или цилиндръ со дномъ. Дия скръ- 
плен ихъ, на катушкь и въ кольцв вырубается 


дорожка (шпунтъ), въ которую забивается шпойка. 


==. 





=—=—————— 
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При закалкв, штемпеля ‘помъщаются (за разъ % 
или 5) въ глиняный горшокъ набиваемый толче- 
нымъ животнымьъ углемъ. Сверху замазываются они 
тьмъ же углемъ стертымъ съ масломъ, и плотно 
закрываются крышкою. Нагрфваше производится въ 
самодувныхь горнахъ, а закаака чрезъ погруженте 
въ холодную воду. 

Птемпеля вообще двлаются почти совершенио 
плоскими, съ мБакой рЪзбой, которая при искусной 
гравировкв кажется глубокою. Среднимъ числомъ 
они выдерживаютъ при чеканкЪ отъ 10 до 15 ты- 
сячъ ударовъ; а нЪкоторые выдержнвають по 50 и 
60 тысячъ. 

При передвльныхъ работахъ. обращается всего 
оть ЛО до 50 человькъ мастеровыхъ. Только’ глав- 
ные изъ нихъ (человькъ 10) содержатся круглый 
годъ; проше же нанимаются временне, смотря по 
надобности, и получаютъ задвльную паату. ВеБ по- 
чти рабоще съ малолфтства берутся преимуществен- 
но изъ семействъь издавна запимавшихся работами 


на Монетномъ ДворЪ. 


На расходы, собственно по передламъ, выходить 
не болье половины получаемой компашею монетчи- 
ковъ платы, такъ что среднимъ числомъ расходы 
составляютъь съ пуда: золотой монеты около 35, а 
серебряной около 9 рублей серебромъ. 

Работы на Лондонскомь Монетномъ Двор. с0- 


вершенно зависятъ оть поступлен!я металловЪъ, и 
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гы 


потому производятся не постоянно. Иногда нЪъекоаь- 


ко мвсяцевъ сряду совебмъ не бывастъ работы, за 


ищи 


ТО въ другое время работа производится въ самомъ 


общирномъ размър. Такъ въ 1813 году, въ тече- 


талия 


ни 7 дней, переработывалось до 10 тониъ (616 
и пудовъ) золота, и въ это время было запечатано 


985,455 кружковъ, вБсомъ до 18,085 хунтовъ трой- 


оррнимнчануикся 


скихъ (около 375 пудовъ). 


Съ 1 Тюая 1819 года по 1 Тюла 18ЛЛ года всего 


приготоваено монеты: 


Золотой . 15,930,Д11 кружковъ. 
Серебраной 90,976,000 ———— 
Мъдной . 19,691,956 ———— 








И того 56,538,567 


(Съ 1 Пола 181) года по 1 Января 1845 года, 
запечатано къ тому 10 миллюновъ совереней, такъ 
И что въ + года выпущено ‘изъ «ЛондонскАго Мочет- 
наго Двора 66,538,567 кружковъ разныхь сортовъ 


золотой, серебряной и мЪдной монеты. 


Чтобы дать върное понятие объ обширности про- 
изводства Лондонскаго Монетнаго Двора, при семъ 
прилагается въдомость, составаенная изъ. офищаль- 
ныхъ источниковъ, въ которой показана въ подроб- 


ности выдфака золотой и серебряной монеты съ 


1816 по 1857 и сь 1847 по 18/1 годъ. 
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И. 
ГОРНОЕ ДЪЛО. 


——_— 


1. 


ЗАМЬЧАНТЯ ОБЪ УрлдльскомЪъ ГОРНОМЪ ПРОИЗВОДСТВЪ. 


(Г. Штабсъ-Капитана Боярши нова) м 





Весною, въ 1845 году, отправляясь изъ С. Петер- 
бурга на службу въ Колывано-Воскресенсые заводы, 
на Аатав, я желаль осмотръть по пути, хотя нЪко- 
торые, Уральсше рудники. Хорошая дорога и добрая 
погода помогли мнЪ видЪть болбе, нежели л думать. 
1 оня, ровно чрезъ двЪ недБьаи послЪ отъЪзда 
изъ столицы, я въьхаль въ городъь Пермь, прежнее 
мьстопребываше Уральскаго Горнаго Правления. 


Городъ Пермь, бывпий додгое время гаавнымъ 





горнымъ городомъ всего Уральскаго хребта, важенъ 
въ исторш Русскаго горнаго промысяа еще но весь- 


ма старинному горному производству, существующе- 
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му въ его окрестностахъ. Пермскме м®дные рудники 
составаяютъ весьма любопытный горный округъ. 
Рудники эти отнесены къ двумъ дъйствующимъ нынь 
мьдипаавиленнымъ заводамъ: Мотовилихинскому и 
Юговскому, находящимся на лъьвомъ берегу рЪъки 
Камы; на правой сторон рЪки дъйствоваль прежде 
заводъ Висимсюми, нынЪ оставленный. Юговской, 
главный заводъ Пермскаго округа, находится въ 57 
верстахь отъ города Перми къ югу, а Мотовили- 
хинсый въ АД верстахъ, на берегу Камы, выше по 
течению ея, при впадени рЪки Мотовилихи. Югов- 
ской заводъ состоитъь изъ двухъ Фабрикъ, или заво- 
довъ, Верхняго и Нижняго, для дЪйствя которыхъ 
на рЪкь Юг находятся два пруда. Оба Юговевте 
завода доставляють въ годъ около 10,000 пудовъ 
мъди, тогда, какъ Мотовилихинскй только отъ 5,000 
до 6,000 пудовъ. 

Все ежегодное произведеше мъди Пермскихъь за- 
водовъ выплавляется изь мфдныхъ рудъ, добывае- 
мыхъ изъ Нермскаго мЪднаго песчаника, принадае- 
жащаго къ Пермской системь (“). Паасть руднаго 
песчаника извъстенъ по объимъ сторонамъ Камы; 
однако жъ наибольшая часть рудниковъ находится 


на лБвой сторон, и только’ весьма не мноме на 








(*) Ежегодпо проплавляется ло 600,000 пудовъ рудъ и по- 
лучается пе менфе 15,000 пудогь мьди; около 10,000 
пудовъ мЪ5ди изъ казенныхъ рудъ, а остальное изъ част- 


нНыхЪ, 


правой. Въ Мотовилихинской дистанции считается 
нын5 8 рудниковъ, изъ которыхъ важнЪйние: Бааго= 
въщенскй, Владимречи и Ново-Зыряновскй; по- 
слБдн! находится на правомъ берегу Камы, въ 50 
верстахь отъ завода, и ссть самый дальн; прочие 
рудники не далфе Т верстъ. Изъ нихЪъ я осмотръль 
Ново - Александровск, въ Д верстахь отъ завода, 
ближе къ городскому предметно ЕгошихЪ, не вда- 
лекь отъ того мъета, гдЪ стоялъ старинный Его’ 


шихинскй заводъ. 


Пермсые мфдные рудники существуютъ не долго; 
три, четыре года, много 10 льть-—ихъ въкъ. Изъ 
рудниковъ Мотовилихинской дистанции самый етарый 
есть Бааговфщенский, разработываемый съ 1830 года. 
Рудники открываются и оставляются здЪеь почти 
ежегодно. Это зависить отъ мфетной орудензлости 
песчаника; каждый рудникъ выработываетъь только 
ближайшую къ его шахтф часть пласта и не забо- 
тится о распространеши своей площади развзакамиу 
какъ только рудоносность` пласта сдЪалается убога, 
работы и рудникъ оставаяютъ. Этоть способъ раз- 
работки пааста. заставлястъь вести на немъ постоян- 
ныя развъдки; и потому ежегодно, въ течении всего 
лъта, въ округв употребляется около 100 человЪкъ 
рабочихъ на развёдку пласта ии, какъ говорять 
здъеь, на отыскаше новыхъ рудниковъ. Но рудный 
пласть нигдЪ не выходить на поверхность; а нахо- 


ДИТСЯ ВЪ горизонтальномЪ положении обыкновенно В 
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глубин 10, 13, 15 и рьдко 18 саженъ; потому 
развьдка производится буровыми скважинами. По 
недостатку геогностическихь признаковъ на поверх- 


ности, первыя развздочныя скважины закладывают> 


петров еее; 


| ся на_удачу, если же въ какой нибудь скважин 
откроются рудные признаки, тогда окрестности ся 


разввдываются тщательнфе, тЪми же буровыми сква- 


жинами, закладываемыми презъ 15, 30 или 95 са- 
женъ одна отъ другой. Если такою развъдкою опре- 
дЪлится богатое мЪето пааста, то опускають шахту 


И ОТК р ываютъЪ рудн ИКЪ. 


Чтобы имЪБть постепенность въ развфдкЪ руднаго 


пласта, вынё придерживаются тьхъ квадратовъ, на 
которые раздвлены аъеныя дачи заводскаго округа. 
Способъ развьдочнаго буревя очень прость и испол- 
нясть свое дао хорошо. При каждой буровой сква- 
жин5 употребляется Д человька рабочихъ; у каждой 
такой парти находится полный буровый снарядъ, 
небольшой переносный гаспель, блокъ и буровая 
доска. Въ назначенномъ мЪстБ рабоче устанавлива- 
ють себъ козель изъ трехъ ’ жердей, связанныхъ 
вверху веревкою; которою кстати укрЪпаляется ввер- 
ху и блокъ; отъ гаспеля черезъ баокъ перекиды- 
вастся веревка, служащая дала подниманЕя бура изъ 
скважины. На зема5 подъ блоком кладется буро- 
вая доска, представляющая обрубокъ плахи, до 3-хъ 
аршинъ длиною, еъ отверемемъ по ерединЪ для про- 


хода бура и штанг. Доска эта укрЪпаяется це- 
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тырьмя кольями, вбиваемыми въ земаю по. объимъ 
сторонамъ ел около концовъ. Только въ случаЪ сла- 
бой почвы, подъ концы буровой доски подкладыва- 
ютса поперечные лежни. Все это такъ просто, что 
приготовляютея въ одинъ день на мЪеть; а для пе- 
ренесения ` всего устройства на мЪето новой скважи- 
ны употребляется нЪ5сколько часовъ. Буръ пустой 
ложечный или съ вивтовымъ нарфзомъ; дтамстръ его, 
а сльдовательно и буровой скважины два верилка. 
Ттанеи жельзныя, толщиною въ вершок!, съ вин- 
тами и матками дая скрЪъпаения. Буреше произво- 
дится чрезь обращен бура въ скважинь посред- 
ствомъ рычага, просунутаго въ ухо верхней буровой 
части. Дая направлен:я бура служитъ буровая доска, 
въ отверсти которой онъ вращается. Ръдк!я сква- 
жины получаютъ 17 саженъ глубины; обыкновенно 
пласть достигаютъ презъ 10 или 15 саженъ. Одна 
скважина буритсл отъ А до7 дней, смотря по твер- 
дости породы. Если вотрьтять скважиною мелко- 
зернистый песчаникъ сфраго цвфта и слоистаго сло- 
жения, то вельдъ за тъмъ ожидають рудъ; потому, 
то така отличтя Пермекаго песчаника особенно 


замъченьт по своей рудоносноети. 


Нашедши руду, опускаютъ шахту, и около нел 
открываютъ новый рудникъ. ИЛахты всегда верти- 
кальныл, небольния (3 сажени длины и 1 сажень 
ширины), только’ съ двумя отдъленгами: вылазнымъ 


и рудоподъемнымъ; кр5цаены дереванною срубовою 
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крьпью. Надъ рудоподъемнымъ отдфленемъ устро- 
ень обыкновенно ручной воротъ, для подъема’ рудъ. 
Оть воды Пермске рудники свободны, по тому, что 
пласть лежить выше почвенныхь водъ; впрочемъ 
нъкоторые рудники оеушаются отъ воды насосам@, 
приводимыми въ дЪйстые конными воротами и па- 
ровыми машинами (*). Когда шахта угаубится до 
пласта, то изъ даинныхъ боковъ ея проводятся два 
главные штрека по самому пласту; дальнфйшее пра- 
вило при разработкЪ, собаюдаемое, гдз возможно, 
состоитъ въ томъ, чтобы отъ главныхъ штрековъ 
проводить друме подъ прямымъ угломъ, закладывая 
ихъ презъ 4 или 5 саженъ; разбить этими штрс- 
ками паластъь на длинные и узые цфлики, которые 
вынимать потомъ на очистку, начиная съ дальнихъ 
отъ шахты. 

Во веБхъ извфстныхь рудникахъ рудоносный пе- 
счаникъ найденъ въ горизонтальномъ положении или 
съ паденемъ, но едва замътнымъ. Впрочемъ въ н5- 
которыхъ м$стахъ ему свойственны небольшие бу- 
гры и ложбины, подобныя тфмъ, какя встръчают- 
са при мЬдистомъ сланць въ Мансфельдь. Паасть, 
завлючающий въ себь мЪдныя руды, не имЪетъ 
большой толщины; средняя толщина его при добы- 
ч5 рудъ принимается въ ЛД вершка; но иногда. мас- 
са, стоющая добычи, не достигаеть и 5 вершковъ 


въ тоащину; за то въ нзкоторыхъ случаяхъ она 





(*) Смотри Горпый Журналь 1842 года, книжка УТ. 
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увеличивается до 9 аршинъ, а въ Ново-Зыранскомъ 
рудникв достигало даже одной сажени. Но во веъхъ 
посафднихь случалхъ руда не составляла всего паа- 
ста, а раздьаена была слоями пустой породы, Даи 
вообще чаще замфчено, что руда образуетъ. про» 
слоечки, перемежающиеся съ пустою породою; тамъ, 
гд® рудные прослойки баизки между собою, нахо- 
дящаяся между ними порода имЪеть синевато-сф- 
рый цвфть и называется голубникь. Этотъ годуб- 
никъ въ свъжихъ забояхъ кажется безруднымъ; его 
употребалаи прежде въ закладку; но вскорЪ зам$- 
тили, что куски его покрываются зеленымъ цвБтомъ. 
Онъ составляеть самъ руду, которая даеть 1,5> ме- 
талаа. Первоначальный синеватый цвъть его при- 
писываютъ очень мелкимъ зернамъ стекловатой мЪд- 
ной руды, вкропленнымьъ въ массв песчаника; зерна 
эти, окисляяеь въ посльдстви, показываютъ рудоно- 
сность голубника. Настоящая же. руда здЬшнихЪ 
рудниковъ состоитъ изь того же песчаника, сильно 
проникнутаго и окрашеннаго мфдною зеленью, синью, 
кирпичною мЪфдною рудою, мъдною чернью и же- 
льзными охрами; содержащаго также цфаыя про*. 
слойки сплошной м5дной лазури, малахита и мЪд- 
ной черни; изрёдка встрёчаются въ немъ ванадово- 
кислая мЪдь, волконскоитъ, самородная мьдь, кра- 
сная и стекловатал мъдныя руды; но мъднаго кол- 
чедана не находнтся. Вообще всБ руды Нермскаго 
песчаника состолтъ изъ окисаовъ, свободныхъь иди 
Горн. Журн. Ён. 1, 1846. 7 
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соединенпыхь ‘съ кислотами; и потому привадлежать 
къ числу мягкихъ рудъ; по содержанно `дваять ихъ 
на три сорта: первый содержить отъ 5° до 8% ме- 
талла; второй отъ 5% до 5% и третй отъь 45 и /о 
5°. Посафдый сорть приготовляется въ наиболь* 
шемь количеств®; отъ того среднее содержаше, съ 
которымъ плавятся эти руды ва здинихъ  заводахт, 
не превышаетъ 2+ процентовъ. Песчаникъ, тдЪ онъ 
оруденъль, или находится вблизи рудъ, дБлается 
рыхлье и получасть продолговатыя полости, отча- 
сти выполненныя рудами. Это очень облегчаеть зд®- 
ния горныя работы. Добыча рудъ производится 
вся кайлою, простою или двойною; въ боле твер- 
дыхъ мЪстахъ употребляютъ желёзные каниья съ 
балдою; порохострьльной работы совсёмъ нЪтъ. Въ 
мявкихъ слояхъ пласта дъааетея кайлою шрамъ, къ 
которому добыча клиньями уже аегка. Весь породы, 
но твердости ихъ, раздвляются на три разряда: 1) 
твердыя, 9) полутвердыя и 5) мягктя. Одинъ рабо- 
шй въ мысацъ, за исключентемъ воскресных и празд- 
ничвыхь дней, работая въ забов по 1 сажени’ въ 
вышину и ширину, доаженъ пройти впередъ ‘по 1 
разряду: 2% вершка; по 9 разряду 50 вершковъ, а 
по. 5 разряду 58 вершковъ. Впрочемъ только однЪ 
нетольны и главные штреки ведутся въ 1 сажень 
въ квадратЪ; прошя работы на пааст®, а въ 0с60- 
бенности при добычь, по тонкости мьсторождентя; 


обыкновенно ниже и уже. Песчаникъ, хотя ‘не очень 
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твердь дая добычи, однако жъ ‘довольно’ вязо0кЪ; въ 
сабдетые этой вязкости, а въ особенности торизон- 
тальнаго положенгя пластовъ песчаника, горизонталь- 
ныя выработки не требуютъ большаго кр5палентя; 
всв штольны и ‘развфдочные ‘патреки, проводимые 
въ пустой породЪ, получають сводообразный пото- 
локъ и стоятъ безъ всякой крьпи; только тЪ гори- 
зонтальныя ‘работы, которыя идуть ‚по богатымъ и 
мягкимт, частямъ пааста, получаютъ аегкую . дере= 
вянную крфиь изъ дверныхъ окладовъ, ставащихся 
чрезъь 4 или 1% аршина одинъ. отъ другаго. Тамъ, 
гдь потолокь бываеть кръпокъ, ведутся ‘на паласть 
штреки въ 1 сажень вышины и 9 сажени ширины, 
пазываемые двойниками: ОнЪ крЪпатся окладами съ 
двухъ-саженными подводами и тремя стойками, изъ 
которыхъ дв ставятся у боковъ, а одна по средин® 
выработки. Подкатка добытыхь рудъ. къ шахтамь 
производится по деревянному помосту въ собакахъ 
в0 сльдовымъ твоздемъ; кузовъ у собакъ прямо- 
угольный и нЪсколько болве, чёмъ у обыкновен= 
ныхъь Венгерскихъ, съ которыми ов сходны ’рас- 
положевтемъ колееъ. Въ Ново-Бершедекомъ рудни- 
кВ доставка рудъ по штодьнЪ. на поверхность про- 
изводится по желЪзной дорог, въ тележкахъ, на 
манеръ. Англйскихь, вмьщающихь 06040 ДО пудовъ 
рудъ или породъ (^). Эти полезныя введенгл по до- 


ставкв распространяются И ВЪ другихъ рудниках. 


(“) О доставкЪ въ здБшнихь рудникахъ сообщено. въ Гор- 


* 
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Въ Пермскихъ казенныхь рудникахъ задолжаетея 
ежегодно около 500 человъкъ горно-рабочихъ, изъ 
того числа лфтомъ употребляется на развЪдку до 
100 человъкъ. Нъкоторые казенные рудники разра- 
ботываются на номъщичьихь земаяхъ; также. сами 
ваадвавцы работаютъ мноме рудники на своих да- 
чахъ, получая со стороны казны пособйя въ людяхъ 
и извбстную плату съ каждаго пуда, выплаваеннаго 
на казенныхь заводахъ, и поступающаго въ казну 
металла. Всякому предоставлено право отъискивать 
руды въ помъстьяхъ другаго, заявлять рудвики и 
работать ихъ съ согламя помъщика. 

Я осмотрьлъ три рудника: Ново-Алсксандровский, 
въ Мотовилихинской дистанции, Воскресенсюй и 
Новобершедскти въ Юговской. Ново-Александровский 
еще новый рудникъ; шахта его 17 саженъ глубины; 
онъ имЪъеть водоотводную штольну около 500 саженъ 
длины и находится по близости затопаеннаго стараго 
Воскресенскаго рудника, къ которому проводатъ со 
штольны работу для осушентя. Въ немъ начинается 


тоаько развЪдка пласта. 


Два рудника Юговской дистанщи, особенно пер- 


вый, принадлежать къ числу самыхъ значительных 


[3 


по своимъ разработкамъ; они находятся въ 5 вер- 
стахъ оть гаавной дороги изъ Перми въ Кунгуръ и 


въ 9х верстахъ одинъ отъ другаго. Въ нихъ я имфаъ 


` 


помъ Журналь 1859 года, кпижка ХТ и 1849` года, книж- 


ка УГ. 
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случай короче познакомиться съ здьшнимъ руднымъ 
мъсторождешемъ 

Пермекй рудоносный песчаникъ мало содержить 
въ ссбъ кварцевыхъь частей; при разложеши двухъ 
разностей этого песчаника, Г. ШТубинъ (*) опредъ- 
лиаъ въ одной 55°, а въ другой только 54,8% крем- 
незема; сльдовательно вообще можно принать толь- 
ко половину кремнезема; остальную, половину. соста- 
ваяютъ глиноземъ, известь, магнезгя, углекислота и 
мЪъдная окись, савдовательно песчаникъ этоть состо- 
ить изъ зеренъ кварца, доломита и глины, связан- 
ныхъ известковымъ цементомъ, и потому есть рухая- 
ковый песчаникъ. Только послЪ этого анализа ста- 
новится ясною чрезвычайно малая’ твердость Перм- 
скаго песчаника; онъ легко чертится пожемъ, расти- 
рается въ порошокъ, марающий бумагу и пальцы 
гаиною, даетъ сильный гаиняный запахъ, кипитъ съ 
кислою. Очень мелкозернисть, только глина составая» 
сть въ немъ ипогда почки и желваки. Цебтъ без- 
руднаго песчаника сфрый; оть примъси желЬзной 
охры желтый или красноватый (отъ чего песчаникъ 
зовуть рэжавцоль или красиколиь), иногда синеватый 
цвЪътъ (голубникъ), иногда зеленоватый и голубой отъ 
мфдной зелени и землистой лазури, окрашивающихъ 
массу песчаника. Если цвЪта эти расположены въ 
песчаник, въ видь полосъ, то происходить отлише, 


совершенно подобнос обыкновенному пестрому пес- 





(°) Смотри Горный Журчаль 1812 года, Л 5. 
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чанику и называемое ‘здъеь. полосунь. Это отлише 
песчаника составлястъ часто кровлю ‘руднаго пласта. 

КромБ вышсупомянутыхЪ главныхь  составныхъ 
частей, отъ которыхъ зависять свойства Пермекаго 
песчаника, при разложени Г. ПТубина, въ немъ ока- 
зались жельзная и марганцевая окись, ванадовая ки- 
кислота, кали и сБра въ незначительныхъь количе- 
ствахъ. Присутствте. самородной съры. вообще очень 
замьтио въ паластахъ песчаника; ‘ее находили въ 
кровав рудоноснаго пласта. Странно, что мБдныя 
руды: здЪтинтя представляютъ мало сбрнистыхь со- 
единен!й? Это произходитъ’ отъ того, можеть быть; 
что онБ разаожились, сфра отдьаилась вверхъ, а 
мБдь составила нынъшинтя ‘окисаенныя ‘соединенгя? 
Изъ сврнистыхъ металлическихъ минералловъ встрЪ-= 
чаются только стекаоватая мднал руда, въ вид мел- 
кихъ зеренъ, только въ убогихъ частяхъ пааста ‘и 
сърный колчеданъ въ видЪ желваковъ, круглых съ 
объфденною поверхностно, обыкновенно въ гаинЪ, 
которая около ‘ихъ является очень паотною и ‘окра- 


шенною окисью желзза. 


Рудоносный пластъ песчаника имъеть въ потолкЪ 
й п09в5 тотъ же песчаникъ, только безрудный. СлЪ- 
довательно, онъ подчиненъ формации песчаника и 
нё составляеть особенпаго члена. Отъ не имъетъ 
пспрерывнаго протяжения, `а часто выкаинивается по 
всъмь паправаенямъ; отъ того мфдныя руды обра- 


зуютъ только метныя скопаевтя или осадки, Этимъ 
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Перменй мьдистый песчаникъ весьма, различается 
отъ мьдиставо сланца цехштейновой Формаци, Какъ 
въ отдвльныхь кускахь месчаника находятся почки 
глины, такъ и въ наастахъ его образуетъ этасфрая 
песчанистая глина отдфавныя звЪвья В прослойки, 
называемые въ здъшнихь рудвикахъ косйимедии, 
Они. имьють ипогда `довольно значительную вели 
чину, и составляютъ непр!ятное явлеше для горно- 
рабочихь потому, что отъ этихъ гаинаяныхьЪ массъ 
пласть становится убоже. Эта отвердвлая глина со- 
ставалеть въ песчаник. иногда цфлые пласты. Ме- 
жду свойствами самаго_ песчаника и рудоносностио 
не замъчено никакихъ отношен!й; всЪ оталишя  с$- 
раго песчаника одинаково рудоносны: ‘и мелкозер- 
нистыя, и крупнозернистыл, и мага и твердыя, 
Изъ нЪъкоторыхъ словъ Птейгера, который показы- 
вааъ мнъ Воскресенсв!й и Ново-Бёршедек!й рудни- 
ки, можно было закаючить, что рудоносный пласть 
подверженъ сдвигамъ; однако жьъ точнаго объяснения 
я пс могь получить и не видаль самъ ни одного 


примзра этого лваент Я. 


Система пластовь песчаника, къ которой относит- 
ся и рудоносный пластъ, перемежаясь внизу съ паа- 
стами рухляковой глины, наконецъ совершенно п6> 
реходитъ въ сБрую изи бурую жезьзистую, въ руд- 
`никЪъ вязкую, на поверхности жееткую гливу, кото= 
рую здьшые работники называють 9970.6. Этоть 


ганнаяный осадокъ, свазанный переходами съ песча“ 
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никомъ, составляеть постель пластовь песчаника н 
явно принадлежит къ одной съ нимъ Форман; 
глина эта заключаеть и мЪдныя руды, что однако 
жъ рЪдко замъчается въ Пермскихъ рудникахъ; на- 
противъ, говоратъ, въ нЪкоторыхъ рудникахъ Орен- 
бургской губерши и въ имъыш Гг, Осокиныхъ, въ 
150 верстахъь отъ Казани, мвдныя руды только и 
находятся въ этой глинъ. Поверхность этого глиня- 
наго осадка около Перми не горизонтальна; она 
образуетъь во многихъ мъетахъ гряды, прерывающея 
пласты песчаника и выходяпия иногда на поверх» 
ность. Замфчательно, что около этихъ ганняныхъ 
бугровъ и градъ, въ песпаникЪ находятся обыкно- 
венно лучпия руды, какъ будто скопивнияся 060- 
бенно въ этихъ мьстахъ. Отъ того при разввдк® въ 
заъшиихъ рудникахъ существуетъ правило: при встр - 
в вапа продолжать возяБ него развъдку песчаника, 
обходя его. При небольшой толщин такой гаиия- 
ной гряды, иногда просфкають ея насквозь и вы- 
ходатъ на другой сторон ея снова на руды. Отъ 
Г. Леоптьева, управителя рудниковъ, я слышаль 
нъеколько примъровъ, что мБдныя рудники распо- 
чожены по сторонамъ такихъ глиняныхъ градъ. Ме- 
жду прочимъ, дорога изъ деревни Кояновой въ 
ЮговскЙ заводъ, идетъ часто по одной глиняной 
грядВ; и я самъ видЪаъ по обфимъ сторонамъ до» 


роги рудники, принадлежание Г. Блинову. 


Какъ въ песчаникъ, такъ и въ буровато-красной 








и — - и 
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глин®, ‘находятся часто отпечатки листьевъ и ство- 
ловъ папоротвиковъ и каламитовь; также самыя ра- 
стешя и деревья ими въ обугленномъ состоянии или 
окаменълыя известнякомъ и роговикомъ. Впрочемъ 
всв эти отпечатки рьдко бывають явственны; около 
нихъ особенно скопаяютея мфдвыя руды. Въ пес- 
чаникахь находятся также отпечатки рыбъ и остат- 
ки огромныхъ ящеровъ. 

О древности ‘образованя Нермскаго песчаника су- 
ществуеть много мнфый, уже извфетныхъ. Густавъ 
Розе признаетъ этотъ вопросъ не рышеннымъ. Мвд- 
ный песчаникъ около Оренбурга, по рёкЪ Бердан- 
кв, покрывается пластами мергеля и известняка, со- 
держащими много окаменълостей, особенно аммони- 
товъ; изъ опредъленгя этихъ окаменфлостей,- сдВ- 
ланнаго Г. Ф. Бухомъ, ясно, что известнякъ, ихъ 
закаючаюций, принадлежитъь среднимъ осадкамъ юр- 
ской формации.  »Ёсли принять, говорить Г. Розё. $, 
что песчаникъ, лежащий подъ известнякомъ съ ока- 
менълостами, принадлежить къ той же Формащи, то 
его должно сравнить съ бурымъ песчаникомъ, кото- 
рый въ болышой части Гермаши и въ Торкшейр® 
отдъаяетъь масъь отъ верхнихъ пластовъ съ корал- 
лами. Въ такомъ случаь онъ долженъ быть совер- 
шенно различенъ отъ мФдистаго Пермскаго песча- 


ника, который по отиечаткамъ рыбъ (=*) очевидно 





(*) Веззе пасЬ 4еш га], еёс. ТЬ. Ц. 5. 196. 
(**) Ве1зе пасЬ_4еш га|, ТЬ. И. 5. 117. 
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припадлежить къ болье древнему ‘перюду; а именно 
къ пластамъ между верхними частями каменно-уголь- 
ной ‘формации цехштейномъ (*), что’ однако’ жъ 
опять не вфролтно, судя по непрерывной’ связи; въ 
которой, по видимому, находитея Пермсюй` песча* 
никъ ‘съ Оренбургекимъ.< 

Безспорно, что въ рьшени: этого вопроса ‘дол 
жны имЪть важное участ! ‘остатки органическихь 
тфаъ; но, не смотря ‘на то, я осмфливаюсь показать 
на иъкоторыя ‘сходства Пермскаго иесчаника`еъ пе+ 
стрымъ песбяаникомъь Гермави, и въ особенности 
Тюрингена, только ‚въ составв и геогностическомъ 
положени‘ его. 

1) Пермский песчаникъ мелкозернистъ, благо, чая 
ще сБраго цвета; показываетъь присутстве магнезии, 
содержитъ почки и звЪнья зеленовато-или-синевато- 
сърой слапцезватой глипы. Эта характеристика слово 
вЪ сл0во подходить къ пестрому песчанику’ (**). Це 
стрыя полосы, ‘параллельныя между собою, также 
замъчаются въ Пермскомь песчаник® (позосунъ), 
какъ подчиненные пласты известняка; только не въ 
вид® оолитовь, какъ въ нестромъ песчаникф. 

3) Паасты Пермскаго песчаника лежать’ на буро* 
вато-красной славцеватой таинз (вапъ), которая мв- 


стами становится рухллковою. или песчанистою и 





(*) "Го есть къ новому красному песчанику. 
(**) Вегпй. Сойа. Ащейнох дип банию ег Сеозпозе 


ип Сеооле. 5. 995, 
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содержить подчиненные, пласты песчаника. (^). Ме. 
стрый песчаникъ Тюрингена также лежить на кра“ 
сной сланцеватой глинз и мергелв, съ отдфаьными 
пластами песчаника. Эта глина. съ песчаникомъ сот 
ставлаеть въ Тюрингенз самый пижн!Й членъ Фор» 
мащи пестраго песчаника. 

Слвдовательно около Перми можно допустить два 
плена этой Формащи: 1) внизу буровато-красная гли- 
па; переходящая потомъ кверху во второй членъ, 
9) пестрый (Пермекй, мьдистый). песчаник; и гаи» 
паи песчаникъ лежать горизонтально; верхнихъ 
цленовъь Формаци 5) гипса и Л) глины красной и 
синей или мергеля съ прожиаками гипса, здъеь не 
находится. 

5) Пермекй посчаникъ также бъденъ остатками 
органическихь тфлЪ, какъ и пестрый. И въ. томъ 
и въ другомъ известны растентя (каламиты, папа 
ротники) и остатки зауртевъ. Однако жъ отпечатки 
рыбъ, извзстны въ одномъ Пермскомъ песчаникЪ. 

Л) Мьдныя руды также извфетны въ пестромъ 
песчаник» (около Еншу во Франщи), какъ и въ 
Пермскомъ. 

5) Изъ описашя Г. Платонова видно (смотри Сор- 
ный Журналь 1859 годъ, ЛЕ 5 страницы 4186, 187 
и 189); 1) что, по берегамъ рзки Сыалвы, Пермеюй 


песчаникъ покрываетъ пласты буровато-сЪраго, плот- 





(*) Смотри Горный Журпаль 1859 года, ЛР.5. Теогпости- 


ческое описан1е округа Пермскихъ заводовъ Г. Платонова; 
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наго, иногда вонючаго известняка (ввроятно до4о- 
мита, обломки и зерна котораго находятся въ са- 
момъ Пермекомъ песчаникЪ) и сльдующаго за вимъ 
гипса, съ заключенными въ немъ пластами известня- 
ка оолитнаго сложения, того гипса, въ которомъ на- 
ходится Кунгурская пещера; 9) что пласты изве- 
стняка и гипса, простираясь отъ юга къ с5веру, 
имфють падене къ западу, и скрываются подъ пе. 
счаникомъ, который, напротивъ, лежитъ горизонтаяь* 
но. Изъ этого слъдуегъ, что доломнтъ и гинеъ съ 
паастами оолита и Кунгурскою пещерою должны 
быть отнесены къ другой и притомъ древнъйшей 
ФОормации; очень вфроятнымъ кажется, что онЪ со- 
ставалютъ- верх осадокъ Формащи цехштейна, со- 
стоящий въ МансфФельдв, именно изъ вонючаго нзве- 
ствяка, доломита и гипса съ пещерами (бурззсШоцеп, 
Кас ШоЦеп). 


6) Простираше пластовъ гипса п извествяка въ 
берегахъ Сыавы (на восточной грани Пермскаго 
округа) идеть прямо отъ юга на сЪверъ, а падеше 
на западъ; ао аъвому берегу Чусовой, ниже устья 
Сыалвы, до впаденгя Чусовой въ Каму (то сеть съ 
съверо-восточной и частию сЪверной стороны Перм- 
скаго округа), паасты тЪхъ же известняковъ про- 
стираются уже ‘оть запада на востокъ, съ паденемъ 
на ютъ. Изъ этихъ наблюдени Г. Паатонова саЪ- 
дуеть, что осадокъ гипса и известняковъ (верхый 


осадокъ цехштейна) составалетъ здфсь бассейнъ, въ 
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которомъ горизонтальными пластами помъетились два 
ниже члена Фхормащи пестраго песчаника, сльдую- 
щей за цехштейномъ къ верху. И въ самомъ дЪаъ, 
по направаенно къ съверу (я ‘Ъхаль изъ Перми. че- 
резъ Кунгуръ въ Серебрянек!й заводъ) за осадками 
известняка и Купгурскаго гипса Формащая Пермска- 


го песчаника уже пе показывается, 


Изь свода вевхъ этихъ обстоятельствь можно за- 
каючить, что Пермекй песчаникъ вмъетв съ кра- 
сною глиною (вапомъ) принадлежать къ пестрому 
песчанику, а доломитъ, вонючщ известнякъ и гипсъ 
по рькамъ Сылв и Чусовой составаяюъ верхшй 
ярусъ цехштейна. Можеть быть найдуть, что‘ дая 
этого закалючентя, не надобно было такъ много. рас- 
пространяться; но ясдфлалъь это потому, что древ- 
ность Пермской Формацщи. была разематриваема мно- 
гими и всьми иначе; сльдовательно объяенля по- 
дробно обстоятельства опредълентя Формащи, л пе- 
редаваль ихъ каждому на судъ и_надфяася, что при 
этомъ лучше будуть видны всЪ недостатки. 

Осмотрьвь Пермеке рудники, я, 18 Поня, рано 
утромъ, остановился въ КунгурЪ, чтобы побывать 
въ здьизней гипсовой пещерЪ. Съ большимъ тру- 
домъ нашелъ’ я человвка, который согласился про- 
водить менял туда. Она находится въ Л верстахъ оть 
города, вбаизи сзаа Филиповскаго (Баннаго), зани- 
мающагося приготовлешемъ хорошихъ пеньковыхь 


канатовъ, доставалемыхъ отсюда между прочимъ въ 








НЕЕ: 








Екатеринбургъ, Нижне-Тагильскь и Кушву. Въ со 
_жалънио, я немогь видъть пещерьб /входъ ел быль 
завалень въ 1819 году (послБ пожара Казани и 
Перми) большими камвами изъ предосторожности, 
чтобы она’ не служила убъжищемь тёмъ, кому при- 
писывали эти несчасття. Надъ самымь входомъ’ въ 
‚ пещеру, въ гипсъ, который обнаженъ на’ нзсколько 
саженъ въ вышину, находятся пласты. известняка, 
частно плотнаго, частно оолитоваго сложен; до- 
быча плитъ изъ этого известняка и‘ послужила КЪ 
открытию входа въ пещеру, который снаружи очень 
малъ. О внутренности пещеры я долженъ былъ удо- 
вольствоваться” разсказами крестьянъ сЪла Филипов- 


скаго, которые часто ходатъ. въ нее, особенно осенью, 


когда дедъ въ ней растаетъ. 


Изъ Кунгура я отправился чрезъ деревни Бере- 
зовую, Матвзеву въ Кыновокй заводь Граеа Стро- 
ганова, чтобы оттуда профхать черезъ Серебрянскй 
заводъ въ Кушву. Около 15 версть оть Кунгура, 
по лввую сторону дороги въ Березовую, находятся 
аомки  пантнаго камня, употребляемаго на фФупда- 
менты и полы въ церквахь и проч. Порода эта есть 
гаинистый известнякъ; иметь чрезвычайно правиль- 
ное слоистое сложене, необыкновенно чиета ‘и паот> 
на, желтовато-бвлаго цвфта, словом, всъми своими 
признаками ‘и свойствами, очень сходствуеть съ лито- 
грахическимъ камнемьъ; можеть быть, что здьшная 


порода нЪсколько тверже. Я осмотрЪлъ нъсколько 
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небольшихь  домокъ подав самой. дороги. Съ по- 
верхности ‘слоеватостьо породы’ очень явственна и 
мелка, такъ что получаются ‚очень тоныя паиты, 
на поверхпости которыхъ находятся’ дендриты, но 
съ. глубиною толщина отдъльныхь палить  увеличи- 
вается оть 1 до 5 дюймовъ и боле, а па глубинь 
9 или 5 саженъ порода; по словамъ рабочихь. дЪ- 
лается совершенно плотною. ВеБ тонкга. палить от= 
брасываются въ отвалъ; въ обработку идутъ тодько 
тЪ, которыя имъють `отъ 1 до б вершковъ тоащи- 
ною. Иаиты получаются до 1 аршива въ квадрать 
и даже боле; Порода’эта находится на большомъ 
пространствв по р5к$ ИЧахвь; самыя лучиия наи- 
твг добываются въ Комаровскихъ ломкахъ, близъ 
села Комаровскаго. Нри-всемъ стараши, я не нашедъ 
въ породв ‘ви скакихъ окаменфлостей и рабоше ув®- 
ряютъ, что’ онЪ не встрЪчаются. 

Окрестности Кыновскаго желзо-дБаательнаго за 
вода, асжащаго при впадении рЪки Кына въ. Чусо- 
вую, также вся дорога изъ него до Ослянской приз 
стани, идущая въ горахъ, предетаваяютъ много об- 
нажений; судя по нимъ, страна должна быть очень 
интересна въ геогностическомъ отношении. Прево- 
сходное обнажеше видно еще у плотины Серебран- 
скаго пруда: ЗдЪеь пласты гаинистаго сланца, пере- 
ходащаго: въ тальковый, съ крутымъ падешемъ за- 
каючаютьъ пять сенитовыхь жиаъ, разаичной тол- 
щины, простирающихся и падающихъ одинаково съ 


пластами сланца. 
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Дальнъйший путь мой по Уралу былъ таковъ: изъ 
Серебрянскаго завода перевхаль я черезь Уралъ въ 
Кушву, гдЪ осмотрфаъ гору Благодать и главнъйция 
разработки на ней; съ вершины Баагодати видъ на 
хребетъь Урала превосходенъ. Изъ Кушвы чрезъ за- 
воды Верхне.-и-Нижне-Туриневе и городъ Верхотурье 
прозхаль въ Богословскй заводъ; осмотръль Фро- 
ловеюй мЪъдный рудникъ, въ которомъ однако жъ ра- 
ботъ тогда ие производилоеь, потому что въ лЪт- 
нее время люди употребляются при промывкв з0- 
лота. Изъ золотыхъ. промысловъь былъ на Нетропа- 
ваовскомъ и Каменскомъ. Гора Баагодать и Богослов- 
ске мЪъдные рудники, кромв превосходныхъ часте 
ныхъ описан, съ большою подробностио раземо- 
трфны въ сочинени ТГ. Густавъ Розе (*), которое, 
служило мн руководствомъ во время путешествия 
по Уралу; здвеь не зачмъ повторять этихъ опи- 
саний. 

На обратномъ пути по восточному отклону Ура- 
ла изъ Богословска черезь Кушву, Нижйе- Та- 
гильскъ И Екатеринбург въ Заатоустъ, я осмотръаъ 
Высокогорскй жельзный и Мьдно-Рудянсый мьдный 
рудиикъ близъ Нижие-Тагильска, Березовскте зоао- 
тые ‘рудники и Пышминск!я толчеи для Березов- 
скихъ рудъ, н®которые частные и казенные Мигяс- 
скте золотые промысла, также копи цвьтныхь кам» 


ней около Мияескаго завода. Обо всемъ этомъ на- 











(*) КВеве пась Чеш Ога. ТЬ. Т. 
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ходятся свЪдБшая въ сочинеши Г. Розе; здЪеь бу- 
дуть только краткйя замфчаня. 

Высокая гора; баизъ Нижнс-Тагильска, состоить 
на вершин изъ дторитоваго порфира, окруженнаго 
толщею магнитнаго желфзняка и составаяетъ обшир- 
ный желёзный рудникъ, раздвленный на семь уча- 
стковъ, принадаежащихъь разнымь заводчикамъ. Са- 
мый надежный и лучиий находится на юго-запад- 
номъ конц горы и принадлежить Ге. Демидовым; 
въ немъ мъсторождене разработывается двумя раз- 
носами, въ которыхь ведется очень правильная поз 
верхностная работа, уступами, въ родЪ каменоломни. 
Въ южномъ, новьишемь и боле правильномъ раз. 
нос почва ведетея горизонтально, уступы также го- 
ризонтальны, нмютъ до двухь саженъ ширины, что- 
бы свободно можно отвбзить добытую руду въ те- 
лежкахь и таратайкахь ‘на лошадяхъ; выфзды изъ 
разпоса и уступовъ сдЪааны ‘не крутые, уступы под- 
вигаются впередъ равномърно. Одною стБною раз» 
носа обнаруженъ превосходный разрьзъ поперегъ 
небольшаго отрога Высокой горы, отходящаго отъ 
нея къ юго-западу. Магнитный жельзнякъ занимаетъ 
средину горы, отдфляяеь отъ почвы разноса въ ви- 
АВ мощной жилы; Здъеь онъ мало измъненъ, толь 
ко плоскости трещинъ, которыми онъ разбить, ок- 
рашены желёзною охрою. Съ боковъ и сверху этой 
жилы, въ вид коры, сафдуетъ саой, гдъ магнитный 
жетвзнякъ уже очень разрушень и перемъшанъ съ 


Торн. Журн. Ен, Г. 1846. - 8 
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красною глиною; за тёмъ находится слой красной 
тлииы съ.глыбами магнитнаго жельзняка, образую- 
пии пастоящуто россыпь, въ которой глыбы умепь- 
шаются по мёрЪ приближеня къ поверхности зем» 
ли, какъ въ числь, такъ и въ величину, Еще выше 
образуеть слой желтовато-красная глина, въ кото- 
рой также изрбдка попадаются глыбы магвитнаго 
жельзняка, иногда значительной величины (в5ролтно 
отваливпияся съ верху горы въ пертодъ образования 
этой наносной глины); около такихъ глыбъ галина 
покрасенфаа. Самый верхыйй наносъ есть сЪрая глина, 
произшедшая очевидно отъ разрушения д1оритоваго 
порФира; она помфетилась во всъхъ углублешяхъ, 
разръзывающихь мъсторождеше желЪзной ‘руды на 
Высокой горЪ. Посреди стараго разноса оставлена 
сопка магнитнаго жельзнака до 8 саженъ высоты и 
90 саженъ въ окружности, представляющая въ Ма 
ломъ видЪ магнитную гору. Яельзнякъ ея по чрез- 


вычайной твердости не добывался. 


На южной сторонв Высокой горы находится из- 
вестнакъ, относимый здфсь къ переходному; за НИМЪ, 
далве къ югу, находятся сланцы, въ которыхъ за- 
включено мъсторождеше мъдныхь рудъ Мвдно-ру- 
данскаго рудника, охстоящее отъ Высокой горы по 
поверхности на 200 саженъ. 

Добыча жельзныхь рудЪ» на Высокогорскомъ руд- 
никз производится кайлою и аомомъ; въ большихь 


кускахъ он складываются около разносовъ въ ку- 
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ци и обжигаютея отъ 9 до 5 м5сацевъ дровами. 
Посль обжига онф уже удобно разбиваются въ не- 


большие куеки, въ видв которыхъ поступають въ 


паавку. 


Мъднорудянский мфдный рудникъ въ настоящее 
время есть богатьйпий и обшириъйвий на Ураль 
Въ немъ работаеть до 250 человфкъ; изъ него из- 
ваекается огромное количество рудъ, изъ которыхъ 
выплавляется вся мЪъдь (около. 80,000 пудовъ), до- 
ставляемал ежегодно Нижне-Тагильскими заводами 
Гг. Демидовыхъ. Мъсторождевие сходно съ Гуме- 
шевскимъ, и состоитъ изъ жирной глины бЪълаго или 
красноватаго цвфта, въ которой заключаются гн$з- 
дами мъдныя руды; оно ‘извфетно въ одну сторону 
на 550, а вь другую на 150 саженъ и походитъ на 
глубоки логъ, образовавииися` между плотнымъ из- 
вестнакомъ (который принимается здъсь за лежачй 
бокъ) и тальково-глинистымъ сланцемъ (висяшй бокъ) 
и выпоаненный осадкомъ глины съ гнфздами мЪ5д- 
ныхъ рудъ. Въ глубину м$сторождене изсаБдовано 
на 50 саженъ; впрочемъ глина съ гыЪфздами бога- 
тыхъ мвдныхь рудъ простирается только на ДО са- 
женъ въ глубину, гдЪ и. произведены главнъйния 
развъдки на мьсторождени и начата добыча рудъ. 
Способъ, употребляемый дая выемви на очистку 
очень аккуратенъ и состоить въ саБдующемъ: оть 
вертикальной шахты работаютъ штреки вдодь по 


мъеторождению; оть нихъ проводять чрезъ 4 саже- 
- * 
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ни поперегь мветорожден!я квершааги, отъ кото- 
рыхъ снова ведутся штреки, паралаельные продоль- 
НЫМЪ. Такъ разбивается мвсторожденте на острова, 
по Д сажени въ квадратъ, вырабатываемые также 
штреками съ пояною дереванною крьпью. Вев ра- 
боты ведутся очень правильно и, по мягкости по- 
роды, крБпятея сильною деревянною крВпью. Ло- 
быча производится кайлою; выработанные штреки 


закладываютея пустою глиною, убиваемою дерсвян-= 
нымн пестами. 


Такъ выработана на очистку одна сороковая са- 
жень на всей паощади мьсторожденя; ныйф под- 
нялись отъ главныхъ штрековъ на сажень выше и 
вынимають тьмъ же порядкомъ 59 сажень, стара- 
лсь при этомъ закладывать всЪ штреки въ такомъ 
же порядкЪ, какъ они были на нижней сажени. 
Освьщенте работъ производится свфчами; доставка 
въ рудникв въ тачкахъ, подъемъ по вертикальнымъ 
шахтамъь на поверхность, на-чисто въ рудник от- 
дъаенной руды, совершается небольшими конными 
воротами. Шо низменному мъетоположеню рудникъ 
подверженъ большому притоку воды, дчя отлива 
которой дъйствуютъ зимою три паровыя машины, 
а аътомъ,^ при достаткЪ дъйствующей воды въ завод- 
скомъ прудз, дв штанговыя машины; каждая ма- 
шина снабжена своею системою наносовъ. Полевыя 
штанги отъ колесъ, устроенныхъ при заводЪ, пере-. 


дають движеше къ рудничнымь насосамъ чрезъ 680 
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сажень. Превосходва система насосовъ во Владим!р- 
ской шахтв. Поршневыя трубы чугувныя лучшей 
отдъаки, въ которыхъ извьетные Тагильске легые 
поршни ходать около трехъ недтъль; наставвыя и 
всасываюция трубы изъ листоваго желфза. Главныя 
шахтныя штанги пугунныя, круглой Формы, состо- 
ятъ изъ штукъ, по 5 сажени даиною, соединснныхъ 
прочными жельзными  всовами. Крымзы (здъсь хо 
ллги) также чугувныя, поршневыя шесты (по Та- 
тильски ботики) представляють желфзныя прутья 
по полудюйму въ квадратв толщиною. Вообще дол- 
жно сказать, что Мъдно-Рудянск рудникъ по сво- 
ему порядку и благоустройству во всъхъ отношент- 
яхъ есть одинъ изъ лучшихъ, каке мнЪ известны 
въ Гермаши и Росс. 

Но мБсторождене этого рудника еще остается 
не объясненнымъь и загадочнымъ. Мивые Г. Розе, 
что здъшняя гаина есть разрушенный и измфнен- 
ный тальковый слансць очень правдоподобно; въ 
этой глинъ лежать гнЪфздами, почками и звфвьями 
заЪшишя богатыя руды, состояния изъ самородной 
мЪди, мьдваго баеска, красной мЪфдной руды, мааа- 
хита, мьдвой лазури; попадается также либстенитъ. 
На глубинь 50 саженъ встрЪчастся въ кварц м5д- 
ный колчеданъ (*). Вмъетв съ мъдными рудами ча- 


сто встрЪчается бурый желЪзнякЪ. 





(“) Мивералогическое описаше веъхъ здьшнихъ рудъ, смотри 
Везе пасЬ Чет Ога] ееё. ТЬ. Т, 5. 312. 
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Я осмотрвль въ рудникв огромную массу мала- 
хита, открытую въ послфдые годы. Опа покоится 
на асжачемь боку (известняк®) и, начинаясь на гау- 
бинь АО сажень, поднимается до горизонта 56 еа- 
жени, ГАБ имветь 7 аршинъ въ длину. Малахитъ 
‘различной доброты, въ видВ слоевъ, перемежаясь съ 
мьдною чернью и даже въ нзкоторыхь мЪстахь съ 
песчанистою глиною составаяеть. эту замфчательную 


повеличинЪ массу. 


Рудные сора также поднимаются изъ рудника и 
промываются въ корытахъ съ грабаями, на подобте 
золотоносныхь песковъ. 

Съ Лисьей горы, возвышающейся посреди Ии- 
жне-Тагильска, открыть превосходный видъ на Уралъ. 
Почти прямо на западъ возвышается въ Д5 вер- 
стахъ гора Бтълал (оть снЪговъ), окрестности кото- 
рой прославились богатьйшими палатиновыми рос- 
сыплми, Хотя время не дозволило мнв видЬть са- 
мыя россыпи; но я осмотрьль подробно собран, 
къ нимъ относящееся и также двъ рыдкости ихъ: 
платиновую самородку въ 9ъ* хунта вБсомъ, огром- 
нъйшую доселвь известную, найденную въ подовинв 
Тюня 41845 года, недвли полторы до моего приезда 
и конгломератъ, состояний гаавызйне ‘изъ гадекъ 
вывзтрълаго змЪевика, связанныхъ известковымъ це- 
ментомъ. Этотъ конгаомерать замъчателенъ тЪмъ, 
уто образуетъ паластъ платиновой россыпи, и саЪдо- 


вательно доаженъ быть весьма новаго происхожде> 


139 


ня. Въ галькахъь змъевика вкропаено хромистое же- 
2530 и, вБроятно, также и платина. Ворочемъ, какъ 
платина, такъ и хромистое желвзо, находятся въ 


конгаомерать и отдваьными зернами и кусками. 


5 Тюля я ъздилъ изъ Екатеринбурга въ Березовскъ 
и въ Пышминскии заводъ, для осмотра тодчей и про- 
мываленъ, устроенныхъ дал обработки Березовскихь 


золотыхъ рудъ. 


Открыме Березовскихь золотыхъь жилъ случилюсь 
въ 4744 году въ 18ЛЛ году исполнилось съ тхь 
поръ уже столе. Чрезъ девать дЪть (вь 1854 
году) исполнится стольше началу ихъ разработки. 
Судя по составу, он, на большей глубинъ, должны 
принять характеръ серебряно-свинцовыхь жичъ, съ 
значительнымъ содержашемъ золота. 

При тоачени Березовскихъ рудъ въ Пьышмин- 
скомъ заводь употребалется старая Венгерская ме- 
тода. ЗдЪеь, въ двухъ прекрасныхъ каменныхъ зда- 
ныяхь устроено 10 толчей, въ каждой по 10 пе- 
стовъ, всего 100 пестовъ, приводимыхъ въ дъистые 
наливными колесами. Ставы пяти-пестовые, Толчей- 
ные ящики, длиною въ цвлый ставъ и глубиною 1; 
аршина, отливаются изъ пугуна въ Каменскомъ заво» 
дъ и ввеять каждый по 100 пудовъ. Чугунный на- 
конечникъ песта въсить 5 пудовь. На одной толчев 
тоячеше продолжается двои сутки, при чемъ про“ 
таакивается 550 пудовъ кварцевыхь рудъ, содержа" 


нтемъь отъ Д до 5 золотниковь во 100 пудахъ, а во 

















всемъ количествь оть 14 до 17 золотниковъ золо- 
та. Во время толченгя наибольшая часть золота 
остается въ толчейномь ящикЪ; ‘водою уносится 
кварць, также съ нькоторымъ содержашемъ золота, 
Эта муть изъ толчей  падаетъ па полубочьл съ граб- 
лями, гдь промывается по образцу‘ золотопосныхъ 
песковъ. По протолчкв 550 пудовъ, иссты выстав- 
ляютбя на берсгъ; изъ ящичнаго камня получаютъ 
отъ 149 до 14 золотниковъ золота, изъ полубочья 
до 9 золотниковъ; небольшая потрата происходитъ, 
при промывкв и очищен шаиха отъ пестовой же- 
лЪзипы магнитомъ, который механически вмЪст® съ 


желфзиною уваекастъ мелктя зерна золота. 


Изъ Екатеринбурга чрезъ Нижне - Исетскй, Сы- 
сертеки, Каслинскй и Кыштымсвй заводы, я 7-го 
Тюаля прибылъ въ Залатоусть, а оттуда въ Мгясскй 
заводъ, гдЪ осмотръаъ копи цвфтныхЪъ камней и иф- 
которые золотые промыслы. На послфднихь, при 
промывкв песковъ въ полубочьяхь съ граблями, из- 
мБнились къ большой выгод и успъху два обето- 
ятельства. Первое, что въ вал, раеположенномъ надъ 
полубочьемъ не вставаяютъ череньевь для каждой 
пары граблей, какъ прежде, а дъааютъ всего только 
три черня, которые внизу соединены ‘желфзною по- 
лосою. Въ этой полось укрЪпаляются винтами не- 
больция грабли изъ котельнаго желЪза, которыя 
весьма легко перемфнять, не нарушая крЪпости вала. 


Второе, что два верхнгя отдЪленгя полубочьевъ, гдь 
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при промывкв собирается наибольшая часть зоаота, 
дъааются нынЪо персносными. По окончани про- 
мывки, ихъ вынимають изъ полубочьевъ и относятъ 
къ очистному вашгерду. 

Въ М;ясекомъ заводь окончилось мое трехъ-не- 
дЪальное путешествье по Уралу, и я‘отправиаса чрезъ 


Троицкъ по аинейной дорогв на Аатай, 


—-=—е>—- 


©. 


Статистическта СВЪДЪНТЯ 0 РУДНИКАХЪ ПЕетровскомъ, 


1-мъ и 9-мъ КАРАМЫШЕВСКИХЪ. 


(Г. Шлабсъ-Капитана Бояршинова). 





Колыьвано-Воскресенскте рудники и заводы въ 1745 
году поступили въ казенное управлене; въ прошломъ 
1815 году исполпилось съ тБхъ поръ уже 100 льтъ. 

Статистичесня свъдъшя о рудникахъ за цфлое 
столЪт1е, въ течене котораго они открыты, дЪй- 
ствовали, были оставаяемы и возобповляемы, безь 
сомнЪитя, будуть интересны, тфмъ боле, что всБ 
доселв напечатанныя свЪдшя отрывочны наи пред- 
ставлены только въ общихъ числахъ. 

Здвеь предлагаются точныя таблицы © количе- 
ств добытыхъ и высортированныхъ рудъ, среднемъ 


годовомъ содержания серебра въ пудБ руды и так- 


























же годовое приготовленге серебра, какъ сыраго, такъ 
и за угаромъ или чистаго; дяя рудниковъ Петров- 
. скаго, 1-го -и 9-го Карамышевскихъ, со времени ихъ 
открыта по 1845 годъ. Свъдъшя эти выбраны изъ 
дъяъ рудника и севърены съ книгами ЗмЪиногорской 
Горной Конторы. Трудъ выбора и составлен!я этихъ 
таблицъ. приняль на себя, по моей прозьбЪ, нахо- 
дащийся въ Петровскомъ рудникв при отпускЪ рудъ 
цзаовальникъ Васимй Кантеевский. 

Табаицы расположены погодно. Есть годы, от» 
мъченные знакомъ вопроса, о которыхъ не.имъется 
свъдъшй по приготовленю и не извъстно было ли 
самое приготовлене рудъ и серебра. Это особенно 
часто встрЪчается при 1-мъ Карамышевскомъ руд- 
никф, который былъ пфсколько разъ останаваива- 
емъ и возобноваяемъ. 

Сдълаемъ нЪкоторыя частныл замъчашя о каж- 
домъ изъ этихъ рудниковъ, лежащихь по правую 
сторону ръки Корбалихи къ западу отъ Змеиногор- 
ска, а именно: Петровский въ 5% верстахъ, 1 Кара- 
мышевскй въ 6 верстахъ, а ® Карамьшшевенй въ 


9 верстахъ. 
Петровскёй рудникц. 


Мъсторождеше его открыто въ 1749 году, Штей- 
геромъ Каюте. Первоначальная развЪдка его про- 
должалась 58 аЪфть и извфетна была подъ именемь: 


Шурфа „Е 8. ПНриготовлеше рудъ и серебра на- 
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чалось въ 4787 году и, за исключешемъ 1788 года, 
продолжалось безъостановочно до 1845 года, то 
есть 57 аътъ. Въ течене этого времени добыто бо- 
а5е 50 милаюновъь пудовъ рудъ, изъ которыхъ вы- 
сортировано 81 милмовъ пудовъ, или около + год- 
ной руды, съ среднимъ содержашемъ въ 15 золот- 
ника серебра въ пуд; всего же въ течени своего 
дъйствя Петровсьй рудникъ’ доставилъ: 8,586: пу- 
довъ сыраго или 4.685 пудовь 7 хунтовъ, 771 зо- 
зотниковь и ДО долей чистаго серебра, то есть, за 


угаромъ при плавкЪ, по бД доли съ пуда руды. 


Изь таблицы видно, съ какою быстротою внача- 
ль увеличивалось ежегодно приготовлене серебра. 
Въ первый же годъ приготовлено 97 пудовъ, а чрезъ 
15 льть уже 300 пудовъ чистаго серебра. Наиболь- 
шее количество серебра, 917+ пудовъ, было въ 1804 
году; послв того оно начинаеть уменышаться. Наи- 
меньшее было въ 4856 году, когда цфалики рудника 
пришли уже въ истощеше. Съ твхъ поръ стали 
перебирать болбе и болье старые отвалы, куда пре- 
жде поступали убоя руды и въ посаъднте годы 
почти весь руды получались изъ отваловъ. 

Содержаше рудъ съ пебольшими измЪнентямй годъ 
отъ году постоянно понижалось; сначала бымо око- 
ло 9" золотниковъ, а въ посльдне 10 льть стало 


уже мензе зодотнива. 


Количество сортированныхъ рудъ въ первые годы 


т 


составляло половину, потомъ х, 1, а иногда даже х 

















часть добытыхъ. Такое поверхностное отдъаеше рудъ 
было причиною, что значительная часть ихъ посту- 
пила въ отвалы, которые нотому и найдены вио- 
саъдетви достойными переборки. 

Въ цваикахъ Петровскаго рудника считается еще 
до 2,195,000 ` пудовь руды и 8 пудовъ 10 хун- 
товъ 55 золотпиковъ серебра. 

Мъсторождене Петровское замфасно въ самой 
срединз его длины, гдБ и развъдано. свачала раз- 
носомъ, а потомъ Старо-Троицкою шахтою, углуб- 
ленною еще до 1787 года. Въто же время съ юго- 
западнаго отклона горы, въ которой проходить жи- 
ла, проведена была, вдоль по простиранно жилы ста- 
рая Яковаевская штельна. Дальнъйшая развъдка къ 
востоку отъ Троицкой шахты: продолжалась шахта 
ми: Надеждинекою, Владимрекою и 1 Восточною, 
которыя углубаялись въ 1798 году, а къ западу 
шахтою Сермевскою, которая начата въ 1800 году, 
въ посльдетвьии еще далье къ западу углубаенъ Сер» 
ттевски шурфт. 

Козьмодемьянская штольна въ висячемъ боку мЪ- 


сторожденя проведена въ 1791 и 1795 годахъ. 
1-й Каральпиевскай рудник. 


Открыть въ 1745 году горнымъ работникомъ 
Карамьышевымъ. Первоначальная развЪдка состояла 
изъ двухъь зухъ-ортовь, изъ которыхъ одинъ зало- 


женъ быдъ сь восточной стороны горы на ЮЖНОМЪ 


ИБ 


а другой съ западной стороны горы на съверномъ 
мьсторождени рудника. Разносы на каждомъ мЪето- 
рождеши разработаны по прожилкамъ тлжело-шиа- 
товыхъ ‘рудъ до 1818 года. При посльднемъ возоб- 
новлени рудника, въ 185% году, угаублены шахты 
Михайловская и Васильевская и произведены` вов 
виутренния работы до 1858, года. 

Карамьииевскй 1 рудвикъ былъ семь разъ оста- 
навливаемъ и снова возобновляемъ. Остановки иро- 
исходили, какъ по твердости породъ, такъ н по 
тонкости рудныхъ прожиаковъ; но главныйше по 
весьма низменному положенио, при впадеши ръки 
'Машицки въ Корбалиху, отъ чего въ рудникъ при- 
текало большое количество воды. Сильный притокъ 
воды и объдивше мъсторожденй въ глубинь 412 
саженъ были причивами совершеннаго закрымия это- 
го рудника въ ковцв 1857 года. 

Положительныя свъдвнЕя о количествь добытыхъ 
рудъ начинаются только съ 1801 года, тогда какъ 
сортировка рудъ и приготовлеше серебра начались 
въ слЬдъ за ‘открытемъ рудника. Искаючая время 
развёдокъ и остановокъ, рудникъ въ течене столь» 
лия дъйствоваяь только 50 льть; всего приготовить 
669,562" пуда годной руды, въ которой закаюча- 
зось 155 пудовъ 6 хунтовъ чистаго серебра. 

Количество сортированныхъ` рудъ составалеть бо- 
яве половины добытыхь; годовое содержаше рудъ 


измфнялось оть 5 до 4 золотника въ пудБ, а сред- 
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‘нее за все время дЪйстыя есть 153 золотника въ 
пудЪ. 
Наибольшее приготовлеше чистаго серебра было 
вь 1804 году, и составляло 47 пудовь 29 унтовъ 
и 56 золотниковъ.` Оставииеся въ рудникз цЪзаики 


сОстоятъ ИЗЪ убогихъ И трудноплавкихъ рудъ, въ 


которыхъ не считается нисколько серебра, 
9-# Карамьишевскй рудникз. 


Онъ открыть въ 1745 году горнымъ работникомъ 
Карамышевымъ. Первая развфдка его состояла изъ 
двухъ разносовъ, восточнаго и западнаго, разрабо- 
танныхь до 4748 года. Въ этомъ году углублены 
изъ восточнаго разноса 41 восточная шахта па са“ 
момъ мьсторождени и % восточная въ лежачемъ 
боку его, а изъ`западнаго разноса Михайловская 
пахта также по самой жилЪ. Съвервая шахта опу- 
щена для разв®дки до 1759 года; въ то же время 
начата была штольна, но вскорЪ остановаена. Во- 
скресенская шахта заложена въ 1885 году и имъ- 
еть вын$ Д% сажени глубины. Въ 184Л году зало- 
жена Андреевская шахта. 

Развфдка рудпика, по убогости рудъь, продолжа- 
лась 60 льтъ; за тьмъь 6 льть рудникъ былъ со- 
вершенно остановиенъ, Только съ 1811 года нача- 
лось приготовлеше рудъ и серебра, и продолжалось 
безъостановочно остальные ЪД года столъятя, въ те- 


чене' которыхъ добыто болъе 7 милатоновъ, пудовъ 
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рудъ, высортировано: 9,650,511 пудовъ рудъ, въ ко- 
торыхъ заключалось 556 пудовь 59 унтовъ 5 з0- 


лотника и Д4 доли чистаго серебра. 


Годовое содержанте не достигало 9 золотниковъ 
въ пудв и уменьшалось годъ отъ году. Среднее со- 
держанте за все время дЪйствтя есть 15-5 ‘зсаотника 
на пудъ. Количество сортировавныхъ рудъ состав- 
ляеть нЪ5сколько боле = добытыхъ. Наиболынее 


приготовленте серебра было въ 1895 гбду. 


Нын въ цьликахь рудника считается до 419,000 
пудовъ руды и 56 пудовь 93 хунта 59 золотниковъ 
94 доли серебра. 
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СТАТИСТИЧЕСКТЯ ТАБЛИПЫ 


О ПРИГОТОВЛЕНИИ: РУДЪ И СЕРЕБРА ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ И КАРАМЫШЕВСКИХЪ РУДНИКАХЪ СЪ ОТКРЫТЕЯ РАБОТЬ 
по 1845 годъ. 


В. Петровёкоть рудникю. 
Вовсемъ количествз, 


Добыто рудъ. | Высортировано о 
рудъ. 


Сирато | Чиотато 


Годы. 


П у 4 ы. пуды. Фунты|золот, | доли. пуды. Фунты|золот,| доли. 


Открытие рудника. 








ых 
И: |: 15660 66,100 

Е с. 

не 935.000 114,819 

1790. с. 2 1994500 196,047 | 48: ‚| 84 

9 сы. | 90580 175,900 70 

1199.....| 39650 | 445,650 | ое | 95 17 

108: | < 963760 105,250 | 53 

1798. о. 9680 168,500 68 

1795: 5... 514,610 | 190,100 | @з 71 

1706. ....| 400% | 458009 | 4е> | 19 | 99 | 92 [19| 59 |492 | 65 40 
Е 999,700 506,900 | 9 1159 |535 | 95 _ 106 | 95 | 74 


Кз- 8ну листу Горн. ИНурн. Кн. Т. 1846, _ 








1д0 
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4800. 





1801. 





1803. 
1805. 
1804 . 
1805 . 
1806. 
1807 . 
1808. 
1809. 
1810. 
1811. 
1819. 
1815. 











Добыто рудъ. 


841,870 
981,103 
999,885 
858.915 
775,979 
898.940 
1,857,895 
1,069:980 
1,065,067 
1,097,595 
1,063,500 
1,551150 
1,495,896 


1,911,000` 


1,585,000 
1,800,195 






Высортировано 


рудъ. 
ы. 


559,150 
Д57 410 
4918 
515.980 
459.000 
611.000 
619,651 
659.760 
604,010 
729,100 
795,810 
906,050 


‚808,659 


808;980 
710,065 
600,859 





Содер- 
жанге въ 
пудв се- 


ребра. 


С@ырато 


пуды. 


145 


175 
347 


270 


995 
986 
976 





Фуиты золот. 


6 | 51 


90 | 16 
90 | 43 
19 | 45 





18 





Вовсемъ количеств $. 


И истагсго 


доли. | пуды. 


300 


180 





———А—ыыы—————_——0дод——_о_—О————дд——=—=1 


Фупты золот. 


доли. 





















56 
40 














Годы, 


1844 . 
1815, 
1816. 
1847 , 
1818. 
1849 , 
1890. 
1894. 
4899 . 
1895, 
1894 . 
1895. . 
1896. 
4897. 
1828 
1899 . 


обо ри Вы 
р 
Пу а 
1,598,158 509,586 
1,517,299 505.761 
1765590 | 588,550 
9,909,950 | 594.000 
1,547.006 | 556,087 
1491650 | 315.596 
1.494.699 475,894 
1,499,095 | 497565 
1,685,830 | 195,674 
1,855400 | 490,610 
,956,450 601,890 
1,296.90 |, ` 544,000 
1,594,050 946,200 
1,157,075 | 915450 
875,500 979,598 
558450 | 9йл.бй 








Содер- 
Е 
жаше въ 


пудЪ се- 


ребра. 





} - — — 52) 
<] >> > >| > 
©] ©] ьы! е]ь @|ъ <] 


— 
|2 
©] 


С . 


пуды. 


170 


90 


61 
85 


111 


Вовсемъ количествь, 


ыр а г о. 





91 | 69 56| 187 | 9 | 89 | 56 
99 | 19 | 48 | 142 99 | 91 | 48 
19 | 40 | 43: | 109 | 54 | 65 | 46 | 
10 | 41 | 72| 490 | 5 | | 79 
1 65 | 72 | 194 [41 | 30 | | 
99 190-15-16 | 64 
57 | 68 || 499 | 96 | 24 | 64 
$81 |-—-| 415 | 99 | 88 | 50 
96 | 651 12| 85| 50| 56| 8 
6 9 5 | 64 
54 | 95 | 94| 81194 | 94 | 88 
56 | 52 || 161 48 | 55 | 59 | 
58-470 | 04 
99 | 19 || 941745 | 95 
10 | 89 | 48| 54| 31| 44 | 60| 
а | 85 [48| 50149 |55 | 80 


ФУупты 





ий 
Ч пе тат 





—_—__ии 


золот.| доли. пуды. доди. 





пт 

















1% 


Годы. 





Добыто рудъ. 


540,750 
481,500 
557,454 
505,750 
919,900 
199,010 
900,075 
500,950 
508,155 
509,055 
99,710 
41,875 
16,875 
5,500 


9,050 


——————— 


50,261,188 


Высортировано 
рудь. 


181.191 
193,398 
902,410 
955,087 
930,080 
89.954 
118,910 
901,051 
200,910 
187,455 
467,809 
955,098 
999,410 


951,961 


——_—__— 





91519,56: и 


Содер- 

Ш 

пудв се- 

ребра. | пуды. [унты |золот. доли. пуды. 
12° | 64194 | 57 |--—| 98 
1:6 | 56| 90| 56 72 9% 
155 55 | 95| 51 | 5 91 
1 70 6 | 71 | 48 3 
55 67 ——| 15 |—— 96 
а 70 | 38 | 56 | 94 99 
94 |193 51| 95 | 78 8 
т 50 81 45| 56 9 
8 47 | 95 9 | 94 12 
33 48 | 47 | 55 | 48 | 45 
35 д6 || 22 | 63 | 48 Л 
55 41 | 98 | 46 | 72 19 
| 60 61175 9% 49 
г 56 | 99 | 92 Е 16. 
Л 60 1 1 130. —— 99 
43 | 8,586 | 90 | 6 | 19 | 4,685 


Вовсемъ количеств. 





























Ч истакго. 


золот, 








хунты доли. 
58 | 85 
19 | 65 | 40 
95 | 59 | 94 
5 | 19 | 48 
8 | 22 | 53 
15 | 56 | 94 
15 | 16 | 72 
97 | 54 | 65 
96 | 86 | 72 
971 216 
——| 84-1, 48 
99 | 80| 8 
44 | 15 | 24 
56 | 80 
5`| 46 | 62 
7 —. — 
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Годы. 





Открытие рудника. 

1745 

1746. 
1747 . 
1748. 
1749. 
1750, 

Остановленъ на 6 аБтъ. 

1757. 
1753 . 
1759. 
1760. 
1761. 
1763. 


Остановяенъ на 6 аЪтъ, 


1-5 Каражышевскожмь руднивь. 


Добыто рудъ, | Высортировано 


м 


рудъ. 


ы. 


6,190 
4,000 
230 


800 


1,653 


ь[ч 


700 


900 
6,000 


Содер- 


Вовсе 


мъ 


145 


количеств ф. 


> Он 





жаше въ 
пуд5 се- 
ребра. пуды. 
9 [4 
91 5 
й 9 
о РВ. 
о НЫ 
о, РИН, 
о нЕ 
о Е 
9 ы 





Фупты | золот. 


15 | 20 
5158 
д | 56 

16 | бд 

54 | 41 

14 | 56 

18 | 72 





доли. 


5 |——|-—— 














Сыраго | Чнстаго 


доли. 





пуд ы, Фупты золот. 

а |140 |145 | 52 

а |145 |55 | 53 
и © 
—— | 44 | 40 | 6% 
—— | 9 | 91 | 53 
—= | 9| 69 | 59 
—— | 49 | 48 
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Содер- 





Вовсемъ количеств т. 






Высортировано 


Добыто рудъ. 
рудъ. жанте въ 


ии 







Сштраго Ч истат о. 












| 
Фуиты золот. 





пуды. доли, пуды. Фупты золот. доли. 


















И 9195 











1769. 





9 о 





1770. 
Остановленъ на 6 лЬтъ. 

ТТТ 
Остановаенъ на А года. 

1783. 

1785. 

178д . 
Остановаенъ на 5 года. 

1798. 

4799, 

1800. . 

1804.. 
Остановленъ на 7 лЬть. 

Ее 

1810: 




















445 


















Вовсемъ количествиь 


а ИЕР А 
Ч ше тато 


: Содер - 
Добыто рудъ. | Высортировапо 
рудъ. жаше въ 






Сыраг о. 










Годы. пудь се- ВЕ 














золот.|доли., золот. 





п у д ы. | ребра. | пуды. |Фупты пуды. хунты доли |` 





































1844. 5,000 5,106 48 





о 60,656 30,319 





В. 95,530 8.440. 





1814. 14.754 






1815. 









17,490 
1. 41,550 _ 5,850 





а в 7,000 9,020 






Остановленъь на ЛД афть. 





1853. 





174,890 





1855.....| 999440 159,599 
вн | 150,165 111,500 
в. т 91,100 
1 р 

1897, | 915100 д8УТАТ 





т О ЕВЕ ЗЕМ БИБВВВНЕ А, 


Ве: 1,149,988 669,562; 














Во 9-и% Каражышевекот® рудникт. - 




























Содер- Вовсемь воли честв в 
Высортировано 


руд. 






Добыто рудъ. 


жане. въ 
Гиостаг 0. 





Сбыратг о 






д — 







ЕСА А СЕН И ея 


Годы. 


пудв се- 








доли. 





пуды. ро 


| ребра. пом 


пуды С ы ль 


ЕЕ Е ОО В описи 


Открыме рудника. 


1745 

В: 15.156 
п ? 

1805. 1. 19.700 
1804... о | 15,600 


Остановленъ на 6 аЪть. 


АВ, 62,000 56,550 
. 68,847 99.959 
о 60,595 90,175 
И 49.485 14,161 
сое | Мм 15178 
ав 2-9 52.025 10,675 
а 15.600 | 5,561 


188.1. 180 р 











Годы. 


Добыто рудъ. 


1,965 


` 79,179 
148,965 
‚950,695 
510,594 
490,295 
480,000 
785,000 
715,900 
678,500 


185,800 _ 


997025 
109,810 
99,950 
96,670 
59,600 


Высортировано 


рудъ. 





49,655 
54.710 
77,500 

101,850 
99,900 

195,550 
96,500 

169,518 

115,174 
80,160 
69,500 
7,99 

108,800 

150,500 


Содер- 
жаше въ 
пуд се- 


ребра. . 





147 
я иконки охчееныиаитинтинеь 


Вовсемъ количеству, 


Сы рато. Шистато 
ЕЕ. ЗЕВС ЗАЕНЫ 
Фуиты золот, доли. пуды. ФУупты 
| 
и 


дб | 48 


пуды. золо1. 











додн. | 





© 
ах 
со 
[55 
о 
т 
— 
©.) 
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50 | 55| 52 | 48| 47 | 47 | 15 | 80 
54 19 | 95 | 48| 46 |924 | 93 | 48 
55 55 | 99 ——| 48 | 19 | 55 





Ета 181 
7 | 90 д 28| 49 |144| 951 46| 
55 | 57 [149 | 48 | 45 | 57| 66 | 481 


— 
[р 
5 
= 
> 
< 
[5 
= 
— 
> 
[= 
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95 | 15| 69 | 48| 40 |147 | 76 | 16 
99 |9 97| |140 | 6 6964 
54 |451 99 || 44 |9] 9| 59. 












































Годы. 





1858. 
1859. 
1840. 
181. 
1512. 
1815. 


1811. 





Всего. 








Добыто рудъ. | Высортирозано 
рудь. 

п у д ы 
926,100 109750 
951.160 59/706 
911,520 99,519 
172,975 197.556 
920,565 440,865 
285,550 170,929 
927,165 166,815 
150,925 100,615 
190,125 85,719 

94.650 | . 54501 
7.078615 | 2,650,541 


Содер- 


каше въ 


‚пудъ сс- 


ребра. 








Вовсемт количествъь. 





15 
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ТУ. 
ЗАВОДСКОЕ ДЪАоО. 





КРАТКОЕ ОПИСАНТЕ ЗААТОУСТОВСКОЙ ОРУЖЕЙНОЙ ФАБРИКИ. 


Поводомъ къ образовашю Заатоустовской ору- 
жейной Фабрики, было желаве нЪкоторыхъ Содин- 
тенскихъ Фабрикантовъ поселиться въ Росси; о чемъ 
они просили Министерство Финансовъ въ 1811 году. 
Тогда, по предварительному сношенио съ ними, со- 
ставяены были условя о водвореши ихъ въ Россию; 
но произшествгя 1813 года остановили ходъ этого 
предпргят!я, а въ посафдстыи иностранцы оставили 
желанте вызхать въ Россшю, на предложенныхъ имъ 
оть Правительства условгяхъ. Въ 1814 году вызовъ 
ихъь быль возобновленъ на условяхъ соображенныхъ 
съ ихъ требовангями. Выгоды этихъ услов!й возбуди- 
ли снова желанте во миогнхъ мастерахъ, и они пр! 


Гори. Журн. Ен. Г. 1846. 9 








р еааые нь 








ъзжали въ течени 1815, 1816 и 1817 годовъ, и от» 
правляемы были въ предназначенное м6ето для за- 
ведешя Фабрики въ Златоустовский заводъ. 


Такимъ образомъ Фабрика получила свое основа- 


е въ 14815 году. Немедленно ‘были возведены въ 


Златоустовскомъь заводь необходимыя устройства, 
приданы къ иностранцамъ Русске ученики, и въ 
1817 году Фабрика въ состояши уже была выпол- 
пать наряды бЪлаго оружтл. 

По положению Фабрики, она обазана была выдълывать 
ежегодно до 50,000 разаичнаго рода бЪлаго оружия, 
какъ то: сабель палашей, тесаковъ, птонерныхъ но- 
жей и проч. Въ посльдетыи къ нарядамъ ее при“ 


соединены штыки, пики и кирасы. 


Прибытме въ заводь иностранцевъ требовало. по» 
спъшности въ заведеши устройствъ, дабы они не 
оставались праздными; почему” вс устройства сд®- 
ланы. были первоначально деревянныя въ разныхъ 
частахъ завода, преимущественно около домовъ, по“ 
строевныхъ дая иностравцевъ.. Естественно, ито та- 
кой образъ построекъ не могь быть ни проченъ, 
пи сообразенъ съ цъано самаго заведен. Въ неда- 
внемъ времени устроена каменная оружейная хабри- 
ка съ мануюаклурнымъ раздБяешемъ всъхъ цеховъ 
выдфаки бъааго оружия. Заведеве это, безъ сомнЪ- 
ния, составаяеть одно изъ замъчательнъйшихь въ 
Росси, какъ по обширности, такъ и. по удобству раз- 


мъщения всвхь работу. 
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Въ. настоящее‘ времл, все устройство Фабрики раз 
дъяено на семь отдвасшй: на’ стальное, кайнковов, 
ножневое, ефесное, кираеное; арсенальноё и поддой- 
ное; каждое изъ сихъ отдьленй подраздвляется на 
цьха; а эти посльдне на артели; Каждая артель 60 
стоить изъ мастера; подмастерьевь и работниковъ; 
предметомъ занлатя каждаго мастера съ артелью соз 
ставляеть одна’ какая либо часть оружя, и при 
томъ одна’ какая либо отдфавная работа этой ча: 
сти. Такъ напримфръь, каинковый ковщикъ заниз 
мастся одною’ отковкою клинковъ, кальщикъ одною 
закаякою, ‘а ефесчикъ отдвакою ефеса, или’ даже 
одной части онаго. Такое раздьяение работь наиболве 
способствуеть къ достижению’ совершенетва’ въ из2 


Батяхь, и къ возможному ихь удешевлентю: 
) 
1) Стальное отдтьленг. 


Его составаяють саъдуюцщие цеха: 1) получене 
сырой стали, 9) рахинировайге стали, 5) тянуше ко 
анцовъ, 4) приготовлене тяжелыхь и мелкихь ин- 


струментовъ. 
1) Получеще сырой стали. 


| 1 О ; о . 
Чугунъ, какъ первыи продуктъ, получаемыи ИЗЪ 


рудъ, не имъетъ ни ковкости, ни достаточной связи 


въ частяхъ. Эти недостатки въ немъ происходять 
оть двухъ главныхъ причинъ. Отъ небтдваившихся` 


изъ жедфза нькоторыхъ постороннихъь веществъ, 
* 
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какъ то: кремня, и отЪ излишняго содержангя угае- 
рода, необходимаго впрочемъ дая обращенгя жел 
за въ жидкое ‘состоян!е. Такимъ образомъ дая по- 
лучентя стали нужно: а) по возможности выдЪаить 
изъ желфза посторонвия землистыя части-и Ь) умень- 
‚ шить количество углерода. въ чугунЪ: ибо стааь с0- 
стоитъ. то же’ изъ желфза и угаерода, но заключаетъ 
въ себ менъе. посльдняго, нежели чугунъ. Изъ это- 
го видно, что при получени стали изъ чугуна дол- 
жны быть дв операции: первая для очищеня чу- 
гуна, а вторая для уменьшения въ немъ количества 
углерода. Иногда соединяютъ эти работы въ одинъ 
`процессъ; но въ этомъ случаБ очищене бываетъ. не 
столь совершенно. 0бЪ эти работы производятся 
въ кричномъ горну, съ нЪкоторымъ измънешемъ въ 
размфрахъ, при помощи дутья` мъховъ. Извъетно, 
что въ кричномъ горву можно получить изъ чугуна 
желБзо, стааь и обратно чугунъ. Все зависить отъ 
перемъны направлентя вдуваемаго въ горнъ воздуха, 
и оть глубины горна. Если горнъ не глубокъ, а 
Фурма падасть круто, то получится желвзо; при 
томъ же горнЪ, но при ФхурмБ съ меньшею крутиз- 
ною, не болъе `5 градусовъ, получится сталь, а при 
томъ же падени, но при увеличении глубины горна 
получится опять чугунъ. Въ этомъ саучаз гаубина 
горна бываеть до 1% дюймовъ, считая отъ основа- 
я хурмы, ‘а въ первомъ оть 6 до 8 дюймовъ. 


Внутреннйй размёръ горна можеть быть саБдующий: 
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длиною ‘отъ передней къ задчей стЪън8’ оть’56 до 8 
дюймовъ шириною, отъ подхурменной‘ ствны къ бо- 
ковой или противу-хурменной отъ 24 до 56 дюймовъ. 
Бока горна’ имфють‘ покатость дая удобиъйшаго вы= 
ниман!я ‘крицъ. 

Очищенте чугуна производится чрезъ перепаавку 
онаго въ горну. Маетеръ, иодмастерье и два’ работ= 
иика переплаваяютъ въ смЪъну до 100 пудовъ, вы- 
пуская распаавленный металаъ на чугунный полъ’и 
охлаждая сго водою. Этаработа называется отбБан- 
вашемъ чугуна. При ней отдЪляется отъ чугуна ока- 
лина, а чугунъ получаетъ лучистос сдоженте. 

Отбъленный чугунъ поступаеть на жжеше сталь- 
ныхъ крицъ. Въ одинъ разъ употребляютъ до 7 пу- 
довъ чугуна и до 1 пуда не годныхъ жельзныхъ 
обсъчковъ, полагая ихъ. въ горнъ прежде, и когда 
обеъчки спустатся на дно горна, то насаживають 
чугунъ._ и пережигаютъ его въ сталь постепенно. . Оче- 
видно, что при этой работь выгараетъ углерода изъ 
чугуна менфе, нежели при кричной работЪ. Въ смъ- 
ну получается стали до 10 пудовъ. Она, послЪ про- 


ковки ПОдДЪ кричнымъ ‚ молотомъ, закаливается Въ 





водв для удобнъйшаго сортирован!я по. излому. 
3) Получеше рафинированной стали. 


Сырая сталь. не имБетъ достоинствь иеобходимыхь 
дая издълий; опа. мифстами. или саишкомъ груба или 


саишкомъ мягка; ири томъ же. и не довольно циста 
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во. внутрепности; почему она предварительно доажна 
быть улучиена. Изъ недостатковъ ея видно, въ чемъ 
дояжно состоять улучшенте. Ей надобно придать оди= 
навовую и соотвЪтетвенную съ родомъ издъжй твер- 
дость и внутреннюю чистоту, дабы ‘она мри поаиров- 
5 не имфаа наружныхь пороковъ. Этого достигнуть 
можно сортировантемъ стали въ меакихъ пастяхъ, и.по 
возможности совершеннымь сваривашемь ихь, Эти 


работы называются рахинировкою стади, 


И такъ процессъ рахинирован!я стали заключастъ 
въ себъ дВВ работы: проковку сырой стали на то- 
неньктя полоски, называемыя лентами, и свариваве 


ихъ въ одну массу. 
Прововка в5 ленты. 


Брусковую сырую сталь нагрёваютъ до бъла въ 
особомъ рафинировальномъ горну н протягивають 
подъ хвостовымъ молотомъ, котораго скорость про- 
стирается до 550 ударовъ въ минуту, при вБев мо- 
лота до 5 пудовъ. Бруеки протягиваются въ ленты 
шириною до > дюймовъ, толщиною около = дюйма 
и закаливаются въ вод. Но ‘наружному ‘виду и по 
изяому опредвляютъ степень ея твердости и чисто- 
ты, и раздъляють на четыре сорта: на твердую, 
среднюю магкую и негодную, обращаемую сталь- 
ным -мастерамъ дал ‘нередвла. Изъ остальныхъ трехъ 
сортовъ соетавяяють куски, накладывая одну на дру= 


гую до 20 полдоеъ; длиною около 9’ хутовъ. Этику- 
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ски захватывають въ `особыя клещи и сваривають 
въ одинъ брусокъ. Этоть брусокъ разсфкають по- 
поламъ, объ части свариваютъ снова въ брусокъ, 
снова разсъкають по-поламъ и вытягивають въ по- 
лоеы. Приготовленная такимъ образомъ сталь назы- 
вается односварочною. Эта сталь не имфетъь еще 
свойствь для выдфаки оружтя требуемыхъ; она упо- 
требляетел только на дЪло слесарскихъ пилъ и дру- 


ГгИХЪ грубы хъ инстру ментовъ. 


Но для оружия и тонких инструментовъ необходи- 
мо полученную сталь снова проковать въ ленты, снова 
сортировать, складывать въ куски, сваривать въ бру- 
сокъ, брусокъ разебкать на двЪ части и снова сва» 
ривать. Молучениая посль сихъ работь сталь назы- 
вается двухъ-выварною; она идеть преимуществон” 
ио на отковку клинковъ. Эти работы требують 0с0- 
беннаго ‘тщана и знанта свойствъ стали, иначе ош 
принесутъ болье вреда; нежели пользы: ибо чмъ 
боле листовъь стали находится въ брузкЪ, тьмъ 
совершеннзе она будетъ, но тБиъ и труднЪе дости- 
гнуть совершенной сварки каждаго аиста или ленты. 
Конечно этими работами возвышается цъна стааи; 
но онБ необходимы для того, чтобъ быть. увърен- 


пымъЪ въ добротБ клинбовъЪ, Оть которой ве р5дко 


зависитъ жизнь воина. Достижете совершенства ВЪ 


рахинироваи составалао одно нзъ гаавыфйшихь 
попеченй мъстпаго Начальства; ибо’безъ него ие мо- 


гло Заатоустовское оружие прюбръсть извъстности. 





156 
5) Тлнупие кованцовь, 


Трудно бы было ковщику выковать клинокъ пря- 
мо изъ брусковой стали. Дая облегчения, брусковая 
сталь проковывается 0с0бо подъ хвостовымъ моло» 
томъ въ боаванки или кованцы дая каждаго рода 
оруяия. ЗдБеь также замвчателень навыкъ, пр!об- 
рьтаемый мастеромъ, ибо отковывая изъ полосы каж- 
дый кованецъ, онъ по гаазомфру пе ошибется въ въ* 
св, какой дояженъь имЪъть кованецъ. На 41 хунтъ 


допускается ремедтума только 1 золотникъ. 
4) Инструментальный цехе. 


Въ немъ производятся работы обыкновеннаго куз= 
ничнаго и слесарнаго дфла. Здъеь заслуживаеть упо- 
мануть только о дфлЬ слесарскихъ пилъ. При столь 
обширномъ заведеши, какъ оружейная хабрика, и 
цехь даа пилъ долженъ неизбьжно быть обширен 
и усоьхи этого цеха имфть не маловажное ва!лнте 
на цъаое, Мсханическаго производства при выдфакв 
слесарскихъ пилъ здЪсь нътъ, да и вообще оно ни 
гдЪ еще. не имЪао’ уепзха. Но замбчательно, до’ ка- 
кой точности можетъ достигнуть рука человЪка при 
раздвяени работь и продоажительномъ  навыкЪ. 
Здъеь выдълываются пилы отъ самыхь крупныхъ 
йо самыхъ мъакихь, изь рахинированной стали, 
приготовляемой въ Златоустовскомъ заводв по спо- 
собу Генералъ-Матора Аносова. Мальчикъ пробывши 


трн иди. четыре года при васфчк$ пихдъ постоянно 








-=— 








сое 





я 


157 


одного ‘` сорта достигаеть полнаго’ совершенства, и 
скорости въ работъ. По видимому онъ’ не. смо- 
трить ни на зубило, ни’ на’ молотокъ, ‘а насЪч- 
ка идеть на пиль` съ’ математическою точностию. 
Зубила употребляются также изъ здЪииней аитой 
стали, и частю изъ булата. Закалка производитея 
въ водв, насыщенной каменною солью, а при на- 
грьваши пиль предъ закаакою, он пересыпаются 
жженымь рогомъ, смъшаннымъ съ солью, дла при- 
дашя насъченнымъ зубьямъ большей твердости: ибо 
часть углерода, заключающаяся въ рогё, переходить 
въ составъ поверхностной стали или, какъ говорится, 


цементуется. 


9) Отдьлеще клинковое. 


Здбеь сабдующие цеха: ковки, каяки, точки и по- 


лировки КЛИНКОВЪ. 
1) Ковка клинковы. 


Она производится на обыкновенныхъ кузничныхъ 
горнахъ, но отличается отъ обыкновенной ковки 
приспособлешемъ разаичныхъ инструментовъ, часто 
вяагаемыхъ въ наковальцу, пастно держимыхь ВЪ 


рукБ мастеромъ, и извбстныхъ подъ именами вкаа- 


. дышей И надавокъ, такъ что ваинокъ между ИМИ 


въ разаичныхъ частяхъь получаетъ различный соот- 
вътетвенныяй измвреня. Эти инструменты способ-= 


ствують правильности ковки, чистотБ и’ скорости, 
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Ночему. набаюдене за исправностно ‹самихь инстру- 
ментовъ составляеть важный предметь въ техниче- 
скомъ отношении. Дая повёрки ихъ употребляются 
особыя повърочные инструменты, хранимые въ ар- 


сенаяв Фабрики, 


Каждый мастеръ, имя опредБленную работу и 
свободу по сдачв се, работаеть, такъ сказать, не 
оглядываясь, и думая только о достижении вБрности 
и чистоты во всфхъ частяхъ отдьлываемаго имъ съ 
работниками клинка. Есть много руескихъ мастеровъ, 
успввающихь оканчивать 1% часовую работу въ 9 
часовъ. Каждый каинокъ по‘отковкв повБряетея во 
всБхъ цастахь старшимъ мастеромъ или браковщи- 
комъ, и плата производится токмо за годныя. Кро- 
мБ вЪрности въ размфрахъ, требуется, чтобъ кали- 
нокъ не имфлъь на себЪ лпероховатой ‘окалины. Это 
есть признакъ неумЪреннаго вагрЪва стали во время 
ковки; отъ чего сталь теряеть связь въ частахь и 


по закаакЪ дфлается ломкою. 
9) ‚Закалка клинковв. 


Сколь ни кажется зта ‘работа простою съ перва- 
го взгалда, но она есть одна изъ главньйшихъ ‘ра- 
ботъ; имьющихь ватяне на достоинство каинковъ“ 
Всякая сталь, нагрЪтая. и мгновенно охлажденная, 
прюбрътаеть наибольшую твердость, но вмЪетв съ 
тьмь и хрупкость, подобную стеклу. Эта хрупкость 


лишаеть возможности ‘употребаять сталь при наи- 
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большей ея твердости: ‘ибо не много есть издвай» 
при употребления которыхъ даваенте `на стаяьтакъ 
мало, что не превосходить остающейся посл’ за» 
калки ‘связи ‘въ частяхь: это суть иск.мочительно 
слесарскте пилы. Отъ того онф имвютъ наибоаывую 
твердость противъ всякаго другаго издфага, изъ того 


же матергляа приготовленнаго. 


Для уменышентя хрупкости, и для сохранен!я по 
возможности твердости все искусство состоить въ на- 
грьваши закаленной стали, но гораздо слабъйшемъ, 
нежели употребляемое при закаак®. Мо мЪръ нагр®- 
ван!я связь въ частлхь увеличивается, а твердость 
уменьшается. Предназначенте издвмя опредфаяеть 
мБру нагръван!я, а полвалюпцеся на металаз цветы 
служать признакомъ для опредълента самой мЪры. 
НагрЪван!е закаленной стали называется отпускомъ, и 
главнъйшта степени его по цвфтамъ суть желтый, ‹10- 
летовый, син и зеленый. Желтый цвфтъь означаеть 
самую малую, а зеленый самую большую степень 
отпуска, при которой упругость металла начинаетъь 
теряться. Сабельные и палашные клинки, требую- 
пе наибольшей упругости, отпускаются обыкновен- 
но до синяго цвЪфта, а’ саперныя ножи,  требуюцие 
больней стойкости, по’лезвию доводятся до Фтоле- 
товаго, ‘ав томъ мфст®, которымъ производится 
ударъ, до’ соломенпаго ‹цвЪта. Совершенство ‘закайки. 
при опредвленномъ свойств$ стазы зависить ‘отъ:со» 


отвьтетвенной степени нагрфва стали при закалкЪ, 
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и оть надлежащей степени отпуска. Вода, въ кото- 
рой’ производится закалка, также имъеть не маное 
ватянте ‘на успъхъ закалки. Съ этою цъано въ ору- 
жейную. Фабрику’ проведена лучшая въ заводь каю-= 


чевая вода. 
„ 
5) Тоска # полировка клинковё. 


Въ Ази и до ныиБ откованные клинки отдваы- 
ваются пилами; но вь Европъ съ давняго времени 
признано выгоднъйшимъ обтачивать ихъ на точи- 
лахъ, въ особыхъь механическихь заведентахъ: ибо 
точило несравненно скорзе можеть спать все изли- 
шнее съ клипка, нежели пила. Даля точилъь употре- 
бляютсл камни. изъ песчаника, имфющаго равно- 
мврную твердость. Для точки желобковъ на нихъ 
вытачиваютсл желфзомъ соствьтственныя возвьиие- 
н!я. У ручекъ же клинковъ вытачиваютъ желобки 
поперегь на маденькихъ точилахъ. Точила употреб- 
ляются или сух1я, или смачиваемыя водою. Мъстное 
Начальство по возможности избьгаетъь точки на су- 
хихъ точилахъ: ибо пымь отъ нихъ вредна дая сдо- 


ровья рабочихъ. 


Каннки посл обточки поступають снова въ ка- 
ялильну, гдф повторяютъ отпускъ до синаго цвБта 
съ погружешемъ въ воду: это дфлается съ тою цЪ- 

: 2 Нах 
лю, чтобы придать клинкамъ упругость посл на 
грЪвангя, случающагося оть точиаъ. 


Полирують клинки два раза на деревянныхь кру- 
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тахъ: сначала съ помощию измельченнаго важдака, 
смьшаннаго съ деревяннымъ масломъ, а потомъ, па- 
тирая тв же круги угаемъ. Посавдняя полировка 
называется лощешемъ. Каждый клинокъ подвергает“ 
ся пробъ. на основан инструкции. Первая проба 
производится посл обточки и зеленентя, троекрат- 
нымъ ударомъ плашмя 0’конусъ, вторая’ проба дъ- 
лается посль полировки; она состоитъ въ трехъ уда- 
рахъ по’ сухому круглому дереву, и въ тнутьв до 
опредфленной мьры въ ящикз. Клинки выдержав- 
пие пробу, поступаютъ въ присадку къ ефесамъ, а 
не выдержавиие въ арсеналъ, для опредъаеня, кто 
изъ мастеровъ виною брака. Проба каинковъ про- 
изводится въ присутствии браковщиковь и смотри- 
теля Фабрики, и послвдетыя оной вносятсл въ жур- 
налъ. Въ настоящее время р5докъ бракъ за внутрен- 
нимъ достоинствомъ каинковъ, а случается преиму- 
щественно за наружными, хотя и незначительными 
недостатками, и это потому, что при хабрикЪ вве- 
дена весьма строгая браковка. До какой прочности 
доведены клинки показываеть слвдующ опытъ. 
Если клинокъ завернуть въ тиски и свободно часть 
его загибать въ ту и другую стороны на + окруж- 
ности, то оиъ выдерживаеть 90 и боле ‘оборотовъ 
не ломалсь. Эта проба удиваяла мпогихъ иностран- 


ныхь путешественниковъ, посбщавшихь Фабрику. 
5) Ножневое_ отдтьленг. 


Ножны: лю роду оружя бывають разачныя: при 
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кавалертиекихь сабляхъ и палдашахь жельзныя, при 
драгунскихъ” сабляхь и птонерныхь тесаках дере- 
вянныя; оклеенныя кожею’ съь-мфдною оправою; Но- 
чему ножневое отдьленте;: подобно прочимъ; также 
раздьлено: на`цехи: жельзныхь ноженъ, деревянныхъ 
ноженъ,) шитье кожаныхьъ- ноженъ; Но какъ вв 
эти работьг ничего особеннаго’ въ ‘себъ’ не. заключа» 
ють, то здесь и не описываются; Готовыя: ножны 
всъхь родовъ поступаютъ въ’ ефесное’ отдълеше ‘даа 


сборки; 
Л) Ефесиое ототьлене. 


Его воставалють” цеха: отливки‘ ефесовъ; отдьлки 
ефесовв, отдваки’ частей къ ножнамъ и’ ‘сборки 
всъхъ частей. Здбсь будеть говорёно тоаБко‘объ’от- 
ливкБ' еФесовъ; ибо' проце’ составяяють собственно 
слесарную: работу. 

Ехесы' и проша’ части къ оружию’ отливаютея по 


образцамъ или изъ зеленой мфди иди ‘изъ томпака. 


Тоть и другой металалъ составляется изъ красной 
мвди и цинка или шшаутера, токмо въ разной про- 
порши, съ прибавленемъ весьма малой части оло- 
ва и свинца. 

Для’ составлешя зеленой мЪъди, на 18 =унтовъ 
красной, употребляется 8 хунтовъ цинка и х хун- 
товЪ свинцу, а дал томпака на 1% хунтовь мзди 

: 


до Д чунтовъ цинка‘ и’ по’ Фунта олова и свинца. 
Дал припою!' на: 10’ хунтовь: мбди; 10 хунтовъ‘цин- 














‘кун 9Д золотника’ олова. Спааваеше’ производится 
въ тигляхъ, поставленныхь въ воздушниыхь. печахъ. 
Горнъ воздушной” мечи: имветь’ длины. и ширины по 
8 вершковъ, а глубиною: въ 10 вершковъу воздухъ 
изъ духоваго канала проходитъ подъ’ колосники, на 
колосники полагается глинянный поддонъ, а на под- 
донъ ставится тигель; Новый тигель сначала осто- 
рожно ‘прогрЪвается; въ ‘это’ время отверст!е° изъ 
воздушнаго’ канала, бываетъ заперто. 

Въ прогрётый тигель полагается’ мвди до’ 18 Фун- 
товъ, и когда она расплавится, то прибавляють’ цинкъ. 
Паавлеве продолжается до 9 пасовъ. Въ одномъ 
тиглв плавать до 5 разъ или цълую ‘смБну. Когда 
металлъ готовъ, въ чемъ’удоетовьряются жельзнымъ 
крючкомъ, то вынимають тигель изъ ‘печи и въ 
клещахъ разливаютъ металль въ приготовленных Фор= 
мы или’ опоки. 

Каждая опока составляется, изь двухъ желёзныхь 
рамъ, плотно складываемыхъ. Онз набиваются опой- 
чатымь пескомъ, состоящимь нзъ весьма мелкаго 
песка и части глины. 

Сначала набивается нижняя половинка’ на доскЪ, 
на которой размвщаются мЪдныя модели, потомъ 
она оборачивается, и на ней полагается другая по- 
яовинка и снова набивается пескомъ, далве верхняя 
снимается, вынимають модели, поправляютъ погр$- 
шности, происходяпия оть выниманя моделей, ‘об= 


съвають мелкою’ угольною пылью; сквозь хоясть, и 
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объ половинки, складывая плотно, относать въ сути- 
до, а если въ издьатяхь должна быть пустота; то 
вставалють глиняныя обожженыя’ сердечники. Въ 
сушилв остаются опоки около. сутокъ, и тогда го- 
товы къ. отливк., : 

Тигаи приготовляются ‘на Фабрик по способу 
Генералъ-Маюра Аносова: Масса для тигаей. состав- 
ляется изъ бълой огнепос-тоянной глины и тоаче- 
наго угольнаго мусера, который` по химическому со- 
ставу сходенъ съ грахитомъ, но несравненно деше- 
вие его. 1 Часть просъянной свъжей. глины и 1 
часть глины оть старыхъь тиглей сыъшиваются. въ 
сухомъ видь съ 1 частю мусера, и потомъ смаци- 
ваются до густоты теста. Эта масса полагается въ 
Форму, и изъ нее выдавливается въ винтовомъ прес- 
с тигёль, постененно нросушиваемый, какъ подроб- 


но описано въ Горномъь Журнаав 1857 года. 
5) Отдгьлене кирасиое. 


До 1856 года кирасы для тяжелой кавалерли дЪ- 
дались изъ жельза. ОнЪ защищали токмо отъ холо. 
днаго оружия, но ружейная пуля ихъ пробивала. 
Даля отвращеня этого вреда предприняты были по 
Высочайшему повеленио на Сестрорецкомъ заводЪ 
опыты. Они заключались въ замфив желбза сталью, 
но неимфли тамъ успъха. По чему съ Высочайша- 
го разрьшешя выписанъ чрезъ посольство изъ Фран- 


ци знающий дъло кирасъ мастеръ. Этоть мастеръ 
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прибывъ на Сестрорецый заводъ, встрфтилъ тамъ 
затруднения въ производствв опытовъ, изъ которых 
главнъйшимъ было требоваше особыхъ устройствъ 
стоившихь  значительныхь издержекъ. ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ при разсмотрфни доклада Военна- 
го Министерства о встрёченныхъ затрудненяхъ' Вы- 
сочайше повельть соизволнаъ: передать дБао кирасъ 
на всегда на Заатоустовскую оружейную хабрику, 
куда перевесть и мастера Пренгера дая производ- 
ства опытовъ. 

Первые опыты предпринатые мастеромъ Шарен- 
геромъ въ Златоуств не имвли удоваетворительнаго 
успфха: ибо приготоваенныя имъ двЪ кирасы въсомъ 
въ 10 и 11 хунтовь не выдержали пробы Ему пред- 
ложено было повторить опытъ, обративъ вниманте 
въ особенности на свойство стали, какого она дои- 
жна быть въ кирась, и на’ степень самой закааки. 
Но мастеръь ИШпревгеръ, не успъвъ привесть къ окон- 
паншю новаго опыта; умеръ. 

Но какъ пртемы при дБалв кирасъ были уже из- 
въетны, то мБстное Начальство почитазо возмож- 
нымъ продоажать опыты и по’ смерти Шоренгера. 
При общемъ рвеши къ достижение цъаи, они не 
долго продолжались, и увфнчались желаемымъ усиЪ- 
хомъ, такъ, что переднйя части кирась вЪеомъ оть 
11 до 9* хунтовъ, смотря повеличинв, выдержива- 
ли пробу, ружейной пули на разстояши 60 шаговъ. 


Въ сльдстые сего успъха возлагаются ва Златоустов- 


Горн. урн. Ён. 1, 1846 10 
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скую Фабрику съ 1857 года постоянные наряды 
кирасъ. 

Производивииеся опыты имфли основашемъ, что 
желфзо въ листь опредфаенной толщины пробивает- 
ся пулею безъ трещинъ, а стальной листъ получа- 
етъ трещины въ мЪстЪ удара. Первое показывало 
недостаточную паотность, а вторая ‹ недостаточную 
связь въ частлхъ. Между тъмъ извфстно, что чёмъ 
болъе сталь содержитъ углерода, тьмъ меньшую ‘она 
имъеть связь въ частяхь по чему дал достижешя 
успьха саЪдовало убавить количество углерода въ 
обыкновенной стали, или соединить ее съ частно же= 


лБза. 


Опыты показалн, что равныя части сырой стали 
и жел®за, соединенныя вмёстБ, дають сталь наибо- 


яБе пригодвую ва дВао кирасъ: 


Соединенте стали съ жельзомъ производится тьмъ 
же способомъ, какъ раФинируется сталь, то есть 
сталь и желфзо пробиваютъ съ начала въ ленты, 
потомъ складывають въ куски, полагая съ начала 
желфзную потомъ стальную полоску, потомъ оплть 
желЪзную и такъ далбе, накрывая жеаЪзною поло- 
скою. Этотъь кусокъ въеитъ до 1 пуда 50 хуптовъ 
заключая въ себъ до 50 полосокъ. Изъ одного ку- 
ска получается 9 болванки для переднихъ частей; 
болванки бываютъ длиною до 9* хутовъ и шири- 


ною до = хута. Дая заднихъ половинокъ составля- 


2 


ютъ сталь изъ + сырой стали и + мягкаго жедьза 
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такъ какъ онф предназначаются токмо дяя  выдер- 
жан!я ударовъ отъ хододнаго орулил. Он отковы- 
ваются въ срединз толще нежели по краямъ, такъ 
какъ и каждая кираса должна быть въ средииЪ тол- 
ще. Боаванки прокатываются въ листы опредваен- 
ной тоицины между вааками. По многоразаичию .ра- 
ботъ при кирасахъ, отдфаку кирасъ составлястъ 0со- 
бое отдъленше раздЪаенное на цехи; они суть: обр%з- 
ка аистовь по размБрамъ кирасъ, штамповка ки- 
расъ, опиловка кирасъ, закалка, точка и полировка 
кирасъ, лакировка, приготовлеве и штамповка при- 
боровъ къ кирасамъ, какъ то пуговицъ, шаанеровъ, 


петель, чешуи и сборка кирасъ. 


Изъ всфхъ этихъ работъ особаго внимашя засау- 
живаютъ пруемы при штампованти и закаакъ. Листы 
нагръваются до свфтло-краснаго’ цвЪта въ пламен“ 
ной печи и относятся подъ штампъ, гдЪ полагаются 
на чугунную Форму, имбющую впадину, соотвф1+ 
ственную выпуклости, какую должна имфтв кираса. , 
На пее падаеть съ начала съ высоты до 5 хутовъ 
другая Форма имьюшая соотвЪтственную выпуклость 
съ тажестною до 50 пудовъ. Послв удара появивния- 
ся на кираев скаадки выправляются ручиымъ моя 
чоткомъ, полотно снова нагревается и ударъ повто- 
ряется съ высоты до 6 хутовъ; потомъ опять вы- 
правляютъ кирасу и ударяють еъ высоты до’ 7у-= 
товъ; поправивъ снова кирасу, ударяють въ Л разь 


э 
съ тои же высоты, Посаъ сего кираса получаетъ 
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надлежащую Форму. Даля каждаго. номера кирасъ при» 
тотовлёны особыя чугунныя Формы. Загибка краевъ 
у кирась дваается подъ особымъ штампомъ. Что 
прннадлежить до закалки кирасъ, то она произво. 
дитея въ смЪси, состоящей ‘изъ конопаянпагс и 
и зьняннаго’ масла,’ а отпускъ ихъ дфлается чрезъ 
сожигане ‘смъси, остающейся на кирасахъ посл 


закалки. 
6) Арсенальное отдтьленй. 


Въ немъ хранителя приготовленное оруяме, Высо- 
чайше утвержденные образцы и образцовые инстру- 
менты, для приготовления оружия. Арсеналь украшенъ 
различными. арматурами, храмомъ. и. пирамидою изъ 
разаичныхь частей орулия прежнихъ образцовъ. Въ 
арсеналв производится сдача оружия въ военное в5- 
домство и укупорка онаго. Принятое оружие ежего- 
дно. отправляется. въ Московсьй арсевалъ, съ вс- 


сеннимъ караваномъ на баркахъ. 
7) Поденное отдтьление. 


Оно закаючаеть въ себЪ вспомогательный работы 
относлицяся къ, поддержанию Фабричнаго устройства 
а 
и дБиствтя. 
Примпхаще. Для усмотрьня  какихъ размфровъ и 
какото въса  приготовляется каждаго рода оруяия 


прилагается при семъ таблица. 


——— 
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ТАЛИ ШшШ А 


О РАЗМБРАХЪ И ВБСБ ОРУЖИЯ, ПРИГОТОВЛЯЕМАГО ВЪ ОРУЖЕЙНОЙ ФАБРИКФ. 














Сапервый 
тесакъ, 


Казачья 
шалика, 


Ярагупская 


сабля. 






Палашь, Сабля. 













лиши. |дюйм. лини, 


дюйм. лиши.| дюйм. 


лищи. 








поди дюйм. 
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о 
Е О о о 


Пр ее 
Ширина 
ПО Средн 


| каивка. 


Въ конц, гдБ начинается закруглеше. . . , 


ее р ео 


| Толщина 
о 


| клинка съ 


Въ конд 







ребра. 








Фунт.| зо. |Фунт.| зоа. Фунт. | 304. 


5 | 45| 4 | 89: 51-151 79| 5 






О. 





КЮ 10-му листу Г. орн. Ёчури. Кн. 1. 1846, 





| 71 
ава. = о р У. \ 


ты # 





вдомость 


о ДБИСТВТИ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУГА ЗА 1844 году. 


синие: пет: :57 7 сс ее тикет ео в 


| : : Тоб Сложное со- 
Добыто и иро- | держане | . 
{ ро: [держаше золо- Получешо зозота. 

а во 100 пу- 

дахъ песку. 







1 ъ : 
Число лтодей, | исло дъйствовавшихл 


т { 
мыто’ золото- задолжавших= промывальныхъ уст- в 


‚Ле |НазвашЕ РОССЫПЕЙ, ИЛИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРВСКОВЪ 
содержащихъ у сл по расчету ройствъ по расчету | 





И ОПИСАМЕ ИХЪ МЪСТноСТЕЙ. 
Фупты золот.| доли. 


песковъ. золот. доли, въ одииъ день въ одинъ депь, 


А. Рудники. 
5-й Части рудниковь. 


4 | Бааговьщенск!й, по правую сторону рЪчки Бере- 


зовки въ самомъ Березовскомъ заводь . . . , 900 `Протолика рудъ 
- 
9`| Соймановскй, по правую сторону; рёчки Березов- 
ки въ разстояни отъ завода въ 9-хъ верстахъ . 6,598 |. 
: - производнаась въ. 
| 5 | Князе-Михаиловей, по правую сторону `рзчки : р и 
| Березовки, разстояьемъ оть завода въ 5 верстахъ 5,629 
1 # 
| | Д | Чигаревск, въ вершин ръчки ТШиловки отъ п 
Березовскаго завода въ Д верстахь . 1,940 И, 
. 4-й Части рудниковё. 
| 5 Цвётный, по правую сторону рЪчки Березовки 
| возль самаго сБаенгя Березовскаго завода . . - 1,955 водБ и Екатерин- 
6 | Второ-Баагодатный, между болотами называемыми 
Кругллшемь м Ельничвымь, разстолшемъ оть 
Березовскаго. завода въ 16 верстахь . .. . 35,805 бургской . Фабрик$. 








„ЛР |НАЗВАШЕ РОССЫПЕЙ, Или ЗОАОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРИСКОВЪ] МЫТО. 30 


===> 


7 


5: 


1 


5 , 


И ОПИСАНТЕ ИХЪ МЪСТНОСТЕЙ. 





Ельничиый, по лБвую сторону р5чки Ельничной, 
отъ Перво-Баагодатнаго рудвика въ 5 верстахъ. 


Сверхжь того. 


_ Оть преждь протоаченныхъь рудъ, откидныхъ 


песковъ промыто Я ЕЕ ОСВОЕНЫ ОНИ 


Проамальгамировано: откидныхъ песковъ, обож- 
женыхь шаиховь, мути или ефели, разныхъ про- 
дуктовъ и шаамовъ накопившихся отъ прежанхъ 
и нынЪъшнихь паавокъ золота... . о... 

Оть опытовъ произведенныхь Г. Капитаномъ 
АРВ Ри ое. 





2” 
Всего рудь. ... 
В Россыши 
Березовскй, на лзой сторон рБчки Березовки 


оть Березовскаго завода на съверъ въ 11 верстахъ 


Борисовск!й, въ квадрать Борисовскомъ отъ Бе- 


резовскаго завода на Востокъ вь 9 версгахъ .. 


Шиловский 9, на аъвой сторон рЪчки Шиаов- 
ки отъ Березовскаго завода на востокъ въ Д верстахъ 


Россыпь ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ 1, на львой 
сторон® открытаго кавала, пода Царево-Еаисаве- 
тинекаго ир!иска, оть Березовскаго завода въ 91 


О с о о а 


Добыто и про-|держаше золо- 


лото- 








Сложное со- 


та во 100 пу- 
дахь песку. 


содержащихъ ПЕТЯ 














Получено золота. 


доли. пуды. ФУПТЫ|ЗОлОотТ. ДОЛИ. 


‘песковъ. м 
590 | 4 | Е ааа 
Ат [19 | 95 |-— 5 | 48 
1,550,100 || 35 |1 54 | 80 
д8,547=| 49 | 50| 1 д | 10 
6,754 | 99 | 69 |—— 85 | 6: 
| 1,905,801:|-—— [88151825] + 
1,447,548: | 1| 5| 51| 98 | 96 | 48: 
4,516,150 |—| 49 |4 | 57 | 49 | 99 
1,487,900 || 58 | 11| 99 | 1 |9 
448;050 |——| 99 |6 
1,410,740 |——| 47 | 11| 531 65| 4+ 





Число людей›| Число дъйствовавшихь 
задолжавших- промываявныхь уст- 
сл по расчету ройствъ по расчету 


въ одниъ день въ одииь денпь. 


м 


Толчей 2 
Вашгердов' 


5 ь 


Станковь съ рьше- 
тами 11”. 
Обыкновенныхь 
вапигердовъ 955. 
к 5 
Толчей „>. 
Бочекъ амальгамир- 
ПыХЪ 
Кадей 
Станковъ 


Вашгердовъ „>. | 


106.7 


Станк. съ чаш. 5 
— — — 01.19 
Обыкн. ваше. 1 
Станк. съ руби. 
Обыкн. ваше. 


5 
ео 


мы - 
и” 


5 


1 
г 
8:54. 
9:4 
АНБ 





Ставк. съ рушет. 
Обыки. вашгер. 


ь 
> 
= 


Бутаръ 4,*. 


(танк. съ чаш. 45° 
5 


= 


161: 


Обыкн, ван. 9,9. 
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10 





И ОПИСАШЕ ИХЪ МЪСТНоСТЕЙ. 


х 





Съ приска ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ Т, про- 


амальгамировано горныхъ песковъ. ‚ . ‹. + 5 


Царево-Елисаветинскй, на лфвой сторон откры- 
таго канала Ключевской вассеръ-штольвы, оть 
Березовскаго завода въ 9% верстахъ. . ... 


Комаровсвал, ВЪ Царево-Елисаветинскомъ квадра- 
тЪ направой сторонз открытаго канала Ключевекой 
вассеръ-штольны, отъ Березовскаго завода въ 9: 
м с ое 


Успвнекий, по правую сторону открытаго канала 
Ключевской вассеръ-штольны отъ Березовскаго 
завода въ 9: веретахь.. еее о 


Пышминекий 1, ва лБвомъ берегу Чьшиминскаго 
заводекаго ‘пруда отъь Пьшминекаго завода на сЪ- 
веро-востокъ въ 950 верстахь ее: 


Пророко-Изьинсьй и Ивановский, по обв стороны 
ръаки, Камышенки, впадающей въ р®ку Пышму съ 


К правой ст ороны отъ Березовскаго завода на своеро- 


востокъ въ 10 верста. ее 
Спасо- "Преображенскай, по правую сторону рЪки 
Пышмы въ баизи Задоринскаго прииска, отъ Бе- 
резовекаго завода вь 11 верстахь. 


_ Проамальгамировано Г. Капитаномъ Авдфевым» 
горвыхъ песковъ и сърыхъ шаиховъ на Пророко- 


} Ильинскомъ И Спасо-Преображенекомъ прискахъ 


мыто золото- 


песковъ. 





61,979 


160,200 





1,851,600 
500,350 


81,500 


1,158,600. 


60,589 


Сложное со- 


Добыто и про-[держаяге з0л0- 
та во 100 пу- 


дахъ песку. 


# 
содержащихъ | 


золот. 








доли. |пуды. 





[5>) 
{> 
| 


[<> 
3 
| 


94 


Получено золоша 


Фушп. золот, | доли. 


9 


2 


16 


17 


15 


Число людей 


задолжавших- 


ся по расчету 


ВЪ ОДИНЬ 


день. 





57 | 54 | 161 


74 | 48 | 46% 


85 | 43 | 4772. 


%9 
[52 


11 | 60 


[5] 
<> 
ъ |“ 
«-] © 
о 


79 | 55 ааа 
8Д | 48 | 11724 


а 


475 


Число дъйствовавшихь 


промывальныхъ, уст- в 


ройствъ мо расчету 1 


въ одинъ день. 


У . 


Я 


Станковъ съ ръше-. 
тами дая амальга- 


мировки ,°”. 


й 


Н 
у 


Станковъ съ рЬше-] 


хами аз, 


Станк. съ чаш. 9, = 
— — —_рш. 9, 


о, 


о 
я 
о 


Обыкновен. р 


Т2т 


довъ 112+. 
Станк. събоч. 2213 
99 


Обыки вашгер. ее 


Станк. съ рфш, т 
Обыки. вашгер. ‚5. 


р 
| 
Й 
П 


Е; 
2) 


то 78 


Станк. съ р5ш. 713: 
Обыкн. вашгер.1, $; 


Станк.съ бочк. 5:5 


| 


— — — рёшет.,5* 


Обыкновенныхъь 
вашгердовъ 2577. 
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16 


17 


18 
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1 „ЛЕ | НАзвАНТЕ РОССЫПЕЙ Или ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРТИСКОВЪ|МЫыТО ЗОлОТО- 


содержащи хъ 


И ОПИСАШЕ ИХЪ МЪСТИОСТЕЙ. 


песковъ. 





Николае-Александровскй, отъ Спаео-Преображен- 


скаго приска на западь въ 100 саженахъ . . 855,750 
Покровсмй 9, на правой сторонз рьки Пышмы 
въ 150 саженяхь и вбаизи Коневской 5 россыпи 188,150 
Мостовский 1, по каючу впадающему съ лБвой 
стороны въ рфчку Малую Мостовку, оть деревни 
Мостовой на сфверъ въ 16 верстахъ. .... 151,600 
Мостовско-Каючевскй, по ключу впадающему съ 
лфвой стороны въ рБчку Мостовку оть деревни 
Мостовой на съверъ въ 17 верстахъ. .... 44,000 
Владимире 3, по логу впадающему съ правой 
стороны въ рьчку Малую Мостовку. .... 56,000 
Воздвиженскй, оть Чадовской промывки въ 150 
саженлхъ въ низъ по р5чкв Мостовкь. . ... 153,000 


Верхотурский 9, по правую сторону выработаннаго 
Верхотурскаго песчанаго рудника, начиная отъ Вер- 
хотурской дороги въ ‘направаеши отъ запада на 
востокъ до вершинъ Мостовско-Даниловекаго разрбза| 1,080,600 


Магдалининск!й, по долин5 около рзчки Малой 
Мостовки, между ключами въ нее впадающими Во- 
сточнымъ и Мостовскимъ, ниже послфдняго на 150 
саженъ, оть селешя перваго Мостовскаго приска 
на юго-востокъ въ 7 верстахъ. ...... 


166,600 


Петровск, по логу впадающему въ Московской 
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|держане золо- 
та во 100 пу- 
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Число людей, 
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Получено золота. — | олжавших. 
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сл по расчету 


И ОПИСАШЕ ИХЪ МЪСТНОСТЕЙ, ронствь по расчету 
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песковъ. золот. доли, |пуды: |Фуппт. золот. |дози. 
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кають или постьднйй въ ръчву Малую Мостовку съ 
твой стороны отъ селешя 1 Мостовскаго пруиска 
на востокь въ 9 веретахь р. = 211.400 1 69 | —— 419 — 














Станк. съ рыш. 1 „5 





Поздинск!Й, возав Верхотурской ® россыпи. .| .177400 | 9| 9|— 58 | 68 —— 























































По равнин Горношитскихь россыпей . . .| 5,692,000 — |501 55| 85 | 50 —— чаш. 525. 
—— — рБи. 5 
Николаевский 9, между `Горношитекимь приискомъ |. | Обыкн. вашгер. 1-5. 
и ррнкой: Бодотовкой р... 550,700 |-— 45 | 145 | 54 | 148 НАНЕС ршет.2*°.] 
Константиновский 5, оть Константиновской 9-й. 
‘россыпи О 581,600 |-—-—| 55 [| 99 | 20 | 48 18 
Юрьевский, дежить между Полевской дорогой и 
Полуденно-Горношитскимъ `прискомь . ... 25,600: || 73 | 9 | 3 —— —— ——— 
Эпишинскй 41, оть Горношитской 5 россыпи на | 
а БО = 29. 
Восточно-Горношитски 9, отъ Восточно-Горно- 
шитской 1 россыпи на юг... 18 т 
Макаровская -1? 1 большая россыль, лежить по 
ложбин® впадающей въ рьку Чусовую оть Мака- 
ровекой россыпи въ 500 саженахь .. .. .| 6484115 |—— | 87 Ъ | 90 | 79 | 71= Во 
Хищническаго ее ет ое ее Оо Е Д 653 Обыкп. ватгер. 12 
И того обработано: золотосодержащихь иесковъ. |21405,690 |——| 52 | 50 | 50| 51 | 59+ Стан. съ чаш. 191553 
‚ проамальгамировано золотосо- | Сане ср бо 
держащихь песковь . . .|. 191.668 О _ 59 ми иан бутар.9 337 
ЗД ь 3,145 ==3 Стан. съ ри. Я . 


2 и. 
рудъ, откидныхъ рудныхь пе- Обыкн. вашг, 50228 


: сковъ и разныхъ продуктовъ 1,417,548 14| 5 
о ее [25,074,906;|-——|——| 5 
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1. 
д ъсоводство. 





1. 


О льсномъ хозяйствь СЪВЕРНАГО Тирбая. 


(Корпуса лБеничихъ Штабсъ-Капитана Мальгина). 


Геогностическое положенше верхней доликы рёкъ 
Инна и впадающихь въ нее меньшихь Штубой и 
Вибъ, р5зко отдЪаяется рзкою Инномъ, такъ что 
торы лЪваго берега, отъ 5 до 10,000 хутовъ высотою, 
образованы изъ известняка, въ коемъ лишь въ ви- 
дъ болъе изи мепЪе, значительныхь толщъ залега-- 
ютъ плодоносные конгломераты (въ особенности 
Задеив); правый же берегъ, состоя изъ столь же 
громадныхъ горъ, не столь однако же отвъеныхъ, об- 
разованъ изъ глинистаго сланца, большею част!ю ае- 


жащаго надъ саюдянымъ сланцемъ.. Таковое образо- 
Горн. Журн. Ен. П, 1846. 1 











ваше горъ продолжастся внизъ по всей почти Инн- 
ской и ея побочнымъ долинамъ. Сообразно таково- 
му гсогностическому образованию, и лБеная расти- 
тельность береговь Инна отлична, хотя и не столь 
поразительно. Низыя изи подошвенвыя горы дЪва- 
го берега, лишь до 5,000 хутовъ поднимаюпияся, 
покрыты иди лесами обыкновенной сосны, чистой и 
съ березой, или елыо съ букомъ; вьмие этой лини 
къ сосн5 и саи примъшивается листвянница, и на 
высоть между Д-и 4,500 хутовъ сосна и букъ, а 
равно и береза исчезаютъ, и ель съ листвянницей 
удерживають господство до снъжной лиши, вали отъ 
5,500 до 6,000 хутъ высоты, „Лиетвяниица не ветр®- 
цается здЪсь частыми насаждентями но ель растетъ 
весьма густо; самое высшее положене занимаютъ не- 
проницаемыя насажденгя горной сосны. Низкая и 
средшя горы праваго берега Инна покрыты боль- 
нею частно’ елью съ весьма малой примЪеью лист- 
вявницы и лишь изрфдка сосны; по мврЪ. возвы- 
шеня, посафдиля исчезаеть и аиствянница усилие» 
вается; съ высоты Д и 4,500 хутовъ начннаеть поя- 
валяться Сибирскй кедръ, обыкновенно въ примЪен 
сь 8 упомянутыми породами, и лишь въ одномъ 
пунктв вссй Иннской доанны на хребтв Ларгоцы, 
въ б часахь отъ Гальскихъ соловаренъ образуетъ зна- 
чительныя частыя насаждения; вообще кедръ встръ- 
чается въ сЪверномъь ТиродБ лишъ въ высшихЪ 


областяхъ, ГД произрастая со всей пышностью, ка 
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кая въ семь холодномъ мЪетБ возможна, образустъ 
надежнЪйшую опору къ удержашю скатывающихся 
лавинъ` и горвыхъ обрушенй, или по крайнъй м5рБ 
кь уменьшению ихъ сизы. Ель сопровождаетъ кедръ 
до границь древесной растительности, мЪшаясь по 
томь съ горной сосной, Алышйскими розами и 
прочими кустарными растентами. 

Растительность лЪвой стороны долины Инна, бы» 
стра, и сосну рубатъ на дрова и для водопроводовъ 
въ 50 и 60 аьтныемъ возраст, чему впрочемъ и ва- 
чество почвы служить важной причиной, 

Свойства древесины сосны, па известковой почв 
произрастающей, весьма мазо отличаются отъ расту- 
щей на сланцахъь и вообще ватяше почвы здинихъ 
Аальпъ на растительность лБсную, искаючая кедръ, 
не очень значительны; нбо въипина области, атмос- 
Фера Альпъ, ихъ положеше къ соанцу и странамъ 
свъта составаяютъ главнъйние дьатели произрасти- 
тельности, вообще, аишъ кедръ не переносить изве- 


стковой почвы и сухихъ конгломератовъ, 


Значительнъйшал часть л5енаго пространства всей 
верхней и нижней Иннской доаины съ ея развтвае- 
нгамн, приписаны въ Горной и Солявой Дирекщи, 
коей главное управяене находится въ городЪ Гала®; 
пространство этихъ лфеовь равно 98 крадратнымъ 
милямЪ; сардующая за тБмь часть, выдфаена общи- 


намъ, мьстами на цзаые селеня, болЪе же по до» 


‚ мамъ, по масштабу: 20 строевыхъ бревенъ и оть 


® 


` 
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Л до 6 клафтеровъ дровъ въ годъ, при чемъ хозай- 
ство въ этихъ лБсахъ, предоставлено произволу об- 
щинъ, и лъеное Начальство завфдываеть опыми аншь 
въ томъ отиошени, чтобъ не было вырубаемо болье 
закономъ опредваеннаго количества, и чтобъ лъеа’ не 
были папрасно истребалемы. Немалая часть лЪе- 
ной площади находится въ спорахъ, даже самыя гра- 
ницы между Аветрискимъ Тнролемъ и Баваргей лишь 
за 5 года приведены въ должную ясность и утвер- 
ждены постояпиыми знаками. Наконецъ не большая 
часть лБсовъ, принадлежитъь собственно къ, Миви- 
стерству Государственныхь Имуществь, кой въ Ниж- 
немъ ТиролЪ, занимаютъ значительныя пространства. 
Въ этихъь посльднихъ равно какъ и въ первыхъ пра- 
вильное лБеоуправлеше введено лишъ съ 1840 года 
и по настоящее время, лБеа находятся еще въ не- 
совершенно устроенномъ состояни и лишъ весьма 
немноге изъ нихъ измБрены и нанесены на карты, 
и не будучи таксированы, они не имфютъ никако- 
го положительно правильнаго плана хозайства; тьмъ 
немензе однако же, родъ обращентя съ лЪсами,. на 
столь различныхъ высотахь произрастающихъ, весь- 
ма мюбопытенъ Веденте порубокъ различно и соот- 
вътствуетъ свойствамъ древесныхъ породъ, ихъ по- 
зожению и высотф, на коей они произрастаютъ. А 
какъ ель, сосна и листванница, составляють здЪеь 
господствующия льсныя насаждения, то я и ограви- 


пусь изложешемъ способовъ порубокъ только въ 
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яБсахъ изъ этихъ древесныхъ породъ состоящихъ, 


ибо на проше, какъ примьшанные къ нимъ подчи> 


ненные, въ Тиролб мало обращаютъ внимания. 


Въ насаждентяхь сосновыхь, порубки ведутся не- 
большими площадями, отъ 50 до 70 саженъ шири- 
ной; длину же располагаютъ по перпендикулярной 
лиши ториаго отклона ни какъ наисильнъйший вЪ- 
теръ во всей Иннской долнив сеть южный, то вы- 
рубку аЪсосвковъ начинають съ съвера и съверо- 
запада, ссли по положенио вырубаемой площади 
нельзя надфатьса на естественное обсъменеве ‘съ 
окресть лежащихъ наеажденй, то на ней оставляютъ 
незрольшое число съманныхъ деревъ. Порядокъ ра- 
сположен!я лЬсосЪка таковъ, что начинають съ подо- 
швы горы и продолжаютъ радомъ по основайю оной 
н потомъ уже къ вершинЪ; иногда же на это обраща- 
ютъ внимашя менфе, будучи принуждены, по недо- 
статку местами спфаыхь насаждений, рубить тамъ, 
гдз таковыя находятся. 

Въ пасаждентяхъ аиствянничныхь, рублтъ иначе: 
изъ опредвленной къ вырубкБ паощади, отыскива- 
ють въ первую на ней порубку липть значительнЪй* 
шихъ размфровъ деревья, нс обращая внимашя на 
равномврность стояшя остающихся на корнЪ; въ 
савдующий годъ по возлв или вблизи лежащему л6- 
сосъву, поступаютъ точно такимъ же образомъ, то- 
гда какъ въ первомъ з5соськЪ, въ то же время вы- 


рубають оставпийся отъ первой рубки боле круп 
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ный дъсъ, и такъ въ течени  % льтъ произведено по 
первому лъсосвку 2 и по второй 4 порубки; въ 
слдующий 5 годъ начинаютъ порубку въ новомъ, 
третьемъь льсосъкъ, гдф и вырубають лишь наикруп- 
вый аъсь, въ первомъ же лЪсосъкъ, вырубаютъ ме- 
жду тБыъ уже средшй аЪеъ, оставшийся тамъ отъ 
двухъ предшествовавшихь порубокт,. а во втором 
яБеосвкЪ, вырубаютъ оставнийся оть первой тамъ 
порубки крупный лЪсъ и такъ далфе, съ тою цию, 
дабы при болье или менфе равпомфрныхъ вырубкахъ 
достигнуть натуральнаго  послфдовательнаго обеъ- 
менешя вырубаемой паощади, а вмстЪ, соблюсти 
равновъее въ удоваетвореши потребностей на различ- 
ный листваничный матерлаъ, гдВ самый крупный 
служить какъ подълочный и на презвычайныя по- 
стройки, слъдующий за тёмъ на обыкповенныя по- 
стройки въ соловарнахъ и рудпикахъ, средшй же и 
медь й лБсъ, какъ горющй матерйялаъ, и на прошя 
мелья потребности. Время, въ ‘`каковое аъсосвки 
совершенно очищаютсл, весьма различно и зависить 
оть многихъ обстоятельствь отъ свойствь и размб- 
ровъ льса, свманныхь годовъ, оть высоты мЪета, 
оть Формы горъ и угла ихъ накаоневтя, и тому по- 
добнаго, однако же среднимъ числомъ можно принять, 


что оно простирается отъ 5 до 8 аБтъ. 


Въ езовыхъ пастыхъ афсахъ, кои во вех Ти- 
рольскихъ Альпахъь можно принять за господетвую- 


шуе, порубки производятся сначааа поперемёнными 
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полосами; если же къ ели примфшана листвянвица 
и на будущее времл желаютъ овую или сохранить 
въ прежней пропорщи примъси, или даже усилить 
(послъднее чаще); то по вырубкь ели не часто, 
оставлаютъ нисколько сьманныхъ деревъ, соблюдая 
при томь, чтобъ они находилиеь со сторонъ господ» 
ствующихь вътровъ по двумъ краймъ аъсосъка, а 
по срединв площади онаго сколь возможно менфе.; 
ибо листванннца въ Альпахъ, будучи вообще уважа- 
ема за прекрасныя свойства и быстрый ростъ, начи- 
наеть пеобыкновенно сама собой размножаться на 
счетъ другихъ древесных породъ, не менъе необхо- 


димыхъ дая инаго рода потребностей. 


Наконець дса высшей области, отъ 5,000’ хутовъ 
начиная, вырубаютъ лишъ выборочно и только при 
чрезвычайномъ недостаткЪЬ въ л5е5, местами выру> 
баютъ на голо, что обыкновенно ваечетъ за собою са* 
мия гибельныя посльдетыя, ибо перюдъ раститеаь- 
пости въ этой суровой области столь коротокъ, ваЕ- 
яя вьтровъ, грозъ, града и дождей столь сильны, 
и все это при наружномъ видв почвы, при‘ сли 
комъ крутомъ скаонв горъ нсиль падешя тающихь 
снфговъ, составаясть непреоборимыя препятствл да» 
же успьху искуственнаго аЪфсоразвфдентя на мЪстахъ 
паленныхъ, пе только естественному, совершающе» 
муся, какъ извъетно, лишь подъ баагопрелтными ват» 
янгями. Впрочемъ между аъсами высшей ‘области 


находятся многе незначительные участки, ВЪ КОИХЪ 
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всяна порубки совершенно возпрещены, съ незапа- 
мятныхь временъ; таше участки могуть быть спра- 
ведливо названы заповъздными рощами, или какъ ихъ 
здъсь называють °Бойиюасг, кои служатъ дая за- 
щиты заселенныхъ долинъ отъ скатываня въ нихъ 
лавинъ, горныхъ обрушенй и осъдашя земли, под 
мытой проаивными дождами. Съ другой же стороны 
такая насаждешя, но своей презвычайной старости, 
слабости укръпленя корней большею частно дупао- 
ватыхъь и подгнившихъ, возбуждають сильныя опа- 
сешя въ томъ отношени, что таке аъса, въ непро- 
должительномъ времени будуть болье .не въ состо- 
ави разбивать и удерживать силу падающихь аа- 
винъ, тогда какъ порубки въ этихъ лБсахъ, во внима- 
ви къ успьшному ихъ возобновлению, местами рЪ- 
шительно невозможны, и опытнъйние аЪсоводы це 
рёшаются на то, опасадсь за. посафдетвя. 

Въ насаждешяхь горной сосны, стеающейся подъ 
самую снёжную лишю Азьть, порубки уже по тому 
невозможны, что доставка лЪса {съ такой высоты и 
крутизны была бы весьма опасна; тамъ же, гдь къ 
тому предстоить малъйшая ‘возможность и гдЪ не» 
обходимость въ лев равняется почти крайности, 
порубки производятся въ вид прорубокъ, то есть 
вь видф весьма осторожнаго проръживангя, какъ это 
и дБааетсл въ верхней ‹долиинь Инна, около города 
Инсбрука и Гальскихь соловаренъ. 


За всвми таковыми затруднешями, КОИ природа 
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противопоставияетъь успьхамъ лЬсоводства въ здьш- 
немъ краЪ, естественное аъсовозобновлене приви- 
мается вообще довольно удовлетворительно, чему 
сильное падеше горъ, узкость долипъ, богатая мине- 
ральными частицами и источниками (посл6днихъ, въ 
нзвестковой Формаци весьма мало) почва, сила рас- 
тительнаго процесса отъ влажнаго состоянгя атмо- 
сферы и сильнаго ватява сознечныхь лучей на кру- 
тыя горныя поверхности, а равно и благодътельныя 
вятянтя каждаго вЪтра, служать безъ сомнЪънЕя галав- 
ными причинами. Въ сожальнио, обширное ското- 
водство во всемъ ТиролБ, какъ главная, местами же 
единственная отрасль существовангя жителей, сау- 
жить непреоборимымъ препятстыемъ къ удалению 
того презвычайнаго вреда, какой причиняется въ 
особенности „БсосЪкамъ, ирезъ обкусываше побз- 
говь и вътвей у молодыхъ древесныхъ растешй и 
презъ вытаптыване всходовъ; и хотя посаБднимъ 
положенемь 1810 года, пастьба скота на аЪеосъ- 
кахъ воспрещена, но воспрещеше это, не согласуясь 
съ тБмъ закономъ, который опредфаяетъ прибаизи- 
тельное число головъ скота на каждаго жителя, а 
саъдовательно и величипу пастьбищной площади, не 
можеть быть приведено въ исполнеше, къ чему не 
рьшенные споры по владенгамъ и н$фкоторые дру- 
ме права жителей на лБса, служать постояннымъ 
ирепятствемъ. 


При таковыхъ обстолтельствахь очевидно, что ис- 
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куственное разведеше афса, м$етами необходимое, 
не имбетъ успъха, ‘и не могло распространяться. Дъ- 
данные за 10 и 15 аъть посъвы хвойныхь породъ 
большею частно не удавались; въ высшихъ обла- 
стяхъ по суровости каимата, въ прочихъ же оть 
истребаешя скотомъ; почему въ пастоящее время 
предпочитаются насадки: (какъ и во всей почти Гер* 
ман), а посъвы чрезвычайно ограничены, служа 
анишъ дополнешемъ прогалинъ при неудавшемся есте- 
ственномъ обсьменени на лъсосЪкахъ. Ноефвы про» 
изводатся особымъ орудемъ, особенно удобнымъ при 
употреблеши око-о пней, коимъ дЪфаается лмка въ 
землв, въ 1 квадратный дюймъ, и сьмена иасы» 
паютел въ оную изъ руки; количество съмянъ про- 
стирается оть 19 до 15 хунтовъ на Русскую деся- 
тиву. Но несравненно устьшинзе и высодизе про- 
изводятся посадки въ особенности сосны и листвяи- 
ницы, такъ что деслтина, засаженная на Д хутовомъ 
разстояни деревцами, обходится около 5 рублей се- 
ребромъ, и способъ самой посадки ие отличается 
почти вичвмъ отъ посадок въ прочих краяхъ Гер- 
маши, мною многократно описанныхъ, при чемъ св- 
манные питомники, изъ коихъ молодыя растешя пе- 
ресаживаются на свободу, въ настоящее время па- 
ходятся въ достаточномъ числь лишь въ дЪениче- 
ствахь лежащихъ баизъ города Галли и частию око» 
ло Инсбрука, то есть въ верхней Иннской долинь, 


тогда какъ въ нижней и ся побочныхъ долинахъ, 











187 


таке питомники еще не заложены, и саъдовательно, 
говоря вообще, искуственное лъсоразведенте въ ©Ъ 
верномъ Тиролв занимаетъ подчиненное мъЪсто. Съ- 
мяна древеспыя заготовляются житсламн обыкновен- 
НымМЪ об Томь; будучи высушиваемы въ печахъ 
(ибо солнечныхь сушиленъ и вообще подобныхъ 
устройствъ, въ здъшнихь аЪсахъ находится всего 
одно, не подолеку отъ Ахенской долины) и продава- 
смы за весьма дешевую цфву: существовавиия пре- 
жде устройства для этого предмета и нынЪ мало ви 
совсъмъ пеупотребаяемыя, столь неважны, что неза> 


служивають упоминания. 


Что же касаетея до техническаго употребления 
лъса; то оно здЪеь по иЪкоторымъ особенностямъ, 
заслуживастъ внимаше. Кедръ, какъ довольно ръдкое 
здъсь дерево, служить съ большимъ усифхомъ, для 
распиловки, при чем тоныя доски, около $ дюйма, 
употребляются дая обшивки стЪнъ внутри домовъ, 
въ каковомъ состоянии онЪ служатъ до 70 альтъ 
безъ всякой порчи; равномфрно и для покрывантя 
крыпь кедръ ни мало ие хуже листвянницы, но п0- 
свосй рЪдкости мало на то употребляется; какъ го» 
рюч! матерлалъ, онъ совершенно равенъь соснЪ и 
даже листвянниць, хотя уголь изъ онаго и почие 
тается нъеколько ниже этой послБдней. Дозговьч= 
пость Альтйскихъ пастушьихъ хижицъ (на высотахъ 
оть 4,000 хутъ и далЪе); построенныхъ изъ кедра, 


изумительна; изь нихъ есть многЕЯ кои столтъ боле 
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100 льтъ безъ починки; но самое важное достоин- 
ство кедра это успъшиое употреблеве онаго въ 
тьхъ постройкахъ, гдЪ воздухь поперемънно то ваа- 
жень;, то сухъ, или даже гдв вмяше самой влажно- 
сти поперемЪнно, и въ этихъ случаяхъ, ‘древесина 
кедра въ доаговьчностн ставится наравнЪ съ листе 
вянницей, многими же предпочитается этой посаъд- 
ней. Дистванница въ Тирольскихъ Альпахъ замъняеть 
всБ превкрасныя свойства дуба и даже боле; осо- 
бенно превосходна долговьчность оной при’покры- 
ваши крыш (не въ видь обыкновенныхь досокъ, 
но распиленной или расколотой на квадратные въ 1 
Футь дощечьки, ©тое[, коими здБеь всюду, ‘даже 
въ городахъ, покрываютъ крыши наподоб1е черепицы, 
на подводныя постройки, на валы и сваи; на водо- 
проводы аиствяйнвца употребляется -съ успъхомъ 
лишь тогда, когда деревья имъють значительную 
толщину, ибо свойство роста листвянницы здЪсь тако- 
во, что наружные годовые слои, числомъ отъ 10 до 
17, не будучи еще совершенно проникнуты смолой 
содержащей терпентинное масло) имъють бвловатый 
цвьтъ, и въ прочности далеко отстаютъ отъ серд- 
цевннныхь и средннхъ годовыхь слоевъ, обыкновен- 
но имъющихъ ‚вишнево-красный цвфтъ; и потому, 
если бы въ деревьяхъь небольшихъ размЪровъ, вну- 
тренность ихъ была проеверлена (здвсь обыкновен- 
но по 5 дюйма въ диаметр»), то хорошей, прочной 


древесины, осталел бы слишкомъ тоны слой; къ 
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тому же деревья значительныхь размьровъ находятъ 
болъе выгодное употребленте; и по рЪдкости своей, 
сбываются выгодн$е, нежели дая водопроводовъ, для 
каковой цвали, употребляютъ здЪсь, равно какъ и 
проведение разсоловь сосну, среднихъ размъровъ, 
доаговьеность коей, шипит 95, тахииит Д5 лБтЪ. 
Даля горныхъ работъ употребляютъ большею часто 
ель, рБдко выдерживающую болфе 1% или 15 дЬть, 
тогда какъ листвянница служить 10 годами доле; 
но какъ лБса этой посабдней весьма удалены отъ 


рудниковъ, то и принуждены употребаять ель. 


Пни и корни на а5сосБкахъ, говоря вообще, не 
вырываются, но только мъетами, гдЪ недостаток 
въ лБсв сильно ощутителенъ, жители начинаютъ 
поаьзоватьсл и этимъ матеряломъ; на хребтв Пат- 
меркофль и въ долинв Вибъ, ниЪкоторыя общины 
при валкв длБса употребаяютъ почти тоть же спо- 
собъ, на которомъ основана валка деревъ по метод® 
Смамана, при’ чемь операщя пронзводится гораздо 
проще, а именно: только непосредственно главные 
оть пня идупие корни обрубаются на 1 или на 9= 
фута отъ онаго, и на приличной высотЪ дерева, 
укрьпаяется веревка, помощио коей и начинають 
дерево постепенно раскачивать, до тБхъ поръ пока 
оно не свалится. Несовершенство этого способа, то 
есть напрасная трата силы при раскачиваши унпо- 
требляемая, не дозволяеть получать всей подземной 


массы дерева, что впрочемъ аъснымъ. Начальствомъ 
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и не всюду здЪеь допускается, по причинв опасе- 
ня размытия дождями и снфтовой водой земаи, 
тонко лежащей, и по вырыти корней, ни 9ч5мъ ве 


связанной. 


Доставка дъса, при здъшнихь весьма большихъ 
потребностяхь, завимаеть важное мЪето въ аъепомъ 
Альшйскомъ хозяйствь. „Лъспой матергалъ изъ баи- 
жайшихъ разстоян!й, въ верхней Иннской, Вибской 
и Штубойской долинахъ, доставляется или на во- 
лахъ, или аюдьми на носиакахъ, кои устроспы 
такъ, что ихъ зади конецъь волочится по земль, 
на первыхъ, крупной лъсъ съ значительныхъ вы- 
сотъ вывозится обыкновенно волокомъ, въ аБтнсе 
врема; гдь же хотя худыя дороги существуютъ, тамъ 
отвозъ лБса производится на’ тезегахъ. Но такими 
средствами, пользуются лишь общины, для удовае- 
творешя ихъ небольшихь домашнихЪь потребностей, 
ибо при затруднительности. и опасности такихъ 
средетвъ, значительныя массы т5енаго материала, 
дал городовъ, ъ‘заводовь и соловаренъ необходимыя, 
было бы невозможно доставаять такимъ образомъ, 
Единственное за тьмъ средство доставки афса въ 
болыномь видБ, состоить въ спаавь, чему м$- 
стность вообще довольно баагоприятствуетт. Такъ 
напримфръ потребность города Иннсбрука, въ го- 
рючемъ только матерйялв равняется почти 90,000 
кааФтерамъ (клахтерь — 108 кубическимь ху- 


тамъ, а Австрйеый -Футь = 110,25 Парижекихь 
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лин!й); изъ коихь едва $ доставляется ‘изъ окрест» 
ныхь лБсовЪ; прочая же часть изъ Швейцарии, изъ 
кантона Граубюндена, и спзаваястел по р5къ Инву, 
берущему свое начало изъ ледниковъ Св. Бернарда. 
Дая доставки этого количества дровъ въ городъ, 
устроена выше этого, на р5кв Инн, запруда (ВесВел) 
состоящая въ томъ, что р5ка, въ приаичномъ м$- 
ств запружена дтаговально идущимъ рядомъ свай, 
сквозь кои вода иметь однако же стокъ, тогда кабъ 
дрова оными задерживаются. Чертежтъ, здЪсь приза- 
гаемый, даетъ объ этомъ устройствБ прибаизитель- 


ное понятге. 


По лиши АЗ, въ пространств АВЕ, дно р$ки 
возвьыишено отъ 5 до Д Фхутовъ, Чрезъ накладыване 
большихь камней и укрБилеше ихъ подводными 
свалми, такъ, что эта настилка продолжается за ли- 
нию. АВ, до а, (Фигура 9), гдь набить посаъдай 
рядъ подводныхь свай, здфеь удерживающихь и 
ограпичивающихь этимъ каменный помость; таковое 
возвышене дна р5ки, служить для сообщешя. нф- 
сколько прегражденному теченио ръки большаго, 
сильифйшаго паденга сквозь радъ свай по лини А,В, 
презъ что весь, вьипе по рЪкв плывуций афеъ бу- 
деть вгоняемъ въ пространство А.В и къ точкамъ 
В и С. По всей лини А,В, набить рядъ свай, под- 
нимающихся падъ зеркаломъ воды (смотря по выс- 
ему столнио оной, отъ Д до 7 хутовъ), при чемъ 


чрезъ 8 или 10 свай набиваются сторонше, ‘корот- 








ке ряды свай, оть 7 до 10 штукъ, въ направления 
подъ угломъ въ 45° къ течентю въ томъ мъетв ръ- 
ки; сваи этихъ короткихъ рядовъ (Фигура 9); вверху 
связаны общими толстыми бревнами, то же самое и 
по сторонамъ, дабы уменьшить качанге ихъ отъ на- 
пора воды; на набитые по аини АВ ‹ронтовые 
сваи, и чрезъ всЪ короткте ряды, слфдовательно отъ 
одного берега рьки А до другаго В накладываются 
мостки, гдЪ во время сплава находятся `рабоче, от 
таакивая прибитыя течешемъ рьки дрова далье, къ 
каналу СО и потомъ въ самый каналъ, гдЪ другой 
парт!ей рабочихъ дрова вынимаются на берегъ ба- 
грами. Но дабы дрова не проходили сквозь рядъ 
свай по лини А,В даа свободнъйшаго стока воды 
набитыхъ не слишкомъ одна къ другой баизко (отъ 
Дт до Т хутовъ), то по фронту этихъ свай, то есть 
между ими, вставляются рядъ толстыхъ (отъ 3 де 
5 вершковъ) жердей, коихъ нижые концы втыка- 
ются въ отверсття толстой, на каменной настилкВ 
подъ водой лежащей перскладинЪ, верхнс же кон- 
цьг жердей, равномфрно проходять въ отверст!а тоа- 
стаго бревна, связывающаго Фхронтовой рядъ свай 
выше воды. Въ точкахъ оть А до О, саженяхъ на 
25 до ДО длины, почти возлъ берега рфки набить 
рядъ плотно одна къ другой свай (въ кои описан- 
ная лиш свай по А.В и упирается), и узкое. про- 
странство между берегомъ и сваями, плотно закаа- 


дено большими камнями, каковое укрЪпаенге бере» 
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га образуёть родъ небольшой плотины, пеобходи- 
мой для обезопасения берега отъ свлы течешя, въ 
этомъ пункть рядомъ свай АВ, нБсколько измЪ- 
неннаго, и устремаяющагося по возвышенному по- 
мосту въ пространство А,В,Е уже отъ лини А. 

Иннебрукская запруда ве привадлежить къ ауч- 
шимъ; находащаяся л:е у городовъ Галал и въ Крем» 
захъ, превосходиве устроена, тБмъ именно, что ко- 
ротые боковые ряды свай лучше приваровлены къ 
течению рЪки, а возвьышене свай и мостковъ падъ 
водой таково, что искаючая самаго высокаго сто- 
‚яна воды (обыкновенное въ юлБ мъелцЪ, въ саБд- 
стые таящихъ снфговъ и ледниковъ) сплавъ можеть 
быть производимъ безостановочно до этого термина; 
къ тому же и число каналовъ, изъ коихъ лБеЪ вые 
нимается на берегь больше; устройство этихъь по- 
саБднихь таково, что вода изъ оныхъ спускается 
пиже вь рЪку, и дрова остаются на земав`въ нее 
глубокихъ каналахъ, при чемъ вынимане дровъ изъ 
опыхъ, не мало тьмъ обаегпаетсл. 

Въ 14 часахъ ниже по р5кз Инну, вблизи Брикс- 
легскихъ серебрянаго и 9 м5дныхъ заводовъ, сплавъ 
аЪсовъ производится въ большемъ видЪ, ибо, кромв 
удовлетворен!я потребностей заводовъ и сюда при- 
надлежащихь жителей, х часть ежегодно вырубае- 
маго матерглаа, 1,500 клафтеровъ, сплавляется вверхъ 
по р5кв Инну на судахъ въ Галься соловарви, 


окрестные лБса коихъ, по ограниченности простран- 


Горн. Журн. Кн. И. 1816. 2 
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ства, иё въ состолыи удовастворитъ всёмъ потреб- 
ностямъ. Къ причинамъ столь обширной заготовки 
н сплава аБеа въ Брикслегскомь лБепомъ округв 
(состоящемь изъ 6 льсничествъ) принадлежить глав- 
нъйше производство центральнаго переугаиван!я я$са, 
чему местность благоприятствуеть въ высшей степе- 
ни. Даля больчтей яепости всей операщи, я считаю 
долгомъ войти въ гаавнъйпия подробности всего 


хода оной, начинал съ порубокъ. 


Они производятся слфдующимь образомъ. Выру- 
баютъ значительную партию. приспъвшихь къ рубкв 
насаждешй, лежщихь бодъе или мене вмЪстЪ, такъ, 
чтобы всл парт!я заключала массу не мензе какъ 
на 15 или 90 льтъ, при чемъ ‘главное въ семъ вы- 
борБ состоить въ томъ, чтобы аБеъ веъхъ участ- 
ковъ могь быть’ по’ручьямъ и малымъ ръчкамъ 
введенъ ‘въ какой либо большой ручей или рЪку, 
протекаюпие по главной долияв въ этой парти 
насаждений; „лЪсосБки, кои ведутся здЪсь попере- 
мфиными полосами, большею частно на голо, рас- 
полагаются боле во внимаши къ удобнъйшему спу- 
ску и доставкБ лБса къ водЪ, нежели къ направае- 
нию странъ свЬта, то есть вЪтрамъ, хотя и стара- 
ютел оба эти предмета выгодно соединить; лЬсъЪ 
пилится на 6 хутовой длины поленья, и не колет- 
ся, при чемъ сучья складываются вдоль по склону 
горы низкими валами, между коими и лежать дро- 


ва, какъ и въ Уральскихъ лБсосЪкахъ, образуя та» 
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кимъ образомъ называемые па Урал ›постатис; дро- 
ва въ поленницы не складываются, а лежатъ тон- 
кимъ слоемъ, частно до осени, частно же до весны 
слБдующаго года, или до сплава, и, по окончани 
уже всей операщи сплава, складываются въ полен- 
ницы на гаавномъ складочномъ мЪстЪь, у ВКремзах- 
ской Запруды, гдв и производится переугливаше и 
учеть заготовленнаго лЪса, Здфеъ не излишнимъ 
считаю присосдинить, что наблюдая естественное 
размноженте лъса при такого рода порубкахъ, сход» 
ныхь нЪъсколько съ Уральскими, я замътилъ, что 
тамъ, гдЪ лежать слои сучьевъ пе тоасто, упавния 
съмена наилучше всходать и продолжають рости, 
тогда какъ на оголепныхъь мъ5стахъ всходы не по- 
лвляются до 10 и даже 15 льтъ, каковое обстоя- 
тельство и ведеть къ подтверждению моего закаюче- 
ния (ибо и на Уральскихъ заводахъ замфтияъ л то 
же), что сучья и хвоя должны быть’ разбрасываемы 
по всей льсосвкЪ равномьрно (хотя бы съ неболь- 
шими пожертвованами, то ссть нъкоторымъ возвы- 
шентемъ рабочей платы за рубку дровъ), дабы тьмъ 
защищать лБеной наземь отъ омыван!я дождями, 
оть вмлий засухъ и вътровъ, а вмфетБ доставить 
юнымъ растешямъ защиту, и почвь презъь ваане 
сучьевь новый слой назема, о чемъ я дБааль уже 
предложеше въ Лъеномъ Журналь Общества дая по- 


ощрентя лБснаго хозайства въ 1849 году. 


Дия спуска нарубленныхъ такимъ образомъ дровъ 
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къ водянымъ путямъ, устроиваются, такъ называс- 
мые, эризеных, или желобьл, изъ лЬса же; устрой- 
ство ихъ весьма просто, и искусство состоитъ: 1) въ 
соотвЪтственномъ расположени овыхъ ко всей вы. 
рубаенной массв лфса, и иногда иЪсколько такихъ 
ризеновъ сосредоточивается въ одинъ, и 9) въ с0- 
общени этимъ ризенамъ выгоднаго направаеня и 
углопаденя, при чемь имъ могуть быть даваемы 
произвольныя, лишъ бы пе слишкомъ крутыя огра- 
ды, Одинъ такой ризенъ состоитъ изъ 5 или 7 жер- 
дей (оть 5 до 5; вершковъ тоащиной), сплапивае» 
мыхъ па’ кръико вмБсть, въ видф отлогаго желоба, 
при чемъ кора съ жердей, отдфляетсл на чисто, 
таке желобья ставятся на подкладки, коими и урав- 
номфриваютъь ихъ наклонешя. Далину опредъляетъ 
потребность мЪетности, и они бываютъ иногда до 
1= и даже 9 вереть въ длину; конецъ ризеновъ, 
гдв дрова падають изъ оныхъ въ воду, состоитъ 
изъ короткихъ толстыхъ бревенъ; подъ тупымъ уг- 
ломъ къ направленно или падению ризена къ нему 
прикрфпленныхъ, оканчивающихся отъ берега ручья 
въ 7 или 40 шагахъ, здЪеь поленья ‘удараются со 
всею ихъ тяжестью, и отскакивая, должны падать 
въ воду далеко отъ этого конца ризена. Это обык- 
новенный родь ризеновъ, при устройствв коихъ мо- 
жетъ быть ивогда допускаема сильпая наклонность, 
при чемъ однако въ усломе поставляется, утобъ 


велкая мальйшая неровность въ спаяхъ жердей 
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была избъгаема, ибо въ такомъ случаф поленья изъ 
желоба выскакивают; въ возможномъ же саучаъ, 
лучше давать имъ постепенное паденге, ибо поленья, 
по своей кругаой ‹хормъ и тажести, скользять съ 
достаточною быстротою. По этимъ ризенамъ дрова 
спускаются обыкновенно осенью, рано утромъ и 
венеромъ, когда, отъ упавшей росы, поверхность 
ризена сдЪалалась влажною, или во время и послБ 
дождя, ВЪ засушаивое же время, такс ризены отъ 
времени до времени по немногу поливаются водою, 
безъ чего, то есть когда они сухи, дрова катятся 
не далеко, останавливаются, спруживаются и чрез- 
вычайно задерживается ходъ работы, почему таке 


ризены и называются »мокрыех Вавыееи. 


Другой родъ ризеновъ устроивастся тамъ, гдЪ 
горные скаоныг довольно отлоги, но гдЪ, по значи- 
тельности разстоявя или по свойствамъь почвы и 
другимъ обстоятельствамъ, подвозъь дровъ къ вод- 
нымъ путямъ гужемъ обошелся бы дорого, особен- 
но въ удаленности отъ селешй. Такте ризены устрои- 
ваются точно также, какъ и упоманутые; но имБ- 
ють едва замътное падене, и бываютъ обыкновен- 

| но довольно длинны, такъ что дрова не могутъ быть 
по онымъ спускаемы даже и тогда, если бъ ризены 
были смочены; эти’ ризень: назначены для спуска 
дровъ зимой, обыкновенно въ начал ‘и первой по- 
ловинЪ, при чемъ на ночь и на время отдыха ра- 


бочихъ поливаютъ ихъ водой, и по замерзшей ихъ 
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поверхности, дрова скользать съ чрезвычайною ско- 
ростпо. Таке ризепы называють по этому, »холод- 
ные или аеданыек Яап. 


Тремий родъ ризеновъ, называемый. эводянойх 
УЗаегнегеи, есть ни что иное, какъ каналъ, отъ, 4 
до 5 вершковь толстыхъ бревенъ, плотно между 
собой притесанныхъ, ‘скр5паевнныхъь и проконопа- 
ченныхь мхомъ; верхи копець такого ризена рас- 
полагается непосредственно у небольшаго ручья или 
источника, гдЪ устроивается небольшая плотина, 
спруживающая незначительный резервуар воды, по= 
степеннымъь выпускомъ коей въ каналъ, куда по 
немногу бросаются поленья, и производится спускъ 
оныхЪ къ главному водному пути. Дая устройства 
такихъ водяныхъ ризеновъ, пользую ея саЪдователь- 
но ложами ручьевь, коихъ извилистость избъгается 
приличными прорывами, и падеве такого каназа, 
дЪаають сколь возможно постепеннымъ и равно- 


мфрнымъ. 


Спущенный такимъ образомъ къ ручьямъ лБеъ 
можеть быть далъе спаавдяемъ лишъ болышей уже 
массой воды, которую и производать посредетвомъ 
устройства на этихъ ручьяхъ паотинъ, съ прорЪза- 
ми, кои должны мгновенно отворяться; ‘для этой 
посаЪдней цфали, вмвсто обыкновенных опускныхъ 
запоровъ, устроиваются на малыхъ паотинахъ (во 
всемъ “Тироз называемыхь ®Гаи{и, въ 1Шварц- 
вальдь же @©фуиаПииаси), одностворчатыл ` ворота, 
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весьма тоястыя, на надежныхь петдяхъ обращаю- 
пуяся, и отворяемыя чрезъ выдергиваше сверху пло- 
тины (идущимъ сквозь оную до основана) бревна, 
которое сафдовательно и служитъ для запора овыхъ. 
Въ большихъ такихъ паотинахъ, кромЪ двухъ во- 
ротъ (тогда какъ въ малыхъ дфалаются лишъ одни), 
кои находятся ниже поверхности поанаго, скона во- 
ды въ резервуарЪ, начинаясь отъ зожа рЪки, устро- 
иваются по сторонамъ ихъ 9 иди Д обыкновенные 
запора; коими выпускаетсл излишняя вода и дрова; 
запоры устроены обыкновеннымъ образомъ. Въ ма- 
лыхъ паотинахъ, для спуска излишней воды, дЪаа- 
ются въ подЪ. паотины сс стороны пруда одно или 
два небольшия отверстия, продолджаюцщияся въ видь 
каналовъ подъ основанемъ плотины на сквозь, иди 
на другую сторону оной, кои и запираются спере- 


ди, ходащимъ сверху паотины бревномъ. 


Всл операщя спуска и сплава лБса въ упомяну- 
томъ количеств, начинаясь съ осени одного года, 
и оканчивалсь льтомъ саЪдующаго, производится 57 
рабочими, подъ присмотромъ одного -сплавнаго ма- 
стера и % подмастерьевъ, завёдывающихъ всею опе- 
рашею вмъетв съ устройствомъ ризеновъ и плотинъ. 
Нъкоторыя изъ главныхъ правилъ, при этой опера- 
ци соблюдаемыхъ, я считаю дла ясности дЪла за- 


сауживающимя у поминанта: 


1) Ть дрова, кои имъють быть спускаемы по 


медянымь ризенамъ, доажны аежать большими гру- 
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дами, или ясно обнесены кольями; ибо какъ спускъ 
ИХЪ производится зимой, то чтобъ именно для то» 
го назначенный лЪеъ можно было подъ глубокимъ 


снЪгомъ легче отыскать. 


2) При спускв дровь по мокрымъ ризенамъ 
осенью, сфверные и наиболБе отфняемые аЪъсосъки, 
должны быть предпочтены солнечнымъ, ибо на 
этнхъ послбднихь иегче обращаться весной и рань- 
ше можно начинать спускъ и спаавъ абса, нежели 
на первыхъ. Равномфрно и спалавъ дровъ, съ л5со- 
ска, лежащихъь подъ тБнью, долженъ быть, гд® 
только возможно, производимъ осенью, посредетвомъ 
спруживан:я воды плотинами на побочныхъ ручь- 
яхъ, и такъ Доводимъ до главныхъ плотинъ ва боль- 
шихъ ручьяхь, кои въ то время бываютъ заперты. 

5) Льсной матерялъь тьхъ устройствъ, то есть 
ризеновь и паотинъ (ибо тБ и друмя строятся 
здЪеь всюду изъ аЪса), коими нельза будеть боле 
дая спуска паи сплава дровъ пользоваться, должны 
быть по разломкв и разрубкъ ихъ (есан алЪеъ го- 
денъ еще къ употреблению, или не подгниалъ) рав- 


номърно къ главнымъ паотинамъ спускаемъ. 


4) Самый спаавъ начинается сафдовательно еще 
осенью, посредствомъ побозныхь ручьевъ, въ ма- 
лыхъ или стороннихъ долинахъ, запружаемыхъ, такъ 
называемыми, ›хвостовыми паотинамис, съ тою цъаию, 
чтобъ дрова, кои должны быть посредствомъ мо- 


крыхъ И воданыхъ ризеновъ ‘спущены ВЪ ПаОТИН= 
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ные резервуары и рвы, не оставались бы въ кучахъ, 
гдБ они зимой обыкновенно сильно смерзаются, но 
чтобы дрова отъ времени до времени орошаемы бы- 
ли водой и постепенно спускаемы въ побочные 
ручьи, Коль скоро такимъ образомъ боаыная часть 
дровъ введена въ эти побочные ручьи, то’ дрова 
подгоняють ближе къ гаавнымъ паотинамъ, гдЪ они 
и остаются на зиму. Весной, при первой возможно- 
сти, запоры и ворота отвораются, и потомъ остав- 
пияся за тьмъ въ малыхъ резервуарахъ хвостовыхъ 
паотинъ дрова, спущенныя по мокрымъ и водянымъ 
ризенамъ, сплаваяются въ главный воданой путь вмЪъ- 
ств съ тБми дровами, кои зимой по дедянымъ ри- 
зенамъ бычи спущены въ боковые ручьи. Коль ско- 
ро масса аБеа на главномъ водномь пути достигла 
до 800 или 1,000 клахтеровъ, тогда начинается эглав- 
ный силавъх, посредствомъ главной большой плотины, 


при чемъ наблюдается: 


а) Чтобы Д человфка (надсмотрщикъ надъ плоти- 
нами, сплавной мастеръ и его ® подмастерья) нахо- 
дились постолнно при управлени главной плотиной, 
называемой 5. ТоВапиз К]аизе, лежащей на ручьв 
ЭЭайосивего; 

Ь) При продолжительной дождливой погодЪ, даю- 
щей поводъ ожидать высокую воду, плотина не до1- 
жна быть запираема; въ случаь же, если ворота и 
запоры уже заперты, вода ‘сильно копится, и отъ 


неожиданно наступившей грозы и сияьнаго дождя, 
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можно полагать съ увъренностио, что плотину нель- 
зя удержать запертою до назначенвнаго времени, то 
о таковомъ обстоятельств немедаенно ув$домзаютъ 
смотрителя -главнаго скзадочнаго мъста въ Кремзахв 
(съ небольшимъ 3 часа воднаго пути) съ отказомъ 
въ назначенной водф, и презъ 9 часа, по отход по- 
сланнаго, проръзы, тоесть запоры собственно столь- 
‘ко открываютъ, какъ это требуеть мьра прибыва- 
ющей воды; 

с) При дъйствительно наступившей сильной водЪ, 
хвостовыя и малыя плотины равномърно не дояжны 
быть употреблясмы къ сплаву и запираемы. 

5) Коль скоро спаавъ дса въ побочныхь ручь- 
яхъ оконченъ и вс дрова находатся на гаавномъ 
водномъ пути, то производится посяв или ›допоани- 
тельный« спаавъ, то есть находяпияся по берегамъ и 
между каменьями дрова, занесенныя туда высокой 
водой, доплаваяются къ мъсту назначения; при чемъ 
рабоше оттаякиваютъ оныял въ течеше рФки, и по- 
средствомъ нЪъеколько кратнаго скоплешя и выпус- 
ка воды гаавной плотиной, дрова остальных и под- 
гонаютсл къ скаадочному мфсту въ Кремзахь; и 

6) Весь введенный въ означенное ` мЪсто аЪсъ, 
тотчасъ же по его прибыти скаадывается въ по- 
аенницы, и въ присутствии Форстмейстера, лЪенича- 
го, смотрителя, сплавнаго и аЪснаго мастеровъ съ 
ихь подмастерьями обмвряется (исключается 195. 


отъ всей массы а$са, кавъ утрата оть спуска по 
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ризенамъ и сплава), по оконцанши этого и усчиты: 
вается задъльная плата рабочимъ, за вычетомъ той 
суммы, какая имъ выдана была въ задатокъ. Соб- 
ственно же аБеныя работы ‘повфряются окончатель- 
но здЪеь же, по сличеши припнлавленной массы съ 
предъяваенными лёсными мастерами рубежами, ве 


денными ими Въ течения рубки аЪса попедфаьно. 


Главный пунктъ, куда весь лЪсъ пригонаетел, на- 
зывается Кремзахскй  штапель  паацъ (складочное 
мъето) нли лендъ, и состоить изъ весьма значитель- 
ной плоскости, омываемой рЪкой Инномъ и боль- 
шимъ Бравденбертскимъ ручьемъ, изъ коихъ на по 
сяъднемъ (по коему и производится главный спаавъ 
дровъ) устроена такая же, какъ было упомянуто 
выше, запруда; изъ пространства оной дрова вводат- 
сл въ б каналовъ, поверхности ложъ коихъ лежатъ 
на разаичпыхь горизоптахь, что и дозволаетъ, смо- 
тря по’ состоянию воды, впускать дрова въ тотъ наи 
другой каналъ (изъ коихь каждый снабженъ нЪ- 
сколькими рЬшетками, подобно какъ въ. запрудь, 
изъ жердей, дабы по произволу впускать изи задер- 
живать яъеъ, выпуская однако же воду; нЪкоторые 
каналы снабжены для посльлней цфаи небольшими 
паотинами съ запорами) и смотря также по тому, на 
которой изъ площадей, этимн кавалами окруженной, 
находятся костры въ переугливани, ибо воду въ ва- 
назахъ, въ кои введены дрова, держать на такой 


высоть, чтобъ ио спускЪ оной, дрова осталиеь бы 
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большею частно на паощади, съ тою цфано, что 
столь сами по себЪ тяжелыя, и при томъ намокшия 
дрова, было бы изъ каналовъ довольно трудно вы- 
нимать, Главный каналь, въ который непосредствен- 
но изъ запруды вводятся дрова, снабженъ на днв 
двумл квадратной Формы рЬшетками, во всю ширину 
канала, въ нфкоторомъ разстояни одна отъ другой, 
хорошо укрпиенными въ грунт, подъ коими на- 
ходатся достаточно угаубленныя пространства; цфаь 
этихъ рЬшетокъ состоитъ въ томъ, чтобы каналы 
не засорлаись пескомъ и мелкими камнями, кои гор- 
нал вода обыкновенно влечетъ силой своего течентя, 
рьшетки этн должны быть часто очищаемы. _Вооб- 
ще устройство Крамзахскаго складочнаго мъета 
превосходно и считается во всемъ Тироль за образ. 


цовое. 


Значительныйиия массы аЪъсовъ Веаикаго Герцог- 
ства Баденскаго расположены въ горахъ, извЪст» 
ныхъ подь именемъ Шварцвальда, изъ конхъ важ- 
нъйпне ваходятся въ долин ръки Мурча, и дру- 
гихъь менышихъ въ нее впадающихъ. Искаючитель= 
ный почти выборъ мой обозрьшя аБсовъ въ этихъ 
пунктахъ имфаъ цфано то, что въ этой части Шварц- 
вальда, встрьчаются важнЪйпие государственные, 
общинные и церковные, и наиобширн в Ипие частные 
лъса, разнообразе свойствъ”коихъ, и произвели раз- 
личные роды лБенаго хозлиства; къ тому же приро- 


да горъ ТШварцвальда, изъ хвойныхь лБсовъ состо- 
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ящаго, безъ сомнёня, ближе къ природ Урала, не- 
жели Рейнск!я долины, съ ихъ виноградниками и 


плантацгями паодовыхъ деревъ. 


Главное основаше „’Ъснаго хозайства чаетныхъ 
дачь состоитъ въ достижении высшей денежной при- 
были; почему весь вырубаемый двсъ употребаяется 
или какъ строевой, иди какъ подълочной матер! 
лаъ и сплавляетел въ Рейнския провинции и Голлан- 
дю. Лъса частные ‚принадлежать, такъ пазываемо- 
му, обществу карабельщиковъ, существующему уже 
иочти съ конца среднихъ взковъ, и состоять изь 
17,000 моргеновъ, такъ, что каждый чаенъ онаго, 
имфеть въ этой общей массь лБеовъ свой пай. Эти 
аъса расположены въ верхнихъ лЪБсахъ Мурчской 
долины, оть города Форбиха; главная же Дирекщя 
находится въ городв Гернебахв. Пихта, букъ, ель и 
сосна составаяютъ господствующия алБеныя породы; 
первыл двЪ въ смБси и первая чисто, произраста- 
ютъ па гранит, здфсь повсюду почти составляющемъ 
первенство, превосходно, ‘что должно приписать 
значительному содержанию въ немъ полеваго изпата 
и обимю источниковъ; вершины горъ образованы 
изъ пестраго песчаника, непосредственно на гранитЪ, 
изрвдка на красномъ мертвомъ конгломерать зале- 
гающаго; въ обоихъ этихъ случаяхъ, преимуществен- 
но же въ послбднемъ, снаа растительности очевид- 
но упадаеть, букъ, а потомъ и пихта исчезаютъ, и 


уступаютъ мфето саи и соснЪ; это почти общий ха- 














906 
рактеръ а5еной произраститезьности съверо-запад- 
наго ПИварцвальда. Въ этихъ частныхъ льсахъ; на- 
стоящее устройство еще не введено и величина 
годоваго пользовашя опредъаена по общей глазо- 
мврной оцфнкЪ; однако же вся аБеная дача раз- 
дълена на такЪъ называемые пертоды, писломъ наб, 
изъ коихъ каждый закаючаеть массу 20 льть, по 
истечени коиуь, приспъвиме къ рубкЪ наслжденгя 
въ ономъ, вырубаются, и потомъ переходать въ 
сафдуюций пертодъ и такъ далъе, изъ чего и усма- 
триваетсл, что весь терминъ хозайства расчитанъ 
на 120 льтъ. Размножене лвсовъ производится на 
всемъ Шварцвальдь естественнымъ путемъ, или такъ 
называемыми сЪмянными порубками; но какъ въ. 
здЪшнихь частныхъ алЪсахъ, презъ хнщиое хозяйство 
прежнихъ льтъ, насажденгя разстроены значительно, 
то переходъ въ правильное лъсосъчное хозайство 
можеть быть веденъ лишь съ большою осторожно» 
стшю, и при цфли возращеня только крупныхъ аъ- 
совъ, нормальность съманныхъ порубокъ невозможна, 
и порубки производятся сл5дующимъ образомъ: одинъ 
взрослый участокъ лБса вырубаетея въ тецени 50 
яЪтъ, и порубки располагаются на три пруема, такъ 
что чрезъ 10 льть вырубаютъь наиболъе приспфв- 
ций лфеъ, оставляя прошя > массы стоять на кор- 
нЪ 10 льтъ, дла дальньйшаго прироста и обсъмененгя; 
презъ 50 льтъ, отъ первой порубки считая, старый 


лъеъ во всемъ участкь будеть совершенно выруб- 
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аенъ, и соетонть уже изъ молодаго подроста отъ 1 
до 99 аътъ. При таковомъ характерв порубокъ и 
мвстами по паоскости почвы, пни остаются не вы- 
рытыми. Весь вырубленный лЪсЪ вывозится настию 
осенью, просто волокомъ, или въ началь зимы на 
саняхь къ ручьямь и рьчкамъ, по коимъ весной 
онъ и скускается до ръки Мурча, и по оному въ 
Рейнъ. Особенныхъ устройствъ дял спуска лБса здЪсь 
ни гдв нфтъ, но многе еплавные ручьи и раки 
въ приличныхь мъстахъь запружены паотинами; уст- 
ройство прорЪзовъ въ этихъ палотинахъ сходно съ 
конструкцтей оныхъ па Уральскихъ горныхъ заво- 
дахъ, съ тою однако же разностио, что запоры под= 
нимаются несравненно скоръе, обыкновепно въ те- 
чени одной до полуторыхъ минутъ, что здБеь не- 
обходимо для своевременнаго и почти мгновеннаго 
спуска всей массы воды изъ запаснаго резёрвуара, 
которою крупный ль и гонится въ рьку Мурчъ, 
безъ чего, каменистыя и извилистыя постели ручь- 
евъ и р$Ъчекъ, крупной лБсъ задерживаютъ. Искус- 
ство сплава лЪЬса здЬсь состоитъ слБдовательно въ 
надлежащем управлении водой, при чемъ опытность 
и мЬстныл обстоятельства служатъ руководителем 
для соглавнаго спуска воды изъ разаичныхъь пунк- 
товъ такъ, чтобы всБ эти отдЪльныя массы водъ 
изъ разныхъ ручьевь и рьчекъ были одповременно 
доведены до главнаго сплавнаго пути ръки Мурча, 


чтобы этимъ искуственнымъ салоемъ воды привести 
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въ движеве всю массу лЬса, простирающуюся до 
50,000 бревенъ и 14,000 клахтеровъ дровъ. Но какъ 
это можеть удаваться, очевидно не всегда и не ма- 
лая часть аЪса остается въ извилинахъ и между ка- 
меньями, то изъ всвхъ. этихъ. запасныхъ резервуа- 
ровъ спускается сначала $ изъ всей водной массы, 
какъ передовая вода, по. достижению коею рЪки 
Мурча спускается и вся остальная большая масса, 
чьмъ и удаляется спруживате поленпнаго съ бре- 
веннымъ афсомъ, изъ коихъ дровяной уноситсея въ 
рку Мурчь передовой водой. При таковой метод® 
сплава, операцга. производится довольно удовлетво- 
рительно въ этихъ, въ высшей степени крутыхъ, 
каменистыхь и извилистыхъь ручьяхь и рЪчкахъ, и 
лишь до 102 отчисляетея отъ дровяной массы, какъ 
потеря, происходящая болъе отъ утраты коры, не- 
жели отъ дъйствительнаго убытка въ древесной мас- 
сЪ. Сплавъ каждаго бревна, на протяжени 13 иди 
15 часовъ воднаго пути, обходится около 92 коп- 
екъ серебромъ. Вообще мЪстность Шварцвальда, и 
особенно здЪсь, покровительствуеть сплаву аЪса. 
Обыкновенно: н$Фкоторыя изъ высочайших горъ, 
доставка лБса: съ конхъ гужемъ обошлась бы весьма 
дорого, имъютъ на самыхъ почти своихъ верпинахъ 
довольно значительныя озера, не рЪдко чрезвычай- 
ной глубины (на Зеекопфъ, напримфръ, въ 4% Фута, 
на Геренвизебергъ около 100 хутовъ), число такихъ 


озеръ въ этой части ИТварцвальда, то есть въ вер- 
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шинахъ Мурчекой долины, простирается до 5, изъ 
коихъь 5 находатся въ границахъ аъБеовъ общества 
карабельщиковь, н служатъ превосходными средства- 
ми для спуска лБса изъ разаичныхь областей горъ 
къ рфкЪ Мурпу. Устройства, при таковомъ покро- 
вительствв мЪстности, весьма просты: въ прилич- 
номъ направлени, для стока воды, прорыты каналы 
оть 100 до 150 саженъ даиной, шириной около 9, 
устья. коихъ у озеръ запружены плотинами съ про. 
рЪзами; вся же остальная, большая длина каналовъ 
проложена силой стока воды, то есть промыта, ий 
какъ упомянутыя озсра залегаютъ на высотахъ отъ 
3,700 до 5,400 ‹хутовъ надъ морской поверхностию, 
и наполняются несравненно болфе изъ каючей, не- 
жели изъ снъговъ, то неисчернаемость ихъ водныхъ 
массъ служить отличнымъ средствомъ къ спуску дъ- 
са, не только. весной, но въ случаяхъ необходимости 
даже и осенью, особенно, когда, оть продоажитель- 
ныхь дождей, прибыль воды въ рькв МурчЪ, допу- 
скаеть сплавъ по опому. Общество, владвющее эти- 
ми твсами при столь балагопрятныхь путахъ къ 
сбыту, закупаеть разаичный лБеной матергяаъ въ со- 
свдиихъ дачахъ Виртембергскаго ИТварцвальда и у 
другихъ частныхъ ваадфтелей, кои, въ сльдствте дан- 
ныхъ правитсльствомъ этому Обществу привилемй, 
и по веБмъ прочимъ упомянутымь обстоятсаьствамъ, 


не въ состояли соперничать съ нимъ въ дБеной 


ся 


Горн. Журн. Ён. И. 1846. 
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торгова; общество корабелыциковь  владфетъ 1л 


аБеопильнями по рЪкЪ Мурчъ. 


Искусственное лвсоразведенте въ этихъ частвыхъ 
аъсахъ, столь ограничено, что не’ заслуживаеть по- 
ти упоминания, при чемь оно, при существующей 
здъсь метод естественнаго лБеовозобновлешя, мБ- 
стами вовсе излигине, то есть, гдЪ сильная расти» 
тельность и мъстность этому благоприятствуетъ, мЪ- 
стами же совершенно почти` невозможно, какъ на- 
примфръ, ва открытыхь вершинахъ горъ и на тор- 
ФЯяникахъ, кои на высшихъ пунктахъ горъ, на пе- 


стромъ песчаникЪ, весьма не рЪдки, 


Что же касается до длБеовъ государственныхъ, 
общинъ и церковныхъ, изъ коихъ посавдние устро- 
ены, хозяйствуются, и состоять подъ непосредствен- 
нымъ вфдьшемь правительства и дБеныхЪ чиновъ, 
какъ и первые, то подробное, надлежащее изложе- 
не хозяйства ихъ и пользования, я считаю здъсь 
чЪмъ боле несоотвьтственнымъ, что, по возвращее 
ши моемъ, я представаю переведенную мной ›Ин- 
струкцио для устройства и хозяйства алЪсовъ ВЪ 
Великомъ Герцогствь Баденскомъ« которая, позва> 
комивъ авеныхь чиновниковь Урала съ настоящимъ 
духомъ льснаго хозяйства Германи, съ вауковымъ 
направлешемь и техникой онаго, будеть служить 
вмьств и характеристикой не только оБснаго хо- 
зяйства Шварцвальда, но и видовъ, цфаи и средствъ 


Баденскаго правитеаьства, природы дъсовъ и опи- 
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сантя мЪстности; ибо инструкция эта составлена съ 
рвакою отчетливостию, ясностно и краткостно, об- 
нимая мъстность всего государства, столь разно- 
образную отъ роскошной произрастительности вино- 
градниковь и паодовыхъ деревь на равнинз, до 
лъсовъ  лиственныхъь на предгоргяхь, и, почти до 
границъ хвойныхь насаждешй на высотахъ 5,880 
Футовъ, содержитъь вмЪств и манипулаящи веъхъ де- 
талей хозайства и лЪеоуправаевгя, лБсоизмЪърентя и 
лъеной оцфнки. Почему ля считаю приличнзйшимъ 
упомянуть здъеь о нъкоторыхъ подробностяхъ искус- 
ственнаго л5соразведеня, занимающаго. въ Баден- 
скихъ лвсахъ второстепенное мЪсто; ибо основный 
законь здьшнаго хозяйства, состоитъ въ »естествен- 
номъ аБсоразведени<, чБмъ оно собственно и от- 
личается оть льснаго хозяйства Саксоши и Гарца, 
и приближается къ Тюрингенскому и Прусскому, 


не имЪя однако же недостатковъ оныхъ, 


Въ Гартвальдв, искуственное разведене льсовъ 
производится въ обширномъ размър® и есть прямое 
слвдетые того, что нЪФкоторые дубовые алБса, въ 
саъдетые прежняго безхозайственнаго обращенгя съ 
ними, упали въ ихъ сстественной прибыли и съ на- 
ступившимъ глубокимъ возрастамъ (отъ 150 до 900. 
лътъ) неминуемо подлежать скорой вырубкЪ; како- 
вой возрасть однако же, необходимый дая хозяйства 
вЪ этихь лБсахъ, по своей значительности уже быль 


бы для будущаго времени весьма невыгоденъ, гдь 


» 








главное стремаене наивысшая денежная прибыль; 
къ тому же естественное и искуственное возобно- 
вяенге дубовыхъ насаждений, чрезвычайно затрудяи- 
тельно и сопряжено съ немалыми издержками, и на 
объднЪвшей почвЪ равнинъ Гартвальда, рЪдко соот- 
вътствуеть даже умъреннымъ ожидангямъ. Въ сафд- 
стве этихь причинъ, и при настоящихъ высоких 
запросахь на дубовый л6сь даа подкаадокъ къ 
стролщимся въ окрестностяхь желбзнымъ дорогамъ, 
дубовые лЪса сильно вырубаются, вырубленныя пло- 
щади воздваываются 1 годъ подъ картофель и 3 годъ 
подъ хльбныя растенйя, съ коими вмъстБ засъваются 
езмяна сосны; гдБ мЪ5стность не объшаетъ умърен- 
ныхь жатвъь оть засъва сельскими продуктами, тамъ 
непосредственно по вырубкь садять молодыя сосно- 
выя деревца, оть 5 до 6 льтняго возраста, изъ съ- 
мянныхь  питомниковъ; дал посфва употребляютъ 
около 60 хунтовъ сосновыхъ съмянъ на десятину, 
при чемъ цвна сБмянъь и издержки на посЪвъ, съ 
выгодой возвращаются чрезъ отдачу на 9 годовой 
откупъ подъ поля. Такимъ образомъ_ чистые дубо- 
вые лБса обращаются въ чистые сосновые, что и 


составаяетъь цБаль плана аЪбенаго хозлиства, 


Другой способъ искусственнаго я5соразведентя, при 


ты 
ы 


| 


всемъ стремлеши зАЪшняго хозяйетва къ естествен- 


ному лЪсовозобновленио, допускаемый и предписы- 


ии 


ваемый здесь повсюду, состоитъ въ засаживани 


ой 


уоерине- 


тосподствующими древесны ми породами пу стыхъ 
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мфъеть и прогалинъ, кои образовались или презъ 
прежнее худое хозяйство, или презъ неудачное есте- 
ственное обсьменфвте лфсосъкъ, па невыгодномъ м - 
стоположени; въ обоихъ случаяхь молодыя древес- 
ныя растеня для посадки берутся изъ сЪманныхъ 
питомниковъ, и высаживаются оттуда на свободу по- 
одиначкЪ, такъ, что при вынути изъ` грядъ пи- 
томника, корни остаются безъ земли, что облегчаетъ 
переноску, не уменылая однако же усиъха ихъ даль- 
нъйтаго роста, большею частно на хорошей почв; 
разстояше, на коемъ деревца лиственницы, пихты и 
сосны одно отъ другаго засаживаются, равняется А 
Футамъ, и самая садка производится обыкновенно 
весной; деревца пихтовыя высаживаются изъ пито- 
мника въ возвраств боле подавшемся, нежели про- 
чихъ породъ, именно` отъ 6 до 7 и 10 льтнемъ, то= 
гда какъ сосна и лиственница, обыкновенно, отъ 5 
до 6 льть; ель, въ высшихъ обаастяхъ горъ, заса- 
живается равномфрно такимъ же образомъ, и хотя 
эта манипуляц!я несравненно. проще и дешевае ело- 
вой садки на Гарць и 'Тюрингенъь, но за то и ус- 
пъхъ несовершененъ, и частыя пополненгя и ‘улуч= 
шентя еловыхъ посадокъ въ Шварцваяьдь, свидь- 
тельствуютъ о неудовлетворительности и несоотвЪт- 
ственности этого. способа, лишь въ совершенно за- 
щищенныхь мЪстахъ и на хорошей почв удающа> 


гося. 


Переугливаше - ябеа, сроизводлщееся въ съверо- 





| 
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западномь ПТваривальдь, лишь въ небольшемъ видт, 
и находящееся въ рукахъ частныхъ лицъ, принадле- 
жить къ лупшимъ и весьма приближается къ Вер- 
нигеродской методь на Нижнемъ ГарцЪ, такъ назы- 
ваемой эглухой‹, съ тою однако же разностию, что ко- 
стры ‘на = дъааютея меныме и стоять въ огнЪ = 
времени мене, напримфръ, костеръ въ 18 до 95 
клахтеровъ переугливается въ 10 или 11 сутокъ, по- 
лучаемый уголь имъеть хороштя достоинства, но до» 
быча оть 9 до 4® ниже Вернигеродекой. Между 
прочими ‘преимуществами здъшиней операщи, замЪ- 
тилъ я, что дерновая покрышка костровь здЪеь не` 
употребляется ‘и молодыл пихтовыя вЪтви удовле- 
творяють цбаи совершенно, ‘при чемъ уголь изъ 
вверху лежащихь дровъ чище выгараетъ, нежели 
какъ это ‘при покрьмша. Въ переугливаше поступа- 
ють лишь мельгя дрова изъ круглака и крупныхъ 
сучьевъ, при чемъ эти ‘посльднте, отЪъ пихты, даютъ 
превосходный уголь, который, равно ‘какъ и вообще 
торючй матергяхь ‘изъ пихтовыхъ крупныхь сучь- 
евъ ‘и изъ горной ‘сосны (Риз рат 0, лишь па на- 
ибольшихь высотахь горъ произрастающий) здесь 
вообще, и ‘на жельзныхь заводахъ въ Тагенау 060- 
’бенно ‘уважается. 


—=— 


Ф 
Итлатанский спосоБЪъ ПЕРБУГаивАНЕЯ ДРОВЪ. 


(Г. Подпоручика Машукова). 





Этнмъ способомъ переугливается л6еъ въ горныхъ 
округахъ Тнроля и ИЧтири, и преимущественно въ 
такъ называемыхь центральныхъ, постоянныхь м$- 
стахъ, оть 40 до 30 угольными токами, куда дрова 
доставаяются сплавомъ. Въ Тироль главнЪйшия изъ 
этихь мьстъ Ахенталь и Времзахъ, вЪ Штирш же 
Гихаау, Рейаингь и Гамсъ. Впрочемъ и въ самомъ 
лъсу, обыкновенно въ долинахъ  переугливается Ита- 
агянскимъ способомъ, коль скоро дрова нельзя сплав- 
лять къ центральнымъ пунктамъ. Для переугливангя 
употребляются предпочтительно хвойныя породы: ель, 
пихта, аиственница, сосна и кедръ, а не ръдко букъ, 
и притомъ весь эти породы безъ всякаго разбора 
ставятся въ кучи. Конечно, такая смЪеь оказываеть 
вредное вяве на ходъ угольной операции, однако 
жъ эту невыгоду почти невозможно устранить по 
двумъ главньйшимъ причинамъ: 1) что сортировка 
припалавляемаго лБеа потребовала бы большаго тру- 
да, заняла бы множество рабочихь и 9) что при- 
мЪеь лиственницы, сосны, бука и кедра не всегда 
составаяеть и пятую часть всей древесной массы, 


которая преимущественно состоитъ иИЗЪ Саи. Лист- 
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венницу переугливаютъ съ большою неохотою, пото- 
му что она доставляетъь уголь, который, подобно 
дубовому, сильно трескается и разбрызгивается. 
Дрова дая углежжешя, заготовалются къ сожаяъ- 
нио, весною, въ сочное время, къ чему привужда- 
ть мЪстныл обстолтельства, какъ то высока горы, 
транспорть ‘лБеа и главное недостатокъ мЪетъ дая 
сохраневя запасовъ дровъ. Лътомъ очищають отъ 
коры, въ противномъ случаъ, невозможно было бы 
спускать ихъ съ горъ посредствомъ ризеновъ, что 
производится обыкновенно при наступлении первыхъ 
морозовъ, и раздвляютъь на польнья отъ б до 8 
Футовъ длиною и оть 5 дюймовъ даже до 5 и бо- 
ЯЪе футовъ въ поперечникЪ. Полвнья эти не распи- 
ливаются. Предъ спускомъ льса съ горъ, измфряет- 
сл оный, то есть опредъаяется даметръь каждаго 
кругляка, и потомъ вычисляется кубическая сажень. 
Для облегчешя этой работы составлены таблицы, 
въ которыхъ показана древесная маеса для опредЪ- 
денной данны польньевь и всевозможныхь размв- 
ровъ тоащины оныхъ. Доставленный къ рфакамъ 
ЯЪсъ остается туть до савдующей ‘весны, съ насту-- 
плешемъ которой, ‘или правильнфе съ таяшемъ сыб- 
говъ и увеличивашемъ водъ, начинается спаавъ дровъ 
къ центральнымъ угольнымъ площадямъ, гдВ и ао- 
витсл посредствомъ устроенныхъ для этого запрудъ. 
Эти запруды или непосредственно прилегаютъь къ 


угольнымъ паощадямъ, называемымъ здфсь @4И5 


ина 
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(оть [а10еП, что значить выгружать) или же на- 
ходятся въ болбе или мензе удаленномъ разстолн!и 
оть оныхъ. Въ первомъ случав (въ Гифлау, Рейх- 
аингЪ) дрова вынимаются изъ воды посредствомъ 
жельзныхь цЪъоей, находящихел въ соединеви съ 
особеннымь механизмомъ, который приводится въ 
дъйстье водою; въ послвднемъ же (Ахентазль) отъ 
запруды устроены каналь, кои проходятъ орезъ сре- 
дину угольной пзощади. Всякой разъ изъ запруды 
выпускается столько дровъ, сколько могутъ помЪ* 
стить въ себЪ каналы, или сколько необходимо дая 
занят!я рабочихъ въ урочное время. Спаавъ дровъ 
отъ начала таяшя снфговь продолжается до позд- 
ней осени, чему много содЪйствуютъ устроснныя пао- 
тины. Вынимаемыя изъ воды дрова тотчасъ стават- 
ся въ кучи, и только назначенныя дая зимы скаа- 
дываются въ поафнницы, потому что здъеь пере- 
угливане производится’ круглый годъ. Вучи дфлают- 
ся различной величины отъ 50 до 90 кубическихъ 
клахтеровъ плотной массы (клахтеръ = 916 куби- 
ческимъ Футамъ), даже самая манипуляция Италтан- 
ской методы переугливаншя не вездь одинакова, осо= 
бенно. замъчается большая разность въ оной между 


Тиролемь и Штиргею, 


О переугливаюи в5 Гифлау или в ШИтирш. 


Въ Гихлау находится центральное переуганваве 


Итааянскимъ способомъ. Самое мъсто находится на 
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лъвомъ берегу Энса, протизъ впаденя въ оный! ручья 
Эрцъ. Дай аова дровъ устроены запруды съ пятью 
шаюзами. Эти запруды переськаеть Энсъ въ даго- 
нальномъ направлении, упираясь однимъ концемъ въ 
основане моста, а другимъ въ правый берегь р5Би, 
пмъютъ 159 каафтера длины и помьщають до 9,000 
кубическихь клахтеровъ плотной массы. Въ посл5д- 
немъ случаЪ горизонтъь воды въ запруд ваходится 


9 и клааФтерами выше поверхности воды за. нею. 


Для переугливангя (на 18 токахъ) исключительно 
употребляется хвойный лЬсъ, изъ коего з состав» 
ляетъ пихта, -*_ лиственница, а большую часть ель. 
Въ посльднее время приплавляютъ изъ Зальцбург- 
скаго округа также и кедръ, который дастъ хоро- 
пий уголь. Ежегодно переугливаетея въ Гихлау отъ 
4,000 до 5,000 кубическихь клатеровъ (216). Дали“ 
на полфньевъ равняется 7 хутамъ 5 дюймамъ. Шо- 
теря дровъ во время транспорта простирается до 
95 процентовъ. Лъсъ переугливаетея круглый годъ, 
въ течени 8 м5Ьслцевъ совершенно сырой, взятый 
непосредственно изъ воды, и въ остальное время полу- 


сырой. Вучи дБааются въ 50 клахтеровъ. 


Вся манинуляцгя 'Итаатаискаго способа переугали- 
ванга дЪлится на Д пер!ода: 1, на кладку или пра- 
вильнфе ставку первыхъ двухь рядовъ кучи, 2, обра- 
зоваше верхушки (®0р{, Бабе) кучи и засыпку‘оной 
угольнымь - мусоромъ (Фе ©5166); 5, зажига- 


` 








9 


й 


не и собственно процессъ переугливаня и ЛД, на 

разломку (Феи) кучи иди выниманге угля. 

Даля каждаго пергода работы въ Гихаау пазначе- 
ны особенные рабочие, число которыхъ простирает- 
ся до 60 человъкъ. Изъ нихъ 9 человькъ (ее) 
занимаются образовамемъ первыхъ двухъ рядовъ, 

ло (@фуюйиус!) дЪлаюттъ верхушку и за» 
сыпаютъ кучу. 

19 (®566) переугливаютъ. 

18 (Фтёиег) разаамываютъ кучи. и выни- 
маютъ уголь. 

Кромъ сего 8 (БоаиЙйсг) вытаскивають дрова 
изъ воды и подвозятъ (ва аошадяхъ) 
къ кучамъ. 

>) (ЭУБЕетшта ег), одинъ распизиваетъ 
дрова на коротья чурки и другой 
раскалываетъ. 


и 1 (Яо Бруусг) очищаеть угольные токи. 
1. Перодь. Ставка первыжё двухь рлдов% ку 5. 


Прежде всего надлежащимь образомъ приготов 
ллетсл угольный токъ, поперечникъ котораго опре- 
дБаяется сообразно количеству дровъ, предполагае- 
мому пометить въ одну кучу. Даметръь тока рав- 
нястся обыкновенно 45 хутамъ, когда куча обра- 
зуется изъ 50 клаотеровъ, и сверхъ того Д хута 
дая ‘обсыпки. Отъ окружности къ центру дфлает- 


ся набъиь, полагая на каждые шесть Футовъ попе- 
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речника одивъ дюймъ возвьиненгя, и саЪдовательно 
при вьнисозначенномъ понеречиик® (15) вабвгъь — 
7+ дюйма. Даля образован!я правильнаго круга, въ 
центр тока ставится деревянный кружобъ (въ 12 
Фута въ даметрв и б Футовъ толщиною), въ среди- 
нЪ котораго находится горизонтальное, обращающе- 
еся кольцо; потомъ берется планка или брусокъ рав- 
ный даинЪ полупоперечника съ жезлбзнымъ крюкомъ, 
прикрфплепнымъ на одномъ концЪф. Этимъ крюкомъ 
зацфпляетея кольцо кружка и другимъ концемъ бру* 
ска описывается кругь и обозначается овый чрезъ 


каждые четыре Фута колышками. 


Примтхане. Если долго переугливаютъ па одномъ 
и томъ же току, то со временемъ образуется на 
немъ твердая кора изъ вара, смышаннаго съ уголь- 
нымъ мусеромъ и преграждаеть всякой доступъ воз- 
духа. Даля устраненгя этого вреда доажно снимать 
кору, хотя бы и съ самой землей, и потомъ токи`по- 
крывать свъжимъ суглинкомъ. Улучшенге токовъ дол- 
жно производить немедленно по окончании разаомки 
кучъ, коль скоро въ предшествовавшую: операцию 


токъ оказалъ вредное .вагянте. 


Въ срединЪ тока ставятся отвфсно три кода (фи- 
гура 4) въ равномъ разстояни отъ центра, и въ ху- 
товомъь. одинъ оть другаго. Колья эти имъютъ 91 
Футь длины при трехъ-дюймовой толщинЪ; они слу- 
жать дая образована трубы или запигательнаго 


канала (Оцайе(фафИ, в чтобы при ставкв дровъ 
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не могли сжиматьсл или склоняться отъ большаго 
давлентя, производимаго поставленными дровами, въ 
5 хутовой высотВ отъ земли прикр5пляется къ нимъ 
съ внутренней стороны желфзное въ палець тоащи- 
ны и 18 дюймовъ въ даметрв кольцо (Фигура 5’р}; 
за тьмъ кладутся кругляки отъ 5 до 9 дюймовъ тои- 
| щиною плашуил, въ видЪ радтусовъ какъ ялоказано 
въ ФигурЪ 1 на сторонз А,В,Е, и при томъ тонкимъ 
| `‘концемъ всегда къ центру, въ разстолнши 18 дюй- 
мовъ одинъ отъ другаго. Удобнъе начинать эту ра- 
боту отъ окружности къ центру. Нотомъ ‘ присту- 
пають къ пастиакЪ пола на означенные круглаки 
(фигура 1 А,В). Даля этого берутъ дранницы, при- 
готовляемыя раскалыванемъ польньевъ, и кладутся 


одна на другой въ вид черепицы. 
[а г 


При.ильлане 9. Кругляки (ИБ б[вег) и дранницы 
(ОЗЕИЁе) ръдко совершенно обугливаются, чаще же 
получаютъ только коричневый цввтъ. 

Е. По изготовяеши подмостковъ, начипаютъ собствен- 
но кладку или правильнфе ставку польиъевъ въ ку- 
чу. Первыя поафнья, обыкновенно не очень тоастыял, 
ставятсл совершенно отвфсно, и при томъ съ боль- 
шею осторожностио, чтобы не измЪънить вертикаль- 
наго направаешя трубы. Ставка полбньевъ произво- 
дится въ одно времл со всъхъ сторонъ, при чемъ 
стараются полфнья такъ ставить, чтобы ось ихъ на- 

ходилась съ осью трубы въ одной ливш. Подвезен» 


выя къ куч дрова прикатываются КЪ мЪсту став- 
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ки на перекладинахъ, гдф два или тра работника 
иоднимаютъ оныя посредствомъ жельзныхь‘ крючь- 
свъ съ деревянными рукоятками, имьющихь видъ 
каелъ, но только остро оныхъ, и ставять тонкими 
концами къ верху, презъ что кучи принимають ко- 
нусообразную Форму. Попадаются такта тоастыя по» 
аънья, дая подняття ‘и ‘ставки которыхъ потребно 


болъе 5 человькъ. 


Уголъ накаоневшя перваго ряда кучи составляетъ 
60°, то есть верхшй конецъ каждаго внфшнаго по- 
лъна долженъ находиться А хутами ближе къ центру 
кучи, чёмъ нижний что дегко опредъляется и въ 
нужномъ случав ошибка исправлается. Слишкомъ 
крутыя кучи имбютъ то неудобство, что покрьиша 
легко обсыпается, а напротивъ того очень нолоя 
оказываютъ ту невыгоду, что второй рядъ кучи, г 
получается, какъ извфетно, самый лучпий уголь, очень 
скоро и сильно оефдаетъ, саъдстыемъ чего бываетъ 
разламываше и размельчене угая и наконець мень- 
шая добыча онаго. Внъышей радъ полвньевъ ста- 
вится съ особеннымъ старашемъ, вс промежутки 
заставляютъ тонкимъ и закаадываются. меакимъ аЪ- 
сомъ, дяя приготовлешя котораго назначены, какъ 
выше упомянуто, два человвка. Чтобы внфшня по» 
афнья не могли измфнать даннаго имъ положенйя, 
внизу обсыпаются угоаьною мелочью въ той мъръ, 


какъ это необходимо нужно дая ихъ подпоры, 


По окончани ставки перваго ряда (©4098) начи- 





пони 





995 

наютъ второй. Дая облегченя доставки польньевъ 
на первый-радъ, подяв него дЪластея мость оди- 
наковой съ нимъ высоты и изъ самыхъ же полЪнь= 
евъ. `Свачала складываются подфнья въ видЪ сруба 
до высоты перваго. ряда, потомъ съ объихъ сторонъ 
кладуть однимъ концомъ на костеръ, и другимъ на 
землю, по два довольно толстыя бревна, поперегъ 
которыхъ опять кладутся ровной толщины позльнья 
плотно одно подаЪ другаго. Такимъ же образомъ 
устилается верхъ костра и за тБмъ обсыпають его 
землею. Даля соединенгя этого моста съ кучею, кала- 
дуть дв доски, по которымъ привезенный на мостъ 
льсъ скатывается на первый рядъ, гдЪ онъ и ста- 
вится точно такъ, какъ и въ вышеозначенномъ ряду. 
Предъ началомъ ставки втораго рада повърлется 
вертикальность трубы, и потомъ привкр$паяется вто» 
рое жельзное кольцо такихъ же размъьровъ и точно 
также какъ ‘и первое. Самый толстый, равно какъ и 
вообще буковый „лЪсъ ставится во второй рядъ, и 
при томъ начиная въ 5-хъ Футовомъ разстоян!и отъ 
центра ине доходя столько же до края. Уголь на- 
каонен!я этого ряда’ равняется то же 60°. По обра- 
зовани обоихъ радовъ, старательно закладываются 
промежутки, особенно по ливти ихъ соединенгя. Эти 
первые два ряда получаютъ видъ усБченнаго кону- 
са, верхы!й даметръ котораго 16 хутами менъе ни= 
жнаго, чъмъ и оканчивается работа ставщиковъ 
(СуеёеР), которые переходатъь къ другому току и на- 
чинають свою работу снова. 








—————-. 








934 


9. Перлодв. Образован головки ‘или верхушки и 


обсыпка вузи. 


Обсыпщики (©4'0г;с#) обязаны сдвлать головку 
кучи и обсыпать оную угольною мЪаочью (Ме). 
Прежде всего они устанаваиваютъ лфстницу, соетоя- 
щую изъ двухъ отдвленй (фигура 5), коихъ концы 
а соединены жельзнымъ крючькомъ и прикрфплены 
къ подставьЪ 4,4. концы 6 и с чежатъ первый на 
краю втораго ряда кучи, а послвдн!й упирается въ 
землю, гдЪ укрБпленъ сверхь того кодомъ; даина 
отдвлеви ас и а — Д клаетерамъ, ширина 3 Фу- 


та, толщина же д0сокъ, КОИХЪ обыкновенно быва- 


м) а 
етъ двЪ, — > дюимамъ. 


По изготоваенти аЪстницы начинается носка дровъ 
дил образовангя верхушки кучи, называемой здЪеь 
ОЗго(Ёеи. Дая этого употребляютъ обыкновенныя но- 
силки. На верху у лЪстницы столтъ два чсаовЪка, ко- 
торые перенимаютъ у носильщиковъь дрова и по- 
средствомъ перекладинъ доставляютъ къ срединЪ, гдВ 
находятся особенно два человька для ставки дровъ. 
Около трубы ставятея сначала короткия подфньл,.и 
потомъ болье даинныя, чрезъ что образуютъ котло- 
образное углублеше, служащее потомъ дая разведе- 
ня огня; за тьмъ опять начинають ставить корот= 
кл, ичьмъь баиже къ краю, тьмъ корочЪ, такъ что 
верхушка кучи получаеть видъ правильнаго конуса. 


И здьеь толстыя подЪнья ставятся въ ереднихъ ря- 
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дахъ какъ о томъ было выше упомануто; По. сд$- 
лани верхушки начинають дополнать мелкимъ дБ» 
сомъ всв промежутки. Эта работа производится. съ 
больпимъ старашемъ, потому что. по окончаши оной 
верхушка кажется сложенною изъ геометрически 
правильныхъь небольшихъ призмъ. 

Когда такимъ образомъ куча будетъ готова, при 
ступають къ покрываню оной непосредственно 
угольнымъ мусеромъ (®${4с) который за день предъ 
этимъ смачиваютъ; дая этого въ Гифлау находитсл 
10 колодцевъ отъ коихъ вода къ кучамъ проводится 
посредствомь жолобовъ. Для смачивашя обсыоки 
употребляютъ обыкновенно въ десять разъ боле 
ведеръ воды, чёмъ куча содержитъ клафтеровъ. При 
смачивани обсыпки работвики должны остерегаться, 
чтобы вода не могла попасть и проникнуть подъ 
кучу. Зимою смачивается то же количество обсыпки, 
которое можеть быть употребляемо въ рабоче годы; 
въ противномъ саучаь, вода замерзаетъ и образуетъ 
комки, негодныя дая. покрывания кучи. Самая обсып- 
ка кучи производится большими жельзными лопатами. 
Два человъка находател на обсыпк®, утаптываютъь 
оную и укалачиваютъ, между тьмъ снизу постоянно на* 
брасываетсл угольной мусеръ. Когда такимъ образомъ 
нижний рядъ будеть совершенно засыпанъ, двлаютъ 
подпорки состояния изъ досокъ (8 хутовъ длины 1 
Футь ширины и 1*/” толщины) и бревешенъ (7+ ху- 
товъ даина 5 или 6 толщины), посавдн!я ставятся 


Горм. Журн. Кн. П. 1886 7. 











на разстояши 5 или 6/’ отъ опсыйки, верхнй же ко. 
нецъ оныхъ ложится на самую обсыпку (Фигура: 5 
с) на которыл сверху кладутся доски въ 10 дюй- 
мовомъ разстолыи отъ дровъ (Фигура Э`аБ). 

Потомъ начинають засыпать второй рядъ кучи, что 
сопражено съ болышимъ трудомъ; здоровые, сильные 
работники набрасываютъ обсыпку прямо снизу, сла- 
бые же устроиваютъ подмоски; сначала набрасыва- 
ють на эти подмостки, гдь находятся друме работ» 
ники, которые эту обсышку набрасываютъ уже на 
второй рядъ. Верхушка кучи свачала посыпается 
дюйма на три мелкимъ углемъ (га ей), и потомъ 
на столько же угольнымъ мусеромъ. Мелктй уголь и 
обсыпка обыкновенно приносятся ‘на верхъ ‘на но- 
сиакахъ. Томщина обсыпки или покрьиии дълается 
не одинаково, внизу она составляеть обыкновенно 
два Фута, на лини соединешя первыхъ двухъ. ря- 
довъ 1; хута, а тамъ гдЪ начинаетсл верхушка одинъ 
Футъ. 


5 Перодь.` Процессь переугливангя. 


Въ угольщики избираются ть изъ работниковъ, 
которые уже совершенно знакомы съ прочими  за- 
ват1ями угольной операщи, то есть приготовленгемъ 
токовъ, ставкою, обсыпкою и разломкою кучъ. 

Предъ зажжентемъ, что случается всегда при 
тихой погодЪ, обыкновенно утромъ Нли вечеромъ, 
приносится на верхъ мелкй сухой лБсъ, преимуще- 


ственно приготовленный ИЗЪ подмостокъ, ОТЪ д до 
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5 носилокъ угля крупнаго и столько же  мелкаго, 
далъе грабли и два шеста, изъ хоихъ одинъ Въ 9 
клаФтера (6 хутовъ) длины, а другой двумл Футами 
даиннфе вышины кучи, и на толстом конц за- 
остренный. Послфднимъ измьряютъ глубину трубы 
съ тою цфлю, чтобы въ послъдетвьйя могаи еъ до- 
стовърностпо знать, дошеалъь али шестъ до дна тру- 
бы или нЪтъ. Нотомъ на глубинв 9 изн 5 Футовъ 
трубы образуется ръшетка изъ сухаго аъеа, на нее 
кладется нЪеколько угольевь и щепъ’ изъ голове 
шекъ, и за тфмъ разводится. довольно сильиый огонь, 
который мало по малу засыпають угольями до са- 
маго верху, чрезь что ламя заглушается и пока- 
зываетел желтоватый дымъ. Спустя боле или ме- 
нБе четверти часа, рышетка перегораёть и разгорЪв- 
пнеся уголья падаютъ вмъетв съ нею на дно тру- 
бы, которую быстро ваполняютъ угодьями, непре- 
станно ворочая шестомъ,. дабы не осталось пустотъ 
сверху же насыпаютъ мелкаго угля въ два Фута 
вышины и до Д хутовъ въ даметрь (“это возвьишше- 
нте называется (518). Если зажжене произведено 
удачно, то ссть, огонь не заглушенъ, то уже по 
прошествии трехъ часовъ возвьшиеве осъдаетъ, въ 
саъдетв!е чего немедленно производятъь допоаненге. 
Въ ГиФлау для дополнешя употребляютъ преиму- 
щественно угольный мусеръ. Такимъ родомъ и тбыъ, 
что около трубы не ставять головешекъ, удалось 


наконец совершенно устранить опасные взрывы кучь° 


> 





—-—- 


бык 


м 


вк 
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Эти взрывы пронеходать, коль скоро образуюниеся 
пары и газы не могутъ свободно отдВаяться по 
причинв толстой и паотной покрышки изи когда 
посядняя попадаегь внутръ кучи. Эти взрывы сау- 
чаютса нп тогда, если оконо трубы кладутъ головешки 
и ими же производится дополненге, ВЪ саЪъдетвте чего 
жаръ въ кучБ увеличиваетса и во множеств обра- 
зуюнциеся пары и газы не могутъ вдругъ отдЪаяться, 
ночему и не только сбрасывають покрышку, но даже 


н самыяа дрова. 


Разжигаше кучи (З(ибсцегииа8реноье) въ Гихаау 
продолжается обыкновенно двои сутки при значи- 
тельномъ вътрь, трои сутки при тихомъ вфтрз и 
четверы сутки въ безвьтри. При сильныхъ жарахъ 
или при слишкомъ сырой обсыпкЪ время это еще 
болфе увеличивается, напротивъ того, въ бурную по- 
году разжигане кучи ограничивается одпими сутка- 
ми. Во все это время отъ угольщика требузтся боль- 
ше внимания. Онъ долженъ производить дополнеше 
съ большимъ старашемъ и при томъ въ свое время, 
какъ можно чаще, и тьмъ воспрепятствовать обра- 
зованю большихъ пустотъ въ куч6, происходящихъ 
отъ того, что куча долгое времл была предоставлена 
огню, который не ръдко. бросается въ сторону и 
твмъ уже въ самомъ начал нарушаеть правильный 
ходъ операции. Посредствомъ своевременныхъ допол- 
нснй, искусный угольцикъ уметь удерживать огонь 


ВЪ ИЗВЪСТНЫХЪ границахъ. Когда угольщикъ убъдиа- 
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ся въ правильномъ распространени огия въ куч 
и въ томь, что началось уже обугливане дса, что 
узнается по отдвяяющимся парамъ и газамъ изъ 
всей поверхности верхушки, то онъ „можеть быть 
увБренъ въ миноваши взрывовъ, и сл6довательно 
можетъ покрывать верхушку обсыпкою, толщина ко- 
торой должна равняться одному Футу. Потомъ при- 
носитъ на верхъ нъсколько носилокъ мелкаго  угая 
и кадку воды, которыя онъ долженъ имЪфть всегда 
въ запасв, уголь дая дополнешй, а воду дал спры- 


скивашя обсыпки, 


По покрыт верхушки дфяаются первыя отдуши- 
ны девятью дюймами ниже оной, и при томъ въ 
разстояни 18 дюймовъ одна отъ другой. При хо- 
рошей прохладной погодз дфлаются два ряда, при 
сырой же и удушанвой три и четыре ряда отду- 
шипъ, Каждый радъ отстоить отъ верхней въ девя- 
ти-дюймовомъ разстоянии, и при томъ отдушины про- 
тыкаютъ поперемзнно. Д.тя дълангя отдущинъ уголь- 
щикъ береть въ помощь аъстницу или козлы. Посл 
этого, дополнения производятся только два раза вЪ 
сутки, утромъ и вецеромъ. Управлеше огнемъ въ 
кучв производится посредствомъ открывантя и за- 
крыван!я отдушинъ, кавъ и при другихъ методахъ 
углежженгя. Въ тьхь случахъ, когда переугливане 
еовершаетса не равномфрно, то есть на одной сто- 
_рон скоръе, на другой медяеннъе, то на послБдней 


Афааются внизу двз или три больция отдупины дая 
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ускорентя операщи, и онЪ опять закрываются, коль 
скоро огонь приведенъ на одну линию. Есаи огонь 
перешелъ уже вь нижнй рядъ кучи, то подпорки 
убираются. Чмъ огонь ниже снускается, тёмъ про- 
цессъ совершается медленнЪе, что достигается мень= 
шимъ числомъ отдушианъ. По окончави операции 
всв отдушины паотно закрываются и куча остается 


такъ стоять цзиыя сутки, посуБ чего начинается: 


Д Перодь. Разлоика кузи или выниташе уелл. 


Которое производится всякой разъ ‘сверху, и при 
томъ слоями, такъ сказать горизонтально срзывает- 
ся. По оконтанши рабочаго времени куча опять за- 
крывается. Дая вынимангя ‘угля находятся особые 
рабоше разломщики (©\уег), которые сортирують 
уголь на мЪеть вынимантя, и потомъ отвозять въ 
охладительные ‹ сараи, гдЪ тщательно набаюдаютъ за 
огнемъ, при открыли котораго тотчасъь заливають 
его водою. 

Въ охладительныхь саралхъ уголь остается не бо- 
ле двухъ сутокъ, по прошестыи же этого термица 
отвозится прямо на заводь, гдв-и поступаеть въ 


употребаенгс. 
Результать Гифлаускаго переугливаня. 


Г. Дитрихъ, управитель Гихлаускаго жельзнаго 
завода, нодъ непосредственнымь надзоромъ котораго 


производитсл угольная операция, сообщиаъ мн. саЪ- 
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дующия данныя объ Италгянской методё переугли- 
вания. 

Для правильнаго обозръня и суждента результа- 
товъ переугливантя, счетныя книги за 20 льтъ пред- 


ставаяютъ самый лучший и вбрнёйпий матерлат. 
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Получено | угля изъ 
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Бочекъ 
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въ 216/ 
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Изь этихъ таблицъ также можно легко усмотрьть 
разницу въ добычв угля изъ большихъ и малыхъ 
кучъ, и именно оказывается, что вЪ течеши пер- 
выхъ тринадцати яЪтъ было всего переуглено боль- 
шими кучами въ 100 клахтеровь 50194 клафтера, 
изъ коихъ получено 4,070,440; бочки угля, саЪдо- 
вательно среднимъ числомъ 215 бочки изъ клаете- 
ра дровъ. Въ посавдее 7 автъ (малыми кучами сна- 
чала въ 80, и потомъ въ 50 каахтеровъ) было пе- 
реуглено всего 99,3753 клафтера  дровъ,. изъ нихъ 
получено угля 648,549% бочки, или средним чи-” 
сломъ изъ клафтера дровъ 99; бочки. Если же взать 
въ соображеше неблагоприятный 1845 годъ, обиль- 
ный сньгомъ, болышимъ врагомъ угольной операщи, 
и дождемъ и исключить его, то разница въ добыч® 
угля. малыми кучами окажется еще значительные 
нротиву большихъ;. въ посльднемь случаь она. уве- 
зичится до 1+ бочки съ каждаго каафтера дровъ. 
При опредьлеви добычи угля не взята во внимане 
потеря угля вовремя нагружешя и выгруженгя въ 
охладительныхь саралхъ и потомъ транспортъ онаго 
къ заводу. Потеря эта, по мнзнио Г. управитеал, 


простирается до 5 .процентовъ. 


Касательно процентовь добычи_угая по объему и 
взеу, нужно упомянуть саъдующее: употребительная 
мБра угля въ Гихаау и вообще въ Штирш бочка 
(Зииеебегдег: Зав) въ 9,7555 кубическихь Футовъ. 


Теперь, чтобы опредъяить проценты по объему, сто- 
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ить только помножить число бочекъ, получаемыхъ 
изъ каатера дровъ, напримвръ ‘911 на 9,7555 (ку- 
бическое содержане бочки), то получимь 915 ку- 
бическихъ Футовъ или 98,6 процентовъ угля. Но такъ 
какъ каатеръ дровъ принять въ 916. кубическихъ 
Футовъ безъ пустоть, а бочки въ 9,7555 кубическихь 
Футовъ съ пустотами, то посавднюю мъру должны 
мы также превратить въ мБру плотной массы, 
то есть безъ пустотъ. Изъ опытовь дознано, что 
отношенте извфстнаго объема угая съ пустотами, со- 
держится къ тому же объему безъ пустотъ, какъ 
40:60, саъдовательно упоманутые 98,6 процентовъ 


по объему уменьшатся на 65,7 процентовъ. 


Относительно процентовъ по в5су должно зам$- 
тить, что лБсъ переугливается большею часто со- 
вершенно влажный, то есть взятый непосредственно 
изъ воды, и только въ течени зимы берется дия 
этого полусухой и-при томъ смвшанной изъ ели (15); 
пихты (-.) и лиственницы (54). 

Опыты показааи: 1), что каахтеръ дровъ, взятыхъ 
непосредственно изъ воды, вёсить 74 центнера и 65 
Фунта и 2), что сложенный въ полфнницы лвеъ те- 
ряеть 8 процентовъ своего вЪса. А такъ какъ боль- 
шая часть дровь переугаивается совершенно вяаж- 
ныхъ, то можно принять среднимъ. числомъ клаФ- 
теръ въ 7% центнера. 

Дал опредБаевя процентовъ угля по въсу бьмо 


взвъшено 855 клахтера дровъ вмств съ подмост- 


зените" 
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ками, которыя вЪсили 6571 центнеръ 58 хутовъ. 
Угая получено 1775 бочекъ. Уголь этотъ. тотчасъ 
по выниманм быль взвъшиваемъ и всилъ вообще 
1971 центнера и 90°’хунтовь, слЪдовательно на каж- 
дую бочку угля пришлось 71,8 хунта; Взявъ же во 
внимане то обстоятельство, что при выниманш угая 
часть ‘онаго заливается водою, и что уголь сильно 
всасывасть влажность изъ воздуха, можно принять за 
средн въсь бочки въ 70 хунтовъ. Помноживъ это 
число на число бочекь угля, получаемыхъ изъ клаехтера 
дровъ, получимъ 15 центнеровъ 51 Фунть, и за тьмъ 
по пропорщи 79 ; 15 центнеровъ 51 хунтъ — 100: х 
опредвлится посаъдий чаенъ, который и будетъ ра- 


вен 91,26 процентамъ по вЪсу, 


Въ Гифлау дая угольной операции находится 60 
человфкь, которые въ посабдше 7 афть переугаили 
39,3753 клахтеровь дровъ, саъздовательно среднимь 
числомь въ годъ около 4,183 клафтера. Полагая 
кучу въ 50 каахтеровъ, нриходится ежегодно“ дЪ- 
чать 82 кучи, и такъ какъ всего токовъ 18, то но 
расчету приходится на 10 токахъ переугливать по 5 
кучь въ годъ, и на остальныхь 8 по четыре. Изъ 
этого явствуеть, что дла приготовлешя тока, кладки, 
‚амаго переугливангя и разаомки кучъ или вынима- 
ня угла потребно оть 10 до 12 недваь. 

Далъе принявъ клафтеръ паотной массы (9216) 


равнымъ 541 нашимъ кубическимъ Фхутамъ, помно- 








живь на это эисло ежегодно переугливаемыхь клаф- 
теровъ (4183), потомъ раздъаивъь полученное про- 
изведеше сначала на число (545) кубическихь Фу- 
товъ куренной сажени, и за тьмъ на число (60) ра- 
ботниковъ, мы получимъ результатъ, что на кажда- 
го работника приходится около 40’ куренныхъ`, са- 
жепъ, которыя онъ переугливаетъ въ теяеши цфиаго 
года, имъи дрова, такъ сказать, подъ рукою. Сверхъ 
того раздваеше работы должно отнести къ выго- 
дамъ работниковъ. 

На Аатайскихь же заводахъ всакой угольдикт, 
въ течени Л иди 6 м5Беяцевъ, доаженъ переугаить 
60 куренныхъ саженъ, слбдовательно третью больше, 
и при томъ въ половинное время. Кром того, онъ 
дояженъ часто подвозить дрова- изъ боафе или ме- 
не значительнаго разетояня, заГОТОВАЯТЬ матеряаъ 
(дериъ) дяя покрыши, приготовалть токи. Одвимь 
словомъ, если сравнить работу нашего угольщика и 
здъшняго, и взвБсить в6сЪ выгоды посафдняго, то 
моя:но безъ преувеличивантл сказать, что отъ наше- 
го угольщика требуетел работы въ четверо боле, 
чъиъ отъ здЪШНняго. 

Къ выгодамь Италаянской методы переугливанта 
дояжно отнести: 

1) Что чрезъь употреблеше. длинныхь и круглыхъ 
польньевъ сберегается время колки лЪса. 

9) Что они не требуютъ матерйяла для покрыва- 


ня кучъ, какъ то хвороста, дерна, ии мха, чрезь 
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что сберегается не только время, но тавже и самый 
матертялъ. 
5) Что уголь получаетея крупный, въ саъдетые 
употребленя для переугливантя крупнаго афса, и 
сафдовательно во время транспорта опаго менфе при- 


чиняетъ потери, и наконець 


4) Что переуглаивается аЪеъ всегда почти на по- 
стоянныхъ токахъ; впрочемъ это преимущество свой- 


ственно. и другимъ методамъ. 


О переугливаюи в5 Ахенталть и Креизахть вь Тироль). 


Примтьхане. Длина полЪньевъ, употребллемыхь 
дая переугливавшя въ Тирольскихь округахъ, рав- 


нлется шести Фута мъ. 


По выравнивани! угольнаго тока, въ центрЪ онаго 
ставится полвно кругаякъ (1 хутъ толщины и 6 хутовъ 
даины) Фигура 1 о. По объ стороны, вертикально по- 
ставленнаго полфна, кладутся то же полЪнья (отъ 5 до 
б дюймовъ толщины и 6° дяивы) горизонтально по 
направяению радтуса и при томъ совершенно парал- 
лельно, въ Футовомъ одинъ оть другаго разстояни. 
Къ нимъ прикладываютсл така же поафнья и въ 
томъ же направаеши до самой окружности, какъ 
показано вь Фигурв 1 аб и аБ. Потомъ у среднаго 
полъна на эти горизонтальныя польнья кладутся пе- 
рекладины и на нихъ сухой матергялъ, для удобнаго 
и дегкаго зажжешя кучи; за тьмъ начинаютъ ста- 


ВИТЬ ПОЯЪНЬЯ прамо на земаю, что продолжается 
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дотьхъ поръ, пока куча не получить восемь Футовъ 
даметра; посль чего кладутся въ 9 Футовомъ раз- 
стояви прошя полфнья въ видв радёусовъ (Фигура | 
А,В,5) и на нихъ настилаютел дранницы, приготов- 
ляемыя изъ тьхъ же обыкновенно толетыхъ пол®нь- 
свъ (Фигура 1 АО,В); даль6 начинають на опьгя ста- 
вить, какъ можно паотнфе дрова, точно такъ какъ 
это дъаается въ Штирш. Для доставки же полнь- 
евъ на первый радъ кучи для образовантя втораго, 
берутъ два довольно толстыхъ бруса, которые въ 5 
Футовомъ разстояши одинъ отъ другаго, однимъ кон- 
цемъ лежать на первомъ ряду кучи, другимъ же 
упирается въ землю. Между ними и по объ стороны 
оныхь нисколько ниже укрзпляются три доски дая 
ходьбы. рабочихъ во время вскатывавя полфньевт 
на верхъ. Образоваше втораго ряда кучи начинает- 
ся тьмъ, то въ срединь ставится шесть, въ 9 ху- 
товъ даины, кругомъ его кладется мелкйй сухой лвеъ, 
и за тьмъ начинаютъ ставить полфнья нЪсколько 
положе, чфмъ въ первомъ ряду. Дая образованя же 
верхушки, вышина которой равняется тремъ хутамъ, 
употребаяютъ колотыл дрова и кладутся очень по- 
лого. Когда такимъ образомъ куча будетъ. сложена, 
старательно закладываютъ всф промежутки колотымъ 
аъсомь, мъста же соединеня рядовъ затыкаютъ 
обыкновенно озерною травою. Если имЪются въ запа- 
сБ стружки или опилки, то охотно посыпаютъь ими 


верхушку, за неимфшемъ же оныхъ берутъ дая этого 
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мелочь угольную. Потомъ нокрываютъ кучу уголь+ 
нымъ мусеромъ, за исключешемъь кольца (въ 1 Футь 
ширины) на основан верхушки (Фигура % р9). Под- 
порки ‘(Фигура 9) состоять изъ б хутовъ длины и 
8 дюймовъ толщины полънья аБ. На высоть 5: Фу- 
товъ отъ земли врёзаны въ нихъ перекладины с4, 
дяиною въ 5 хута и въ 9 дюйма толщиною.. На 
верху же употребляютъ перекладины Ъ той же тол- 
щины,. но вдвое длиннЪфе. ВсЪ подпорки лежатъ на 


самой обсыпкъ. 


Заготовивъ предварительно достаточный запасъ му- 
сера на верхушкЪ кучи, приступаютъ къ зажжению 
оной поередствомъ зажигательнаго канала (аЪ Фигура 
1). Тотчаеъ по зажжеши, или даже непосредетвен- 
но предъ онымъ, между подпорками у нодошвы кучи 
дЪлаютея рукояткою аопатъ отдушины дая вспомо- 
ществовантя расиространенгя огня въ верхушк$. Есаи 

куча загорЪлась, что узнается ио отдъаяющемуся 
изъ оставленнаго не покрытымъ кольца верхушки 
дыму и Фдкимъ парамъ, то немедленно закрыва- 
ютъь зажигательный каналь Мо прошестви же 5 
изи 6 часовъ закрывается и вышеупомянутое кольцо 
} верхушки. Коль же скоро верхушка значительно: на- 
} чинаеть осфдать, то закрываютъ и веб нижня от= 
душины, кучи дополняютъ мелкимъ углемъ и лБеомъ 
и оставаяютъ такъ столть въ течени 8 иаи 10 ча. 
совъ. Потомъ опать ДЪаается внизу. до 10 отдушинъ 


(ЗийФег). На другой день зажженгя двлаются верх= 
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ня отдушины (5Увише, числомъ до 10, и при томъ 
начиная съ самой верхушки; въ пятый день горьвйя 
кучи число этихъ отдушивь увеличивается до 16, 
въ осьмый до 94, въ одиннадцатый до 56, въ сем- 
надцатый до 48, ипри концв же горБы!я число от- 
душинъ возрастастъ до 96. Вь жарке дни весь от- 
душины закрываются и обсыпка спрыскивается во- 
дою. Толщива обсыики внизу равняетсл одному Футу, 
а на верху уменьшается до полеута. Поспъваше ку- 
чи случается обыкновенно въ 90 или въ 22 девь, 
что узнается по загорани подмостокъ. Куча закры- 
вается на глухо и остается такъ въ течени двухъ 


сутоЕт, посяз чего начинаютъ выниманге угая сверху. 


По увфренио лвеничихъ, имющихь непосред- 
ственный надзоръ за переугливантемъ, добыча угая 
простирается до 70 процентовъ по объему. 

Кучи дфлаютсл въ 50 или 60 кубическихъ каах- 


теровъ. 
О’ переуглизвани лежалими кутализ в5 Рейхенау. 


Тому назадъ не болъе 50 льтъ, какъ эта метода 
была во всеобщёмъ употреблеши во всей тир, 
въ настолщее же время въ болыномъ видЪ произ- 
водится переугаиване въ Рейхенау, подлё деревни 
Эи{Фииа. Для переугливашя находится ДТ токовъ, 
изъ коихъ 96 на одной сторон дороги, а осталь- 
ные на другой; Въ объимъ проведены для запруды 


каналы для доставленя дровъ. Длина полфньевъ ра- 











945 


вна 8 футамъ. При приготоваен!и токовъ дфластся не- 
большое ‘падене къ иереду кучи, длина которой ‘рав- 
няется 11 клахтерамъ паи 66 хутамъ, вышина‘ впере- 
ди 5 Футамъ и назади 7 Футамъ, шириву же’ обра- 
зуегъ ‚ длина полъньевъ. "Такта кучи выБщають въ 
себъ обыкновенно 103 клахтеровъ плотной массы. 
Верхняя передная часть, то ссть СН (Фигура 6), имв- 
еть навъеъ. Дрова скаадываются на подкаадкахъ, 
состоящих изъ двухь или трехъ довольно тоастыхь 
жердей. Подкаадки эти каадутел по даин® кучи’ 
потомъ на нихъ кладутся поперегъ дрова. Всъ про- 
межутки старательно закладываются и потомъ на- 
чинаютъ покрывать кучу угольнымъ мусеромъ. Свер- 
ху же сначала посыпаютъ меакимъ углемъ, и если 
имъется трава, то поса5днюю предпочитаютъ. Чтобы 
обсыпка ‘могла держаться ‘на’ бокахъ, которые со- 
вертиённо отвъены, ставятся, на разстолши фута отъ 
кучи, колья (аБ), отъ 9% до Д дюймовъ толщины и 
двума четвертями даиннфе вышины кучи. Колья эти 
остаются до тьхь перъ, пока не сгниютъ или не 
подгорать, послфднее чаще случастсл. Въ этимъ 
кольлмъ, по мьръ дЪдашя обсыпки, прикладываются` 
доски (4) или дранвицы въ 7 или 8 хутовъ ‘длины, 
отъь 5 до Д вершковъ. ширины и въ палецъ тод- 
щины. Даля прочности, колья подпираютсл упорками 
(с), какъ изображено па рисункЪ. Зажигаше кучи 
производится спереди. Куча горитъ оть 7 до 8 не- 


дЪаь. Для управленгя огнемъ въ кучв, отдушины 


Горн. Жури. Ен. И. 1846, 5 
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Афалаются обыкновенно на верху оной и ‘иногда н съ 
боковъ. Изъ клаетера дровъ получаютъ 418. бочекъ 
угая или 54 процента по объему. 

Единственное преимущество этой методы пере- 
угливантя состоитъ въ легкости. образованйя кучъ, 
переугливашя болбе или менфе длинныхъ полфньевъ, 
даже и самыхъ`бревенъ, и въ томъ, что вывиман!е 
угля можно производить во время самой операции, 
не варутая правильнаго хода ‘оной, а именно на- 
зивается вынимаше угля спереди, по мврв совер- 
взениаго обугаивав!я, и въ то время, когда заднля 


часть кучи находитса еще въ огнъз. 


Чтобы удостовфриться, который изъ способовъ 
нереугливантя ( Саксонскй, Гарцеюй, Тирольский, 
Штирйсяй и Австриск) наиболве выгоденъ дая 
примБнентя въ Аатайскихь заводахъ, необходимо 
нужно установить’ сравнительные опыты всёми упо- 
млнутыми методами, и при томъ во всБухь заводахъ, 
потому что мъстность въ отношеви доставки дровъ 
къ угольнымъ токамъ, въ отношении учреждентя цен- 
тральнаго переугливан!я и наконець въ отношени 
удобности и дешевизны транспорта самаго углл ока- 
зываетъ сильное вляне. РазумЪется само собою, что 
этн сравнительные опыты доажно произвести съ 
большею точностю и при совершенно одинаково 
равныхъ обстоятельствахъь во веБхъ отношентяхъ. 


——<—<2<°б—ж—— 
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п. 
ЗАВОДСКОЕ ДЪАО. 





1. 


О нькоторыхъ ЗАВОДАХЪ И МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВЕДЕНТЯХ 


въ Ангати. 


(Извлечено изъ донесешя Г. Подпозковпика Романова). 





4. Заведел Г. Модзлея ш компани. 


Превосходное механическое заведение этой компа- 
ни занимается нын построентемъ судоходныхъ р$- 
чныхъ и морскихъь парозвыхъ машинъ, отъ малыхъ, 
до 400 силъ, воздушныхъ васосовъ въ огромныхъ. 

| размврахъ, съ дъйствемь оть паровыхъ машииъ, для 
атмосферической желфзной дороги и построевемъ 
локомотивовъ, которыхъ въ заказь до 170. Заведе- 
нге это находится въ Лондон, на мфетЪ, называе- - 
момъ Гатре, > 











9л6 


Паровыя судоходныя машины Гг. Ипяенеровь 
Модзелел и Фильда строятея по двумъ системамъ, 
которыхъ главнъйшее отлич!с состоитъ въ томъ, что 
они дмотъ машинамъ своимъ малый объемъ, сооб-. 
щал движеше оси гребныхъ колесъь прямо отъ пор- 
шневыхъ стержней, пе употребляя балансировъ ‘и для 
того; смотря по снаф, которая требуется отъ маши- 
ны, располагаютъ въ одномъ суднЪ, по два по три 
и по четыре паровыхъ цилиндра. Несложноеть ме- 
ханизма и устройство поршней кбльцеобразныхь 
съ простьйшимъ парадаельнымъ движенемъ, замвча- 
тельны и достойны изученя. Машины эти запима- 
ють весьма мало мЪста; собранная нынв въ ма- 
стерской паровая машина о Д циаиндрахъ; съ коль- 
цеобразными поршнями, силою въ 400 лошадей, 
требусть мъста неболве того, сколько нужно для 
250 сильной машины обыкновенной. конструкции; 
небольшия же машины, силою въ 195 или 4170, за- 
нимаютъ мфста еще въ меньшей пропорции, ибо въ. 


нихъ ставится только по два цилиндра. 


Кром объясненной здЪсь выгоды» машины Мод- 
заея, имвя малый объемъ ‘и вышину, помъщаются 
низко въ суднБ, а презъ то сообщаютъ судну бо’ 
лфе устойчивости. Оба эти качества весьма важны 
какъ для военныхъь, такъ и для купеческихъ судовъ. 
За достоинство машинъ Модзаел ручаютея т зака- 
зы, которые опъ имъеть оть Ангаскаго прави- 


тельства. Въ настоящее время двЪ машины, по 400 
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силъ, готоватса на казенные пароходы въ Чатамв и 
ВуличЪ. : 

Машины Модзлея  представляютъ также много 
удобства дая работь: малые цилиндры и всв къ 
нимъ принадлежности, по простоть своей, требуютъ 
мене искуства или труда-и не столь сиаБьныхъ и об- 
ширныхъ вспомогательныхь орудий. 

Въ заведени Модзаея имфются всБ ‘средства дия 


построентя всакаго рода вспомогательныхъ машинЪу 


-ибо тамъ весьма большое чиело всъхъ нужныхь къ 


тому пособй, какъ то: машины строгательныя, вин- 
торЪзныя, сверлильныя, токарныя различныхъ кон- 
струкщй и величины; есть также литейная, состол- 
щая изъ трехъ вагранокъ, изъ которыхъ за одинъ 
разъ выпускается до 20 тонновъ (1,200 пудовъ) чу- 
гуна. Машины для пробивки дыръ, обръзки и прав- 
ки котельнаго жельза, машина дая заклепки и проч., 
въ настолщее время. подобныхъ заказовъ не прини» 


мается, по множеству работы. 
9. Заведеше Миллера и Ревенгиля. 


Другое примЪчательное механическое заведенге 
принадлежить компани Миллера и Ревенгила. 'Оно 
находится въ ЛондонЪ баизь жельзной дороги въ 
Васкууа!! (б]аззВоизеЙе\4 Э!геей). 

Считаю безполезнымъ изъяснять всЪ станки и при- 
способаеня, камя здъсь имфютея дая построеня 


машичь и разнаго рода сооруженй; Многия изъ вихъ 
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собственной работы, но лучш по большей части 
нзъ Манчестера работы Несмита и компани, также 
Черпа и Робертсона. Не говорю о томъ, что здфеь 
литейная въ такомъ же объемь, какъ у Модзаея; 
но я не могу не замфтить, что литье въ заведени 
Миилера превосходное; хормы выполняются‘ отанчно, 
что тамъ по всему заведено устроены жельзныя 
дороги и тлжеловфепыя вещи возятся по нимъ съ 
величайшею. легкоетио и удобствомъ; что тамъ устро- 
ена большая крыша, подъ которою занимаются от- 
АЪакою тяжеловфеныхъь вещей и что эта крыша мо- 
жеть передвигаться по желЪзнымъ дорогамъ на то 
мъсто, гдЪ она нужна во времл непогоды. Верти- 
кально свераильный станъ дая цилиндровъ, до 400 
АюЮЙмовъ въ даметрь, и такой же токарный, засау- 


живаеть внимания. 


Множество разнаго рода сооружен,” производи- 
мыхь въ Анг и, даютъ большил средства заводаи- 
камъ къ усовершенствованю свои\ъ заведений и из- 
4Ъ2й; соревноваше же, неизбъжное при этомъ, и 
слава извзстности, возбуждаютъ страсть къ изобрЪ- 
тенлмъ. Во вслкомъь механическомъ заведени  мо- 
жно видить что либо новое. Так въ заведени Гг. 
Миллера и Равенгиля машина дал парохода Ангай- 
скаго Правительства оканчивается и другая, еще 
большая, строится съ цилиндрами въ 76 дюймовъ 
д'аметромъ съ качающимея движенемъ, Машины съ 


качающимисв цилиндрами, постройки Г. Пениа въ 


| 
| 
| 
р 
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большомъ употреблени и почти на всъхь  парохае 
дахь разсъкающихь каждую минуту воды Темзы по 
всвмъ направяенамъ, они поставлены но такого рода 
машинъ большихъ размёровъ еще не дфаапо и ко 
нечно удовлетворительное состояне малыхъ, привле- 
као внимане Инженеровъ къ тому, чтобы ввести 
эту систему на судахъ морскихъ; могутъ ли `подоб- 
ныя машины въ большихъ размврахъ имЪть вс вы- 


годы малыхъ, еще неизвЪстно. 


Система построеня ‘паровыхъ машинъ съ качаю- 
щимися цилиндрами, существующая въ заведенти 
Миллера и Ревенгиля, нЪсколько отлична отъ Г. Пе- 
на; которая же изъ вихъ будеть лучше, не рышено, 
ибо Г. Пенъ не поставияъ еще своей большой ма- 


шины. 


Заведенще Г. Ренни. 


` 


Воть треме лучшее механическое заведене въ 
Ловдонъ, принадлежащее учевымъ Гг. Ренни. Оно 
раеноложено баизъ моста Васкмегз Вг19се, НоПав4 
в\геей. Кромв того у Гг. Ренни оканчивается по- 
стройвою кораблестроительное заведене въ Детфор- 
д и ими принать уже заказъ желфзнаго морекаго 
парохода, въ 6007 тонновъ, ‘для Ангмйскаго Прави- 


тельства сь машиною въ 500 силь. 


Предметъ занятий въ механичесвомъ заведени 
Ренни есть постройка паровыхъ машивЪ различной 


величины до 500 сиаъ. Нъкоторыя изъ вихъ, сизою 
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40550 лошадей, приспособлены къ дъйствно винта, 
вмъсто гребныхъ колесъ, для движеня пароходовъ. 
Винты дъааютъ разанчныхъ  Формъ и они до. этихъ 
поръ составаяютъ предметъ, занимающий умы Инже- 
неровъ. Г. Ренни дБлаетъ нынъ спиральный вить ко- 
ническаго образован!я и сообщаеть ему движенте безъ 
вслкаго ускорительнаго привода, прямо отъ оси, при 
вводимой въ дъйстые четырьмя паровыми: лежачими 
цилиндрами  прамаго - дйствга. Нельзя судить. еще 
объ успвхь ‘изобрътеня Г. Ренни, по неокончаню 


построй ки. 


Больпия судоходныя машины Гр. Ренни весь пря- 
маго ‘дъйствя: и ИМЪЮТЬ систему имъ принадлежа- 
щую. Паровая морская машина въ 500 силъ, кото- 
рая нынв здЪсь собирается, иметь два цичиндра въ 
814 дюйма даметромъ; верхняя крыша цилиндровъ 
вогнута, по чему и поршни имбють соотвфтетвую- 
щую тому Форму; при ней имфетсл устройство, ко- 
торов даеть возможность отръзать паръ и дьйствое 
вать разширенемъ. Кромь того; для пуска и’ оста- 
новки - машины, или для движеня ‘ея въ: другую 
сторону, механизмь весьма простъ; вообще’ эта? ма-: 
шина представаяеть строенте особенной прочности, 
съ. превосходвою отдьакою и не смотря на боль- 
шую величину цилиндровъ занимаетъь мъста немно- 


го, будучи невысока, | 


Въ вастолщее время, кромЪ паровыхъ машинъ, 


къ чисау большихъь и ваЖНЫхХЪ построекъ принадале-_ 








| 
| 


опруираитенярииоичиенинуисчетти: 





жать чугунные ворота дял Севастопольскаго порта. 
Такихъ воротъ строится девять. Дая отдЪаки воро-_ 
тнаго’ шарнера, который ‘длиною во всю вышину 
ихъ, болье 20 хутовъ, также дал планированя прит- 
воровъ и стыковъ огромныхъ чугунныхь брусьевъ, 
нарочно устроены Г. Ренни три стругательныя  ма- 
шины; онЪ примфчательны тьмъ, что несложны и 
безъ рамы. Большой подручникъ съ рЪзцомъ^`дви- 
гается взадъ и впередъь ва гайкЪ, поазущей по дю- 
жему винту со скорымъ движешемъ, котораго длина 
еще боле, нежели длина воротъ. Рзецъ въ подру- 
чникь двосконечный и переворачивается самъ собою, 
когда долженъ дЪйствовать дла стружки. въ другую 
сторону, а строгаемая вещуъ неподвижна, между тьмъ 
р®зецъ можеть подаваться также и впередъ по ши- 
ринБ планируемой вещи. Такой станокъ весьма хо- 
рошъ для исполняемой нынЪ работы и дьйствуеть 
успъшно.. Крбмь сказанныхъ движенй, подручникъ 
съ рьзцомъ можеть быть поставленъ подъ разными 
углами ии двигаться по дугБ, и потому на нихъ 
можно производить удобно отдъаку всвхъ вещей, ко- 
торыя составляютьъ части „Севастопольскихъь порто- 


ВЫХЪ воротъ. 


Въ большомъ строен, гдь собираются ворота, 
устройство крановъ. и расположеше ‘ихь весьма удо- 
т. в: о АТО 
оно и достойно подражания. Такме ‘краны’ дваають 
также въ литейныхь Фабрикахъ, -доставляя удобство 


дая перенессвя вещей и опокъ куда _ требуется. 











Устройство ихъ довольно: просто: вдоль Фабрики, ово- 
о стЬнъ, распоиагаются деревянные брусья, а на 
ВИХЬ чугунные или жельзные рельсы; по этимъ рейв- 
самъ двигаются на четырехъ колесахъ друме два 
бруса, поперегъ Фабрики лежащие; а по рельсамъ на 
этихъ посаЪднихъ брусьяхъ двигается на колесахъ 


же кранъ, устроенный но системь переноснаго. О:ь 


крЪпости нпоперечвыхъ брусьевъ и расположентя ме- 


ханизма подвижнаго чугуннаго крана, зависитъ си- 
ла этой машины; смотря поэтому вещи переносятся 
и поднимаются вЪсомъ отъ 5 до 10 и боаъе тон- 
новъ. Краны съ такимъ устройствомъ употребляются 
во всъхъ заведенняхъь Ангми и при публичныхъ по- 
стройкахъ на временныхь аЪфсахъ. Они пе предета- 
ваяютъ особеннаго труда дая перенесентя этого удоб- 


ства на наши заводы. 


Въ Литейной Гг. Рении исноаняются вс рабо- 
ты нужвыя дяя постройки паровыхъ машинъ. Дая 
сушки опокъ устроены камеры надъ печами, въ ко* 
торыхъ приготоваяется коксъ; кромЪ того, имфется 
особый аипаратъ, изъ котораго доставляется горя- 
шй воздухъ дал просушки большихъ Формъ, кото- 
рыя, въ даинныхъ и узкихъ углубленгяхъ, могутъ 
содержать сырость долгое время. Этотъ авпаратъ 
полезенъ въ нашихь аитейныхъ, и потому будетъ 
мною описанъ особо. Много найдется и другихъ ве- 
щей, которыя столь же замфчательны и удобны дая 


введевтя на нашихъ заводахъ, но л отлагаю описа- 
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не ихъ до времени, когда составаю пертежи, безъ 


которыхъ они не могутъ быть удобопонятны. 
У 
Ливерпуль. 


Въ Ливерпулв я имъаъ случай осмотръть ^ меха- 
ническое заведене, принадлежанцее компани М. Вагу, 
СигИ$ и Кеппеаду. Объ этомъ заведени надобно упо- 
млнуть, какъ по совершенству производимыхъ тамъ 
работь и состолю машинъ, такъ и потому, что 
тамъ изготовляются части дая одного изъ прим ча- 
тельнъйшихь и огромныхъ, ввковыхъ построений въ 
С. Нетербургь. Это части дая моста. 

Невскай мость будеть распоаоженъ на семи ар- 
кахЪ; каждая арка состоитъ изъ 9 иаи 11 ЗвЪНьевЪ 
и каждое звъно изъ 13 частей иди чаленовъ. ВсЪ ча- 
сти одной такой арки, которая собирается, содер- 
жать вБсу болЪе 1,000 тонновъ. Для сборки арокъ 
устроенъ заводчиками особый каменный Фундаменть 
въ строени, нарочно для того построенномъ, на ку- 
пленномъ мвсть. Чадъ хундаментомъ находятся кра- 
ны, посредствомъ которыхъ по рельсамъ, вверьху 
Фабрики устроеннымь, части передвигаются и скала- 
дываются. Наружныя стороны моста и плоскостей 
чаеновъь въ тЬхъ частяхъ, которыми они будуть 
соединяться, должны быть остроганы. Дая этого Г. 
Кенниди придумаль дв большаго размфра н силь- 
ныл строгательныл машины, приводимыя въ движе- 


не нпаровою силою; въ этихъ строгальныхъ маши- 


‘ 








нахъ соединены вс роды движен  такъ, что на- 
нихъ съ болыпимъ удобствомъ будеть производить- 
ел стружка не только ровпыхъ, но дугообразныхъ 
и неправильных плоскостей въ аркахЪъ, Въ посаЪд- 
нее. время, по требовашю Ивженернаго Начаньства, 
посаЪдовала нЪкоторая перемфна, служащая къ 
укръпаению боковыхъ чаеновъ моста, почему работа 
нъеколько о приостановииась оть. пергаивки тБхъь 
вещей, которыял быаи уже изготовлены, КромЪ это- 
го большаго заказа, стоющаго для совершеша работъь 
немалыхъ издержекъ, они имбють подряды на мор. 
сктя пароходныл машины большаго размфра и ч0- 
комотивы; послъднихь они имъютъ до 95, и каждую 
недЪлю обязаны дфлать по одному. У нихъ же дъ- 
зается нынЪ 180 сильная паровая машина для дЪй- 
ствта винта (РгореЦег Зсте\у) по проэкту извЪъстна- 


го Инженера Грантама. 


Машины въ этомь заведени дала произведентя те- 
кущихь работъ, въ положенми удовалетворительномъ, 
и изъ нихъ многгя весьма большихъ размфровъ. Въ 
особенности нримфчательны вертикально сверлильныя 
самоточки, дяя обетрогивашя неправильных, но- 
верхностей и для выемки шиунтовъ; въ этихъ ко4о- 
сальныхъ. самодъйствующихь машинахъ немного 
остаетел для человвка. 

Два большие завода, принадлежание компани 


Меззг5 Уеззер ава \УтеЪЬ находятся въ провинция 


ЛегБузЬ ге, близъ селенгл В1реу. Изь нихъ одинь- 
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дэ 


э 


называется ВиНееу, другой Со4вог-рагк. Они  рас- 
положены посреди рудниковъ, доставляющихь на 
эти заводы руду, хлюсъ и каменный уголь. Неръдко 
въ одномъ рудник всБ эти. главные матерталы на- 
ходатся, перемежаясь, вмъств. СБти желёзныхь до- 
рогь и каналовъ, пересвкающихь горы и долины 
этого мъста, называемаго общимъ именемь Вайетеу 
Рагк, и гдь въ старину быль замокъ какого то вель- 
можи, облегчаютъ средства доставленгя матертяловъ 
на заводы’ прамо. изъ рудниковъ, не имъя надобно- 
сти дБлать въ нихъ ‘запасовъ при заводахь; ихъ ма- 
газины находятся въ вЪдрахъ земли, и оттуда лолу- 
чаются матертялы по мЪрЪ надобности. `Обжегъ 
рудъ совершается и при заводахъ и при рудникахъ, 
гдБ уголь и ‘руда находятся вмьстЪ. Горы не мъ- 
шаютъ проводить каналы и дороги; ихъ’ прорЪ- 
зываютъ туниелями, долины и овраги засыпаютъ, 
или ведуть каналы и дороги по’мостамъ на аркахъ. 
Примъчательно мЪсто, называемое Ви-Вг@5е, гдЪ 
МОЖНО —ВИДЪтТЬ несколько путей, пересъкающихъ 
другъ друга; двЪ горы соединяются мостомъ, по ко- 
торому течетъ каналъ; на немъ видны паруса нагру= 
женныхь судовъ; подъ мостомъ проходить желфзная 
дорога, по ией мчится паровозъ съ длиннымъ тран- 
спортомт; но жельзная дорога идетъ тоже по мосту, 
который перекинуть чрезъ почтовую дорогу; проле- 
гающую возлв рЪки; въ нБкоторомъ разстолни отъ 
пересвчевтя первыхъ путей, почтовая дорога прохо- 


дитъ также зрезъ мостъ на этой рЪк$. 
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Каналь, проходяпий отъ завода ВаНееу къ Со9- 
пог-рагк-у и къ нькоторымъ рудникамъ, ниже поса$- 
дняго завода; идетъ тунислью 41+ миаи, и хотя 
имъетъь большое паденте, но не смотря на то суда 
съ заводскимъ товаромъ идутъ и въ верхъ и вт, низъ.. 
Даля этого устроено на капалв нЪъеколько воротть, . 
задерживающихъ воду; по мёрф выпускангя и напол- 
неня пространства между одвими и другими воро- 
тами этою водою, суда съ грузомъ ‘весьма удобно 
подымаются или опускаются, смотря по тому къ вер- 
ху или къ низу ови плывутъ- и проходять въ ворота 
тогда, когда горизонть воды въ двухъ смежных» 


отдвленгяхъ канала сравняется. 


Н+которые Бутерлейске рудники существують 
уже около 100 льть и глубина ихъ доходить до 
117 ярдовъ (65 сажени). 

Руды проплаваяемыя въ обоихъ заводахъ прина- 
длежатъ къ гаинистымъ, содержащимъ углекислое` 
желфзо и окись. `СмЪшенте богатыхъ и убогихъ рудъ 
даеть вообще до 40> чугуна; во хаюсъ употребаяет- 
ся известнякъ, добываемый въ угольныхъ выработ- 
кахъ; уголь идетъь сырой. Доменныхъ печей на 0бо- 
ихъ заводахъ 6, высота ихъ 43 ‹ута, въ распаръ 
17 хутовъ. Онъ дъйствуютъ горячимъ дутьемъ въ 500 
550° Раг., при давлени холоднаго воздуха до 5+ Фун- 
товъь на квадратный дюймъ. Выпаавка доходить до 
120 тонновъ въ недъаю, а на другихъ бываеть не 


болъе 80. Въ течений года, среднимъ числомъ, на 6 


й 











долинахъ вышаавляется чугуна до двухъ милатововъ 


Русскихъ пудовъ. 


> 


При всякой домнЪ устроенъ апиаратъ для подъ- 
ема колошъ, съ машинами дая равномфрной ихъ за- 
сыпи. ПосаЪдняя состоихъ изъ круглой тележки на 
четырехъ колесахъ, которой дно коническое, опуска- 
ющееся весьма простымъ механизмомъ въ то вре- 
мя, когда тележка находится. надъ колошникомъ; та- 
кимъ образомъ вся засыпь, при опускани дна теле. 
жки, по окружности конуса, скатывается въ домнЪ 
всегда правильно, располагаяеь отчасти воронкообраз- 
но. Подобный приборъ съ подъемною машиною 
былъ описанъ въ Горномъ Журнал, три наи четы- 
ре года назадъ, но съ того времени подъемная ма- 
шина измфнена; тележки съ товаромъ подымаются 
не по наклонной плоскости какъ прежде, а верти- 
казьно на площадк®, къ которой съ визу придъаа- 
ва жельзная труба; эта труба находится въ цилин- 
др съ водою. Во время подъема, въ трубу  подъ 
паощадкою пускается сгущенный воздухъ, который, 
вытБеняя изъ трубы воду, подымаетъь-приборъ къ 
верху, съ выпускомъ же воздуха приборъ спускает- 
ся, по мБрЪ замъщентя воздуха водою. Тяжесть те- 
чежки съ площадкою уравновьшена грузомъ. На 
паощадкЪ положены рельсы, которыя сходятся съ 
таковыми же въ низу при нагрузкз и вверху при 
колошникв домны дал выгрузки. Тележка, сверхъ 


того, такъ устроена; что на ‘оси больышихъ кодесъ 
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находится точка опоры дая рычага, которымъ _на- 
въшивается потребное количество товаровъ, такимъ 


образомъ тсележва служить и вБеами. 


Доменная плавка ведется правильно, и кромв вы- 
плавки штыковаго чугуна, употребляемаго на пере- 
дВаЪ въ желЪзо въ Кодноръ-паркЪ, производится от- 
ливка разныхъь вещей съ большою отчетаивост!ю, 


при. чемъ и сыпь держится съ тмъ сообразная. 


Кром доменныхъ печей на обоихъ заводахъ имфет- 
ся нсколько вагранокъ, въ которыхъ переплавия- 
ють аитники и крохи дла мелкихъ вещей и въ 
пособ1е при отаивкв крупныхъ. Въ недавнее время 
въ Кодноръ-паркЪ отлиты: цфльный ободъ махова- 
го колеса въ даметрь 95 Футовъ, толщиною 15 Х 
13 дюймовъ, въсомъ 18 тонновъ, къ нему ручки въ 


1% тонновъ, такъ ‘что вЪеъ всего маховика будетъ 


болъе 1,800 Русскихъ пудовъ. Стуль дая пароваго 


молота, безъ наковальни, отлить’ въ 20 товнъ, или 
болье 1,200 Русскихъ пудовъ. 

Въ настоящее время на заводь Бутерлей двЪ дом- 
ны занлты по заказу отаивкою трубъ для провода 
газа и досокь на кровли новыхъ Фабричныхь зданй 
въ Кодноръ-паркЪ. Большия трубы Формуются стой- 
мл въ чугунныя опоки на чугувныя же точеныя 
Формы, по частямъ, такъ что, наставаяя опоки и 
подымая Форму, можно отФурмовать трубу весьма 
большой даины. Стержни, или сердечники, дфалают- 


ся изъ пугунныхъь пустыхъ трубъ, въ стнкахъ ко- 
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торыхъ имъются отверстя/дая выхода газовъ. Эти 
сердечники обвиваются свитою соломою; или сфномъ, 
и потомъ уже обыкчовеннымъ образомъ обмазыва- 
ются глиною; далбе они повёряются, въ станкЪ на 
точеныхъ шейкахъ, просушиваются въ сушилахъ, и 
тогда вставаяютсл уже въ опоки, которыя предва- 
рительно поставаены отвфено въ лму (оть 8 до 10 


рядомъ), гдь и заливаютъ ихъ въ одинъ приемъ. 


Трубъ, длиною въ 10`или 13 хутовъ, а въ д- 
метрь 10 дюймовъ, одинъ рабошй. съ малольтомъ 
Формуютъ въ день оть 1% до ЛА. Переноска опокъ, 
поднятте Формъ, установаене опокъ въ сушияо и въ 
яму, для отливки, производится кранами и по же- 
авзнымъ дорогамъ, отъ чего людей употреблается 


мало, по количеству производимой работы. 


Чугунныя доски ‘дла крьишь отаиваются двухъ 
видовъ, дугообразной Формы, ибо крыши дфааютея 
полукругдыя. Данна досокъ 3 аршина и 1 аршинъ, 
Форма доскамъ дана такая, что онЪ, будучи соеди- 
нены, поддерживаютъ другь друга и составалють 
желобоватую, или бороздчатую крьшпу, которая, кро- 
м поперечныхт, связей, изъ стввы въ стьну, не 
требуеть ни стропиль пи’ рЪъшетинъ. Поперечный 
разрзъ досокъ представляетъь ломаную дин! и тмъ 
укрБпаяеть ихъ, какъ ребрами, идущими вдоль ска- 
товъ крыши. Нодобнаго рода`крыши мнЪ случалось 
видть въ Лондонъ, желёзиыя. Строене тЪхъ и дру- 

Горн. Журн. Ки. П, 1846. 6 
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гихъ я опишу Въ послЪъдетви съ пояенительными. , 


чертежами. . 

Воздуходувныя машины въ заводахъ ВаИееу и 
Содпог-Рагк одного устройства: одинъ двудувный ци- 
зиндръ, въ даметрь 84 дюйма, высотою 8 хутовъ, 
дъйствуеть паровою машиною въ 70 лошадей и 
имБетъь оть 14 до 15 ударовь въ минуту. Такимъ 
мвхомъ дЪйствуютъ въ ВиМе[еу три домны, каждая 
съ тремя водяными хурмами съ’ круглымъ очкомъ, 
въ 5 дюйма; а въ’ Содпог-РагК еще ‘два очиститеаь- 
ные горна, но въ послбднемъ заводь дутье слабъе, 
нежели въ первомъ. Вагранки и кузницы дъйству- 
ютЪ вентичаторами, въ которыхъ скорость лопатокъ 


доходить до 1,200 разъ въ минуту. 


Въ заводь ВаЦееу, кромЪ домепнаго производ- 
ства и литейной, въ большомъ размъръ, имЪется 
машинное заведене, въ которомъ приготовляютъ не 
только машины рабошя и. части дял механизмовь 
въ Сопог-Рагк, но выполняются весьма многоараз- 
личные заказы. Въ настоящее время двлаютъ тамъ 
нъеколько паровыхъ машинъ въ Голландию, съ приз 
борами 5соор уВее!, для осушки болеть. Такихъ ма- 
шинъ въ Бутерлеь устроено по заказамъ уже весь- 
‘ма большое число, чБмъ доказывается удоваетвори- 
тельное ихъ дъйствте.. ДвЪ машины, силою въ 50 20- 
падей, съ прямымъ дъйствемъ, по прожекту Г. Гаи- 
на (61упп), по всвмъ протяжешямъ весьма мало за- 


нимаютъ мЪста, и поставятся на жельзный пароходъ, 








кот 
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который строится въ Ливерпулв для Остъ-Индской 
компани. Въ Бутерлев двааютъ новый котелъ дая 
парохода Николай, который ходить между С. Петер» 
бургомъ и Любекомъ. 

Интерёсенъ механизмъ, который дълается для сче- 
та числа ударовъ въ паровыхъ машишахъ въ течени 
продолжительнаго времени. Дъйствюе его происхо+ 
дитъ отъ зубчатаго сегмента, который будеть дви» 
гаться ‘поршневымь шестикомть и посредетвомъ при- 
вода передавать счеть на цихерблатъ, гдф стрЪака по- 
кажеть число ударовъ въ известное времл. Подобный 
же приборъ устроивается и дял повфрки счета ко. 
аошь. 

Въ заводь Со4пог-РагК, кромв доменнаго производ- 
ства, дъйствують 17 пудаинговыхъ и 10 сварочныхъ 
печей; сверуъ того, вновь устроивается 1% печей и 
нЪсколько прокатныхъ становъ. Вообще этотъ заводь 
распространяется и въ скоромъ времени станеть въ 
рядъ съ первыми заведенгами этого рода въ Англии. 
ЗдЪеь мнъ случилось видьть основане, продолжеше 
и окончание построентя новыхъ печей и механизмов?. 

Фупдаменты подъ печами выкладываются изъ ка- 
мня глубиною въ 5 хутовь, безъ свай, ‘прямо на 
земаяной грунтъ; трубы высотою 56 Футовъ, по двБ 
въ рядъ, ставятся на чугунныя доски, поддержива- 
емыя чугунными коаоннами на высоть б хутовъ; 
между колоннами, подъ чугунною _доскою, проходять 


пролеты отъ печей и выкладывается часть трубы, 
» 





































подверженная разгоранйю; такимъ образомъ, если 
случитея` въ трубъ поправка, то болышая часть ея, 
покоящаяся на колоннахъ, не будетъ подвержена раз- 
рушению отъ выломокъ. Между внутреннею клажею 
изъ огнепостолннаго кирпича и наружною изъ обык- 
новеннаго краснаго;, дъааются промежутки (пазухи) 
въ 5 дюйма. Хотя обЪ трубы заключены въ одинъ 
корпусъ, но между трубами оставлено ие закладен- 
наго пространства болъе аршина, а съ двухь третей 
всей высоты трубы идутъ уже раздвльно и безъ 


одежды краснымъ кирпчичемъ. Связи желЪзвыя кда> 


| 
| 
| 
|. 
| 
| 


|| дутся весьма часто изъ тонкаго полосоваго ‚желфзаз 


| по концамъ ихъ пробиты отверстия, въ которыя за- 





пущено болтовое желЪзо; вверху, трубы окованы ши» 





И рокими полосами съ квадратными обручами. Попс- 
речный разрЪзъ внутренняго канала пудлинговой тру- 
бы представаяеть квадрать, котораго . сторона 18 
дюймовъ. Такая постройва весьма ‘легка и дешева; 
но на мъстахъ слабыхъ, при каиматв Урадьскаго 
края, Фундаменты и корпуса требуется дълать по 


основательнВе. 





Фундаменты подЪ машинами совсёмъ имфютъ дру- 
гое строеше: опи составлятотея изь огромныхъ гра- 
нитовыхъ камней и выкладываются въ перевязь, 
высотою до А Футовъ, непрерывными стЪнами по> 
длинЪ . механизма, толщиною смотря по возможности, 
И и въ основании разширяются, представляя въ попе- 


речномъ разрё3в узкую трапецию. Сквозь эти гра“ 
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нитныя стфны проходятъ толстые жельзные боаты, 
къ которымъ прикрБпаяются станы и подушки ме- 
ханизмовъ; въ нижнихъь концахъ болтовъ имЪъютса 
уши, гдв проднутся чеки, удерживаемыя чугунными 
валичниками. 

Механизмы па этихъ Фундаментахъь еще не поста- 
ваепы окончательно, но уже собираются. ДвЪ паро- 
выл машины, одна въ 80, а другал въ 150 силь съ 
семью котлами, будутъ приводить въ движене ` 49 
паръ разнвыхь валковъ, обжимные молота ‘и нъсколь: 
ко паръ ножницъ. 

Много предметовь заслуживаютъ внимаша въ 
этихъ заводахъ, но-мы отложимъ описаше подроб- 
постей до другаго времени, скажемъ. нБеколько словъ 


о пудлинговани и сваркЪ. 


При одной пудлинговой ‘печи работаютъ обыкно- 
венно одинъ поапый работникъ съ малоаътомъ й 
смъняютея чрезьъ 12 часовъ. На ‚смзну имъ отпу- 
скается чугуна по-поламъ съ рахинированнымъь 74% 
Русскаго пуда, изъ котораго получается жельза въ 
полосахъ ./ 41, 70+ пуда, сабдовательно угаръ не 
болъе 3 хунтовъ на выдфаанный пудъ. Выдвака въ, 
сутки на одной печи 1415 пуда. 

Изъ одной насадки чугуна, котораго каладуть за 
одинъ разъ около 1%: пудовь, дБааетсл пять или 
шесть криць, смотря по сорту жельза, на который 
крицы выдъаываются; но крицы не накатываются 


вв вдругъ, а одна посаЪ другой, такъ, что въ то 
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время, когда обжимается одна крица, рабочий успв- 
ваеть приготовить другую и такъ до послъдней, 
Обжимаше крицъ производитсл подъ больтимъ мо- 


зотомъ, который служить для 10 печей; отъ молота 


куски переносатся къ валкамт, дБ и прокатывают= 


ся въ полосы, шириною въ Л дюйма и толщиною 
въ 1 дюймъ. Изъ всвхъ 17 печей пудалинговое же- 


1530 прокатывается въ двухъ парахъ ВААКОВТ. 


Изъ полось ./№ ТЕ дБааются складки, которыя 
свариваются въ другихъ печахъ. При сваркф изъ 
70+ пудовь жельза „№1, получаетсл полосоваго 
Ле 9, 65 пуда, которое употребляется на всв ‘издБ- 
21я, какь дФаьное желЪзо. Однако же нЪкоторые 
предметы, особой важности, и листовое требуютъ 
еще одной сварки. рн получени полосъ 5 9, 
какъ видно, происходить угару по Л -унта на пудъ 
выдфаки, а весь угаръ изъ чугуна простирается до 
7,9 Фупта или 1955, не вкаюзая угара при рафи- 
нироваши половинной пропорц!и; употребллемаго въ 
передъаъ чугуна. 

Изъ двухь сварочныхь печей, обыкновениаго по- 
лосовато жельза выдфлывасгся до 600 пудовъ въ 


смфву: полосоваго, ширивою отъ 8$ до 10 дюймовь, 


толщиною въ 3 дюйма 430 пудовъ, круглаго въ 1+ 


дюйма 560 пудовъ, квадратнаго въ > или : дюйма 


то 
оть 91 до 5 тониовъ, или около 180. пудовъ. Угаръ 
на широкополосномъь по ЛА: хунта, на кругломъ и 


тонкомъ по Д`фунта съ небольшимъ на каждый 
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выдфаанный пудъ. ‘Людей при сварочныхь печахъ 
употребляется по два человъка, изъ которыхъ одинъ 
полный работникъ, другой малолътъ; на станахъ, 
при каждой паръ валковъ, по 9 большихь и по % 
мальчика, сверхъ того, дая вытравки жельза на ка- 
ждую пару’ по два малольта. 

Котельное жельзо, тоащиною въ у иди = дюйма, 
выкатывается: изъ 5, или изъ «4 9, приготов- 
аяемаго изъ обрЪзковъ. Но я не видфаъ прокатки 
по причииз поправки машины. Дая выдваки листо- 
ваго жеалъза имъется три пары валковъ, изъ кото 
рыхъ одна пара съ выръзками дая прокатки боа- 
ванки, а двЪ пары гладьтя,, дал выдфаки аистовъ. 

При’ Бутерлейскихь заводахъ имъется кирпичная 
Фабрика, но я опишу это производство, весьма важ- 
ное дая нашихъ заводовъ, въ посафдетыи, при опи- 
сани другихь заведеми, которыя я видфлЪ по этому 


же п редмету. 


Желтьзодтьлательньйй зиводь Го. „Доха, Вильсона 1 
Беля (Меззуз Тов, УТ/Йвоп ата ВеЙ Ггоп шотЁз, саат) 


на Тени. 


Въ заводь Г. Лоха имфется дв домны, дъйству- 
юцци горячимь дутьемъ и коксомь съ примъеью 
сыраго слоистаго угая, называемаго Эр! соа], Руды 
доставляются изъ ПШотланди и Торкшейра, съ сл0- 
жнымь содержащемъ до 55: и принадлежать КЪ 


гаинистому камню, прониквутому углекислымъ же> 









































л5зомъ или окисью. Изъ двухъ домнъ вБ течеши 
года выпааваяется чугуна до 500,000 пудовъ.. Весь 
этотъ чугуиь и съ другихь заводовъ передълывается 
на желбзо въ 99 пудаинговыхь и 410 сварочныхъ 
печахь; жедфза выработывается въ годъ, вкаючал 
приготовляемое въ болыпомъ количествв ‘изъ обр5з- 


ковъ, въ разныхъ видахъ до 600.000 пудовъ. 
? Е ; ? 


Въ пудаинговыхъ печахъ при ®товалетсл жел$зо 
НИИ ИЗЪ чугуна рахивированваго, или пополамъ съ 
доменнымт,. Первое употребляется на выдзаку дИ> 


стоваго кубоваго желБза, а посльднее на разные сор- 


та. Врицы изъ доменнаго: чугуна обжимаются пер- 


вопачально’ подъ прессомъ (З4шхег), а потомъ выка- 
тываются въ полосы подъ валками. Это желбзо не 
хорошо. Ёрицы на листовое кубовое желфзо куются 
подъ молотомъ, шириною 8, атолщиною въ 9 дюй- 
ма. Изъ этихъ полдосъ дЪлаются скаадки такимъ 
образомъ, что между двумя плоскими кусками ио- 
мьщаются крупные обр5зки кубоваго желбза на. по- 
ловину въса всей складки. По сваркЪ пакеты куютсл 
подъ молотомъ и иотомъ_ уже изъ этой болванки 
выдфльвается кубовое желЪзо. Болванка нагрЪвается 
до вара и нЪеколько -разъ пропускается въ валкахъ 
съ вырЪзками, потомь уже передается въ гладкие 
валки и тогда выкатывается въ листы.. Болвавкн, 
такимъ образомъ приготовленныя, бывають вЪсомъ, 
одна штука, до 95 пудовъ, есаи ‘аисты требуются 


тоистыхь разм5ровъ. 
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готовится угловое И рельсы дая жезфзныхь дорогъ 


въ Германио и по заказамъ своего отечества, 


Угловое -желЪзо катается изъ скаадокъ ЛР 1 же- 
лЬза и не р$ёдко имъеть трещины. Жеа$зо нарель- 
сы имфеть лучш!а качества, ибо въ скаладкахъ на 


верхъ и на низъ каадутся полосы жсафза Е 3. 


Кром листоваго желъза на кораблестроеше сдЪеь 
Въ сутки изъ 5 печей на одной систем валковъ, 
состолщихъь изь трехь паръ, выдаываетсл рельсовъ 


_| до 5,000. пудовь и отъ 1,500 до 2,000 пудовъ угао- 


ваго жельза, смотра но размърамъ. Угаръь оть 12 
до 14=. 
| Въ заводв. устроенъ горнъ съ Л урмами, на’ ио- 
добле очистительнаго, въ которомъ перепаавляются 
| старые чугунные припасы. Тажелыл вещи подвьши- 
ваются цьиями и, по мьрБ разпааваешя, ихъ спу- 
скаютъ въ горнъ’ чрезъ блоки кранами. 
Въ самомъ городв Ньюкастелв, на берегу Тейпы; 


устроивается желъзодваательный ‘заводъ Гг. НауК$, 


СгауузВау её опа, бацезВса4 гоп зтогКз). Въ немъ будеть 
всего 5% пудаинговыя н сварочныя печи; въ насто- 
щее ‘времл дъйствують уже 12 пудаинговыхь и 8 
р сварочныхъ печей. 

Въ этомъ завод особенное расположеше въ по- 
строеши печей заставаяетъ нфеколько разпростра- 
ниться.’ Для всБхъ 59 печей  имъется только двЪ 
трубы, такъ, что каждая служить для 16. Трубы 


высотою до 70 хутовъ, одна коническая, другая пи- 











рамидальнал, и помъщены ви Фабрики. Паощадь 
поперечнаго разр$за внутри трубъ, при основаши, 
въ 56 квадратныхь Футовъ. Въ такую трубу прохо- 
датъ два горизонтальные канала, которыхъ площадь 
въ поперечномъ разрёзв до 21 квадратныхъ Футовъ. 
`Эти кирпичные каназы ироходять подъ хабричнымъ 
поломъ, изкибаясь сообразно расположению’ иечей. 
Въ сводахъ каналовъ выложены, вровень съ поломт 
Фабрики, кругаыя отверстия, дламетромъ въ два фута, 
и имъютъ задвижки изъ огнепостояннаго кнрцича 
въ ‘цугунной рамЪф. Надъ каждымъ изъ такихъ отвер- 
сИй находится кругдая печь, въ сводь которой по- 
мъщент паровой котелъ; наконець съ круглою печью 
соединяются продетами 5 или 4 пудлинговыя ‘или 
сварочныя печи, которыл огнями свонми питаютъ 
круглую иечь и производятъ въ кота ‘пары дия 
паровой машины въ 75 силъ, приводящей въ движе- 
не рабоше механизмы, двф системы валковъ, по три 
пары, два пресса, нфсколько ножниць и пилы. Дабы 
каждая печь пудлинговая или сварочная дЪйствова- 


ла независимо, ВБ пролетахъ имБютел задвижки. 


Въ суткя на одной пудлинговой печи выдълывает- 
ся жельза оть 150 до 140 пудовъ, съ угаромъ 95 
при двухъ рабочихъ. Угая по вЪсу идетъь равная 
часть противь употребленнаго пугуна: 

Въ пудлинговыхъь печахъ, нъеколько меньшаго 
размъра, называемыхъ Сис Гагпасез, приготоваяют- 


ся также крицы изъ однихъ старыхъ обрЪзковъ, ПО> 








мьщая въ печь отъ 5: до 4 пудовъ. Это количе- 
ство обращается въ крицу, или лучше. сказать сва- 
ривается въ + и 1 часа безъ особенныхъ пруемовт, 
кромв того, что когда желфзо сядетъ, то его и» 


сколько переворочавъ собьютъ въ крицу. Такихъ 
й 2 


криць въ теченти сутокъ вырабатываютъ отъ 50 

до ЛО. Дъло просто, нужны дишъ печи съ высо- 
кимъ жаромъ. Объ угар, по несчастию, мнЪ ниче- 
го ие сообщили, но я не полагаю, чтобъ быаъ очень 
великъ, судя по успиной работ. 

Крицы изъ чугуна и изъ обръзковь полученныя, 
=- обжимаются подъ прессомъ и потомъ прокатываются, 
| _безъ особаго нагрбван!я, въ валкахъ на полосы, ши- 

риною въ 5х, тоициною въ $ дюйма. Жельзо „ЛР 1, 
| по разрЪзк®, скаадкв и сваркЪ, прокатываетея въ 
| разные сорта иона угловое дая корабельныхъ ре- 
беръ, или пангоутовъ. Но полосы изъ обрёзковъ 
употребляются или на лиетовое жел$зо, наи дяя 
| такихъ издъа, которыя требуютъ особенной проч. 
| ности. Пакеты дая рельсовъ собираются изъ 1 
| ни. 9 на половину, употребляя послБднйй сортъ ва 


верхь и на бока. 

| Даля прокатки жельза, какихъ быт видовъ оно ни 
было, при станахъ употребляетсл рабочихъ, на ка- 
ждую пару отдфлочныхъ валковъ, два лолныхьъ ра- 


ботника; на пр:уготовительныхъ одинъЪ полный ару- 





2 . 
гои малой тЪ; сверхъ того для поддерживантя даин> 


ныхъ полосъ по два малоазта и двое дая выправ- 
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ки. Кром того употребляются люди дла разр$зы- 
- вангя полосъ и при обрЪзкЪ готоваго желза. 
Въ одной артели изъ поаныхъ работниковъ назы- 
ваются: 
Одинъ старпий Неа4тап. 
Два маладшихь Оп4ег Вип. 
Малольты Арргапиее. 
Работа на одной системв валковъ, изъ 5 паръ со- 
стоящей; производитса изъ четырехъ печей; угаръ 


бываеть отъ 10 до 13°; выдЪака обыкновенная въ 


сутки: 
пуды. 

Круглаго, отъ 1 до `11 дюйма, 

постепенно отъ . . . . . . . 1,000 до 1,300 
Угловаго, длиною 90 хутовъ раз- 

ныхъ мъръ`оть. . . . . . . 1,500. — 9,000 
РОБСОВЬ: О 9.500 — 5,000 
Широкополоенаго, шириною 7х - 


о сес 90 1000 


Жельзо широкополосное, заказываемое дал локо-. 
мотивовъ на’ рамы (Госошойуе’ ташез) и шины ко- 
лесныя, дъаается изъ боаванки кованой, на которую 
въ скаадку употребляется обыкновенно жельзо „Л 9. 
выдфаланное изъ обрьзковъ. ее 


Ковка этой болванки, а равно`и другихъ тлжезо- 


въсныхь вещей и частей на якоря, производится въ 


отдьяьной ФабрикЪ, гдЪ имъются особыл сварочныл 


печи, крытые горна и паровой молотъ Несмита въ 








ваеьл т: ренту 
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5>= тонны, или около 990 пудовъ вЪсомъ. Работа 
подъ этимъ молотомъ весьма удобна и сварка’ весь- 
ма хороша. 

Кромв выдфаки жельза на старомъ и новомъ за- 
водахъ, нЪсколькихъ якорныхъ Фабрикъ и кузницъ, 
въ этомъ заведени имЪется механическая, литейная 
и мастерская для прыготоваешя колесъ къ экипа- 
жамъ на желфзныя дороги. Компан!я владъетъ весь- 
ма большими средствами и всБ свои ‘заведенгя со- 
держить въ лучшемъ порядкЪ. 

‹ 
Два механическ!я заведения, особенно отличающуяся 


вь Ньюкастель и извфстныя въ Ангаи, Гг. Готорна 


- и Стефенсона [Мапи{асвагегз оЁ 1осотойуе, Магше’ ап4 


о{пег 51еат Епошез, В. \. На\зушого и 5ерВепзоп] 
изготовляютъ вслкаго рода машины; главнЪйшее же 
ихъ занатге состоитъ въ строеши локомотивовъ, столь 
извьетныхь какъ своею отличною  конструкщею, 
такъ прочностйю и быстротою. Въ каждомъ изъ этихъ 
заводовъ можеть готовиться сжегодно зокомотивовъ 
отъ 50 до 70. Системы же строенгя локомотивовъ у 
того и другаго хабриканта имфютъ свои отличия 
и пользуются привиалемями. Г. Стехенеонъ имЪъетъ 
три патента. Заказы у послЪдняго такъ велики, что 
онъ иметь ихъ ‘на четыре года. 

Изъ множества вепомогательныхъ машинъ лучиия 
сверлильныя и стругатезльныя Витвора (МЫ Буг) 
также Несмита. У Г. Стефенсона хороша долбежная 


машина и станъ дяя дФаа заклепокъ и самой скаеп= 
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ки паровыхъ котловъ; об его инвении. Машина 
дяя отдЪаки нвеколькихь гаекъ за одинъ разъ тав- 
же полезна, опа иметь сходство съ зуборъзною. 
Въ заведени Г. Броуна, изготовяяющаго развыя 
стальныя  издъая,  замфчательны: приспособлеше 
натуральнаго давлешя воды для нажима сверла въ 
сверлильномъь станф и патронъ въ токариомъ. Въ 
послзднемъ, посредствомъ спиральной нарЪзки, баб- 
ки, дая державая обтачиваемой вещи, всегда’‘пра- 


ВИЛЬНО нажимаются отъ окружности къ центру. 


=—=>=>—— 


9. 


УпотреБЛЕНТЕ НАГРЪТАГО ДУТЬЯ ПРИ ДРЕВЕСНОМЪ Угав, 


- ВЪ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧАХЪ. 


(Г. Поручика Менуса 1. Переводъь съ ЧФранцузскаго (“)). 


Открытёе. 


Мысль объ употребления пагрЪтаго дутья явилась 
не ранфе, какъ въ 1819 году, и принадлежить Г. 
Нильсону, Директору газоваго. заведентя, въ Гаазговъ. 
Первые свои опыты надъ домевными печами въ 
Клайдь, въ ИТотланди, онъ производиль вмфетв съ 


Гг. Макантошемъ и Вильсономъ. 





(*) Изъ металяурйи жельза Гг. Флаша, Барро и Петье. 


Инига эта переводится па Русск й языкъ. 








$ 
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Оть несовершенства воздухонагръвательныхь при- 
боровъ, результаты этихъ опытовъ были не слит- 
вомъ удачны, но въ послфдстви убЪдились. совер- 
шенно, что открыте это принесетъь большия выгоды 
горнозаводекой промышаенности. Первые опыты бы- 
ли произведены надъ домнами, дъйствовавшими кок- 
сомъ, при чемъ пагрътое дутье дало возможность 
замънить коксъ каменнымъ угаемъ, не уменьшая ни 
количества, ни какачества выпааваяемаго чунгуна. 
Саъдствемъ этого. было значительное сбережение въ 


горючемъ. 


Бъ Англш нагрЪтое дутье было. испытано ‘только 
съ коксомъ и каменнымъ угаемъь, опыты же произ- 
водимые съ 1852 года на материкв Европы дока- 
зали, что оно. равно полезно и дая печей дъйству- 
ющихъ древеснымъ угаемъ, въ. особенности же для 
тьхъ, гдь уголь замвненъ обыкновенными иаи жа- 
ровыми дровами, дла которыхъ оно кажется почти 
необходимо. Съ того времени’ употреблеше нагрЪтаго 
дутья значительно распространилось и, за исключен!» 
емъ ръдкихъ весьма случасвъ, оно вездЪ приносить 


выгоду боле или менфе значительную. 
Образ дьйствл нагртьтаго дутья. 


Отъ замвны холоднаго дутья нагрьтымъ, дьйстве 
доменныхъ печей и управаене ихъ ходомъ облегчи- 
чись, а плавка стала’ гораздо жарче. Редктя изъ этого 


искаючен!я, которыя можно однако же найти, доа- 


















































ЭТА 


жно принисать особеннымъ свойствамъ нвкоторыхъ 
рудъ и угля, и еще болве Формамъ доменныхъ ие- 
чей. Нагрьтое дутье; уменьшая горъые угля въ верх- 
нихъ пастяхъ трубы, увеличивасть оное въ частяхъ 
нижнихъ, такъ что при нъеколько болышихъ уголь- 
ныхъ колошахъ образуются прогары или пустоты, 
въ которые руда устремляется весьма большими мас- 
сами. `А изъ этого слбдуетъ, что при узкихъ гор- 
нахъ, шихта. аегко можеть образовать въ печи сво- 
ды, которые въ свою очередь будутъ причиною вне- 
запнаго освдашл колошъ, или такъ  называемаго 
уханья домны, разстроивающаго плавку. Но это ни- 
какъ однако же ‘не можеть препятствовать введентю 
нагрфтаго дутья, а только показываетъ, что, въ боль- 
шей части. случаевъ, должно, измъняя условия плавки, 


измвнать также и самую Форму доменныхъ печей. 


Нагрфтое дутье, усиливая значительно горЪн!е угля 
въ горну, уменьшаеть однако же общее его потре- 
блене. Дъйствя его въ этомъ отношени подобны 
дъйствю холоднаго воздуха, вдуваемаго въ печь при 
сильномъ давлеши. Такъ какъ въ горну происходить 
самое дъятельное горЪв!е, то воздухъ, лишившись 
здЪсь наибольшей пасти своего кислорода и, прохо- 
дя презъ верхне слои го рючаго въ распар® и трубь, 
совершенно почти тераеть способность поддержи- 

вать горъые, и въ сяБдетвте этого значительно умень- 


паетъ общее потреблеше. горючаго. 


Первая т дъательности горзня въ ниж- 
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нихъ частахъь пеши зависитъ главнъйше отъ темпе- 
ратуры воздуха; въ самомъ дьлф, кажется, ито хо- 
лодный воздухъ не иначе можеть служить дла го- 
рънтя, какъ напередъ самъ достаточно нагръвшиеь (*), 
По этому для нагръвангя сму необходимо нЪкоторое 
времл, въ продолжеви котораго онъ подымается, а 
сафдовательно разлагается уже гораздо выше и на- 
ходится въ прикосновении съ большимъ количествомъ 
угля, нежели въ томъ случаъ, когда бы онъ начи- 
нааъ ‚разлагаться тотчасъ по выходь своемь изъ 
Фурмы. Напротивъ того, нагртый воздухъ, предва- 
рительно уже получаетъь такую температуру, что раз- 
ложеше его можеть начаться тотчасъ по выходв 
изъ Фурмы; отъ этого уголь горитъ съ большою си- 
дою въ тфхь именно частяхъ печи, гдЪ. необходимо 
нужно ныфть высокую температуру, и сберегается 
тамъ, гдь дая раскисленга рудъ совершенно доста- 
точно даже довольно слабаго жара. 

Это набаюдене весьма’ хорошо объясняетъ, по. 
чему при доменныхъь печахъ, дйствующихъ нагрЪ- 
тымъ дутьемъ, труба всегда бывасть довольно’ .хо- 
лодная, а также и то, почему на колошникахъ этихъ 
печей вовсе иЪть того большаго и яркаго пламени, 
которое характеризуеть хорошую доменную паавку 
при холодномъ дутьз. 


Главньйийл дтъйствёя нагртътььиб Эдутьеме про* 





(*) Мое зиг Гешрю: 4е Гай: сБац@, раг М. М. Вий ее 
Р®ЮгЕ (Аппа{ез 4ез пушез 4 Нууга1зоп 1855 года); 
Горн, Журн. Ён. ИП. 1846. 7 
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изводилиыял. Возвышене телтературы горна и охла- 
идее трубы суть два главвыя дФИстыя нагрьтаго 
дутья; разсмотримъ ва!ан!е ихъ на руды и на горю- 


шй матергяаъ. ев 
ЙА 


Возстановлеще и плавлеве. рудз. 


Существенызйшия услов1я, пеобходимыя дая пре- 
вращеша рудъ въ чугупъ, какъ извьстно, суть под- 
ное по возможности возстановлене и совершенное 
плаваен!е, но иноРда эти услошя бываютъ неудобо- 
исполнимы, а именно, когда руды труднопаавки и въ 
- особенности когда они трудновозстановляемы, хотя 
бы даже быаи въ этомъ случаз и легкоплавки. Въ 
этихъ-то трудвыхъ обстоятельствахъ нагрфтое дутье 
оказываетъь весьма сильную помощь, ибо большой 
жаръ горна способствуеть совершенному плаваенио 
веществъ; малая высота окисляющей атмосферы по- 
могаетъ сохранению металла, а довольно’ низкая тем- 
пература верхнихъ’ частей печи дозволяетъ возста- 
новаешю рудъ совершатьсл прежде начала распла- 
ваен!а, существенньйшее услоше для получена св. 


раго чугуна. 


Оть этихь самыхь причинъ и произошао, ато въ 
Тосканскихъ доменныхъ печахъ, обработывающихъ 
зегкопаавктя кремнеземистыя руды, со времени вве- 
деня нагрътаго дутья, руднал засыпь на одно. и то 
же количество угая, увеличилась противъ прежнаго 


въ пропорщи 55,81 къ 61,65; съ того же времени 
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безпрепятственно сталь получаться сърый чугунъ, 
чего прежде можно было достигнуть только при 
значительномъ пожертвоваши” горючаго. Криеные 
шлаки, образецъ асгкоплавкихь и трудно-возстано- 
вляемыхъ рудъ, то же при пагрфтомъ дуть про- 
плавляются на чугунъ съ гораздо большею выгодою, 


нежели при холодномъ. 


Наконець вездь почти, гдЪ только введено на* 
грЪтое дутье, можно было увеличить богатство руд- 


ной смЪси, употреблять руды менъе плавкгя, или 


‚уменьшить количество +0л70с0в5. Въ Силезми, напри- 


мфръ, сберегаютъ 56% извести или болЪе х всего 
количества ея прежде употребаявшагося; на В!ен- 
скомъ заводф, извести употребляетсл теперь только 
половина противъ прежнлго. Однако же на иъко- 
торыхъ заводахь количество извести при пагрфтомъ 
дутьв было увеличено, но вфроятно съ намфрешемъ 
устрапить посредствомъ ся изъ вугуна посторонййя 
вещества: такъ папримфръ, на Гарць количество из- 
вести увеличили на 11°, не уменьшивъ однако же 
тъмъ жидкости шааковъ; эта перемьна имъла на 
чугунъ весьма баагодфтельное вмяше, ибо проплав- 
ллемыя тамъ смеси красныхъ, бурыхъ, шпатоватыхъ 
и магнитныхь желфзнлковъ содержать довольно зна- 


чительное количество съры. 


Кажество горточаго „натеряла. 


Нагрътое дутье весьма много облегчаеть употре- 
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бленге сыраго каменнаго угля и дровъ; антрацитомъ 
же доменныя печи не иначе могутъ дъиствовать, 
какъ при дутьв нагрЪтомъ. Извъстно, что при за- 
сыпаши этихъ горючихъ матертяловь въ печь они 
значительно ее охдаждаютъ и что’ превращенте ихъ 
въ настолпий уголь то же поглощаетъ значительное 
количество теплорода, могущее произвести разстрой- 
ство въ плавкв, ссаи она не очень жаркая; при 
томъ ‘они не оказываютъ ни какого полезнаго дъи- 
ствя, ссли достигнуть горна прежде, нежели впоч- 
нь созершится собственное ихъ приготоваенте. Вее 


это асно показываетъ, что нагрЪтое дутье должно 


значительно ослаблять вредныя вагянгя, отъ охлаж- 


денгя печи произходация, и наилучшимъ образомъ 


приготоваять вещества къ горвнно; по этому-то его 


и должно употреблять во всфхъ тёхъ м5етахъ, гдЪ 


доменныя печи дъйствуютъ аптрацитомъ, камевнымь 


углемъ, обыкновенными либо жаровыми дровами. 


Казество «угуна. 


Дъйстве пагрътаго дутья на качестве чугупа не 
вездь представляется одинаковымъ, потому что ва!- 
ян качества рудъ па чугунъ викотда пе можеть 
быть совершенно уничтожено. Вообще извъетно, что 
нагрфтое дутье баагоприятствуетъ получению спраго 
чугуна, но нзкоторые говоратъ, что отъ него чугунъ 
лишается свосй вязкости. Этоть важный недоста- 


токъ можеть зависть или отъ избытка въ чугун 
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грахита, или отъ того, что онъ содержитъ въ себв 
много поотороннихь веществь и въ особенности 
кремня. Но часто также недостатокъ этотъ встрЪ- 
чается и въ чугунахъ выпаавлепныхь съ холоднымъ 
дутьемъ, а потому нельзя его приписывать `искаю» 
чительно и прамо вагрьтому дутью, да и во вся- 
комъ случа® его можно устранить, измьняя составъ 


шихты, рудное смьшеше и Формы доменныхь печей. 


„Дитейный чугунх, выпаавляемый съ нагрётымъ 
дутьемъ, чрезвычайно хорошь, онь гораздо чище 
(механически), горячве и при переплавкв аучше со- 
храняеть свои хороция качества, нежели чугупъ вы- 
пзаваенный съ дутьемъ холоднымъ. Посафдаее его 


свойство чрезвычанно важно для литейвыхъь заводовъ. 


Такъ какъ повьшшеве температуры всегда благо- 
прёятствуеть сосдиненйо чугуна съ веществами по- 
сторонними, каковъ, напримЪръ, времшй и марганец, 
то мы совершенно согласны съ тБмъ, что при упо- 
треблеви нагрЪтаго  дутья, чугунъ гораздо бол5е со- 
держить въ себь постороннихь. веществъ, пежели 
при употребленли холоднаго. Хотя памъ извЪетно, 
что нъкоторыя обстоятельства и противорЪпатъ это - 
му мнЪвию, но мы разсматриваемъь ихъ не иначе 
какъ исключения, ибо неопровержимо, чго жаркая 
плавка вообще увеличиваетъь въ чугунъ содержаше 
кремния и марганца, которые съ нимъ соединяютея. 
Содержанте же въ чугунь сБры при жаркомъ ходЪ 


домны уменьштаегсл ‚о и желЪзо вступаетъ въ болбе 
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твеную связь съ угаеродомъ. Эги обстоятельства до- 


сгаточно объясняютъ, почему на нъкоторыхъ заво- 
дахъ отъ употреблешя нагрЪтаго дутья улучшилось 
качество зугуна на дтьло жельза употребляемаго, 
между тьмъ какъ на другихъ пугунъ отъ нагртаго 
дутья оказалел хуже, содержа въ себь много крем- 
ня. Если же передъль въ жельзо чугуна выплав- 
яеннаго съ нагръутымъ дутьемъ идетъ иъсколько 
медаеннъе, то это дожаяно приписать болёе твсному 
соединеню его съ угаеродомъ. 

Призагасмыя ЗдВСЬ разаожешя Г. Тыгма могутъ 
дать поиное понят о раздлиши въ составь чугуновъ 
выпалаваенныхь съ холоднымь и съ нагрётымъ дуть- 
емъ: . 
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ти“ А ° М1. 


Чугупы выплавленные СЪ паер5тымЪ дутьемъ. 


Чугувы выпзавленаые при хололномъ дуть® древеспымъ|, 


углемъ, те Уголь и 
дрова. 


959,50 






— мы — 


1000,00] 1000,00 1000,00 





1000,00] 1000,00] 4000,00} 4000,00] 1000,00 1000,00] 1000,00 


Ка 7-му листу Торн. Журн. Ён. И. 1846. 











уд, \ 
а а 
С . #8 > 
} ` 
\ 
й 
| 
/ 
ь 
} у - 
| . 
} 
; } . 
, 
| 
| 
й 
} 
| 
р 
. 
* 
| , 
\ 
` 














— Е 


985 


й 


ЛЕ 1, сврый чугунъ изъ Монтюре (департамен- 
та Верхней Сены). Сврый, крупнозернистый, съ раз- 
сваянными листочками грахита, къ напилку мягокъ, 
дастъ хорошее листовое желфзо. Получается изъ боб- 
ковыхь жельзныхь рудъ.: 

„№ 9, сврый чугунъ изъ Клерваля (Дубсый де- 
партаментъ). Принадлежить къ отлич!ю одияаковому 
съ предъидущимъ, употребляется, илн на отаивку, 
или въ передваъ на проволочнос жельзо. Получает- 
сл изъ бобковой руды и паотнаго оолитнаго жеяЪз- 
нака. 

„ЛС 5, половинчатый чугунь изъ Сире (департа- 
мента Верхней Марны). Въ изломЪ меакозернистый 
и паотный, къ напиаку твердъ, даетъ жельзо доволь- 
но твердое. Руды буть водная окись жезльза въ видв 


округленныхъ плитокъ И просовидный ООлИТНЯЕЪ. 


© А, бълый чугунъ изъ Лувмонъ (департамента 
Верхней Мариь). Сложеше ‘плотное и иъеколько лу- 
чистое, къ напиаку весьма твердъ, изъ исго выдт- 
лывается жельзо втораго сорта. Выпааваяется изъ 
просовиднаго оолитвяка, составзающаго водную оБись 
жеаЪза. | 

те 5, бъаый пугушь изъ Рошшвизье (департамента 
Верхней Марины). Сложеше” плотное, иъекоаько ау- 
чистое, цвьтъ сребристо-бълый, къ папилку весьма 
твердь, изъ пего древеспымъ угаемъ выдфаывается 
хорошее желъзо. Выпаавалется изъ оолитнаго же- 


я5зняка. 
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ЛР 6 сврый чугунъ изъ Каерваля; руды т же, 
что при Л 9. 
Температура воздуха. . . . 1840 
Давалеше по ртутному духомбру 1,56 дюйма. 
Чугунъ сврый, зерна средней крупности, сопрово- 
ждаемыя чешуйками графита. , 
„№ Т, сърый чугунъь то же изъ Клерваля. Тем- 
пература и давлене воздуха одинаковы съ предъ- 
идущими, въ колошу засыпаютъ; Г | 
Угла . . . 947 хунтовь. 
Сырыхъ дровь 75 ———- 
Руды . . . 650 ———- 
Извести.. . . `4Д 
Чугунъ мягокъ, круппозернисть и перемфшанъ. 
съ чешуйками графита. 
‚ ЛР 8, черный чугунъ изъ Оденкура (департаменть 
Дубск!й). Весьма мягокъ, вязокъ и крупнозерниетъ. 
Выпалавляетса изъ смьси оолитныхь желЬзняковт, 
бобковой руды и жельзнаго блеска. На выплавку 
100 пудовъ чугуна употребляется. 
пуды. 
АДровъ (нарубленныхъ изъ спаавнаго а5са) 3450 
а. ооо. 0600 
Кричныхъ шааковь с 448 
Известие а в: 400 


ЛР 9, сьрый чугунъ то же изъ Оденкура. Цвьта 
свЪтлосфраго, паотный, зерно средней круппости, 


весьма МЯГОКЪ И ВЯЗОКЪ. 
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С 10, бълый чугунъ то же изъ Оденкура. Полу 
чается при разстройствв плавки, тонкозернистъь и 
паотенъ, сложеве нЪфсколько лучистое, къ напиаку 


твердъ. 





Сбережене горюзаго. 


Введенге нагрЪтаго дутья вездь почти сопровож- 
далось довольно значительнымъ, но не всегда ощи- 
наковымъ сбережешя горюзаго. Въ Герцогств® То- 
сканскомъ оно простиралось до 25 процентовъ, на 
Гарцв измфнлетея оть 14 до 27 процентовъ, въ 
Вассеральфингень 55 процентовъ. Въ Рудномъ кря- 
жь проплавляютъ красные и бурые желфзняки еъ 


кварцовой породою и сберегаютъ 24 процента го- 





рючаго. 

На заводв Малапанъ въ Силези руды еостолтъ 
изъ земаистаго воднаго окисла желбза и шпатова- 
го жельзилка; при плавкв нагрьтымъ дутьемъ про- 
исходить ЗД процента сбережентя въ горючемъ. 

Изъ этого видно, что хотл и не вездь сбереже-” 
не торючаго очень велико, но все таки оно везд® 
столь значительно, что совершенно можеть покры- 
вать расходы по содержанию воздухонагръвательныхъ 
приборовъ. `Сбережеве это можно приписать двумъ 


причинамъ, 


| 


Пе вая и, кажется, наиболЪ5е важная зависить отъ 
2 2 й 


пдрк» 


| луашаго распредтьлевл теплорода въ доменной печи. 
Дъйствительно, мы уже говорили, что почти все го- 


рнте происходить въ нижнихъ частяхъ печи, то 





есть въ пространств довольно стбененномъ, котора- 
го температура по этому можеть быть чрезвычайно 
возвышена, не ‘производя однако же большаго по- 
требленги горючаго. Отдфаяюциеся изъ этого про- 
странства газы очень мало содержать кислорода и 
при томъ столь горачи, что, проходя въ верхи ча- 
сти, печи, они весьма удобно возстановлаютъ тамъ 
руду и выходать презъ колошникъ почти холодные. 
Изъ этого слвдуетъ закаючить, что въ этомъ случа 
почти весь теплородъ горючаго матертяяа употре- 
блястся въ пользу и что естественно потребленте 
горюзаго будетъ-здъеь менъе, чёмъ при дуть® хо- 
аодномъ, гдв угоаь горитъ на прострапств% гораздо 
большемъ и столь баизкомь къ колошнику, что га- 
зы изъ него выходящие пе успфваютъ охладиться и 


произвести поисзнаго дъиствия. 


Вторая причина зависить отъ холилества тепло- 
рода, доставллелиаго печи нагрётымть воздухомъ; чтобъ 
объясиить себв это ваше, стоить только пайти 
отношеше между количествомъ’ тепаорода, отдфиле- 
маго однимъ килограммомъ угая (то есть 7,000 еди- 
- вицами тепаорода) и тмъ количествомъ онаго, ко- 
торос доставилется печи воздухомъь необходимымъ 


для сожиганЕя одного килограмма угал. Относитель, 


ный тепаородъ воздуха есть 0,2669, и если пред- 


положимъ, что на ОДИНЪ килограммъ угал надобно 
доставить десать килограммовЪ воздуха, то будемъ 


ИМтЬ: 
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Отношенще между ко- 

личествами теплорода, 

доставяеннаго на 90-ть|доставлениаго съ воз-1 

духомтъ и развиваемаго? 
уже. въ печи. 


й 
| "Гемперату- Колижество теплорода, 


Гра воздуха. 
килограммовъ воздуха. 


100° 966,90 0,058 
150° | 400,00 0,057 
00° 555,00 0,076 
670,00 0,095 
800,00 0,420 


940,00 0,153 





Изъ этого видно, что при нагрфв5 воздуха, на- 
примъръ, до 500” можно, сберегая 0,1% или + про- 
порщи угая поглощаемаго при холодномъ дутьЪ, по- 
учить въ низу печи температуру столько’ же воз- 
вышенную, какъ и при холодномъ дуть. И такъ 
количество жара доставленнаго въ печь съ воздухомъ, 
содъйствуя наилучшему распредваенио тепаорода, 


производить сбережене въ горючемъ, 


"Гу т ье. 


Температура сообщаемая дутью при нечахъ дЪй- 
ствующихъ древеснымъ углемъ, измняетса-отъ 150° 
до 500°, но не извфстно однако же ни наименьшаго 


предбаа нагрфва, при которомъ полезное его дьй- 
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стые уже ощутительно, ни наибольшаго, за кото- 
рымъ полезное его дъйстые можеть быть уменвь- 
шается. Впрочемъ аегко можно себЪ представить, 
что общаго правила на этотъ предметъ вывести нель- 
за, и что необходимо дая этой цъаи сдфаать пред- 
варительно нЪеколько сравнительныхъ испытан на 
тьхъ заводахъ, гдБ намфреваются вводить нагрЪтое 
дутье. 

Вообще сбережеше горютаго увеличивается, до из- 
въетныхь предъловъ, съ возвышешемъ температуры, 
но хахество чугуна ‘при этомъ можеть измфнаться, 
потому что козичество угая сгарающаго въ горву 
увеличивается съ температурою воздуха, (при одипа- 
ковой его густотв и количеетвв); оть этого проис- 
ходитъ жаръ весьма сильный, который па выпаав- 
ляемый чугунъ имфетъ вредное ватанге, и почти въ 
одномъ только этомъ слупа замфчено, что/вазкость 
пугуна уменьшалась, а при передьль его въ жел6зо 
встрВчали боле затруднен. Эти выводы показы- 
вають намъ, что всегда доажно руководствоваться 
прямыми опытами и управаять степенью иагр®ва 


воздуха, смотря по качеству проплавллемыхъ рудъ 





и чугуновъ, которые МЫ ХОТИМЪ получать. 


Въ разаичныхъ доменныхъ печахъ, гдз. холодное 
дутье замънено было нагрьтымъ, количество упо- 
требляемаго горючаго матергяла осталось пропорц!» 
ональнымЪ в75су вдуваемаго воздуха. И можно при- 


нять, что правила, которыхъ держатся въ этомъ сау-> 
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чаЪъ при холодномъ дутьз, остаются неизмнными и 





при нагрьтомъ. Что же касается до давленя воздуха, 
то оно при всъхъ одинаковыхъь прочихъ обстоятель- 
ствахъ можеть быть менфе при дутьБ нагрЪтомъ, 
нежели при холодномъ, ибо въ первомъ случав оно 
замфняется нЪкоторымъ образомъ температурою воз- 
духа; по можно полагать однако же, что уменьшать 
давленте не должно въ томъ случаъ, когда желаютъ 


довести суточную выплавку домны до наибольнзаго 





предфла. 2 
Выплавка. 
Если, при употреблении нагрЪтаго дутья не умень= 


шають противу холоднаго въеь вдуваемаго воздуха, 


то суточная выпалавка всегда увеличивается, потому 
что одно ито же количество сожигаемаго угая про- 
ИЗВОДИТЪ ВЪ этомЪъ слупаз гораздо болъе чугуна, не* 
жели при дутьБ холодномъ. Суточныя выплавки дом- 
ны, дъйствующей поперемвино холоднымъ и нагрф- 
тымъ дутьемъ, обратно пропорцтональны потребае- 
баенно горючаго на одинъ и тоть же‘въсъ чугуна и 
прямо пропорцгональны вЪсу вдувдемаго воздуха. 


Въ незнаши этого правила И закаючалась причн- 





на, по которой иногда пагртому дутью приписы- 
вали уменьшение выплавки. Сопламъ при нагрётомъ 
дутьв даютъ иногда размфры не, пропорщюональные 
приращентю объема воздуха при его нагрьвав!и; отъ 
этого происходить уменьшенте въ его вфс5, а за 


ТЬМЪ неминуемо саъдуетъ и уменьшенте въ коииче- 


С АЕДрья ББ маса один _- 


поконеы 








ств сгорающаго угля и въ суточной выпаавк8 чу- 
гуна. 


Формы пезей: 


Чтобы вполн$ воспользоваться всЪми - выгодами 
пагрЪтаго дутья, необходимо измвнить нЪеколько 
размвры доменпыхъ печей и приспособить ихъ. къ 
дъйстыямъ онаго. Такъ какъ температура горна при 
нагрфтомъ дутьЪ весьма возвышена, то можно ие- 
много увеличить его съчеше и уменьшить высоту, ме- 
жду тбмъ заплеики дояжны быть круче дла болЪс 
удобнаго и скорЪйшаго осъдашя кояошъ и для пред- 
отвращенгя застоевъ. Низкая температура 7рубы 
уже не требуеть большихь предосторожностей дая 
удержания въ ней жара, почему дтаметръ колошника 
можеть быть болъе. Чтобы отдълене газовъ было 
легче и колоши осфдали бы правильнъе, то доажно 


увеличить и объемъ трубы. 


Засыпанёе коло ив. 


Когда приборы для пагръва воздуха располагают- 


ся на колошникВ, тогда часто увеличиваютъ 0б5елиз 
колоиив, дая того чтобы гораздо рёже прерывать 
течен!с газовъь около воздухопроводныхъ трубъ, но 
за то время засыпки колошъ продолжается долъе 
и охлаждеше трубы бываетъ значительвнЪе. При упо- 
треблени теряющагося изъ колошника жара, увели- 
ченуе объема колошъ не только ‘не приносить зна- 


пительныхь выгодъ, но даже бываетъ иногда вредно: 
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промежутокъ времени, раздвалющий горвне въ горну 
двухъ послъдуощихь  угольныхь колошъ, или то 
времл, въ течени котораго проходить одна руда, 
безъ угля, долженъ быть т5мъ болфе, чемъ больше 
самал колоша, а отъ того ‹при переходв размЪъра 
колошъ за извьстные предЪлы, нсправильность тем- 
пературы, сдБлавшись значительною, можеть много 
повредить плавкЪ. Но гораздо большя затруднешя 
| причиняютъ въ этомъ случав руды и Фалюсы: они 
| начинаютъ останавливаться около стъиъ, пристывать 
къ пимь и образуютъ наконецъ застои. Изъ всего 
этого. можио заключить, что нагрьтое дутье вовсе 
не баагоприятствуеть увсличенио объема колошъ, 
напротивъ, они съ гораздо большею выгодою могутъ 
быть уменьшены. Относительно прохода колошъ по 
трубв то же должно сказать, что при нагрфтомъ 
дуть лучше дфаать ихъ меиъе противу холоднаго, 
ибо это вообще способствуетъь болье правильному и 
легкому ихъ осфданию. 

Однимъ словомъ, выгоды доставалемыл нагрьтымъ 
лутьемъ пе опровержимы, и безчисленные его успз- 
хи въ усломахъ самыхъ разнообразныхь, ясно ка- 
жется доказываютъ, что вводить его должно ръши- 
тельно, но только съ поапымъ ввиманемъ къ качс- 
ству и составу рудъ и къ свойствамъ употребаяема- 


го горючаго матергяза. 














ЗАМЪЧАНЕЯ О ЗАВОДВ „ЛЮдВИгСгЮТтЬ, 'ВЪ ГессевЪ ДАРМ- 


ШТАТСКОМЪ ГЕРЦОЕСТвЗ. 


(Переводь съ Нъмепкаго Г. Подпоручика Бека). 


Заводъ расположенъ на рёкЪ ЛанЪ (доставляю- 
щей движущую сизду дая дъйстыя гидраваическихь 
колесъ) на разстолши около * часа пути отъ Би- 
денкопеа. Прежде этотъ заводъ принадиежаяь казиЪ, 
а теперь находится ‘во владьн!и одной‘ частной ком» 

пан. Со времени управаенгя частными владвльцами 

онъ значительно распространился. Въ немъ находат- 
ел 9 доменпыя печи, литейная, въ которую достав» 
ляется чугунъ выплавляемый частйо изъ этихъ печей, 
частно изъ двухъ вагранокъ, печь для отбваивантя 
чугуна, пудлинговая и сварочная печи, которыя всв 
дъйствують газами. При исдостатк® воды, мха при- 
водятся въ движеше паровою машиною. 

Внутренния стьны доменныхъ печей сложены изъ 
`огиепостояннаго кирпича, но заплечики сбиты изъ 
огнепостоянной массы, а горйъ весь скаденъ изъ 
песчаника. 

Главивйпие размвры печей суть савдующг: 


Вся ‘высота... - 5 > 51595 дюймов (*) 


ЕЕ ЕН ВЕНЕ 
(*) Гессенъ Дариштатскй хуть = 10 дюймамъ, 1 дюймь= 


10 лив!ямъ, 1 хуть = 0,25 метрамъ. 








Высота горна. 0... о. 14  дюймовъ 
Высота темпеая о. 44 
Высота подФурменной части горна 16; ——— 
Высота ‘всего горна. . .. . - 46 
Накаонъ заплечиковь . . . . . 550 
Разстояне между порогомъ и темпел. 44  дюймовъ 
Толщина темпельпаго камня. . . 19 ——— 
Диаметръь распара ое. 99 
Дтаметръ козошника. . „о... 59 — 
ПТирина горна вверху. .. - . 50’ ——— 
Воздухъ нагрфваетсл до 180° или 200° Реомю- 
роза термометра, въ мипуту вдуваетсл въ печь отъ 
600 до 700’ кубическихь хутозвъ, при даваени 90 
лин! по ртутному духомвру. Сопла цилиндрическя, 
отлитьт изъ чугуна и имъютъ 15 лишй въ свЪту. 
Обь хурмы отлиты изъ мъди, со внутреннею пу- 
стотою, презъ которую проводитса вода, дла пре- 
дохранешя ихъ отъ расплаваеня. Фурмы дежатъ 
не прамо одна противъь другой, но такъ, что оси 
ихъ находятсл на двухь параллельныхъ аинтахъ, иду- 
щихъь въ разстоли 5 дюймовъ одна отъ другой“ 
Печь спабжена выпускнымъ отверстемъ, сдъланпымъ 
въ порогБ, и затыкаемомъ глиняною втулкою. Та- 
кимъ образомъ можно во велкое времл выпускать 
чугунъ, не останавливая дутья. 
При отзивкВ свиночнаго чугуна на дн® Формъ 
ДЪааются небольпия насыпныя паотинки, чрезъ ато 


въ отаитыхъ свинкахъ образуются: впадины, по ко- 


Горн. Журн. Ен. И. 1846. 8 





























торымъ он® удобно ломаютёя на.куски, даиною до 
48 дюймовъ и до 50 хунтовъ вфсомъ. Эти куски по- 


ступаютъ въ передъаь па желзо,; посредетвомъ пуд> 


, 


аиоговангя. 

Руды состоять изъ гаинистаго или  кремнистаго 
краснаго жезьзияка ‚образующаго жилы въ переход- 
ной почвЪ. Въ шихту употребляются различные сор- 
ты этого жельзняка, получающие названия отъ руд- 


пика, въ которомъ они добываются. Фаюсомъ сау- 


жить переходпый известнакт. 

Руды и Фаюсь принимаются особепною м5рою 
(называемою здЪсь Биттенъ), въ 10 кубическихъ ху* 
товъ вмъстимости, которая опять раздФаяется на д 
четверти. 4 Биттевъ руды` на заводь стоитъ сред- 
нимъ числомь 9 Рейнскихъ гульдена, а 1 биттенъ 


Флюса ЭД крейцера. При одной доменной печи въ 


суточную смзву задолжается П. рабочихъ, а именно: 


9 засыпщика, ® плавильщика, 9 рудовоза и 1 шаа- 
ковозь.. Посльдний работникъ только днемъ, а осталь- 
ные 6 смьнаются чрезъ каждые 19, часовъ. Завып- 


щикъ и пдавильщикЪъ ВЪ недфлю получаютъь каж> 


дый по 35 гульдена 50 крейцеровъ, а `рудовозъ и 
шааковозь каждый по 5 гучьдена. Плавильцики 
также должны отливать свинки, который вЪ посад- 
- сти поступаютъ въ передЪль на желвзо, а также 


производить отливку тяжеловьсныхЪ припасовъ, за 


которые ОНИ получаютъ по 6 крейцеровъ съ центнера. 


Горющй матерталъ состоить почти исключительно 
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изъ буковаго угля, количество котораго на завод 
опредфляется телегами вмЪстимостию’ въ 10 мЪръ. 
Одна-м5ра == АО. кубическимь хутамъ. Тедега угля 
стоить 26 гульденовъ. 

Въ одну колошу полагается угля 12 мъры изи 
60 кубическихь хутовъ, засыпь же’ руды вфситъ оть 
620 до 650 ‹хунтовъ и въ течени сутокъ проходить 


презъ печь отъ 90 до 50 колошь. 


Колихество: употребляемаго угля и руд5 в5 пеши 


„Л“ 9-го м производимость ел. 


Во время дЪИистыя печи, продолжавшагося ло 
недваь употреблено: 


Въ составъ пропалавляемыхъ ШИХТЪ: 


Кенигсбергскаго жельзняка . . . 1555 биттенъ 
„Лаксоельдскаго жельзняка . . . 14 
Нассавскаго жельзняка . . . о. 00а 
ПТеншейдерскаго жельзнака . . 81 ——— 
В 


Одна мфра этой шихты въ 25 кубическихъ хута 
въсила 178 Гессенскихъ Фунтовъ’ (каждый Фуптъ= 
> килограмма). По этому каждал засыпь шихтнаго 
смъшенгя вфсила 637 хунтовъ, 

На дьйстве печи въ вышеозначенное время было 
употреблено 97 тележекъ угля, Въ каждую колошу 
полагалось угля всегда `60 кубическихъ Футовъ или 
1: мвры —= 553 хунтамъ. Въ недълю позучалось при 


одной доменной печи: 



































центн. Фунт. 


Чугунныхь свинокь .. . 0. . 459. .— 80 
Мелкихо вещей: 25 дебиан. ох 0:80 


Паить и тому подобныхъ чугунныхъ при- 


Е Е И 
Крупной чугунной посуды. ... . 4 — 9 
Машинныхь Эчастениле йо аа т. сотн: 0951-2197 
Всщей, отлитыхь въ гаиняныя Формы. ДА — 95 





РИ ое а . 610 — 43 


Въ теченши 59 недъльнаго дЪйств!я доменной пепи 
проплавлено всего 11551= боттенъ’ руды, 918+ бот- 
тенъ примзси = 66055 центнерамь 66 Фунтамъ за- 
сыпи въ 10824 колошахъ. Угля употреблено 195% 


телеги 8> мБръ. 
Годичная производимость простиралась до 956320 


- центнеровъ 18 хунтовъ. › 


Матерлль: употреблениые при Одъистви пои 


ЛР Л и производимость этой пези. 


Въ течени. 59 недфаь плавки оть 14% Февраля _ 


184% до 8 Февраля 1845 года, всего прошло 189 
колошъ, сльдовательно въ сутки по 97 колошъ. Ка- 
‚ждая колоша состояла изъ 60 кубическихъ утовъ 
или изъ 45% хунтовь угая и изъ 640 до 645 хун- 
товъ засыпи. Е 

Рудная шихта по объему заключала: 


Шеншейдскаго желЪзпяка. .-. . 10  биттенъ 
















и оеаениы 

































Мититаискагос» ие чобы падет „19: биткену 


Кенигсбергскаго и. ар < Ч 
'Мейлееза@рекаго. о. То 
Кернтетерекаго ое. 2. 
О а 
Елизаветскаго „О: 90. —— 


Прими о о 2900 


Одна мБра этой шихты, закаючающей 7 сортовъ 
руды, всила 165 ФУунтовъ. 

Угля употреблено 98 тезежекъ 5: мьры. Въсъ 
рудной шихты — 1319 центнерамъ 5 хунтамъ. 

Въ течени одной недъаи позучено чугуна: 

Въ видБ свинокь . . 997 центнеровь 55 Фунт. 


Въ отлитыхъ вещахь 1450 ——— ——_ 99 —— 





И того 428 центнеровь ЭД хунт" 


Сравпивая эти результаты съ предъидущими, ви- 
димъ, что дЪИистыс этой печи не такъ успъшно, 
какъ первой, потому что въ’ ней большимъ количе- 
ствомъ угля выплавлено меньшее количество чугуна. 
Это въроятно происходить стъ того, что въ печи 
Л 1 уловалеше газовъ было причиною большаго 
расхода горючако матер!яла. Зернистый чугунъ, вы- 
мытый изъ тоаченыхь тилаковъ, равно и застывшая 
кора изъ литейныхь ковшовь поступають опять въ 
плавку, при чемъ въ каждую засыпь полагается око- 
10 90 унтовъ чугуннаго крошья. 


При правильномъ ходь домениой печи шиакъ бы- 
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ваеть не такъ жидокт, чтобы онъ самъ  могъ выте- 
кать изъ печи презь порог. Есаи же шаакъ жи- 
докъ, то это служить признакомъ дурваго хода пе. 
чи, и вЪ этомъ случаъ шаакъ бываеть темнозелёна* 
го цвета, непрозраченъ и содержить въ себъ много 
желЪза, 

Чугунъ получается сБрый весьма годвый для 
литья. 

Воздухъ, вдуваемый въ печь, нагръвается отъ 180° 
до 300° Реомюрова термометра, что бываетъ доста- 
точно для правильнаго хода печи Въ случа же на- 
добности, воздухъ можно, посредствомъ Кабролевскаго 
прибора, помъщеннаго передъ хурмою, въ короткое 
время нагрфть до 40° Реомюрова термометра. Этотъ 
приборъ однако же употребляется не болье 2 или 


5 разъ въ продолжении одной илавилениой компанйи. 
У ловлене газов. 


Изь каждой домны газы отводятся черезъ семь 
отверстш, сдъланныхь во внутренней сти печи, 
Каждое отверстме имЪфеть трапещедальную Форму 
вышиною 5’ 7, шириною вверху 10*”, а внизу 47”. 
- Устье каждаго отверстя, выложенное огнепостоян- 
нымъ кирпичемъ, имфеть въ ширину 19“, а въ вы- 
‘зиину ЭД”. Устье это соединяется съ чугунною газо- 
отводною трубою, которою доставляются газы къ 
прибору, гдБ ихъ сжигаютъ. р : 


Газоотводныл отверетя помъщены на 0,Д части 
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всей высоты печи, тогда какъ_ въ Вассеральфингень 
и вь Нейгоахимсталь он находатса на 0,5 высоты 
печи; но въ „Людвигсгютте рёшились устроить ихь 
на означенной высотЪ, потому что потреблеве угла 
огъ этого почти ни мало не увеличилось, а также 
и ходъ печи почти нисколько не измъниися, Газъ 
получается въ количествв достаточномъ дая ДЪИСТВИЯ + 


отбъливательной, пудлинговой и сварочной печей. 
Воздухонагргьзательный приборе. 


Сгущенный воздухъ, доставалемый мЪхами во вов 
печи, нагрфваетсл до 180° или 00° въ особенныхъ 
приборахъ, изъ коихъ одиНЪ, при первой домвъ, 
расположен на той высотЪ, на которой уловляются 
газы, а другой, при второй домнЪ расположенъ на 
почв Фабрики въ небольшомъ разстоли!н отъ Фурмъ, 
Приборы эти нагр®ваются такие частно газовъ, 
уловалемыхъ въ домнЪ. 

‚Каждый нагрфвательный приборъ состоить изъ 
четырехъ рядовъ, заваюзающихь по 6 нагрЪватель- 
ныхъ трубъ. Нагрьтый воздухъ изъ прибора прово- 
дитсл въ доменную печь особою лрубою. 

Уловлясмые газы изъ домны доставаяются чугун- 
ною трубою въ чугунный ащикъ, гдЪ они еожигают- 
ся струею воздуха, вдувасмаго въ газовуго печь чрезъ 
четыре чугунный =урмы. Дая усиления тлги ва кон- 
цв печи сдваана труба, снабженная заслонкою. Са- 


мый снаьный жаръ развивается ВЪ печи вблизи упо- 
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млнутыхь четырехь хурмъ, и потому ‘печь въ’ этой 
части выложена огненостолнпымъ кирпичемъ; прочёя 
же части печи складены изъ обыкповенныхъь кир- 
пичей, которые также хорошо выдерживають дЪй- 
сте жара. Однако жъ газосжигательный приборъ 
слишкомъ сложенъ и требуетъ частыхъь поправокъ, 
потому что презъ большое число трубъ и спаевъ 
теряется много воздуха. ВассеральФингенской при- 


боръ гораздо проще и болъе соотвьтетвуеть цзаи. 
Отбъливанёе 


Отбъаивательная печь, равно какъ пудлинговая и 
сварочная печн, построена по образцу Вассераль- 
`Фингенскихъ печей. Сжигане газовъ производится 
при помощи горячаго дутья. Газы смышиваются 
вакъ можно` равномфризе съ сильно нагрьтымъ воз- 


пухомъ, служащимъ для сжигантя ихъ. 


Оптбрьливательная пезь. 


эасположена на платформ колошниковъ домен- 
ныхъ печей. Мы эту печь не будемъ описывать, 
преднолагая устройство ВассеральФингенской` отбЪ- 
ливательной печи уже извъстнымь изъ прежнихъ 
описашй. Прежде въ Людзигсгютте, по примру 
Вассеральфингенскаго завода, направляли струю вду= 
ваемаго воздуха прямо на очищаемый чугунъ; но 
впослфдотьи этоть способъ. быль оставленъ, потому 


что такой чугунъ трудно было переработывать въ 
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жельзо. Съ 1849 года выплавленный изъ доменной 
печи чугунъ вовсе не отбъаиваютъ, а прямо обра- 
ботывають въ пудаинговой печи. Процессъ отбван- 
ван!я продолжался 1 часа, при чемъ получалось 
отъ 8 до 9 центнеровъ отбъленнаго или очищенна= 
го чугуна. При этомъ отбъливаши употребляли для 
примЪси два процента жельзной руды. Угаръ метал 
ла при этомъ составляль Д ‘процента, тогда. кавъ 
въ Английскихь отбъливательныхъ нечахъь онъ до- 
ходить до 8 и 10 процентовъ. Отбъленный чугунъ 


получаяся хорошихъ качествъ. 
Пудлинговая ‘пеь. 


Устроена также по образцу ВассеральФингенской 
Воздухонагръвательный приборъ, устроенный при 
этой печи, иолучаеть уже пагрътый воздухъ (отъ 

180° до 900°) изъ прибора, находящагося для до- 
менной печи, такъ что температура воздуха въ вы- 

т сре С © о 
шеупомлнутомъ приборь еще повьииается до 500 
и даже’ 550° Реомюрова термометра. Нагрётый въ 
посльдаемъ приборЪ воздухъ проходить по пугунной 
трубв, обмазаниой глиной, въ полукруглый ящикъ, 
изъ котораго уже вытекаеть въ печь чрезъ 7 со- 
полъ, имъющихъ въ поперечномъ разрЪзв видъ эа- 

7" 

липсиса, длиною 1=”, а шириною 1". Этимъ сопламъ 
дается такой наклопъ, что струя воздуха встрЪъчаеть 


поверхность металаа вбаизи пролета. 


‚Размъры этой печи сабдуюцие: 














5% !! 


Длина ‘порога И еаноны я ны $15 
Уириназевоте о: пеар но, Пузанов ОО 
Высота свода `надъ порогомъ. ... . 65/" 
Дани пода ноя ло ис ааронь 
Падене ОДА доить ВЕ 
Наклонъ чугунной подовой плиты. $ 1” 
Высота замка свода надъ подовой плитой 16 


ирина пода у рабочаго отверстя _. 49” 


Высота дуги (стрвалы) ‘свода: 0... 5” 


Толщина подовой плиты... 0. 5 и 5 


Даина пролета. . сознание 
УЕ ирина его. ера ее 504 
Венинная: а 5! 


Длина отбъливательной печи’. . . . 94" 
Ирине. деки: аа аныйд 0 

Какъ отбьаивательная печь такъ и пудлинговая, 
на концЪ продольной ствны, имъютъ дверцы, веду- 
щита въ пространство ‘находящееся подъ воздухона- 
грьвательнымъ приборомъ, гдь предварительно разо- 
грфвается чугунъ, поступаюпий въ пудлипгованте. Въ 
этомъ пространствв температура такъ высока, что 
цугунъ нельзя долго оставлять въ пемъ, въ против- 
номь случав онъ можетъ расплавиться. 

Во время пудаивгованя изъ рабочаго отверст!я 
выбивается пламя, которое могло бы препятствовать 
мастеру производить работу въ печи, есаи бы пе- 
редъ рабочимъ отверсмемъ не впускали изъ неболь- 
шаго сопаа струю холоднаго воздуха, которая отво- 


дить пламя назадъ. 





} 
| 


| 
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Производство работы въ пудлинговой печи состо- 


ить въ слБдующемъ: 


Выпустивъ аакъ, оставштйся отъ предъидущей 
работы, забравываютъ въ печь ‘6 полпыхъ аопатъ 
шааковъ, которые разстилаютъ ровнымъ слоемъ ‘на 
подв печи; за тьмъ насаживають въ печь 260 хун. 
товъ сБраго и 40 хунтовъ отбълевнаго чугуна. С5- 
рый чугунъ кладется на середину пода, а отбълен- 
ный къ сторонё пролета, дабы этоть чугунъ, по 
причинв своей легкоплавкости, нё вдругъ разогр®л» 
ся. ПосаЪ этого пудаинговый мастерь забрасываетъ 
гъ печь 9 полныхъ лопатъ шааковъ, располагая ихЪ , 
между рабочимъ отверсыемъ и порогомъ и 5 поа- 


ныя адопаты жедфзной окалины помфщая послдНююЮ 





ближе къ п роаету. 


} 


Посль этого рабочее отверсте закрываютъ и за- 
мазываютъ глиною, дабы паамя изъ печи ни кавкъ 


не могло бы выходить. Между тьмъ, въ это же са- 


теряет 


мое время, чугунъ для предварительнаго нагръва до 
| бваокааения, закладывается въ пространство, находя- 

пцеесл подъ воздухонагрЪвательнымь приборомъ, ко- 
торое посзБ того паотно закрывается’ жеадфзными 
дверцами. Спустя 39 минутъ отъ начала операции, 
образуется на чугун кора, которую рабочий снима- 
еть гребкомъ, имвющимъ 8’ длины. Рабошй доа- 
| женъ стараться какъ можно лучше разравнивать 


обработывасмую массу, чтобы пламя могло удобно 


проходить зрезъ поверхность ел, и чтобы она равно» 
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мЪърно пагръвалаеь. Въ Это время уменьшаютъ при- 
токъ газовъ и горачаго воздуха въ печь. По исте- 
чени 15 минутъ рабошй повторяеть эту работу, и 
при этомъ всяк разъ отпираетъ кранъ у трубы, 
изъ которой пускается холодный воздухъ передъ ра- 
бочимъ отверетемъ, для удержания выбивающагоса 
изъ него паамени. Спустя 55 минутъь посаЪ начала 
операции, рабошй приступаетъь къ перемъшиванию чу - 
гуна съ шааками, находящимися въ печи передъ ра- 
бочимъ отверстемъ. При этой работь употребалет- 
ся ломъ даиною въ 9.‘ Чугунь къ этому времени 
бываетъ почти весь раснааваенъ, и только въ сре- 
дин его остается еще нерасплавяенная масса вЪ- 
сомъ около 90 ‹унтовъ.. По прошествии 15, минутъ 
всю массу чугуна переворачивають и бтдЪаяютъ отъ. 
пода; послв 5 минуть се вновь перемфшиваютъ, при 
чемъ она приходитъ въ сильное киоъые и дБлаетея 
уже весьма жидкою. Оть безпрерывнаго перемьши» 
вангя, по истечени 4 часа 95 минутъ посл начала. 
операщи, вся масса’ чугуна переходить въ рассыпи- 
стое состояше, и спустя 1 часа послЪ ‘этого она 


превращается уже въ желЪзо.- 


По прошестви получаса рабошй начинаеть обра- 
зовать крицы, приготовляя въ 25 минутЪ нать крицъ, 
которыя въ течеши 40 мивуть обжимаются подъ 
молотомъ. . 
` 4 

Дла передьла 500 Фунтовъ чугуна въ жельзо, по- 


средствомъ пуданаговантя, нужно времени С часа АО 
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минутъ, при чемъ получается 981 Фунтъ кричнаго 
желфза (въ видв болвапокъ). Чо этому угаръ соста- 
вляеть 19 хунтовъ или 6х процентовъ, тогда какъ 
въ ВассеральФингенв угаръ металаа при пудливго- 
ван!и составаяетъ только: Л>. 

Во время посЪцевния ‘завода Г. Байлемъ ‘еще не 
было устроено валковт; по этой причин® обжатыя 
пудаинговыя врицы проваривали въ обыкновенномъ 
горну, а потомъ обработывааи подъ молотомъ, при 
чемъ происходила значительная потеря желЪза. Од- 
нако жъ предположено было подль лобоваго моаота 
устроить валки, чтобы обжатыя крицы ирокатывать 
между ними безъ предварительной проварки. ЯЖеаЪ- 
30, выдЪлываемое изъ пудлинговы\ъ крицъ,. весьма 
хорошаго свойства и очень ковко. Крицы, получен- 
ныя при дурномъ ходф пудаивговой печи, провари- 
ваются въ сварочной печи, устроенной возль пуд- 
линговой печи и нагрЪваемой тазами изъ .домны. 
Дальнъйшал обработка крицъ производится подъ 


молотомъ. Сварочная Печь иметь меньшие размфры, 





нежели пудлинговая, что необходимо для произве- 
дена въ первой большаго жара. — 


Пролетъ длиною 17“ ивышиною 5“/. Подъ печи 
р д 
дяиною` 57”, шириною 410’, порогь длиною 55, а 
” > 
шириною отъ 6 до 6=/”. Накаопъ подовой паиты 


составляеть 1 дюймъ, а наклонъ порога’ > дюйма: 





Въ горизонтальномъ разрЪзВ печь иметь видъ пря- 


| моугольникя. 7 Фурмъ, коими впуекаются газы съ 


/ 

















































‚ угяемъ угаръ простирается до 8 процентовъ. 


горячимъ воздухомъ, имфютъ такое положене, что 
пламя отражается отъ свода печи на подъ, произ- 
водя на немъ весьма высокую температуру. Подъ 
нечй имъеть незначительную толщину, презъ что 
онъ удобнъе снизу охлаждается. Во время дъйствя 
печи онъ никогда не покрывается шааками. 
При’сваркв и ири проковкв жельза угаръ про- 
стиралея до 972. Эта огромная потеря происходить 
отъ дурнаго качества провариваемыхъ крицъ и отъ 
проковки ихъ, вмёсто прокатывантя мел:ду валками. 
"Гакимъ образомъ полученное желвзо ‘имветь по- 
средственную доброту, тогда какъ провареннос въ 
горну и прокованное подъ молотомъ’ бываетъ твер- 


дое ик ръпкое. 


` 


дитеиная. 


Дая дИТЬЯ употребалется чугунъ, не только вые 


плавленный изъ доменной печи, но и получаемый. 


черезь перепалавку въ двухъ вагранкахъ, дЪйствую- 
щихь коксомъ, Самая большая изъ двухъ вагранокъ 
(изъ коихъ каждая снабжена особымъ воздухонагр®- 
вательнымъ ириборомъ, расположеннымъ надъ коло- 
шникомъ) имфетъь по’ двз противулежания Фурмы, 
помъщенныя одна падъ другою, на трехъ ‚разаич» 
ныхъ высотахъ, такъ что въ этой вагранк5 модно 
скоплать оть 50 до 64 центнеровь расплавленнаго 


чугуна, При перенлавкв чугуна Рурскимъ каменным 
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’Криазный горнв. 


КромЪ пудлинговой печи, быль въ дъйстыи то же 
обыкновенный кричный горнъ, который первона- 
чально быль покрыть сводомъ, который потомъ 
уничтожили, потому что на дЪйстые крытаго горна 
требовалось саишкомъ много горючаго материяла. 
За разъ нисплавляютъ въ горну 160 хунтовъ чугу= 
на; и изъ этого при холодномъ дутьБ получаютъь 


75 процентовь выдфланнаго полосоваго желЪза. 


Расходъ угля на выдваку 1 центнера сортоваго 


желЪза составалеть отъ 30 до 35 кубическиху Футовъ. 


Чрезъ введенте пудлинговангя чугуна доменными 


газами сберегается около 10,000 Рейнскнхъ гульде- 


новъ; а если будуть устроены валки ля прокатки - 
) 


пудлинговаго желЪза, тогда сбережеше будетъ еще 
значительнзе, потому что выковка. жельза во всЪхЪ 
отношеняхъ стоить дороже, нежели прокатыванте 


между валками. 


(Изъ Вегё-ипа НаИептаепизсВе Хейитя, „4 14). 
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Русски ТОПАЗЪ НЕОБЫКНОВЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ. 


(Г. Тодполковника Озерскаго) 
Г 





Между многими рЪдкими и превосходными образ- 
цами минераловъ, которые я имЪаъ случай видЪть 
въ собрани Его Императореказо Высочества Герцога 
Максимилана 'Лейхтенбергскаго, находится кристаллъ 
топаза, обращаюний по необыкновенной величии, 
особенное `вниманте. 

Опъ нс сопровождается никакою породою, по 
лвляетсл отдъаьнымъ; въ наружномъ очерташи сго, 


наблюдать можно: плоскости прамой ромбической 





призмы М, съ м5нее явственными вертикальной приз- 


МЫ. 1, сильно развитыя паоскости пл насажденныя 
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на острыхъ углахъ и пабскости ромбическаго октае- 
дра 0,0,00 попарно насажденныя на тупыхъ углахъ 
такимъ образомъ, что одна пара на кресть лежа- 
щихъ плоскостей является господствующею, ва счетъ 
уменьшения другой пары. Съ одной стороны `кри- 
сталлъ обломанъ, а на противуположной оконечно- 
сти представаяеть основную плоскость Р. 
Поверхность кристалла вообще шероховата; осо- 
бенно замътно это при паоскостяхъ ограничиваю- 
щихьъ вершину его; вертикальныя же боковыя гра- 
ни сильно изборозджены продольными полосами, 
параллельно ребрамъ. Вершинные углы и ребра 
яваяютоя весьма округленными, не оть посафдова- 
тельнаго стирангя ихъ, но отъ несовершеннаго вы- 
ноаненя ихъ дьйстемъ кристалаообразовательной 
силы. Тупой уголъ, образуемый пересъчентемъ бо- 
ковыхъ паоскостей М иМ равняется приблизитель- 
но 125°, острый уголъ между плоскостями фи | — 
87°, склонеше плоскостей М сь 1 — 163° ип кь 
Р — 158°; остальные же углы, по округаению. ре- 
беръ, вовсе опредфаить невозможно. 
Спайность параллельно плоскости `Р веевма лветвен-. 
на; особенно отличительны два спая; начиная отъ 
основантя обломаннаго конца до первой спайной 
плоскости цвфть бълый, между сю и второю плос- 
костию густой дымчато-бурый, и наконецъ наибольв- 
шал остальная часть кристалла, ве имъющая ни 
пустотъ, ни трещину, полупрозрачна и предетав- 


Горн. Журн. Ён. И. 1846. 9 
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ляеть при разематриваши по направленю боко- 
выхь осей цвзтъ дымчато-бурый, въ крестъ же про- 


© 


| 
стирана ихъ или по главной оси, приятный медо- 
во-желтый, какой свойственъ слабо позженному 
Бразильскому топазу. | 
Даина куска между оконечностами острыхъ угловъ 
составалеть 10* Апгадйскихъ дюймовъ, ширина ме- | 
жду тупыми углами 63 дюйма и вышина 5 дюй- 
мовъ. Въсь его равняется %6 Фунтамъ. Безъь сомн?- 
ня этотъ кристалаъ, великанъ, пргобрЪтетъ громкую 
‘извъетвость и займеть приличное мЪсто па ряду 
съ замьчательньйшими произведенями царства ис- | 
копаемаго; въ богатьйшемъ собран топазовъ Му- | 
зеума Горнаго Института, показывають одивъ кри | 


- сталаъ’ этого минерала въсомъ въ 54 хунтъ ТД зо- } 





дотника, онъ обломанъ съ обоихъ концовъ, а это 
даеть поводъ предполагать, что въеъ цЪааго недь- | 
и лимаго быаъ еще значительнъе. 


Кристаляъ мною описанный былъ доставленъ Его 





е Императорскому Высочеству безъ баижайшаго ука- 
зантя его мьеторожден!Я, съ тьмъ позожительнымь 
извьсттемъ, что онъ вывезенъ изъ Иркутской губер- 

` ни; по наружному виду онъ имЪеть не мало сход- 
наго съ 59 Фунтовымъ обаомкомъ топаза, хранимомъ 
въ Музеумв Горнаго Института, который вынуть 


изъ горы Урулюнгуй, въ 50 верстахъ отъ города 





Нерчинека. 'Можеть быть и описанный  великанъ 


происходить изъ этой же мъетности? 


—5>=—_ 








9. 


О новомъ МИНЕРАЛ СТРУВИТЪ. 


(Извлечено изъ Гамбургскихъ газеть 1846 года, „ЛР 1, Г. 


Поручика ЕроФхъева). 


Въ Гамбургь производились въ большомъ видь 
земаяныя работы для очищеня фарватера, для при» 
дантя боле правильнаго вида улицамъ и каналамъ, 
дая кладки водо’и-газо-проводныхь трубъ и проч.; 
работы эти не только точнве познакомили насъ съ 
почвою Гамбурга и его баижайшихъ окрестностей, 
но и въ отношоши естественно-исторической древ- 
ности, он доставили намъ нфкоторыя аюбопытныя 
свъдЪнгя. Такимъ образомъ, не за’ долго. до пожара, 
черпальною машиною изваечено было изъ земаи 
большое количество персгпившаго ‘дуба и орвховаго 
дерева; это обстолтельство весьма ясно доказываеть, 
что мБетность Гамбурга за иъфсколько. сотенъ,. а мо- 
жетъ быть и тыслчъ льтъ, была покрыта густымъ 
тьсомъ; оно показываеть также измёневе горизонта, 
которое претерпфаа эта мъстность съ того времени 
и тому подобное. Въ послёднее время, при углублеви 
грунта на томь мЪстЪ, гдБ сооружается Николаев» 
ская церковь, сдБлано замъчательное открызте. Въ 
выкопанной, торФообразной земль, при сильномъ 


солнечномъ свфтБ, мБстами видны были баестящгя 






































части, которыя работники принимали за кусочки 
стекла. Счастливый случай привель на мъсто соору- 
женя перкви Гг. Докторовъ Ротенбурга и Штееца, 
которые открыли, что баистящия части, считаемыя 
обломками стекла, представляютъ кристаллы. Г. 
Ротенбургь и ПИШтеець доставили нЪсколько такихъ 
кристалаовъ Г. Улексу для изслъдованй, которыя 
привели его къ столь же аюбопытнымъ, сколько и 
неожиданнымъ результатамъ. Кристаллы эти’ оказа- 
лись новою минеральною породою, названною с77ру- 
витолив, въ честь Его Превосходительства Г, Струве, 
Президента Общества Естествоиспытатслей въ Гам= 
бургБ и нашего Чрезвычайнаго Посланника и Нол- 
номочнаго Министра при Дворз Ольденбургскомъ и 


при городахъ Гамбург, Любекь и Бременъ. 


Кристаллы струвита находятся порознь на гауби- 
нь оть 10 до 920 хутовъ въ черноватой, лаастиче- 
ской земль, которая по высыхании ни ч6мъ не от- 
личается оть тажелаго, чернаго торфа. Также и со- 
ставомь своимъ она иметь большое сходство” съ 
послЪднимъ, потому что поташный щелокъ извае- 
каеть изъ нее половину по в5су гумусовой кислоты 
По этому нельзя сомнЪваться въ томъ, что земля 
эта произошяа отъ разложения ’органическихь ве- 
ществъ. 

Беглый взглядъ на мъстонахождене струвита и 
еопровождающия его вещества не оставляеть ника- 


кого сомнъня въ способ его происхождения. 
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По историческимъ свъднямъ, на мЪстБ нахожде- 
нгя струвита была прежде бойня, и достовфрне из- 
въетно, что до новъйшихъ временъ на томъ мъеть 
находилось такъ называемое Назептоог, Подъ этимъ 
назвашемъ извфетны тамъ открытые каоаки, кото- 
рые выкапываются въ земаЪ безъ вслкаго каменна- 
го крьпленя, и часто устроиваютея безъ правиаьна- 
го отвода изъ домовъ разныхь нечистоть и жители 
не мало терпятъ неудобствь отъ застоя гниющихъ 


веществъ. 


Множество выкапываемыхь бычачьихь роговъ и 
костей, также большое количество находимаго тамъ 
навоза и черной, торфяной земйи, смЪъшанной съ 
ясно видимыми остатками соломы, указывають на 
прежнее употребленте этого мъета. Кристалаы новаго 
минерала особенно многочисленны въ этой черной 
торфяной зема; но они весьма рёдко встрьчаются 
совершенно чистыми и прозрачными, но большею 
частно имфють бурый и черный цвЪта, происходя- 
цие оть примъсей, которыя такъ проникають кри- 
сталаы, что трудно бываеть чисто отдаить даже 


малыя количества ихъ. 


Приведенныя уже свъдьшя не позволяютъ сомн$- 
ваться въ споеобь образованйя этой соли, но орга- 
ническое происхождене ся еще ясиъе доказывастся 
заключающимися въ ней нечистыми примфсями. Хо- 
рошо очищенные съ виБшней стороны кристаалы, 


при нагръванти въ коибъ, отдБаяютъ не только во- 


































ду и аммякъ, но и чрезвычайно вонюч!й, пригорз- 
лый запахъ, и по раствореши въ азотной наи хлори- 


стоводородной кисиотахъ даютъ въ остаткЪ уголь. 


Всякому химику уже съ давняго времени’ извр- 
стенъ’ составь струвита. Онъ представляеть двойную 
соль ФосФОорнокислаго аммГака съ Фосфорнокибвлымъ 
горькоземомъ и 15 атомами воды. (Юстишанъ Ли- 
бихъ, на сообщенномъ ему разложеши этихъ кри- 
стамловъ, которое онъ самъ повторилъ, написалъ: 
эсовершенно вЪрно‹). По этому они предетавляютъ ту 
же самую соль, которая постоянно образуется при 
осаждени ФосФорной кислоты или горькозема изъ 
ихь растворовъ. Но эта соль имфетъ новую Форму, 
и въ этомъ отношеши, по справедливости, ‘она за= 
служиваетъ удивленгя 

Двойная соль ФосФорнокислаго амшака бъ ФосФор- 
нокисаымъ горькоземомъ, какъ известно, встр чает 
ся въ животныхь конкрещяхъь (мочевыхь камняхъ 
и проч.) и постоянно образуется въ гниощей уринз. 
Соль эта въ химши представлаеть бъаый, песчани- 
стый, кристалаовидный порошокъ такой меакш, ато 
Форма его обнаруживается только подъ сложнымъ 
микроскономъ. Какъ же можно, чтобы  соединенте, 
могло быть 


растворимое въ. тысячи частахъ воды 


искуственно переведено въ кристаллы, которые ВЪ 
природ находили величиною. въ ДЮЙМЪ и болве? 
Эта соль принята минералогами за новую мине» 


рааьвную породу и названа, какъ сказано уже, струз 
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витомъ. Нэкоторые полагая, что мЪсто въ минера- 
логической системв могутъ занимать только такте ор- 
таническте продукты, которые принадаежатъ изчезнув- 
шимъ организмамъ, не считають струвитъ’ минера- 
ломъ и искаючаютъ его изъ минсралогической си- 
стемы. Но если мы минералами вообще называемъ 
всЪ тфаа, которыя непосредственно находятся въ зем- 
л5, и образовались безъ содъйствья жизненной силы, 
то и вновь открытые кристаллы должны отнести 
къ минераламъ. Фр. Велеръ пишетъ: ›Всъ тв, ко- 
торые считаютъ минералами медовый камень, гум- 
больдитъ» селитру, купоросы, янтарь, исконаемыя 
смолы и проч. должны непремфино призвать мине» 
раломъ и струвитъ«. Г. Гаусманъ, спецтальный минс- 
ралогъ, такого же мнЪнтя, именно, что струвитъ дол- 


жно считать новою минеральною породою. 
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Овъ УПОТРЕБЛЕНИ ДОМЕННАГО ШААКА. 


Агентъ Министерства Финансовъ въ Париж до- 
носить, что господа Муассонъ и Попсо, придумали 
полезное употреблеше доменнаго шаака, придавая 
ему твердость гранита. Съ этою цфаю шаакъ по 


выпускв ИЗЪ доменной печи и еще въ распааваен- 
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номъ состояви проводится въ чугунныя Формы, ра- 
скаленныя до красна пламенемъь отдьляющимся изъ 
колошника. Для замедлен!я, по мврв возможности, 
охлажденгя шлака, каждая Форма имфетъ двойныя 
етвны, между которыми всыпается песокъ, какъ вез 
щество обладающее теплопроводимост!ю - въ слабой 
степени. Впутревн!я ствны Формъ и песокъ составая- 
ють съ наружными частями первыхъ одно цЪлос, 
вмЪетв съ ними раскаляются и одновременно охла- 
ждаются. Такимъ образомъ приготовалять можно по- 
чти безъ издержекъ плиты для помостовъ и тротуа- 
ровъ, также для мощеня учицъ, трубъ желаемаго 
вида и чрезвычайной твердости. Носятся слухи, что 
номостъ подобнаго рода имъютъ въ виду испытать 
въ Парижь между булеваромъ и новою Вишенскою 
улицею. 

Къ этому любопытному извъетйо присовокупить 
можно, что мысль поаезнаго примзнен!я ’ шааковъ, 
нельзя считать совершенно новою. Во многихъ за- 
водахь Мансфельдскаго ‘м5диплавиаеннаго округа, 
особенно въ Зангергаузенскомъ съ давняго времени, 
шааки, получаемые при обработкЪь мЪдистыхъ саан- 
цевъ, употреблялись почти подобнымъ же образомъ 
на Формоваше кирпичей, которые шаи на кладку за- 
боровъ, даже стънъ небольшихъ строен!й. Во Фран- 
цузскомъ способ нова только мысль медаеннаго 


охлаждения шлака. 




















ПОоСЕРЕБРЕНЕ СТАЛИ ПО СПОСОБУ ДЕБОРДО (Оезфог4еаих). 


Посеребренте стали, посль предварительнаго по- 
крытл се мъдью, представляеть то неудобство, ато 
слой мБди при посеребрени не рЪъдко частно опять 
отстаетъ отъ стали. Но въ избьжанге этого неудоб- 
ства при этомъ производств можно обойтись и безъ 
мьди, слвдующимъ образомъ: смьшиваютъ два ра- 
створа, именно ‘4 грамма азотнокислаго ‚ серебра и 
1 грамма азотнокислой окиси ртути въ 60 граммахъ 
перегнанной воды, приливаютъь къ смБси Л грамма 
азотной кисаоты въ 40° по ареометру Боме, и въ 
эту жидкость погружають сталь, которая вскорЪ по- 
крывается топкимъ чернымъ слоемъ. За тёмЪ сталь 
ВЫНИМАЮТЬ И поверхностную черную плену на ней 
вытираютъ холщевою тряпкою, и посл того уже 
производятъ галваническое посеребрене обыкновен“ 
нымъ путемъ. При этомъ наложенный слой серебра 
долженъ имЪъть такую толщину, чтобъ при погру- 
жени въ кислый растворъ сбрнокислой мЪди, онъ 


не дфааясл жеатымъ, (Ро]убесва. Сепга]-Вай, 1845, 
Н+ 10). 
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5 


ОБЕЗСЕРЕБРЕНЕ МВди по спосоБу Ньюная. 





Ньюяль взялъ въ Ангии привиляегно ва 0с0- 
бый способъ обезсеребреша мЪди, состолиии въ сл 
дующемъ: ссребристую м6дь расилавляють въ 0со- 
бомъ пугунномъ кота, смышивають съ нБкоторымъ 
количеством свинца, соразмуврипомъ съ содержашемь 
въ ней серебра. Шри м5длениомъ охлаждеши ранбе 
остызающая мЪдь выдфляетсл па верхъ, и потому 
оть серебристаго свинца можеть быть отдБалена. 
- При этомъ однако ль изеколько свинца и серебра 
остается въ мБди, а потому посябднюю разбивають 
на мелье куски, смЪпивають съ угаемъ и въ за» 
крытомъ цилипдрь; имьющемь тольго одно пеболь= 
шое выпускное отверст:е; подвергаютъ зейгерованию, 
при чемъ серебристый свинець вытапаивается, а 
мЪъдь остастса въ очищенномъ видЪ. (Рог, Сепга1- 
Вай 1845. НЯ 8). 
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ГЕологичЕСкоЕ ОПИСАН ВЕЗУВЯ, ИЗВАЕЧЕННОЕ ИЗЪ 
ПЕРЕВОДА СОЧИНЕНГЯ «ЛЕЙЕлЯ, ПОДЪ ЗАГЛАВТЕМЪ: О1е пепеп 


Уегап4египсеп 4ег ипогхатзевеп \УеМ$ уоп Сай Гуе|. 


(Г. Подпоручика Бека). 


Везувйй, въ древнее время, не открывалъ своихъ вул- 
каническихъ дЪйстьи, и со времени населеня южной 
Итами `ТГреческими колошями, онъ нЪкоторыми есте- 
ствоиспытателями, какъ напримфръ Страбономъ, при- 
числялся къ вулканамъ только по одному наружному 
сходству его съ другими огнедышущими горами. 
Древняя гора имфаа видъ весьма правильнаго конуса, 
на которомт, находились небольния возвьиненгая ста- 
раго, почти наполненнаго кратера, внутреннге бока 
котораго были покрыты воздЪаанными ‘полями. 


Горн. „Пури. Ки. Ш. 1846. 2 




















У подошвы горы находились многолюдные города 
Геркуланумъь и Помпея. 

Однако бездъйстые горы, продолжавшееся такъ 
долго, наконець должно было прекратиться, и вул- 
каническти огонь, обнаруживавций до сихъ поръ свое 
дъиствте многими мелкими явленгями, какъ напри- 
мБръ салфатарами, мехитическими испарентями, отдЪ- 
лявшимися изъ Авернскаго озера баизь `Пуццуоли, 
вулканическими авлентями на островь Ипия и дру- 
гими, долженъ быль возвратиться къ главному каналу. 

Первый признакъ возобновленгя дъйстий вулкана 
было землетрясеше въ 65 году посаь Рождества 
Христова, причинивее довольно значительный вредъ 
сосвднимьъ городамъ. Начиная съ этого времени до 
79 года происходили безпрерывно удары въ земаъ, 
которые, дЪлаясь все чаще и чаще, наконець въ Ав- 
густь мьесяць въ означенномъ году, перешли въ силь- 


ное изверженте. 


Старший Пливй, командовавпий въ то время Фло- 
томъ въ МизенумЪ, потеряль жизнь свою, желая 
ближе наблюдать извержене горы. Маемянникъ его, 
Наин младими, остававнийся въ МизенумЪ, доста- 
вилъ намъ, въ своихъь письмахъ, прекрасное описав!е 


этого извержения, 


Главныя. черты его сабдующия: сначала поднллось 
надъ Везувемъ густое облако. дыма, имъвшее видъ 
Е ` 
пиши. Черное облако отъ времени’ до времени пе- 


рееБкадось молнгами; поса5 нихъ опать. сафдовала 
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темнота, которая была гораздо гуще самой темной 
ночи. Пепель падаль даже на корабли, стоявпие 
близь Мизенума, и‘образоваль въ морБ одну отмель. 
Земая тряслась и море удалилось отъ береговъ, такъ 
что во многихъ мЪстахъ обнаружилось дно его. Это 
описаше Шаивгя совершенно согласно съ яваешемъ, 
сопровождавшимъ, въ 1558 году, образоваше Моше 
М поуо и извержеше Везувгя въ 1899 году. 

Въ 79 году были покрыты пепломъ и водяною 
лавою города Геркуланумъ, Помпея и Стабе; но 
странно, что Паишй, описавш!й это извержение Ве- 
зувтя, объ этомъ не упоминаетъ, равнымъ образомъ 
Светонш. Марцталъ, въ одной эпиграммЪ, говорить, 
что эти города. засыпаны пепломъ. Первый писа- 
тель, который упоминаетъ объ этихь городахъ, быль. 
Дто Касай, писавпий около 150 льтъ посаБ’ Паиния. 

Весьма въроятно, зто въ 79 году изъ Везушя не вы= 
текала аава, но выброшенныя вещества состолаи 
изъ лапиали, песка и кусковъ древней лавы, точно 
такъ же какъ при образоваши Моше пиоуо въ1558 
году. 

Въ первый разъ.вытеказа лава изъ Везувл въ 1056 
году при извержеши, послЪ долговременнаго: без- 
дъиствия его. 

Нсколько льтъ спустя, въ 1049 году, произошао 
вновь изверженте, которому послфдовало еще одно 
въ 1158 году, послЬ чего насталь покой въ теченте 


168 аьтъ. Въ этомъ большомъ промежуткь времени 
* 
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на двухъ отдаленныхъ топкахъ открылись . два не. 


большие кратера. 


Въ 1506 году произошло новое извержене, ко- 
торому посльдовалн/ два, одно въ 1500, а другое въ 
1651 году. Въ течеве этого пертода Этна такъ сиаь- 
но дъйствовала, что начали предполагать, что эти 
двз горы имфють сообщеше между собою.. Въ 1558 
году образовалась гора Моше пиоуо, и. въ теченге 
почти цъааго стольлия, посав образования этой горы, 
Везувий оставался въ бездъйстви. Должно предпо- 
лагать, что кратеръ въ то время имълъ почти то же 
строенге, какъ потухпий вулканъ въ Астрони баизъ 
Неаполя. Бракчини, бывиий на Везуми въ 1611 
году, описываеть его сльдующимъ образомъ: кратеръ 
въ окружности имБалъ 5,000 шаговъ или 5 Ангаш- 
скихъ миль, а въ гаубину около 1,000 пшаговъ. От- 
клоны его были покрыты кустарникомъ, а дно его 
образовало поляну, на которой паслись стада; со- 
съдне лБса служили убъжищемъ для кабановъ. Бъ 
одной` части поляны, покрытой пепломъ, находились 
5 небольшия болота, изъ которыхъ одно содержало 
горячую ‘горькую воду, другое чрезвычайно соленую 
воду, а наконецъ трете весьма горячую безвкусную 
воду. 

Новъ 1651 году, при извержении, вытекло вдругъ 
7 потоковъ лавы, которые раззорили нЪ®сколько де- 
ревень, построенныхъ на отклонё Везувгя, между 


прочимъ то же Резину, находившуюся на м5етв пре- 
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жняго Геркуланумъ. Не мензе значительный вредъ 
принесли, такъ называемыя, водяныя лавы (1ауа 4’асфиа), 
образовавиияся отъ ниспадающихъ атмосхерныхъ 
водъ, смъшанныхь съ разными вузканическими про- 
дуктами, которые они встрЪчали на евоемъ пути, и 
сь которыми они образовали густую грязь. 

Этому извержению послёдовалъ покой, продолжав- 
пийся до 1666 года; но съ этого года Везумй былъ 
въ дъйстви, которое однако иногда прерывалось по- 
коемъ, продолжавшимся даже до 10 льтъ. 


5 столътй ни одно неправиль, 


Въ течевте этихъ 
ное извержеше не раззоряло друме нункты этой 
местности. Брейслакъ сдълаль замъчанте, что подоб- 
ныл неправильныя изверженга въ Неаполитанскомъ 
залив повторяются. чрезъ каждыя два стольтия, 
напримёръ ‘извержевше салФатарь въ ХИ столь, 
истечеше лавы горы Арзо на островв Ипия въ ХУ 
и образоваше Моше пиоуо въ ХУТ столътш. Впро- 
чемъ ХУШ столбе сдфлало исключене изъ этого 
правила и причину этого доажно полагать въ 
многочисленныхь извержентяхъь Везушя въ прежнгя 
времена, потому что, если открывается много но- 
выхъЪ кратеровъ, то главный кратеръ ва нЪкоторое 


время прекращаеть свое дъйствте. 
Строеме Везувёл. 
Съ конца ХУШ стольтта до 189% года кратеръ 


Везувгя постепенно наполнядсая аавою и шаавами, 
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которые поднимались ‘снизу, но въ послфднемъ году 
мгновенно все измфнилось. 

Изверженте, случившееся въ Октябрь мвеяць 1893 
года и продояжавшеесл болъе 20 дней, совершенно 
разбросало скопивштяся массы, такъ что образова- 
лось огромное углублене неправильнаго, нЪсколько 
элиптическаго вида. Обваль этоть въ окружности 
имБль до 5 Ангайскихь ‘миль и простирался отъ 
МО къ 5\. Глубина его въ точности не была из- 
слфдована, потому что она отъ обвааивающихся 
стънъ безпрестанно уменьшалась. Но при этомъ 
извержеши сама гора понизнаась значительно, по» 
тому ито она до извержешя имЪла 4,300 Фхутовъ 


вышины, а посль изверженёя только 5,200 хутовъ, 


Когда Г. Лейель`осматриваль Везумй, то онъ сна- 
ружа имъль весьма неправильный видъ, но кратеръ 
внутри представляль глазу самое правильное напла- 
стоваше изъ перемежающихея иластовъ лавы, шаа- 
ковъ и пепла. 

Пааеты издали подъ углами оть 50° до 40°. Од- 
нако не должно полагать, что пласты покрывають 
кругомъ всю гору, потому что потоки лавы никогда 
не изливались по всей горЪ, хотя часто они им$- 
ють значительную шириву. «Лава, при ‘исток® своемъ 
изъ горы и на нзкоторомъ разстольйи оть источника, 


по наблюденямъ Гамильтона, имъетъ различный видъ. 


Въ 179% году; лава, при своемъ выход изъ горы, 


имъла свтложелтый восковой цвБть, и не содер- 
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жала ни какихъ несплавленныхь веществъ. Она была 
такъ туста, что тБаа въсомъ до 15 хунтовъ, кото- 
рыя на нее были брошены, ни сколько не углублялись. 


Камни, вЪсомъ оть 60 до 80 хунтовъ, образовали 


родъ ложа и такимъ образомъ уносились далЪе. 


На нЪкоторомъ разстояши отъ’ источника, лава 
начинаеть на поверхности темнъть, дЪаается все 
гуще и тверже и растрескивается на куски непра- 
вильной Формы, которымъ дали назваше шааковъ. 
Наружный видь шааковъ зависить единственно отъ 
двистыя воздуха на лаву, но ни скоаько оть хими- 
цескаго состава этой массы. Хотя при описави из- 
вержешй часто употребляются . слова ды и пламя, 
однако эти слова всегда доажно понимать въ Фигу- 
ральномъ смыслБ. 

Г.Абихъ, при извержении Везувтя въ 1851 году, зам$- 
тилъ пламя горящаго водорода; но что обыкновен- 
но принимаютъ за пламя, состоитъ изъ паровъ, или 
шалаковъ, и чрезвычайно мелкой пыаи, которые оевЪ- 
щены яркимъ свфтомъ отдъаяющейся изъ кратера 
расплавленной лавы. 

Наклонные пласты, расположенные вокругь оеи 
вулкана, пересвкаются жилами (4е5) плотной лавы, 
которыя большею часто имъють вертикальное по- 
ложене. Въ 1898 году, въ Везуми быдло Т подоб- 
‚ ныхъь жилъ, изъ которыхъ нЪкоторыя не имфаи 
менфе 400 или 500 хутовъ и выклинивались ранъе, 


уЪмъ достигали вершины конуса. Такъ какъ онБ 








































































тверже окружающей массы, то оп противустояли 
вывзтривавю и теперь стоять отдБльно. Не подае- 
жить ни какому сомнънию, что эти жилы образова- 
лись презъ наполнене трещинъ аавою, но о вре- 
мени ихъ образовашя намъ ничего не извьстно. 
Три мвслца передъ извержешемъь Везушя въ 189% 
году, образовалось нъеколько подобныхъь трещинт, 
изъ которыхъ отдфлялея дымъ. Ясно, что эти тре- 
щины, при подняти лавы, доажны были ею напол- 


НИТЬСЯ, 


Подлагали, что растрескиваше вулканических ©о- 
нокъ во время изверженй происходить оть посте- 
пеннаго поднят!я самыхъ паластовъ, составляющих 
‘ кратеръ. Основываясь на этомъ, Леопольдь ФонЪ 
Бухь принимаетъ, что теперешний конусъ Везувая 
образовался въ 79 году не посредствомъ извержения, 
но отъ постепеннаго поднятия. По сего словамъ, Ве- 
зуви образовался не оть послёдовательнаго напла- 
стовашя шааковъ и лавы, которые вытекали изъ 
кратера во время разаичныхъ извержений, но весь 
конусъ вдругъ быль поднятъ изъ Соммы. Изъ всъхъ 
гипотезь, утверждающихь мнъше Буха, заслуживаетъ 
внимаше только одно описаше Абиха извержешй 
Везув!я, происшедшихь въ 1855 и 185Л годахт. Въ 
посльднемъ году, главный кратеръ до самаго верха 
былъ наполненъ лавою и образоваль родъ долины, 
посреди которой возвышался ‘небольшой кратеръ, 


образованный изъ выброшенныхь шаавовъ. НЧако- 
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нецъ долина была разорвана трещиною`оть МО къ 
5\', вдоль которой. образовалось много конусовъ, 
выдълявшихь пары, и эти конусы образовались презъ 
поднят1е горизонтальных слоевъ лавы. Аналог въ 
образБ происхождентя небольшихтъ кратеровъ съ ги- 
потезою образования Везушя и Соммы была бы весь- 
ма разительна, если размвры поднятыхъ масеъ были 


одинаковы. 


Въ то же время упоминаеть Абихъ, что когда въ 
185/ году плоскость лавы въ большомъ кратерЪ 


провалилась и внутреннее строенте его обнаружи- 


40сь, то ясно можно было видъть, что онъ образо- 


вался одрезъ извержене шлаковъ, а не чрезъ под- 
нят!е паластовъ. Шо описанию Страбона, Везувий до 
79 года представаялъь притупленный конусь съ кра* 
теромь на вершин, и теперь существусть манге, 
что изверженями 79 и поса5дующихь годовъ была 
разрушена сторона горы, обращенная къ морю. Въ 
представаенномъ идеальномъ разрьзв можно видЪть, 
что на сторон Везувгя, противуположной оставшей“ 
ся части Соммы (а), находится возвьишенте, называе- 
мое Редашепива, которое, по мн®нию н$которыхъ, 
есть часть стараго кратера, обвалившагося въ море. 
Ось нынфшняго кратера Везувгя находится, по опи- 


сашю Висконти, на серединь между Редашепива и 


‚ Соммою. На чертеж 1, а предетавлаеть Моше Зот- 


ша иаи остатки древняго конуса Везувшя, 6 Редатеп- 


бпа, терассообразное возвышеше, окружающее осно- 
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ване новаго конуса Везушя съ южной стороны; с 
Айа 4е] сауаШо, называемая этимъ именемъ потому, 
что путешественники здЪсь оставлаютъ своихъ лоша- 
дей и подымаются иъшкомъ на гору; Че, кратеръ, 
оставшийся посль извержения 1892 года; Е небольшой 
кратеръ, образовавиийся въ 1828 году на дн5 боль- 
шаго кратера; 99 жилы, находяцияся въ Соммз; 1 
жилы, прорфзывающия новый кратеръ Везувя. 

На чертеж можно видьть, ито пласты кратера 
въ Ай1о 4е] сауаШо (с) привимаютъ горизонтальное 
положене и встрьчаются здфеь съ крутымъ обры- 
вомъ Соммы. „Лава, которая стекаеть съ этой сто- 
роны, здБсь останавливается, и принявъ новое на- 
правлене, течеть вдоль этой стьны въ основанию 
кратера. 

Такимъ образомъ тамь всегда пласты должны 
быть въ горизонтальномъ положеви. , 

По той же самой причинь меньший внутреннй 
кратеръь должень состоять изъ наклонныхъ пластовъ, 
которые постепенно переходять въ горизонтальные, 

Въ крутомъ полукругломь обрывь Соммы, обра- 
щенномъ къ Везувю,;` встрьчается много толауь «а- 
вы, имъющихь падене до 96°. 

Он перемежаются со шлаками и прорфзаны мно- 
гими жилами, которыя, подобно слолмъ лавы, состо- 
ятъ большею часто изъ кристалаовъ авгита и лей- 
цита. Въ то время, какъ вершина Соммы обнару- 


живаетъ огненные продукты, на отклонахъ ея въ 
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нЪкоторой глубинв отъь поверхности, какъ напри- 
мьръ въ Еозза отапбе, можно ветрётить пласты бъ- 
лаго, пемзообразнаго туха, который весьма похожъ 
на порФиръ, вотрчающися въ Наузилипио и въ 
другихъ м5етахъ близъ Неаполя и содержащий виды 
раковинъ, которыя теперь еще живуть въ Средизем- 


номъ моръ. 


Пилаза, Фонь Бухъ и друме принимаютъ, что тол- 
щи туха, достигаюпия бодбе чфмъ половину вы- 
соты Соммы, образовались подъ моремъ, и основыва- 
ютъ это мныве на томъ, что иногда въ нихъ на- 
ходили морскгя раковины съ новыми видами: зегрШа. 

Такъ какъ по этому предположению пласты обра- 
зовались подъ водою, то они непремънно должны 


были подняться дъйстмемъ какой нибудь силы. 


Эту гипотезу подтверждаютъ еще тъмъ, что лава 
на вершин Соммы чрезвычайно плотна, чего пе мо- 
гло бы быть, если бъ она стекала по крутому отклону: 
она, чтобы придти въ это состояше, непремвано 
должна была охладиться на горизонтальной плоско- 
сти и потомъ уже принять ‘наклонное положене. 

Еъ сожальнию, мы на отклонахъ Соммы не имфемъ 
разрьзовь достаточной глубины и длины, чтобы из= 
саъдовать отношения лавы, шааковъь и соединенныхъ 


съ ними жиалъ, образующихъ съ морскимъ. туФхомъ 


‚на отклонахъ горы самыя возвышенныя части со0п- 


ки. Можетъ быть, объ онЪ, подобно Слромболи, обра- 


‚ зовались въ одно время съ Соммою, которая возвы= 
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силась надъ горизонтомъ моря, между тЬмъ ‘какъ’от- 
каоны и подошва этой горы находятся подъ водою. 
Это согласуется съ «актами, означенными Г. Бухомъ, 
именно, что пласты пемзы. близъ Неаполя, въ окре- 
стностяхь Соммы, содержать обломки лейцитовой 
лавы, свойственные горЪ, но не встрьчаюниеся въ ту- 
ФБ въ большомъ оть‹неля разстояни. СлБдовательно 
части этой лавы при извержени были выброшены, 
или онф были оторваны подъ моремъ при. осажде- 


ни плаетовъ пемзы. 


Мы до сихь поръ имъемъ саишкомъ ограничен 
ныя понятия о законахъ теченя лавы подъ водою. 
"Лава подъ водою не могла принять столь скважи- 
стое сложеше и должна была сохранить гораздо’ до- 
лье жидкое состояше, чбмъ на открытомъ воздух; 
потому что раскаленныя тЪла только отъ того охла 
ждаются такъ быстро, что нижые слои воды, при 
превращен своемъ въ паръ, поглощаютъ большое 
количество теплорода. Паръ, подымаясь въ верхъ, 
вновь сгущается въ воду, но при давлени Океана 
значительной глубины теплота лавы поглощалась 
гораздо. медленнфе, потому что нагрзтые слои воды 
подымались гораздо тише къ поверхности, ч$мъ это 


бываеть сь слоями нагрЪтаго воздуха атмосферы. 


Если мы примемъ, что накаонное положеше толщуь 
лавы и морскаго туха Соммы отпасти происходить 
оть растрескиван:я кратера, потому что жилы дЪй- 


ствительно доказываютъ, что трещины образовались 
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постепенно; то мы все таки принуждены полагать, 
что. главнъйшею причиною образования кратера были 
извержения изъ центральнаго отверстия. Сверхъ того 
очень в5роятно, что подымающал сйла, которая про- 
изведа измънеше въ Формв кратера, дъйствовала по- 
степенно, но не вдругь, какъ это полагаютъ «Л. Ф. 
Бухъ и друме ученые. 

Лавы Соммы отличаются тьмъ› что онЪ содержатъ 
вкропленные кристаллы лейцита, которые весьма рЪвд- 
ко встрБчаются въ новвйшихъ лавахъ Везувя. Вооб- 
ще посльднтя имфютъ болфе шлаковатый видъ. 

У хорта близь Нюрже-дель-Греко находится раз- 
рЪзъ потока лавы, упавшаго въ море; онъ вышиною 
почти въ 15 хутовъ и въ нижнихъ частяхъ перехо- 
дитъ въ столбчатыя отдъльности. Скроне говорить, 
что въ скалахъ, окружающихь новый кратеръ Везу- 
вгя, онъ замчаль потоки ‘лавы, которые обнаружи- 
вали столь правильныя  призматическтя отдъльности, 
какъ онБ до сихъ поръ были находимы только у 
одного древняго базальта. 

'Лавы отъ дьйстыя атмосферы наи другихъ га- 
зовъ превращаются изъ твердаго состоян!я въ мяг- 
кое, и до такой степени измъняются въ своемъ видЪ, 
что болъе не имБють ни какого сходства съ поро= 


дами` огненнаго ‘образования. Сърнистоводородный 


И хлористоводородный газы производаять то же за- 


м5чательное дъиствте надъ трахитомтъ; онъ начинаеть 


бъавть, растрескивается. и наконецъ превращается 
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въ бъаый кремнистый порошокъ. Въ лавахъ Везувга 
заключается большое число минераловъ, между ко- 
торыми авгитъ, лейцитъ, полевой шпать, слюда, оли- 


винъ и сфра суть самые обыкновенные. 


Кромв этихъ произведенй, часто изъ Везувя во 
время извержения и посль него отдфаяется огром- 
ная масса паровъ. Эти водяные пары, сгущаясь, вновь 
спускаются на землю въ видЬ дождя, который емз- 
тавшись сь пылью и легкими шааками образуетъ 
потоки грязи, извъетные подъ назвавемъ 1ауа 4’асдаа? 
Этоть родъ лавы опаснЪе такъ называемой 1ауа @ 


око, потому что она движетел гораздо быстръе. 


Доагое время не могли разрьшить, которою изъ 
этихъ двухъ завь были покрыты города Геркула- 
нумь и Помпея; теперь, посл6 продолжительныхь 
изсаъдованй, открылось, что эти города покрыты 
многими перемежающимися тонкими слоями туфа 
и лапидаи. Въ 1828 году, Г. 'Лейель замфтиаь сдЪ- 
дующее напаастоваше въ разрьзв близъ амеитеатра, 
начиная сверху: Футы. дюймы, 

1) Черная блестлщая сажа оть из- 
вержешя 189% года. Она содержитъ 
малые, весьма правильные кристаллы 
авгита и турмалина.  . . . х - = 0ТЬ% 405 

9) Черноземь + + ен > * 5—— 

5) Рассыпающися тухъ бураго цвз- 
та, исполненный шариковъ на подобе 


гороховаго камня. еее + - 1 ———56 














ева риианиниить 


1) Мелье шлаки и бъаый лапилаи — —-——- 5 
5) Бурый земаистый туфФъ, испол- 

ненный шариковъ на подобте горохова- 

то камна ее 9 
6) Бурый землистый туфъ съ 4а- 

ПРЕЕНО  о р р ЕЕ 
7) Слой лапилли бЪлаго цвъта. . — ——— 4 
8) Сврый плотный туФь. .. .— що 
9) Пемза и бълый лапилаи. . . — ——— 5 


10 ——— д 


Говорятъ, будто бы верхняя часть амФитеатра все- 
гда находилась надъ поверхностью земаи, ито почти 
невфролтно, потому что въ такомъ случав городъ 
доляженъ бы быть открытъ гораздо раньше, между 
тьмъ какъ онъ сдБлался извъетнымъ только въ 1750 
году. Выше было замъчено, что два слоя бураго ту- 
Фа содержать шарики на подобе гороховаго камня: 
способъ образовашя ихъ хорошо объясняетъ Скропе, 
который наблюдаль ихъ во время извержешя въ 
1839 году. Они образовались во время сильнаго дож- 
дл, сопровождавшаго извержеше, изъ мелкаго вулка= 
ническаго песка, котораго мельчайпия частички со- 


единялись взаимным притя жешемъ. 


Липпи, изсафдовавций эти города, написалъ цфлое 

сочинене подъ заглавемъ: 4 ИП то о Гасфиа све 
’ . 

зоНего Ротшрей е4 Егсо!апо, въ которомъ онъ старает- 


ся доказать, что оба города не были разрушены въ 
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79 году отъ вулканическихь извержений, но единстве- 
но ‘оть дъйстыя воды, смъшанной съ увлеченными 
веществами, 

Между многими доказательствами, онъ приводить 
и то, что только влажное вещество было въ состо» 
яши принять отпечатокъ женской груди; который 
быль найдень въ одномъ погребь въ Геркуланумъ, 


или Форму статуи, найденной тамъ въ театрЪ. 


Начали спорить о справедливости его мнфый, но 
не смотра на различныя мнЪфв!я соперниковъ, сами 
мы должны принять, что Помпея не была разруше- 
на потокомъ огненной лавы. Геркуланумъ, напротивъ, 
лежащий ближе къ кратеру Везувя, подвергался ча- 
ще разрушительнымь дЪйстыялмъ вулкана, и хотя 
вещество, наполняющее внутренность домовъ, совер- 
шенно походить на вещество, встрьчаемое въ Пом- 
пеБ, но надъ нимъ лежать огромные пласты пепла 
и лавы, которые иногда простираются на вышину 
оть 70 до 119% хутовъ. Ту®ъ, окружающий строс- 
нтя, состоитъ изъ мелкаго вуаканическаго пепла, смЪ- 
шаннаго съ пемзою. Въ этомъ веществь нашли массу, 
которая не была сожжена, что можеть служить до= 
казательствомъ, что она не была окружена горю- 
чимъ веществомъ. Тухъ арезвычайно мягокъ. но 
оть времени твердЪетъ на воздухЪ. Сльдуя мнЪытю 
Гамильтона, должно принать, что надъ этимъ слоемъ 
лежать вещества шести других извержении, кото- 


рыя образують слои, раздвяенные черноземомъ. Деле 




















555 

ла Торре. говоритъ, что одинъ слой этой массы со- 
стоитъ изъ кремнистой` лавы (1ауа 41 рлега ига), во 
какъ ни одинъ изъ этихъь потоковь не могь обра 
зоваться ‘ранфе какъ черезъ 1,000 льтъ посл: разру- 
шешя Геркулавума, то, должно принять, что часть 
массы, покрывающей городъ, гораздо новъйшаго об- 
разования. 

Не смотря на то, что слои, покрывающие Гер* 
куланумъ, гораздо толще слоевъ, покрывающихъ Пом- 
пею, но послёдый городъ быаъ открыть ранфе, 
что должно приписать случаю, что тамъ въ 4745 
году рыли колодезь и достигли театра, въ которомъ 
нашли статуи Геркулеса и Клеопатры. Неизвъстно; 
который изъ этихъ городовъ быдъ богаче, но оба 
они причисалются къ числу 7 цвьтущихъ городовъ 
Кампанти, 

Помпея имБаа въ окружности 5 АнглЕйск!я миаи, 
но пространство занатое Геркуланумомъ еще до ‘сихъ 
поръ неизвъстно. Въ посльднемъ городь открыть 
только одинъ театръ; хорумъ, храмъ Юпитера и дру- 
гл строеня, по мьрь распространенгя развфдокъ, 
вновь засыпаны пепломъ и мусеромъ, потому что 
ихъ слишкомъ затруднительно подымать на поверх- 
ность. 


- Воды, просачивающуяся съ поверхности, содержать 
С углекислую известь и углекислую магнезю. При 
испареши, он образують замфчательные сталактиты, 
наполняюцие теперь театръ. Въ Геркуланумь и Пом-. 


Горн. Журн. Кн. ИГ. 1846. 8 
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пез были найдены храмы ‘съ надписями, которыя 
доказывають, ‘что они, во время’ землетрясения, быв- 
юшаго въ царствоване Нерона, 16 льтъ до‹совершеи= 
наго  истребленя  городовъ, были разрушены. Въ 
Помпев ‘еще до сихъ поръ сохранились сады это» 
го’ разрушентя, потому что мног1е дома ‘растреска- 
лись и трещины иногда еще не задъааны. Въ н%- 
которыхь м®стахъ провалилась ‚мостовая, но вообще 
она‘ еще не повреждена, и состоить изъ огромиыхъ 
кусковъ лавы, въ которые връзались дв полосы отъ 
продолжительнаго дъйстыя колесь экипажей, Фхав- 
шихъ всегда по одному м5сту узкихъ улицъ. Въ обо- 


ИХЪ городахъ было найдено весьма малое число ске- 





летовъ, —Фактъ, доказывающией; что жители большею 





частию успфаи спастись отъ угрожавшей имъ гибели. 
Деревянныя бревна строешй въ Геркуланум$ почер- 


нфли только снаружи, внутри же они совершенно 








бълы и саъды обугливаня едва замЪтны. 





Особенно замъчательно большое число неводовъ, 


сохранившихся въ Помнпеъ, тёмъ болъе потому, что 
7 7 





теперь этотъ городъ находится на разстояни одной 


мили отъ морскаго берега. Въ Геркуланум® было 











найдено полотно, волокна котораго весьма хорошо 








сохранились, а ВЪ одной лавкв этого города были 





сосуды съ миндалями , оръхами и другими паодами,. 





Въ одной булочной быль найденъ хлЪбъ, сохравив- 





пий совершенно свою Форму, а на немъ было вда- 





ваено имя будочника, На столь въ аптекз нашаи 
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баночку съ пилюлями, превратившимися въ мелкое 
землистое вещество, и деревянную цилиндрическую 
палочку, служившую безъ сомнзнЁя дая приготовае- 
ня пиаюль, 

Въ 1897 году были найдены оливы и икра въ хорошо 
сохраненномъ состоянии. ВсЪ эти вещества были пред- 
ставлены въ Музеумъ Неаполя, гдф и теперь хранятся. 

Между органическими веществами, найденными въ 
Геркуланумь и Помпеб, существуеть замъчательная 
разница. Вь Помпев они проникнуты сърымъ по- 
рошкообразнымь туФомъ;, а въ Геркулапумь они 
спачала были покрыты тфстообразнымъ веществомъ, 
которое постепенно твердфло и ихъ обугаило. Ну- 
которые папирусовые свитки въ Помпев сохранили 
еще свою Форму, но буквы и все органическое ве- 
щество ‘исчезао и какъ бы замънено порошкообраз» 
вымъ тухомъ. Въ Геркуланумв землистое ‘вещество 
превратило органическя части папируса въ черное 
вещество, весьма похожее на трутъ, въ который пре- 
вращается бумага нослБ сожиган!я, и на которомъ 
еще иногда бываютъ замвтны буквы. КромЪ этихъ 
двухъ упомянутыхъ городовъ подвергся еще. трет 
городъ, Стабте, подобной участи; это было м®стечко, 
лежавшее около 6 миль отъ Везумя на сторонЪ 
нынёиняго Са5е] а Маге. Въ развалинахъ было най* 
дено только иъсколько скелетовь съ другими дре- 


вностями и небольшое число папирусовыхь свитковъ. 




























«>< >00 <>0<>„6 <+0<-'0<*%0 «=> + > 








П. 
ЗАВОЛДСКОЕ ДЪДЛО. 





Я. 
Приготовление ПЛАВИЛЕННЫХЪ ТИГАЕЙ. | 


(Иэвлечено изъ Нап4исВ 4ег шеаПатесЬ - аоайуйзсвею 


СЬешие, уоп. Р. Вегшег, переводь Керстена). 





(Г. 1Штабсъ-Капитава ЧРелькиера 5-го). 






Огнепостолнные тигли, или плавиленные горшки, 
различной величины, преимущественно употребляют- 
вл въ лабораторгяхъ, различныхъ химическихъ, стек- 
лянныхь и других Фхабрикахъ, и наконецъ въ завод> 
скомъ дав, дяя расплавки металловъ и приготов- 
лента различныхь сплавовъ. Значительное употре- 
блене и высокая цфна тиглей, ‘не всегда согласую- 


щаяся съ ихъ стойкостю и другими качествами, 
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имвющими большое виян!е на достоинство приго- 
товллемыхъ въ нихъ алабораторныхь и заводскихъ 
издф.мИ, заставляютъ обращать особенное вниманте, 
какъ на выборъ матергяловь дла’ огнепостоянныхъ 
тиглей, такъ и на способы приготовленя ихъ. 

Тигаи большею частно дълаются изъ глины, впро- 
чемъ иногда необходимо употреблять тигли чугун- 
ные, желъзные, серебряные и платиновые. 

Огнепостоянная глина, назначаемая на приготов- 
ленте тиглей, бываетъ, иди совершенно ‘чиста, безъ 
всякой механической примфси, или же смЪшана съ 
углистыми веществами и чистымъ ‘углемъ. Глиняные 
тигли’ употребляются, или’ безъ угольной набивки 


или Футерованные угольнымъ порошкомъ. 


Въ отношеши природы и свойствь гаинъ, иду- 
щихь на ДБО тигаей, должно замфтить, что суще- 
ственныя, составныял части ихъ суть: кремнеземъ, 
глиноземъ и вода. Болъе чистыя отличия огнепосто= 
янныхьъ глинъ, бваы, непрозрачны, мелкозернисты, 
на ощупь жирны, имфютъ земаистый изломъ, мягки, 
принимаютъ оть ногтя басстящую черту и сильно 
прилицаютъ къ языку. Ихъ относительный вЪ5съ 9.5. 
Онв въ водБ разбухають, распускаются, и чрезъ это 
дълаются способпыми принимать впечатаьата. Вы: 
мятая руками глина магка какъ тъето, и это по- 
казываеть, что отдъаьныя частички, ее составаяю- 
щтя, очень мелки и нЪжны. Если глину подвергнуть 


ыы . 
дБиствию атмосфернаго воздуха, то она постепенно 
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терявть всю воду, соединенную съ ‘ней, механически; 
сильно. сжимается; и’ при‘ крутомъ просушиваши, 
получаеть трещины по’ везмъ направлентямъ, При 
прокаливаши въ послъдовательно возрастающей тем- 
пературв; глина мало по малу терястъ химически 
соединенную ‘съ нею воду, ‘сжимается все болъе и 
болве, и если при этомъ она’ не измельчена, а въ 
кускв, то получаеть большую связь и твердость; но 
въ порошкообразномъ состоянш. глина ‘никогда’ ‘не 
сжимается, хотя бы воБ отдваьно составляющие ее 
кусочки ‘были плотны и тверды. Подвергвухая кра 
снокалильному жару, гаина теряеть большую ‘часть 
заключающейся въ ней воды, а оть бъаокалильнаго 
дъадется, по видимому, безводною и до такой. сте- 
пени твердою, что при ударз о сталь даетъ искры. 
Однако бЪълокалильный жаръ не составялеть еще 
предваа, наибольшаго сжимантя глины, и, кажется, 
сжимане посаъдней возрастаеть неопредфленно по 
мъръ развития температуры. При самомъ высокомъ 
жар, какой только могуть производить разнаго 
рода печи, чистыл глины не плавятся, а получаютъ 
нъкоторую степень мягкости, въ чемъ впоанв мо- 
жно убБдиться при вынимани изъ  плавиленныхь 
печей раскалевныхь тигаей, которые, будучи захва- 
чены клещами, сжимаются, видимо измнлютъ Фор- 
му, но не ломаются. Однако посль сильной прокадки, 
глины въ излом получають блдескь, что яено мо- 


жно видфть въ ломаной, глиняной посудЪ, высшихъ 





и —— 














сортовъ. Этотъ блескъ есть первая степень остекзо- 


ван:я —— плаваеше глины. 


Сырая и просушенная на воздух глина въ сла- 
быхъ кислотахъ не растворлется. Нагрётыя хлори- 
стоводородная и азотная кислоты дЪфйствують на 
глину только тогда, когда посаъдняя содержить въ 
избыткв гаиноземъ; напротивъ того, прокипяченная 
въ крёпкой сЪрной кислотё, она разлагается до- 
вольно совершенно. Галина, подвергнутая слабому бу- 
рокалильному жару, въ такой же степени разлагает- 
ся кислотами, какъ и не прокаленная, а иногда да= 
же совершеннъе; но если обжегъ гдины  будетъ до- 
веденъ до температуры. бЪлаго кален!я, то кислоты 
на ‘нее болье не дъйствують. ТЦелочной растворъ 
не разлагаеть ни сырыхъ, ни обожженыхъ гайнъ, по 
если онБ были прежде обработаны кислотами, то 
щелочь лишасть ихъ того количества кремнезема, 
которое соотвЪтствовало растворенному кислотами 
глинозему, а слБдовательно неразложивиийся оста- 
токъ обработываемой глипы будеть того же сама» 
го состава, какой имбла она до растворешя тБмии 
другими реагентами. 

Сухимъ путемъ, плавкою, Фдыя щелочи и ихъ 
углекислыя соли образують съ глинами двойные си- 
ликаты, которые бываютъ тьмъ ‹болфе трудноплавки, 
чзмь боле глины содержать въ себЪ глинозема. 
Эти сиаикаты въ водЪ не растворяютса, напро- 


тИВвЪ Того кислоты раздагаютъ ихЬ совершенно. 


























-Гаяины обладаютъ еще свойствомъ втягивать въ 
себя, кромЪ воды, и друга жидктя вещества, напри- 
мьръ, масла; а потому нъкоторые сорты ихъ уно- 
требляются для поглощешя жира при валяши су- 
конъ, и въ такомъ случаБ называются сукноваляль- 
НЫМИ, 

Основывалсь на томъ, что гаины рыхаы, слабаго 
сложешя, и большею частно сопровождаются пе- 
скомъ и песчаными наносами, сперва почитали ихъ 
за продувтъ разрущеня породъ первозданныхъ; по- 
томъ, начали считать ихъ за.смъсь кремнезема и 
глинозема; нынЪ же не подлежитъ ви какому со- 
мнЪвию, что глины (по крайней мьрЪ большая часть 
ихъ) представаяютъ дЪйствительно химическта соеди- 
нешя кремнезема, глинозема и воды въ опредЪаен- 
ныхъ  пропорцтяхъ. Это предположеше подтверж- 
дается, во первыхъ, тБмъ, что глины въ Ъдкихъ ще- 
хочахт, не растворяются, слБдовательно глиноземъ 
заключается въ нихъ не въ свободномъ состоянии, а 
кремнеземъ не въ студенистомъ видЪ, и во вторыхъ 
потому, что щелочи растворяютъ въ глинахъ толь- 
ко то количество кремнезема, которое пропорщо- 
нально глинозему, растворенному въ кислотахъ. По- 
добныя два обстоятельства не имфли бы мъста, если 
бы кремнеземъ находился въ глинахъ въ состояни 


простой примЪси, а не въ химическомтЪ соединении. 


Гаины большею пасттю бываютъ механически см$- 


заньы съ значительным чисаомъ различныхь —ве> 





} 





ществъ, какъ то: грахитомъ, кварцемъ, жельзною 
окисью (водною и безводною), съ окислами марган- 
ца, углекисаою известно, сврнымъ колчеданомъ, съ 
воднымъ кремнекислымъ горькоземомъ (морскою пън- 
кою), водною квасцовою землею и такъ далфе. Рьд- 
ко случается, чтобы глины не заключали въ себЪ 
смолистыхъ веществъ, которыя сообщаютъ имъ сЪ- 
рый или бурый цззть. При слабомъ прокаливавти, 


глины, проникнутыя смолистыми веществами, только 


} 


съ поверхности теряютъ свой прежный цвфтъ, вну- 
три остаются черными, при сильномъ же жаръ, онЪ 
совершенно обезцвфчиваются. Иногда глины до та- 
кой степени изобилуютъ смолистыми веществами, 
ато съ перваго взгляда могуть быть приняты за 
ископаемое топливо. Гаина, см5шанная съ грахитомъ, 
называетсл карандашемъ и служить превосходнЪй- 


шимъ матергаломъ Для приготовлешя тиглей. 


Кварцевый песокъ, обыкновенно мелкозернистый, 
составаяетъ, всегда почти и часто въ значительномъ 
количествЪ, примфсь въ глинахъ. Его присутстые, а 
также количество, открывается и опредъляетея или 


механическими ‘или химическими средствами. Если 





размоченную ВЛ, ВОДЪ глину растирать на рукЪ, у 
легко можно замфтить, содержитъ ли она песокъ, 
количество котораго довольно точно ‘можно опре- 
АЗаить внимательною отмывкою самой гаины. Такихъ 
же результатовъ, и даже болъе точныхъ, можно до- 


. етигнуть химическимъ путемъ, обработывая глины 
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послфдовательно, то сфрною кислотою; то раство- 
ромъ Фдкаго кали, до тёхъ поръ, пока разложенте 
послфдней совершенно не прекратится; при такой 
обработкф, ни кислота, ни щелочь не растворяють 


несчаныхъ зеренъ, сопутствующихъ глину. 


Окись желбза всегда почти сопровождаетъ гаины 


и болынею часттю въ водномъ состояни. Галины, 





окрашенныя безводнымъ окисломъ желфза въ гу- 
стой красный цвЪтъ, а воднымъ въ густой желтый, 


извБетны подъ названгемъ охре, эеслтьшдх земель, 





горшмехной глины, болюса, обыкновенныхь глинф и 
так% далтье. Гаины, назначенныя дяя приготовален!я 
огнепостолнныхъ тигдей, не должны содержать въ 


себъ, даже въ самомъ незначительномъ кочичеств$, 








окисловъ желфза и марганца, потому что послБднте, 





хотл сами и довольно огнепостоянны., но оть при- 


косновенгя съ раскаденнымъ углемъ, легко браща- 





ются въ низшую степень окисленл: закись желфза 
и марганца, которыя съ кремнеземомъ ганны с0- 
ставляютъ весьма аегкоплавктя соединен. Нъкото- 
рые роды гаинъ, въ особенности содержащие въ 
себъ смолистыя вещества, не рЪдко сопровождаются 
сърными колчеданами, впрочемъ большую часть ко- 1 
торыхъ легко можно отдфлить промывкою. Присут- 
етые послъднихь тавже вредитъ огнепостоянности 
гаинъ, какъ и примЪъсь окисловъ жельза и марган- 
ца; потому что при краснокалильномъ жарЪ,. отъ 


разложентя кодчедановъ, образуется окись желза, 











которая, переходя въ закись, Флюеуетъь времвеземъ 
таины ‘и часто’ до того разъвдаетъ тигии, что дЪ- 


лаетъ. въ них отверстия. 


Очень часто содержать глины углекислую известь, 
и въ такомъ случаБ называются уже не глиною, а 
„мергелемз (рухлякомъ), который однако не можеть 
быть‘ употребленъ на приготовдене нзавиленныхь 
тиглей, потому что при высокой температур$, ко- 
торую должны выдерживать тигли, мергель дЗлает- 
ся’ ‘болъе‘или менфе плавкимъ, переходя въ состоя» 
н!е двойнаго ‘силиката, глинозема и извести. Часто 
небольшая‘ примъсь’ посльдней щелочной земли’ бы 
ваеть причиною, что глины, по видимому очень 
огнепостолниыя; дзлаютея. при накаливани мягкими. 
Поэтому рухляки ‚преимущественно и употребляют» 
сл на приготовяене: *аянсовой посуды, не подвер- 
тающейся такому высокому. жару, какъ отнепосто= 


явные тигии. ' 


Магнезитв ` (морская пёнка), водный кремнеки- 
слый  горькоземъ, по наружному виду и химическо- 
му составу, имфеть болышое сходство съ таиною, 
съ которою очень часто ветрбчаетел вмЪств. Онъ 
паотенъ, мягокъ, сухъ ва ощуиь, имъеть зернистый 
или землистый изаомъ.` Въ вод магнезить легко 
распускается, образуетъь тагучее, при просыхани 
мало сжимающесся тъсто; подобное. каейстеру. Въ 
краенокалильномъ жару, онъ, не теряя своей связи; 
отдЪаяетъ воду; при высокой температур$ АЪлается 





























довольно маягкимъ, а предъ паяльною трубкою пла- 
вится на краяхъ въ `бълую эмаль. Крьпк!я ‘кислоты 
разаагають магнезитъ, оставлял кремнеземъ въ сту- 
денистомъ вндЪ. Гаины. отъ прим$си магвезита дЪ- 
даются менъе огнепостоянны, потому что при вы- 
сокой „температур, на. счетъь горькозема и глинозе- 
ма, магнезита, образуются двойныя кремнекислыя со- 
ли, которыя гораздо легкопаавче, нежели. кремне- 
кислый глиноземъ, взатый отдЪаБно. 

Зеленыя или зеленосфрыл глины. облзаны своимъ, 
цвфтомь. присутствю кремнекислой закиси желЪза, 
оть чего он легкоплавки, и слЪдовательно не могутъ 
итти на приготовление тигаей. 

Водный глиноземъ и галоизитъ,. или’воду содер- 
жапий кремнекислый глиноземъ’ съ избыткомъ осно- 
вантя, иногда, а можетъ быть’ и чаще, нежели по- 
лагаютъ, бываетъ ‘незамътно примфшанъ къ гаинамъ. 
Присутствье его не вредить хорошимъ’ качествамъ 
посаЪднихъ, и узнается по большому кодичеству на- 


чалъ, растворимыхъ кислотами и избыткомъ воды, 


отдфаяющейся при прокаливани  гаинъ, содержа-, 


щихъ въ себъ гааоизить, 


Глины встрёчаются во всьхъ Фхормацгяхъ, начи- 
нал отъ каменноугольнаго песчаника до новзйшихъ 
наносныхъ областей; онБ сопровождаютъ всф пес- 
чаныя наслоеваша и ве ръдко служать имъ. свлзы- 
вающимъ веществомъ. Гаины бываютъ тьсно сое- 


динены съ ‚известнякомъ, образул часто . толстые, 




















широкораскинутые пласты. Въ третичныхь почвахъ 
глины встрфчаются въ избытк®, преимущественно 
въ первыхъ ярусахъ ихъ, отъ чего посльдейя и по- 
лучили названте формацие лтьпной глины. 

Въ сльдующей таблицв показанъ химический со- 
ставъ глинъ, наиболъе ‘извъетныхь и употребитель- 


нНЪИшШихь Въ искусствахъ и ремесиахът. - 

































































т А д и п А 1. 
` Изъ Изъ Изъ _Изъ Изь Изъ _Изъ Изъ Изь Изъ Изъ Изъ 
- |‘Антрагеса Страсбурга Галижа. |С. Аманда Стурбридж | Пассау | Кельа. | Гегенеса, | Моптеро | Монтета. | Ванвра | Лабужада | Андена | 
- - 10: 19. 15. 1%. | 
Кремнезема . 0,667 0,64 0,540 | 0,554 | 0,590 | 
Ганнозема 0,189 0,246 0,250 | 0,264 | 0,970 | 
Горькозема. 0,006 в слБды. Е 
Жельзной окиси. 0,016 ды 0,060 | 0,049 | 0,090 
В. : Воды . 0,120 0,100 | 0,140 0,120 0,190 
| | | Песку. 0,015 О о | р 
| › 1,006 0,990 0,986 0,990 0,980 | 1,000 
——Ш———3—3—5—кдк—д———кк—к—ккд—к—к—к—_—_—_—_—_—_к_—_—__————_—__БыЫ—ы—— ыы — й 
: Изь Изь | Изъ Йзь Изъ Изъ 
: Пленья Лейваля |Аржаитьер |Франк®урт.| Нюзеруля | @. Обенъ 1 Абондана | Апглера |Девоншира | Аль мероде| Росвейера 
16. 18. 19. 94. 95. 36. 97. ° 98. 
м _ Кремнезема. 0,559 0,506 | 0,169 | 0.496 | 0,465 | 50,94. 
Глинозема . 0,268 . 0,553 0,564 0,547 0,549 | 15,041 
Горькозема . 0,035 И , ——— ——| 0,010 | —-——, ——— | 1,02 
| Жельзной окиси. 0,010 0,044 | 0,099 | ——— | 0,050 0.00%: | 00501 7090 
он 0,136 | 0,156 | 0,496 | 0,480! 0,160; 0,160 0,154 | 0,148 | 0,449 | 0,159 | 95,00 
| те. 0,998 | 0,996 1,006 0,986 | 1,00%. | 0,986 : 0,995 Г 0,995 | 0,994. 0,991 | 0,982. 0,982 | 0,996 | 99,04 


й 3 

|| пориво 
| я г 1 
| (*) (ъ небольшою примфсью закиси жельза. 


| р Ко 9-ну листу Горн. Журн. Кн. ИТ. 1846 
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1) Глина изъ Антрагеса, у Ямапа въ Белми, ба%- 
дносзраго цеЪта, весьма мягка, употребаяется на сте- 
каоплавиленные горшки. и славится своею стойко- 
стию. 

9) Трубочная глина изъ Страсбурга, сърая, мЪ- 
стами съ желтыми пятнами, въ водБ аегко распу- 
скается. 

5) Глина изъ Гаянжа, въ Мозельскомъ департа- 
ментф, употребляется на огнепостолнные кирпичи. 
Она желта и богата кварцевымъ пескомъ, количе- 
ство котораго однако еще не опредфаено, 

д) Глина изъ С. Аманда, въ Ньеврскомъ депар- 
таменть, темносвраго ‘цвфта, мЪстами желтая, съ от- 
дъльными чешуйками слюды. Она образуетъ въ мЪ- 
лу толстый горизонтальный слой, перемежающийся 
съ желтыми охрами и бълымъ пескомъ. Изъ этой 
глины дфаають превосходную глиняную поеуду, нз- 
вЪстную подъ именемъ сие еп 95. 

5) Гаина изъ Стурбриджа, въ Авгми, сзраго цвф- 
та, однородна, употребляется на приготовлеше сте- 
каопаавиленныхь торшковъ и тиглей для расплавки 
литой стали; она почитается за самую огнепостоян- 
ную глину. 

По разложению Зестрема, въ этой глин закаю- 
чаетсл: 

Кремнезема . .. . . 64,85 
ОЕ С: ЭТ 
Жеаъзной окиси. : . . 5,55 
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Извести съ примъсью мар- 
р Рей 0.55 
ганца и глинозема... .| 
Воды, смолистыхъ веществъ 
(траты при прокаакз)и саф-} 8,50 


ды извести. ... . о. 


99,60 


Результаты этого разложенгя довольно близко под- 
ходятъ къ даннымъ, показаннымъ выше въ графхВ 
подъ ./ 5. 

Разсмотрьнныя выше глины, обозначенныя пер- 
выми пятью нумерами, по составу своему почти тож- 


дественны и могутъ быть выражены Фхормулою А5* 


-- Аб, гдь: 


Кремнезема 70,9% — 78,5 
Гаинозема) 419,5 — 247 
Воды . . 105 — —— 


6) Глина изъ Пассау идетъ на приготовлеше ти- 
глей, извъетныхь въ торговая подъ именемъ Пассау- 
скихъ. Разложеше этой глины  ‘сдфлано. Докторомъ 
Лешеномъ; для изсаЪдовантя была взята галина про- 
каленная, въ сыромъ состоянти она содержить 94,6: 
воды. 

7) Трубочная глина изъ окрестностей Кельна бъла 
и нжна. Она сопровождаеть пласты лигнита. 

8) Глина изь Гегенеса, въ ПШвещи, слоистаго сло- 


жения, оть прокаливан!л принимаетъ свётло-сБрый 








цввтЪъ добывается вмЪфств съ каменнымъ углемъ и 
- очень огнепостолнна. (Въ Кагзеп'з АтеШуУ, книжка 7 
страница 599, Г. Зехстремомъ изложены подробно 
внышие признаки и химический составъ этой глины. 

9) Глина изъ Форжа, въ департаментв Нижней 
Сены, свътаосъраго цвЪта, оть прокаливаня ДЪаает- 
сл бъаою, употребляется преимущественно на при. 
готовлене стеклоплавиленныхъ горшковъ и находит- 

ся въ третичной Формащи, 

10) Глина изъ Колонна, баизъ Монтеро, въ де» 
партаменть Сены и Марны, баълножелтаго или свЪ- 
таосфраго цвфта, содержить въ себЪ кварцевый ие- 
сокъ, который предъ разложенемъ быль отмытъ. 
Эта глина идетъ на приготовлен!е, так\ называемаго, 
Анвглйскаго Фаанса. 

Составъ глинъ подъ „7, 8, 9 и 10 подходить 
къ Формулв А5--?Аб, въ которой 
Кремнезема 65,9—75,0 
Галинозсма. 941;6—97,0 
Воды . . 13,5— — 
но воды въ глин изъ Колонна будетъ въ половину 
мене, а въ глинЪ изъ Нбоапаз въ поатора раза бо- 
лБе, нежели вь показанпой Формулъ. 

11) Глина изъ Монтета, близъь Крезо, въ депар- 
тамевть Сены и .Лоары, баъдиосвраго цвЪта, мелко- 
зерниста. Изъ, нея. приготовлаютъ прекрасные огне- 
постоянные кирпичи, употребляемые на’ выкаадку 
шахтъ доменныхъ печей. 


Горн. Журн. Би. Ш, 1846. 5. 
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19) Глина изъ Вапвра близъ Парижа, сБраго цвЪ- 


та, переходящаго при прокаливани въ бъалый, нахо- 


дится въ третичной ‘Формаци и употребляется на” 


постройку печей лабораторныхъ, кухонныхъ и проч. 


15) Глина изъ Бушада, баизь Монтаюсона въ 


департамент в ръки Алаье, гразнаго бльдножеятаго 
цвфта; преимущественно употребаяетсл на плавнаен> 


ные горшки въ стекляной ФабрикЪ въ Савиньи. 


ЛА) Глива изъ Анденна, баизъ Намура, въ Бельми, 
съраго цвъта, весьма н®жна, чидетъ на приготовлеше 


тигаей для плавки зеленой мъди. 


15) Глина изъ Каарака, въ Авейронскомъ депар- 
таментЪ, цвфтомъ сБрая, мветами краспая, встр чает- 


ся въ каменноугольной Формащи. 


16) Глина изъ Наенья, между Немуромъ и Море, 
вь департаменть Сены и Марны, бЪлаго цвЪфта, пе- 
реходащаго въ жезтый. Она находится гнЪздами въ 
кварцз и пудинг, который близъ Немура служить 
основантемъ Парижской третичной Формации. 

17) Глина изъ Вира, въ Кальвадоскомъ депар- 
таментв, употребалется во всей западной Франщи 
при валльи суконъ, а потому и извфетна подъ име- 
немъ сукноваляльной таины изъ Нормандии. Она 
темнаго, пепельноефраго цвЪфта) при прокаливан!и 
дЪалется бълою, и содержитъ въ небольшом» количе- 


ствЪ песокъ. 


Глины подъ „№ 44, 419, 15, 414, 15, 16 и 17 





| 
| 
| 











заклюзчаютЪ въ себъ кремнезема нъсколько менъе, 


нежели въ силикать А5$°,-въ которомъ заключается 


Кремнезема 64,5 


Гаинозема 55,7 





100,0 


Въролтно, глина изъ Анденна смфшана съ гал- 
лоизитомъ, по розыскашямъь Оша!из’а 4’НаШоу воду 
содержащимъ, а по разложению ВегИиег кремнеки- 
слымъ глиноземомъ. 

18) Глина ‘изъ Лейволя, въ департаменть Нижней 
ППранты, цвзтомъ бълая съ красными плтнами, со- 
держить кремнезема нЪсколько менфе, нежели сили- 
кать А5° и употребалется преимущественно па пла- 
виленные горшки въ стекаянныхь заводахъ. 

19) Глина изъ Аржантьера, въ Эндрскомъ депар- 
таменть, весьма бЪаа, 

20) Глина изъ окрестностей Франкхурта на Май- 
нЪ, ровнаго свфтло-съраго цвфта, идетъ на пригото- 
влен!е квасцовъ. 

21) Глина изъ Нюзежуля, департамента рЪки Ло, 
блъдножелтаго цвъта, употребляется на приготовае- 
не стеклоплавиленныхь горшковъ. 

23) Глина изъ С. Обень ле-Фу, въ департамент Ни- 
жней Сены, извъстна подъ именемъ Шведской, потому 
что вывозится въ Швентю, гдЪ изъ нея приготовляють 
тигли для переплавкн зеленой мфди. Она въ сыромъ 


состоянши краснобураго цвъта, въ вухомъ шеколдадна- 
* 
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го; а въ прокаленномъ бфааго, и цвБтомъ своимъ 
обязана смолистымъ веществамъ. 

25) Гаина изъ Эшасчера близъ Монтморана, въ 
департаменть р5ки Аллье, `бЪлаго цвЪта, идеть на 
приготовлене тиглей для плавки сюрманыхъ рудъ. 

94) Гаина изъ Абондана баизъ Дре, въ департа- 
мент Эры и Лозры, свътаосвраго цвфта; изъ нел 
дълаютъ мухели (5а2е4ез) дала обжига ФарФора, въ 
Ссеврской ФарФоровой Фабрик близъ Парижа. 

Глипы подъ .№ 418, 19,,90, 94, 99, 95 и 24 
составомь своимъ довольно близко подходять къ 


Формуль А85:°--Абв, гдь 


Кремнезема 50.4—59,0 
Глинозема 55,0—41,0 


Воды. . . 14,6— — 


изи же къ Формузб А35' + АС°, въ составъ которой 
входит 
Кремнезема 49,0— 59,0 
Глинозема. 54,0—441,0 
Воды . . 17,0— — 
Первая Формула имфеть одинаковое значене съ 
5 А$?--ААб“, а вторая съ 5 А5*-+-ААЧ“. Допуская, 
что одна часть воды соединена съ двукремнеземи- 
комъ, а другая съ избыткомъ глинозема, послЬдняя 
Формула можеть быть выражена 5 (А5*--АЧ)+ААч, 
Формулою, очень несложною и близко: подходящею 


къ составу галиоизита. 














95) Глина изъ Англера баизъ Лютиха, весьма бз- 


да, сопровождается гайлоизитомтъ. 


Составь ея можеть быть изображень ‹хормулою 


А55*+9АЧ или А5*-+-АА4”, гл находится 


Кремнезема Д9,5—54,5 
Глинозема 58,5 —45,5 
Воды *. ' 45,8— — 


26) Глина изь Девоншира, славится своею огне- 
постоанностию, баъдно-съраго цвъта, измняющаго- 


ся при прокаливани въ бълый. 


27) Глина изъ Альмероде, въ Гессен, употреб- 
ллется на приготовлеше, такъ называемыхъ, Гессен- 
скихъ тиглей, цвьтомъ сфрая, а по прокаяк® баъдно- 


красная. 


Глины подъ -/ 96 и 97 заключаютъ глинозема 
нёсколько болье, нежели силикать А$5“, и мене 


кремнеземика_А55“. 


Бъ заключене о составв глинъ, должно приба- 
вить, что Профессоръ Мичерлихъ открыхъ въ нихъ 


до Д® кади и нБсколько натра. 


Дадъе будетъ изаоженъ составъ различныхъь гаинъ, 
смъшанныхь ст, значительнымь Боличествомъ посто- 


роннихь примбсей. 
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Улыя. ... | 0,046 0,559 


Воды и смолистыхъ 
ветцествъ. 





0,010 


1,000 








1,089 


ли А 9. 
Граеито- ГраФить Глина 
видная 
глина’ изъ изъ изъ Ли- 
— Пассау. 
1. 9. 5) 
|Кремнезема. 0,667 | 0,419 | 0,490 
Глинозема . 0,41% | 0,147 | 0,540 
Горькозема. . 0,090.1 0,010 | —- 
Извести : ——-| ——_ | 0,020 
Окиси желвза. 0,158 | 0,083 | 0,062 
Сврнагоколчедана | —— | слбды. | -—— 


0,480 





0,993 


Галина } 


иИЗЪ 


вернона. | Сульяка. 


д. 





0,410 


0.986 | 





0,169 





0,988 

















Болюсъ изъ 


Изъ Пур- Изъ Сентъ- Оравицы. 
Жоржа. 


2 


| Кремнезема. 0,518 


| Глинозема . . 0,450 
Окиси желвза. . 0,01% 


Окиси марганца. саБды 


Уая 0,050 


| Воды ин смолистыхъ 
веществъ. . борной 
кислоты 
саЪды. 


0996 





1) Грахитовидный минераль изъ Августъ- толь» 
ны у Ольберсдорха: глина темно-сЪраго цвфта, жир 
на на ощупь, съ слабымъ металлическимъ баескомъ 
и малою вязкостино. Она съ перваго взгляда похо- 
дить на грахить, и отмытая водою употребяяется 
еъ выгодою для смазки бумаго-праядильныхъ машинъ 
въ Кремницф. Приведенное разаожене ея едаано 
Барономъ Гердеромъ. 

3) Грахить изъ Пассау, въ Баварии. Изсабдован- 
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ный кусокъ быль слабо прокаленъ. Минераль со- 
стоить изъ смеси маложелфьзистой глины и графита; 
при перегонкЪ не отдъаяеть смолистыхь веществъ; 
прокаленный при доступ воздуха трудно обращает- 
ся въ пепелъ. Онъ употребляется на приготовлеше 


иЗвЪетныхь граФитовыхъ ти глей. 


5) Глина изъ Ливернона у Фижака, въ департа- 
менть р$ки „Ло, краснаго цввта, вееьма однородна; 
находится массами на известковыхъь толщахъ, отъ 
чего и содержитъ въ себъ нЪеколько угаекислой 
извести. Изъ этой глины приготовляютъ превосход- 
ную краснаго цвъта посуду, похожую на Этрурскую. 

4) Глина изъ Сульяка, въ департамент рЪки Ло, 
краснаго цвЪта, однородна, мелкозерниста, безъ при 
мъси песку. Если эту глину слабо прокалить, то 
она, по словамъ У1саРа, дастъ превосходныйпий ма- 
теряль для приготовленгя гидравлическаго цемента. 
По прокаакь ‘она удерживаеть въ себъ еще около 
0,05 воды. 

5) Свътложелтая охра изь Пуррена, въ Тенскомъ 
департаменте. _ 

6) Желтая охра изъ Сентъь Жоржа, въ 1Шерскомъ 
департаменть, прекраснаго желтаго цвфта и очень 
мелкозернизта. 

ЭЖеатыя охры, вообще, суть глины, окрашенныя 
воднымъ окисломъ желЪза. Въ торговав, какъ кра- 
ски, цьнатся тБ отличтя ихъ, которыя чистаго жел- 


таго цвфта, не содержать въ себз песку, окисловъ 
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маргавца и `смолистыхь веществъ, а также ссли 
онф могуть быть приведены въ состояше самаго 
тонкаго порошка, въ муку. Такя охры при обжигв 
получаютъ красвый цвфтъ. Марганець же и смоли- 
стыя вещества дълаютъ. цвфть охръ гразнымъ, въ 
особенности при обжигЪ. 

7) Болюеъ изъ Оравицы, въ Банать (*), назван- 
ный Г. Брейтгаунтомъ охраноиб. Минералъ совер- 
шенно однороденъ, обладаеть слабымъ стекловатымъ 
блескомъ, н5еколько переходящимь въ масляный, 
дБяаюпийся отъ осязаншя болье баестялщимъ; онъ 
желтаго цвфта, съ раковистымъ изломомъ, сильно 
прилипаетъ къ языку, и насыщенный водою имъеть 
относительный въсъ 8485. Этоть минераль замЪ- 
чателенъ тЪуь, ото содержить борную кислоту и 
можеть. быть разсматриваемь какъ кремнекислый 
глиноземъ съ однимъ атомомъ воды и небольшою 
примЪсью воднаго глинозема, окисла желфза и бор- 
ной кислоты. 

Въ природб встрьчается большое число минера- 
ловъ, которые состоять изъ кремнезема, глинозема 
и воды, или все то же воднаго кремнекислаго гаи- 
нозема; Ть изъ нихъ, въ которыхъ заключается бо- 
лБе воды, имъють между собою довольно баизкое 
сходство. Судя по разложенямъ, до сихъ поръ про» 


изведеннымъ, ихъ можно разсматривать, какъ с0е- 





(*) Разложеше этого минерала, сдфланное Г. Карстеномь, 
помфщено въ ЭсВуевсег Зее!з Фопгпа|. В. 46, 5. 57. 
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диненя воднаго глинозема (ААЧ) и кремнекислаго 
глинозема, химически соединеннаго съ различнымъ 
количествомъ воды. Эти соединенгя’ образуютъ зна- 
чительное число минераловъ, которые, соединяясь съ 
другими въ различныхь пропорщахъ, составаяютъ 
новыя видоизмвненгя. Г. Бертье дЪлить ихъ на три 
группы: къ 1-й причисляеть козлориты, ко 2-й алло- 
Фаны, а къ 5-й галлоизиты. Въ коааоритв на одинъ 
атомъ кремнекисаато глинозема приходится болве 
одного атома воднаго глинозема; въ аллоФанЪ содер- 
жится болье глинозема, нежели кремнезема, а гал- 
лоизитъ, напротивъ того, богаче кремнеземомъ. Въ 
первомъь изъ этихь отанй заключается воды до 
10°, во второмъ около 565, а въ третьемъ почти 
96°. Глины большею частно могутъ быть разема“ 


триваемы какъ гадаоизиты, 


Кромв обыкновенныхь глинъ, есть еще ФарФоро- 
вая глина или земая (каолннъ), употребляемая так“ 
же на приготовлеше различной посуды, но только 
выешаго достоинства. Фарфоровая глина, безъ со- 
мнЪънгя, ‘обязана своимъ образовашемъ разложенио, 
или полеваго шиата, или первозданныхъ породъ, 
состоящихь изъ полеваго шпата и кварца (пегма- 
тита). Г. Фухсъ полагаетъ, что этотъ минерать (про- 
дукть вывфтриваыя) не полевой шпатъ, а только 
подобный ему, и для отличия назваль его ФарФоро- 
вымъ шиатомъ, который, по ‘его показанию, при 


еильномъ накаливания теряетъ два процента водьт, 











и по охлаждени поглощаетъ ее въ такомъ же ко- 
дичествв. Этоть шпатъ,. истоляенный въ порошокъ, 
совершенно растворяется хлористоводородною кисло- 


тою, и по изсаБдовантамъ Г. Фухса содержитъ: 


Кремнезема. 49,50 
Глинозема . 27,90 
Извести. . 1,9 
Ната. 5.16 
Воды. . . 0,90 
Потери. . 9,03 





100,00 


и можеть быть выражено Формулою: 


№°--С5°--4АЗ. 


Фарфоровая земля, очищенная отъ грубыхъ при- 
мфсей промывкою, даетъ, какъ и лучпия гланы, въ 
высокой степени тонк!й, ньжный на ощупь поро- 
шокъ, образуюний съ водою тесто, которое впро- 
чемъ тощо и не имбетъ большой вязкости. ФарФо- 
ровая земал большею частно прекраснаго бълаго 
цвьта, а иногда съ ‘красноватымъ или’ свроватымъ 
отливомъ. Оть обжега она сильно сжимается, твер- 
дъетъ, и если чиста, безъ примфсей, то не плавится 
при температур, употребляемой для обжига Фархо- 
ровой посуды. 

Ниже показаны разяоженгя разанчныхь Фархо- 
ровыхь глинъ. 














| Времнезема 
| 
| > 
| } Глинозема. 
Кали 
Извести 
| Горькозема 
\ Окиси желЪза 


Воды —_ 


Е В 





таль лима 5. 
Изъ Изъ Ауе у Шиёеберга. Изь Изъ 
Сенть Ирье С. Тропа.| Манда. 
1. Эа 9 Ь. 5. д. 
0,168 | 0,156 | 0.4764 0,558 | 0,655 
0,575 | 0,577 | 0,5597 0,250 | 0,980 
0,095 | ——__ | 0,0465(*)| 0,059 | 0,010 
100 
савды| ——— | ——— 0,085 
——— | 0,045 | ——— | 0,048 
-..| 0,450 | 0,496 | 0,4548 | 0,07% 
0,996 | 0,954 | 0,9999 1,045 | 





Нормандии. 
5. 


0,500 


0,280 


0,092 


0,055 


0,007 


0,055 


0,095 


1,014 


Оберцеллена 
6. 


49,5 —47> 


59, —55 


Г - - . 
(") Въ этомъ числв, кромв кали, заключается еще горькоземь, сърная кислота и потеря, происшедшал при разложеши гаины. 


К» 5-му листу Горн. Журн. Ён. ИТ. 1846 - 























1) Фархоровая глина изъ Сенть Ирье, въ депар- 
таментв Верхней Въенны, обработывается на Севр- 
ской фарфоровой Фабрик. `Отмытая и просушенная, 
она совершенно бъаа, ‘непрокаленная ‘раетворима 
въ крьпкихь кислотахъ. Если допустить, что только 
часть ‘всего кали, получаемаго химическимъ путемъ, 
образуетсл изъ разрушеннаго полеваго шпата, то 
очевидно, что, въ чистой ФарФоровой глин, крем- 
неземъ и глиноземъь доажны находиться въ пропор- 
щи 48:53, то есть какъ въ Формуль (45) кремие- . 
кислаго глинозема; а какъ полевой шпать выра- 
жается Формулою КА?5'°, то, саъдовательно, посаъд- 
в минералъ, разлагалеь, выдьаяеть изъ себя крем- 
некислое кали (К°), и переходя въ ФарФоровую зем- 
лю, теряеть двБ трети своего въса. Причина тако- 
го удивительнаго лвленгя еще совершенно не извЪ- 
стна (*”), впрочемь гораздо труднБе можно согла- 
ситься на такой расчеть, нежели допустить, что 
вода, которой можно приписать подобное явлеше, 
не будеть дъйствовать на кислое кремнекислое кали 
(К5°). Розе разлагаль ФарФоровую глину и позучилъ 
результаты совершенно подобные приведеннымъ вы- 
ше, а именно, во 100 частяхъь имъ найдено: 

Кремнезема . . 59,00 
Глинозема. . . 47,00 
| Жельзнаго окисла 0,55 
| 2) Фареоровая глина изъ Аие у Шисеберга. Пер- 


Е Ей 
‚ (*) ВеглеНиз ЗабтезЪемсЬЕ. 4-вег В. $. 165. 


| 
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вое изъ приведевныхъ разложений (92) сдфлано Г. 
Бертье, а второе (25) Г. Кюномъ. Для послфдняго 


разложенга была взата красноватая разность глиньь 





предварительно отмытая и просушенная, Отмытая, 
опа весьма маадо растворяется въ кислотахъ, хлори- 


стоводородная, при кипячении, растворяетъ только 





желъзо, кали и н5сколько глинозема и кремнезема. 
Фареоровая глина изъ Аие, идетъ въ Мейсенской 


Фабрикъ ва приготовлене Фархора. 





5) Фареоровая глина `изъ Гард-Френе у Сентъ 


Тропе, въ Варскомъ департаменть, бавднокраснаго 


1Д метровъ, сопровождаемый. 





цвьта. Она образуетъ слой, тоащиною отъ 19 до | 
| 
д) Фарфоровая глина изъ Фуршеса, у Манда, въ 





„Лозерскомъ департаментъ, блёднокраснаго цвЪта, смв» | 
+ ) 7 





пана съ ‘болышимъ количествомъ крупной полево- 
шпатовой дресвы. 
5) Фарфоровая глина изъ Нормандии сильно окра- } 
тена окисломъ желЪьза. ` | 
Вев приведенныя выше разложен!я Фархоровой 
глины показывають, что составъ ея различенъ, а 
это ведеть къ заключению: 1) что отмучиванемъ 
или отмывкою почти не возможно очистить эту тли-_ 
ну совершенно отъ. песку и другихъ грубыхъ при- 
мъсей. 9) Что полевой. иди Фархоровый шпатъ, 


| 
въроатно, разлагается постепенно, и прежде нежели 
перейдеть ВЪ совершенно чистую ФхарФхоровую землю, 


подвергается извфстному числу измьнеши, 5) Что 








| 
| 
| 
| 





эта земля происходить изъ подеваго шпата, кото- 
рый имфеть основашемъ частно щелочи, частно гии- 


ноземъ, а иногда то и другое вм БСТБ. 


Приготовленёе. глины. 


Паавиленные тигли и глиняная посуда, вообще, 
приготоваяются или изъ чистой глины, или изъ 
смеси глины съ другими веществами, о которыхъ 
будеть упомлнуто ниже. Прежде всего выдаяють 
изъ глины отборкою всЪ кусочки, окрашенные оки- 
сломъ желЪза, потомъ размачиваютъ ее избыткомъ 
воды, дая отдфаення ‘нераспустившихея частичекъ, 
мутную жидкость пропускаютъ чрезъ металлическое 
сито, на которомь и остаются грубыл примЪси. 
Меакй песокъ отдвалястся изъ глины отмучиванемъ 
ел въ большиахь чанахъ, расположенныхъ, дая удоб- 
наго спуска мути, на разпыхъь горизонтахъ..Въ по- 
сафднемь чану даютъ мути отстоятьсл, воду слива- 
ютъ, а осфвшую глину употребляють въ дЪао. От- 
мытая гаина смьшиваетеа съ приличными примЪ- 
сами и тщательно переработывается, большею ча- 
стно ногами. Впрочемь нынЪ во многихъ хфабри- 
кахъ для этого устроены машины, чаще всего со- 
стояния изъ пустыхь овертиказьныхъ цилиндровъ» 


имБющЩихъЪ внутри горизонтальные ножи. Въ срез 


динв важдаго изъ этихъ цизивдровъ обращается ось, 


снабженная спирально углублающимиея р$Ъзаками. 


Чвмъ лучше выработана гаина, тьмъ однороднбе 
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получается тфао посуды. Галина, назначенная дая 


приготовлеша высшихъ сортовъ издъайй, выработы» 


вается нБскокько разъ» и носль каждаго матья, оста-- 


валяется па в5которое время ВЪ поко, послб чего 
разрззывается по разным направлентямъ, мвАНою 


проволокою; далъе она хравится нъекоаько м.5сл- 


цевъ въ сыромъ мъетъ, при чемъ происходить ВЪ 


глин5 нькотораго рода брожеше или гневе, состо- 
лщее въ разложеши органическихъ остатковъ, всег» 
да почти се сопровождающихъ. Отъ матья и 6бро- 
женя глина получасть гораздо большую вязкость, 


ньжность и замфтно улучшается. 
При готовленёе тигелеий. 


Огнепостоянные тигли, а также и руя гаиня- 
7 


ныя ИЗ Ъатя Фхормуются различными способами; ча- 
7 


ще всего они приготовулютсл на гончарномъ стан- 


к, также дьлаются въ Формахъ изъ зелепой мЪди, 
обожженной глины, дерева и такъ далфе, подобно 
тому, какъ выбиваются капелаи; иногда вмЪсто пол 
ной Формы, употребляютъ одинъ только деревянный 
пестикъ или маточникъ, около котораго вадаваива- 
ютъ руками подготовленную гаинлную массу; при 
этомъ издъме получаетъь ‘`размзры одинаковые съ 
употребленнымъ пестикомъ. Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ 
тигли и проч., вытачиваются изъ полусухой глиня-= 
ной массы, на токарныхъ станкахъ, металлическимъ 


рзцомъ. При изготовлеши тиглей большихъ размз- 











ровъ поступаютъ слфдующимъ образомъ: берутъ пу- 
стой, лучше мФфдпый, гладко внутри выточенный и 
намазанный дереваннымъ масломъ цилиндръ, напол- 
няють сго, хорошо обработанною, тигельною массою, 
которую сдавливаютъ плотно прессомъ и высвераи- 
вають средину ел, для образовангя внутренности тиг= 
ля, который потомъ и вынимаютъ изъ метааличе- 
скаго цилипдра. 

КромБ показанныхь выше способовъ приготов- 
лентя тиглей, иногда ихъ, выъсто Формовки, отлива- 
ютъ изъ жидкой тигельной массы. Этотъ остроум- 
пый способъ, предложенный въ первый разъ Г. 
Камерономъ, въ особенности весьма удобенъ дая 
приготовлентя трубокъ, реторть и тому подобныхъ 


издБлй, и введенъ во многихъ лабораторгяхь и мо- 


нетномъ двор Нарижа. Способъ этоть состоитъ въ. 


томъ, что прежде всего, съ издал назначеннаго для 
отливки, отпечатываютъ въ гипев Форму, состоящую 
иИЗЪ двухъ продольныхъ, паотно складывающихся 
половинокъ. Въ такую Форму, хорошо просушенную, 
вливаютъ; жидко разведенную водою, тигельную мас- 
су и оставляютъ ее на нъкоторое время въ покоъ? 
при этомъ гиисъ всасываетъ въ себя значительное 
количество воды, и глина; лишенная посльдней, л0- 
жится ровнымъ слоемъ на внутреннюю сторону Фор- 
мы. Потомъ отстоявшуюся ЖИДКОСТЬ, лишенную гли= 
ны, выливаютъ прочь, и спустя н5скоаько минутъ, 


вмъето ея, снова наливаютъ въ Форму жидки ра- 


Горн. Жури. Ен. ИТ. 1846. 8 


\ 
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створъ тигсльной смЪеи, который, по отсадкЪ глины, 
опать сливается изъ Формы. Въ такомъ порядкв 
повторяють работу до тъхъь поръ, пока приготов- 
`‘ллемая вещь пе получить желаемой тоящины. А что- 
бы отлитое издве 60 внутренней стороны имЪало 
гладкую поверхность, то въ цего, до вынутя изъ 
Формы, вставалютъь металлическй, или деревянный, 
обмазанный масломъ сердечникъ и обращають его 
около оси. Если отливка достаточно просохла и по- 
лучила. свазь, то ес вынимаютъ изь Формы, которую 


при этомъ разнимаютъ по-поламъ. 


Въ РоссепдогРз Аппайеа, въ 15 книжк®, страница 
619, помъщено Г. Зехстремомъ описанте весьма хоро» 
шаго способа приготовлентя маленькихь огнспостолн- 
ныхъ тиглей. Съ большею подробностио изложенъ 
этоть способъ Г. Берцемусомъ въ ГебгрисЬ 4ег 
СВепшуе, глава ТУ, страница 1,016, и состоитъ въ саб» 
дующемъ: мвелть на водЪ равныя части необожжен- 
ной и прокаленной огнепостоянной глины, обращен 
ной въ мель порошокъ; полученное вязкое тЪсто 
бьють широкою колотушкой, или палкой, въ тече- 
ве одного часа, и оставляютъ лежать подъ мокрымъ 
сукномь цзаыя сутки. Ча другой день, гаиняную 
массу снова перебиваютъ колотушкой, въ продолже- 
н!е часа, покрываютъ мокрымъ сукномъ н въ такомъ 
видЪ оставаяютъ лежать ЭЛ часа. Такъ продолжаютъ 
обработывать глину- въ течеше двухъ иди трехъ не- 


дЪаь, или до тхъ поръ, пока она сдЪлается нВЖ- 
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ною на ощупь, мелкозернистою и получить. во всёхъ 
частяхь равномврвую сырость. Вообще, чзмъ долъе 
гаина обработывается, тёмъ дфааетсл лучше; однако, 
въ случаЪ необходимости, она можеть быть упо- 
треблена и ранъе двухъ-недфльной обработки. Тигаи 
выбиваются. изъ ифсколько сырой глины, въ особой 
Форм АА (Фигура 1, 8 и 5); плотное кольцо иди 
обручъ изъ типограхическаго металла, олова или зе- 
леной мЪъди; со внфшней стороны оно совершенно 
цизиндрическое, а внутри, въ видЪ усъченнаго кону- 
са‚ широкимь оспованемъ къ верху. Это кольцо 
плотно вставластея въ углубаеше ММ, сдфаанное въ 
бруекъ ВВ изъ крьикаго дерева, которое и елужитъ 
дномъ пространству, заключенному въ кольцф. Та» 
кимъ образомъ деревянный брусокъ, или днище, и 
кольцо составалють внфашй предъаъ тигля; внутрен- 
в же опредфалется пестикомъ, выточеннымь изъ 
кръпкаго дерева или изъ того же самаго спаава, 
какъ и кольцо. МЧестикъ этоть, въ самой срединь 
нижняго конца своего, снабжень жельзнымъ стер- 
жнемъ ОИ, соотвфтетвующимь отверстию е, сдъланно- 
му въ самой срединв углубяена МЛМ деревяинаго 
бруска ВВ, которое покрыто, врёзанною въ дерево, 
металаическою полоской Еб; съ отверсшемъ, обало- 
женнымь мфдью и равнымъ д1аметру жельзнаго 
стержна ДЕ. Посльдийй удерживаеть, при втснева, 
цпестикъ въ срединЪ кольца; съ тою же цъю въ 


верхнемъ краз самаго обруча 44 сдъаава закраина 


я 
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НГ вь которую малотно ложится заплечисъ пести- 
ка (кк). Но чтобы облегчить выжимаше глины изъ 
пространства, ограниченнаго кольцомъ, пестикомъ и 
дномъ (деревяннымъ брускомъ), закраина Н$ должна 
быть сточена къ верхнему, виЪшнему краю кольца 
на-нфть, а къ ней уже паотно приправленъ запае- 
цикъ пестика. Отъ соблюдевя посльдняго усломя, 


стьнки вытфсненпаго тигия будутъ во всъхъ частлхь 


одинаковой толщины. Предъ выбивкою тигаля, вну-* 


треннюю сторову кольца, а также пестикъ, обма- 
зываютъ немного деревяннымъ масломъ, потомъ 
кладуть въ кольцо, достаточный для тигля,” кусокъ 
вымятой глины, и слегка поварачивая, вдавливаютъ 
пестикъ такъ, итобы стержень его О попалъ въ 
отверст1е металлической планки Е@; далье пестикъ 
вдавливають въ кольцо до твхъ поръ, пока запае- 
чики его (кк) не лягутъь плотно въ закраиву Н$, на- 
ходящуюся въ верхней части кольца. Излишекъ гаи 
ны, при этомъ выжимающейсл между пестикомъ и 
закраинами кольца, снимаютъ прочь. Посль того не 
стикъ, по немногу обращая около оси, вытягиваютъ 
вверхъ, кольцо вынимаютъ изъ подставки, и помо- 
пию деревяннаго кружка, только что проходящаго 
въ нижнее отверсте обруча 4.4, высаживають ти* 
гель изъ Формы. Въ отверсте, оставшееся отъ стер= 
жня ОЕ, въ днЪ тигая, вставлаютЪъ плотно сплош- 


ной циливдрикъ, скатанный изъ тигельной смъси и 


смоченный водою. Концы этого цилиндрика, остаю-. 
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иеся внутри и вн тигая, а также и самую по- 
верхность послФдняго, сглаживаютъ обмоченнымъ въ 
воду пальцомъ (*). Далъе выбитые тигли оставаяютъ 
просохнуть въ обыкновенной комнатной температурв 
(оть 15 до 20° Реомюрова термометра выше нуля) 
не менъе 48 часовъ; потомъ ихъ ставять на теплую 
печь, и, наконець, въ медленно нагрёвающуюся пе- 
счавую баню. Приготовленные такимъ образомъ ти- 
гаи нЪъть необходимости обжигать предъ употре- 
баешемъ. Крышки дая этихъ тигаей приготовляют» 
ся изъ палоскихъ, и при томъ хорошо выжженныхь, 
древесныхъ углей, которые сперва обръзываются, 
опнаиваются и плотно приправляются къ впутрен- 
нимъ краямъ тигля, и потомъ обмазываютсл свер- 
ху слоемъ сырой тигельной массы, препатствующей 
выгорать имъ при пробЪ. Эти тигли выдерживаютъ, 
не плавясь, такую же температуру, какъ и платино- 
вые; они даже выстаивають въ сильномъ жару само- 
дувныхъ печей и горновъ, при употреблени кокса, 

Какимъь бы то ни было способомъ, наеормован- 
ные тигаи должно просушивать исподоволь, дал того, 
чтобы они, при отдЪаенйи сырости, сжимались равно 
мърно. Иногда, чтобы придать тиглямъ большую 


паотность, выдфаить оставиияея въ стнкахъ ихъ 





(<) Можно, и даже гораздо выгодиве, не употреблять стер- 
жнл въ пестикф, потому, что’ съ помощно закраипъ коль- 
ца и заплечиковъ пестика, получаются совершенно рав- 


ностьиные тигии, и при томъ съ плотнымъ дномъ, 
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пустоты, наполненныя воздухомъ, полусухте тигди по- 
колачнваютъ осторожно по столу ‘и потомъ обжига- 
ють саабъе или сильнЪе, смотрл по назначению. Виро- 


чемь, при пробЪ желъзныхь рудъ и подобныхъ рабо- 


тахъ, въ Зехстремовскомъ горну Иногда употребляютъ . 


тигли и необожжевные. Вообще плавиленные тигли 
должны имфть слвдующия четыре качества: 1) ови 
должны выдерживать быстрыя измьнешя въ темпе“ 
ратурЪ, не трескаясь; 9) должны быть огнепостоянны; 
5) не должны разлагаться отъ дъистыя обработывае- 
мыхь въ нихъ веществъ; 4) должны быть плотны, не 
пропускать пи газовъ, ни жидкостей. Весьма трудно 
соединить всЪ эти усаов!я въ одвомъ тиглЪ, впрочем 
въ томъ нЪтЪ и необходимости, или, по крайней мврв, 
р®вдко бываеть нужно, чтобы одинъ и тотъ же тигель 


удовлетворялъ нЪсколБкимъ условтямъ разомъ. 


Обожженная глина при сильномъ жарз все еще 
сжимается, и это бываеть тёмъ замътнфе, чёмъ бо- 
але ея масса. Чтобы устранить такой недостатокъ 
глины и, вмЪств съ тёмъ, придать тиглямъ способ» 
ность выдерживать, не растрескиваясь, быстрыя из- 
мвненя температуры, къ гаинЪ, назначенной для 
приготовленя ихъ, прибаваяютъ извветное количе- 
ство неплавкихъь веществъ, которыя, кромв того, 
должны обладать еще способностю въ жару не 
сжиматься. Эти примЪси, извьстныя подъ общимъ 
именемъ цементов, находясь въ массв тигля, со- 


ставяляютъ основу или остовъ его, къ которому при- 




















577 


стаютъ расплаваенныя, въ сильномь жару, частички 
глины, отъ чего и устраняется сжимане_ послёдней, 
а саъдовательно и растрескиваше тигаей, при изм%- 
нени температуры. Цементы эти составалють: пе- 
сокъ, толченый кремень, сильно оболуженная галина, 
коксъ, грахить, битые тигаи, очнщенпые оть шаа- 
ку. Выборъ того или другаго цемента зависить отъ 
мъетныхь обстоялтельствь и самаго назначеня тиг» 
лей. Обожженная гаина, сжимаясь при высокой тем- 
ператур®, менъе способна устранать растрескиване 
тигельной массы при сильномъ жарЪ, нежели дру- 
ме, исписленные вьише, цементы, Назначенный для 
примъеи въ гаину цементъ измельчается, болБе или 
менЪе, смотря по тому, до какой степени круппости 
должна быть доведена тигельная масса. Для обык- 
новенныхъ плавиленныхъ тигяей, цементь должепъ 
быть не совсьмъ мелокъ; напротивъ того, для Фар- 
Форовыхъ и высокихъ сортовъ глинаной посуды, опъ 
истирается въ тонкую пыль. Вообще, чъмъ большею 
влзкостио обладаетъ глина, твмъ боле требуетъ она 
примвси цемента, а ч6мъ болфе прибавлено къ гли- 
нЪ цемента, тьмъ болБе выдерживатоть тигаи измЪ- 
нев1я температуры; но вмбств съ тБмъ они дЪааюте 
ся ломки, пористы, удобно пропускаютъ распааваен- 
ныя въ нихь вещества, и ссаи количество прибав- 
леннаго цемента переходить уже извфстныя грани- 
цы, то тигельная масса до такой степени дЪфаается 


яомкою, что уже не возможно бываеть приготоваять 


























578 


изъ нел самыхъ ‘тиглей. КромЪ исчисленныхь выше 
огнепостоянныхъ примЪсей, при неимфни графита 
и кокса, можеть быть употребленъ древесный уголь; 
но Г. Бертье полагаетъ, что этотъ. горючй матер!- 
ллъ не впоанф можеть замфнять ихъ, потому что, по 
легкой возгораемости древеснаго угля, нельзя пола- 
гать его въ примесь къ глинамъ въ такомъ же колице- 
ствф, какъ грахита и кокса. Посябднему маъню Г. 
Бертье ' прамо противорзчать опыт и полученныя 
изъ нихъ данныя, изложенных въ статьб (*) Доктора 
'Лешена, Директора Княжеской Брауншвейгской Фар- 
ФОровой Фабрики въ Фюрстенбергь. 

Дая большей ясности, приведемъ результаты опы- 
товъ и изысканий Г. Лешена. 

Изь опытовъ этого ученаго видно, что: 

›1) Глина, богатая гаиноземомъ, съ наименынею 
примфсью окисловъ желфза, есть лучпий матергяль 
дая приготовлешя огнепостоянныхь тиглей, и въ 
водномъ состолнш ея; глиноземь долженъ состав- 


лять ОД всей массы гаины. 


›2) Хотя кварцъ, прибаваенный къ гаинЪ, при 
прокаливаши, и уменьшаеть ея сжиман!е; но при 
всемъ томъ, при составлени тигельной массы, не 


должно употреблять кварцевыхъ примфсей, потому 





(*) Статья: эта писана на премно Общества Геттингенскихь 
учепыхъ, одобрена ИПравительствомь и помъшена въ 1 
кпижкЪ: ег 51а еп 4ез Со юрег Уегешез Ьегетайп- 
п15сВег Егецпде. 
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что он, положенныя н$5сколько въ большемь ко- 
личеств®, асгко могутъ, при пробахъ, соединяться 


съ желбьзными окисаами. 


»5) Лучшая примЪеь, препятствующая глин$ сжи- 
маться въ жару, есть та же самая глина, но только 
сильно обожженная и обращенная въ мелюй поро- 
шокъ; иначе, при крупнозернистомъ состояни при- 
мъси, масса тиглей будетъ рыхла. Обыкновенно одна 
половина примфси должна быть измельчена въ тон- 


кую пыль, а другая оставляется нъеколько по крупнЪе. 


›4) Если глина заключаеть въ себ таинозема по 
въсу ОД, то должно прибаваять къ ней цемента 
нфсколько болфе четверти вЪса. взятой сырой ганны; 
если же она будетъ содержать глинозема еще бо- 
лье, то, вмъств съ тБмъ, должно увеличить и колн- 
чество прибавляемаго цемента. Впрочемъ трудно най- 
ти гливы, въ которыхъ бы закаючалось глинозема 


бодъе. 


»5) ПримЪсь грахита иан угла уменьшаеть сжи* 
манге тигельной массы, но не увеличиваетъ огнепо- 
стоянности ея. Оба вещества служатъ съ одинако- 
вою пользою; а какъ угая нужно въ половину ме- 
нБе› нежели грахита, то посазднюю примесь упо- 


треблять выгоднЪе. 


›6) Какое количество прибавалется къ глинЪ гра- 
Фита или угля, на столько же должно быть’ умень- 


шено количество употребалемаго цемента, иначе ти- 




















580 

гельная масса оть огнепостоянныхь примъсей по- 
теряеть свою связь и будетъ-худо обработываться. 

›7) Тигаи должны быть крЪпко выбиты, и дуч- 
шал Форма для нихъ стекаоплавиленные горшки. 

›8) Приготовленную тигельную массу должно со- 
хранать ифкоторое время въ сыромъ мъетБ, презъ 
это она дфлается нъжнЪе, добротнфе. 

59) Тигли должны быть хорошо просушены, и 
потомъ по немногу нагрьты до краснокалильнаго жара. 

»›10) Боковыя стьнки тигля должны соединяться 
со внутревнимъ дномъ пе подъ острымъ угаомъ, а 
закруглешемъ, иначе при выбивкь внугренность тиг- 
ля не будеть входить чисто. 

›11) Дно тигла должво быть одною третио тол- 


ще боковыхъ СТЬнОКЪ, которыя уже согласуются съ 


величиною самаго тигая. 


»Точно таке же результаты получены при мно- 
гихъ опытахъ, произведенныхъ владфльцомъ боль- 
шой стеклянной Фабрики въ Вошенф, во Франщис. 

Тигли, обладаюпие въ высокой степени огнепосто» 
янностю, приготовляются изъ чистой глины, не со- 
держащей въ себЪ извести и окисловъ жельза, или 
только съ самою ничтожною примфсью послфднихъ. 
Изъ вевхъ огнепостоянныхь галинъ, лучпия разно- 
сти ихъ, кажется, кварцеваты. Однако тигаи, приго- 
товленные изъ одной только сырой гаиньь какъ бы 
она чиста ни была, въ сильномъ жару несколько 


плавятся, размагчаются, гаутся. Этотъ недостатокъ 


дыры 


о 








== 
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тлинъ уменьшается прибавкою” къ нимъ, какъ уже 
замъчено выше, различныхъ неплавкихъ веществъ, — 
цементовъ. При этомъ грахить и коксъ могутъ быть 
употреблены съ большею пользою, нежели кварцъ 
потому’ что будучи подмьшаны къ глин, они въ 
сильномъь жару не производать на нее ии какого 
дъйствя, тогда какъ кварцъ, въ особенности если 
онъ мелокъ, при возвышенной температур, соеди- 
нлясь съ глиной, образуеть съ ней паавмя соеди- 
нен1я. Впрочемъ ни того изи ни другаго изъ горю- 
чихъ матерлловъ не должно прибаваять въ тигель- 
ную -массу въ избыткЪ; потому что чрезь это она 
теряеть свою связь, и, кромв того, коксъ и граить, 
находясь въ стьнкахь тиглл въ болышемъ кодиче- 
ствЪ, оть жара постепенно выгорають, и тигаи дЪ- 


даются пористыми, негодными къ употреблению. 


Въ слбдующей таблиц показанъ химическай со- 
ставъ многихь, извъетныхъ, самыхъ огнепостоянныхъ 


тигаей, стеклоплавиленныхъь горшковъ и кирпичей. 
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Огнепостоянные тигаи. 








Изъ Изъь Изъ 





Изь ‚ Изь 








Гессена. 





Парижа. | Савеньи. | Англи. |С. Этьена. 








5. 4. 









Времнезема о. а. 


0,795 | 0,710 | 0,659 









Ковноземат а и с. со. 


0,195 | 0,950 | 0,950 











УЖелфзной окиси 





0,059 





ВО. о. 


0.018 | 









1,000 








0,975 | 0,980 | 0,974 
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Стеклоплавилен- 
вые горшки. 












Огвепостоянные # 
кирпичи. Г 






Изъ Изъ Изь Изъ 












Немура. |Богеми.| Крезо. Прованса? 


Кремнезема. . . 
Глинозема . . . 
Горькозема. . . 


ЯЖельзной окиси 


Вода 





0,997 | 0,990 | 0,997 


1) Наиболье извъетные въ торговл Гессенскте 
тигаи, приготовляемые въ Сгоз5-ип4-Кеш А|пего4е, 
въ Гессенф, дъааются изъ хорошо переработанной, 
вымятой массы, составалемой изъ одной части, по 
въеу, огнепостоянной глины, разложеше которой по- 
мвщено уже выше, и отъ х до =, по вфсу же, квар- 
цеваго песку. Тигли эти очень огнепостоянны и мо- 
гуть быть употребляемы во многихь случаяхъ; од- 
нако зерна массы ихъ н$ёсколько крупны, а потому 


они пористы и, кромъ того, заключая въ состав 
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своемъ въ избыткВ кварцъ, ‘не могутъ удерживать 
долгое время свинцовый гасть и щелочи въ распалав- 
ленномъ состояши. Кусокъ такого тигая, подвер- 
гнутый жару 150° пирометра Веджевуда, въ тигяв 
съ набойкою, покрывается съ поверхности скаадка- 
ми, углы его закругаяютея, изаомъ дЪалется не 
ровный, слабо блестаций, мЪстами видны на немъ 
`отдзаьныл закруглентя; кром$ того, съ поверхности 
прокаленный кусокъ принимаетъ Краспо-Фтюлетовый 
металлический цвЪътъ. Все это показываеть, что мас- 
са Гессенскихъ тиглей не одпородна и не лишена 
- 
металлическихь примфсей. Наружный видъ этихъ 
тиглей, усьченная трехъ-угольная пирамида, широ- 
кимъ основашемъ къ верху. Чтобы придать имъ эту 
Форму, поступаютъ такимъ образомъ: на гончарномъ 
станкф сперва вытачиваютъ круглый тигель, къ вер- 
ху съ разширенемъ, и потомъ уже верхше края 
его иъсколько подсаживаютъ рукою виутрь тигая, 
оть чего они образуютъ трехъ-сторонникъ съ но- 
сиками по тремъ угламъ. Подобная Форма тиглей 
весьма удобна, въ особенности `въ тьхъ случаяхь, 
когда плавимое вещеетво нужно бываетъь выливать. 
Тигай эти приготовляются ‘различной величины, вкла- 
дываются одинъ въ другой и продаются компаек- 
тами. Лучиие Гессенскте тигли тонки, однородны, 
во всБхъ частяхь сильно обожжены и при ударв 
издають чистый звукт. При употреблеши ‘должно 


стараться избъгать тиглей, ииъющихъ черныя' пятна; 
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посльдния; при высокой температур, обращаются въ 
легкоплавкую кремнекислую закись желЪза. 

9) Парижеме тигли (изъ Фабрики Веашау). Эти 
тигаи превосходны, и со времени основашя Фабрики 
употребляются исключительно въ лаборатори Гор- 
ной школы, а также при многихъ работахъ въ 
Королевскомь Монетномъ Дворъ. Они въ такой же 
степени огнепостоянны и также выдерживають, не 
трескалеь, измвнеши температуры, какъ и Гессен- 
скс тигли, и даже доле послъднихъ не разъЪдают* 
сл расплаваеннымъ глетомъ. Они приготовляютсл изъ 
одной части необожженной и двухъ частей обожжен- 
ной глины изъ Авдена, баизъь Немура, въ Бельти 
(ле 1). Масса ихъ очень мелкозерниста; они съ обЪ- 
ихь сторонъ очень гладки, ровны и покрываются тон- 
КИМЪ слоемъ не обожженной чистой глины. Если на- 
лить въ эти тигаи воды, то она выступаетъь на поверх- 
ность ихъ въ вид пота. Кусокъ такого тигля, про- 
каленный при 150° пирометра Веджевуда, закругляет- 
сл нЪсколько на углахъ и возвышенгахъ, однако не 
измфняеть своей Формы, получаеть баеставий из- 


ломъ, а съ поверхности цвЪтъ красной мЪди. 


5) Тигаи изъ Савеньи, близъ Бове, въ Оаззскомъ 
департамент, Фабрики Феуейх (сына), очень чисто 
Формованы, тонки, во всъхь частлхъ одинаково пло- 
тны, и масса ихъ ровно измельчена. Эти тигаи удер- 
живають воду, однако втагиваютъ ее и дЪлаютсл съ 


поверхности сырыми, от быстраго повышентя и ПО 
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нижения температуры не трескаются. Они нЪсколь- 
ко огнепостояннЪе тиглей Парижскихъ, потому что, 
подвергпутые жару 150° пирометра Веджевуда, со- 
храняють зернистый изломъ, но при этомъ также 
нЪсколько закругаяются въ кралхъ. Оть прокалива- 
ня, они точно такъ же, какъ и друме тигли, окра- 
шиваются съ поверхности мвднокраснымъ или Фо- 
летовымъ црътомъ, что, въроятно, происходить отъ 
содержащагося въ нвкоторыхъ глинахъ титана, а мо- 
меть быть, ий оть мвдныхъ инструментовъ, которы- 
ми обработывается тигельная масса (*). Тигли эти 
приготовляются изъ смЪси гаины и кварца, обра- 
щенныхъь въ мель порошокъ. Въ дополнене всего 
сказаннаго объ этихъ тигляхъ, должно замЪтить, что 
опи далеко не такъ хороши, какъ тигаи Боорай, по 
тому что не могутъ такъ долго удерживать распаа- 
вленный глетъ, какъ послБдне. 

Д) Тигли, употребляемые въ Англии, для распаавки 
стаи. 

5) Тигли, употребляемые при Фабрикащи аитой 
стали въ С. ЭтьенЪ. 

6) Стеклоплавиленные горшки изъ стекаяннаго за 
вода Байно, близъ Немура, въ департамент Сены и 


Марны. На приготовленге ихъ употребалется глина 








(*) Въ посльдиее времл, изсльдованя Г. ЧРухса показали, 
что окраска тиглей въ сильномъ жару и въ прикоснове- 
ши сь раскаленнымъ углемъ, происходить оть содержа- 


щагося въ гаинахъ титана, 























587 


изъ Форжа, разложене которой помъщено’ выше 
(Л 9). Посл паавки; они дЪлаютея очень’ тверды, 
свЪтло-зеленаго цвЪта, напоанены пустотами, озна- 
чающими первую степень плавления. 

7) Стекаоплавиленные тигаи изъ Богемии. Они по- 
слБ плавки получаютъ точно такой же наружный 
видъ, какъ и тигаи, описанные выше ‘подъ А 6, 
съ тою только разницею, что сБрая масса ихъ из- 
пешрена мелкими бъаыми зернами. 

8) Огнепостоянный кирпичь, употребляемый въ 
цугунопалавилениомъ заводь Крезо, на выкаадку до- 
менныхъ горновъ. Онъ приготовляется изъ смЪъси 
сырой и обожженой глины, добываемой въ окре- 
стностяхъ. 

9) Огнепостоянный кирпичь изъ Севелля, близъ 
`Провена, въ департаментв Сены’ и Марны, прево- 
сходныхь качествъ; употребляется на выкладку печей 
для сварки жёльзной ломи. 

Ипсерске паи Пассаусме карандашные тигали 
приготоваяются изъ одной чаети огнепостоянной 
глины, составъ которой показанъ вьние (подъ 6 
таблица 1), и изъ трехъ или четырехъ частей обы- 
кновеннаго. грахита, состоящаго также изъ. смЪси 
гранта и глины -(.° 9 и таблица. 9). Эти  тигаи 
выдерживають сильный. жаръ, не трескаясь, чему 
много способствуетъ граФить, препятствующий усад- 
кВ глины. Кусокъ такой смЪеи, прокаленпый, ` при 
температуръ.. 150° ‹ пирометра - Веджевуда, въ. тигав 


Гор. Журн. Еи. Ш. 1846. | Е 
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съ угольною. набойкою, почти. ни сколько не изм®ня- 
еть своего наружнаго вида и цвфта, углы его не ок- 
руглаются, изломъ остается паотный съ скорлупо* 
ватыми отдъльностями; однако отъь выгоран!а. угие- 
рода, мьстами, на поверхности. куска образуются за- 
кругленныя поры, означающия первую степевь паа- 
влевя тигельной массы. Отъ прокаливания (при 150° 
Веджевудова пирометра) Пасслусте тигаи получають 
магнитность, которал, ввроятно, происходить отъ же- 
лЬза, возстановляющагося изъ граФита при помо- 
щи углерода и сильнаго жара. Въ этомъ случа же- 
1530, находясь въ метдалическомъ состоянии, точно 
такъ же, какъ и грахитъ, сообщаеть тигаю крЪ= 
пость, тогда какъ, въ соединени съ кислородомъ, 
этоть металль своимъ присутствьемъ только. увели- 


чиваетъ плавкость тигельной массы, 


Такъ какъ графитъ встрёчается въ природв не въ 
значительномъ количествЪ, то при а тигаей ста- 
рались замънить его искусственными смфслми. Опы* 
ты показали, что могуть быть приготовлены прево- 
сходные тигли изъ ‘смфси огнепостоянной глины съ 
хорошо выжженнымь коксомъ, а такъ же и углемъ. 
Въроатно, вместо кокса, можетъ ‘быть употребленъ 
антрацитъ, тьмъ болбе, что посльдий не еодержитъ 
въ себь колчедановъ. Г. Ап${еу, въ Ангаи, даа сплав- 
ки стали приготовляеть прекрасные тигли изъ % 
частей Стурбриджской глины и 1 части кокса, по- 


зучаемаго изъ газоотдвлительной Фабрики. Эти ти- 
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у 


гли выдерживаютъ до_16 плавокъ. Для перепаавки 

зеленой мвди онт. выбиваетъ. тигли изъ. смъеи Д ча- 
о ” э э 

стей Стурбриджекой глины, % частей ломаныхъ из- 

мельченныхъ тиглей, 4 части твердаго. кокса и 1 ча» 

сти трубочной глины; послвднею Апзеу покрываетъ 

внутреннюю сторону тигалей, для закрьйтя поръ и 


дал приданя имъ ровной и гладкой поверхности. 


Тигаи, въ массь которыхъ заключаются углистыя 


вещества, дъиствуютъ возстановительно на окислы, 


`въ нихъ обработываемые, и это самое причиною, 


что они не вездь могутъ быть съ поаьзою прим?- 


неньт, а употребляются только дая расплавки .ме- 


_таляаовъ и металлическихъь пробъ, требующихъ силь- 


наго жара. Впрочемъ эти тигаи могутъ служить при 
всъхъ работахъ, если только они поврыты внутри 


паотнымъ слоемъ чистой глины. 


Всв’ землистые тигии, обожженые въ ‘бъаокалиль- 


НоМмЪ жару, смотря по тому, грубЪе или нжнЪе из- 


мельчены `составныя части ихъ см5си, пропускаютъ 
болъе или менъе газы и самую воду. Чтобы уничто- 
жить так!е недостатки, тигли до тъхъ поръ подвер- 
гаютъ сильному жару, пока они слегка не остеклуют- 
ся. Отъ этой новой работы они дБлаются дороже и, 
кромв того, теряютъ способность выдерживать безъ 
повреждения быстрыя повышентя и понижения тем- 
пературы. Къ ‘счастпо, употреблеше этихъ тиглей 


очень ограничено; впрочемъ, если бы встрзтичась 
Е о _® 
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въ нихь необходимость,‘ то въ такомъ ‘случа® дут» 
тие ` всего’ приготовлять’ землистые” тигли изъ ФарФо, 
ра, а чтобы они’ не пропускали тазы, то’ покрыть 
ихъ глазурью. Для послЬдней работы, то есть гла- 
зуренгя, могутъ быть употреблены только тигли тон- 
ке и плотные; въ  противномъ случаЪ, глазурь, въ 
первыя минуты своего плавлен!я, удобно будеть впи- 
тываться въ тбастыя стьнки тигля и. не закроетъ 
совершенно поръ его. Глазурь, обыкновенно дая это» 
го употребляемая, есть стекло изъ глинозема и ще- 
лочи. Дая нвкоторыхъ работъ, иногда, кромв ‹ар- 
Форовыхъ тиглей, нужно. бываетъ покрывать глазурью 
и друме, болъе огнепостоянные тигли, какЪ напри- 
мъьръ, принадлежание къ роду сырой посуды (сие 
еп 8165). Глазурь, которою покрывается, извъетная, 
глиняная посуда изъ Зашё Аштап4е’а, изготовляется 
изъ смБси кричныхь шалаковъ, песку, мфлу и глины. 
Она стекловидна, просвъчивающа, темнокоричневаго 


цвта и заключаеть въ себъ: 


Кремвезема . . 55,8 
Гаинозема . . 7,0 
Извести . . . 90,8 н 


Горькозема . . 1,0 
Жедльзной окиси 19.Д 


Окиси марганца 5,0 





100,0 





| 
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Почти точно такой же составъ иметь доменный 


шаакъ, оть кипьлой работы. 


Отъ покрывавя глазурью `тигли двлаются, какъ 
замфчено вьйше, непропицаемы жидкостями; но если, 
при какой нибудь работЪ, встрфтится необходимость, 
въ харФоровомъ тигаЪ, совершенно паотномъ и, вм» 
ств съ тБмъ, выдерживающемъ безъ повреждения пе- 
ремвчы температуры: то въ такомъ случав зупше 
всего брать хоропий глазурованный, харФоровый`ти- 
гель и вставлять его въ обыкновенный огнепостолн- 


ный, и вмъсть съ. вимъ употреблять при пааввЪ, 


Фарфоровую земаю (Каспе) не должно почитать 
за химнческое соединене въ опредъленныхъ пропор- 
цияхъ; всь вообще глиниетыл издЪа1я, которыхъ мас- 
са бъааго цвъта, мезкозервиста и до того, при об- 
жегЪ, размягчается, что получаеть нЪъкоторую’ сте- 
пень прозрачности, суть харФоровыл, и могуть быть 


разаичпаго состава, 


Лучиие Германсыме и Французскте -ФарФоры, иду- 
пие на двао тиглей, подвергающихся самой высо- 
вой температуръ, приготовляются изъ ‹арФоровой 


земли и щелочныхъ или известковых примъсей. 


Вь Пемонть и Ангаи дБалаютса хоропие Фар- 
Форы изъ см5си бЪлой глины и веществъ, содержа- 


щихъ горькоземъ. 


Слъдующая таблица показываетъ составъ  разии- 


чныхЪ ФарФоровъ. т 
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Въ Севр- |Вь Ангий-|Вь ГПИемонт- 


скомъ скомь СкОМЪ 


ФарФоръ, ФарФорБ. | =арзорф., 





Кремнезема. . 0,600 0,820 0,698 
Гаинозема 0,555 0,091 0,104 


Кали. °. 0,018 


Горькозема . 





Извести . 0,025 
Въ составъ обыкновенной фарфоровой массы въ 

Севрской ФабрикБ полагается: 

Отмытаго каослина изъ Лиможа 0,655 

Кварцеваго песку изъ Омона. 0,105 

Мау изь Буживая. . . . 0,058 

Мезкаго песку. ..,..`.. 0219 
Послвдьйй получается при отмывкЪ каолина, и 


есть смБеь кварца и полеваго шпата. Севрек!й хар- 


Форъ есть самый огнепостоянный изъ всъхъ извфст- 
ныхьъ; куски его, прокаленные въ тиглв” съ угольною 
набойкою, при 150° пирометра Веджевудова, закру- 
гаяются на углахъ ‘и слипаются вмфсть, но не пла- 


ватся, Глазурь дя этого Фархора приготовалется 
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ИЗЪ породъ, заключающихЪ полевой шаатъ и вварцъ; 


и содержитъ въ себъ: 


Кремпезема 0,416 
Гаинозема ‘0,454 
Воды ‹ . 0,150 





1.000 


Въ ФарФоровыхъ Фабрикахь Парижа, харФоровая 
масся состоитъ изъ сыъси Д частей не отмытой, пе- 
счаной Фархоровой земли и 4 части кварцеваго по- 
асваго шпата. : 

Ворчестерсьйй харФоръ. не заключаетъ въ себъ ще- 
дочей; но, вроятно, известь въ пемъ заключающая- 
са употребляется въ примьсь въ Ъдкомъ состояши. 

Фархоръ изь Шемонта имфетъ своимъ основан; 
емъ магнезить изъ Баадиссеро. 

Вообще, харФоръ, при быстрыхъ измъненгяхъ тем- 
пературы, трескается, а потому, при употреблении, его 
должно нагрфвать и охлаждать понемногу. Фареоръ, 
даже‘ въ состоянии бисквита (не оглазуренномъ), удер- 
живаетъ довольно хорошо жидкости, не дозволля имъ 
проникать-въ видь пота; но въ послфднемъ случаз 
(бисквитъ) пропускасть газы. 

Третье услове, требуемое отъ_ огнепостоянныхь 
тиглей, состоить въ томъ, что они ме дояжны раза 
гаться веществами, въ иихъ ‚ обработываемыми. Что-_ 
бы придать имъ эту способность, тигаи сафдуетъ при- 


готоваять какь можно паотнфе, или по крайней мёрё 
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изъ: самой мелкозернистой смеси. Кромь того, они 
дояжны быть огнепостоянны. и такого‘ состава, что- 
бы между ними си веществами въ нихъ обработывае- 
мыми, не могло быть, химическаго сродства иаи по 
возможности меньше. Разумъется, чфмъ толще стён- 
ки и дно тигяя, тьмъ онъ долбе противустоить 
дъйствио разъБданя распааваяемыхь въ немъ вез 
ществъ; но и въ посафднемъь слупаБ должны быть 
границы, за которыл не слъдуеть переступать: очень 
тоястые тигли тажелы, неудобны при работв и при 


томъ нагрЪваются И стынутъ медленно. 


й 


Трудно окисляющиеся металлы и ихъ соединен! 
не разъБдають ни граФитовыхъ, ви гаиняныхъ ти- 
глей; ‘но металлическия соединеня, подобныя бвинцо- 
вому блеску, дъйствують на нихь разрушительно. 
Свинцовый блескъ, не смотря на’то, что’ къ зёман 
стымъ составнымъ частямъ тигля не ‘иметь хими- 
ческаго сродства, проникаетъ посади! совершена 


но, всасывалсь въ поры СТЬНОКЪ его, по закону В0= 


лосности. „Легко возстановляюциеся окислы разъё-° 


даютъ понемногу граФитовые тигаи, а такъ же и 
т, въ составъ хоторыхъ входить кокст; вис съ 
этимъ выгораеть содержапийся въ пихъ угаеродъ, 
способствующий отдфленю кислорода расплавляе= 
мыхъ веществъ. Болышая часть этихъ окисловъ, ще: 
‘очи, земли, стекла (легкоплавк!е силикаты) и бор- 
нокислыя соединентя, дъйствують всв болье или 


мензе на гаиву, составляющую главную основу тиг- 
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лей, которые ‘поэтому. съ ‘большимъ. трудомъ. мо- 
гуть удерживать ихъ долгое ‘время въ” распааваеня 
номъ' состоянии. Эти вещества до такой: степени ра- 
створяютъ _ составныя” части” тигасй, что посядше 
ломаются; ‘длаются такъ тонки и’ слабы, что- не въ 
состоянш бывають противустоять ‘давяеню жидко» 


стей, въ нихъ находящихся. 


Что же касается до большей или меньшей. спо- 
собности тиглей пропускать вещества въ нихъ  ра- 
сплавалемыя, То должно замЪътить, ито посяЪзднгя 
гораздо удобнъе ипроникаютъ, и, слБдовательно, разЪ- 
Ъдаютъ тигли рыхааго сложенгя, приготовленные изъ 
грубоизмельченной смеси, нежели тигли паотные, 
изъ мелкозерниетой массы, представяяюние меньшую 
поверхность для разъвдашя. Поэтому стекаопаави- 
ленные горшки дфлаются изъ наиболфе паотной, 
мелкозернистой массы; дая нихъ выбирается глина 
самая вязкая, и ве паавкгя примЪси, сильно обож- 
женныя, а составленная смЪеь сильно и долго пе- 
ремьшивается -и переминается. Но тигаи, ‘такимъ 
образомъ приготовленные, должно употреблять съ 
большою осторожностию, потому‘ вто’ они ‘въ краено* 
калильномъ’ состояний’ не ръдко, 'отъ’ одного тоавко 
легкаго прикосновения холоднаго воздуха, `‘разруша- 
ются на части. При такихъ качествахъ, подобные 
тигли, разумъется, пе могуть быть употребаены на 
дЪио пробъ. 


Если ‘вещества, назваченныя ‘дяя ‘обработки ‘въ 
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тигалхъ, содержать въ избыткв основан, и; сл 
довательно; оказываютъ большое’ дьйствье на крем- 
пеземъь ‘тигла, нежели на глиноземъ его; и кромв 
того, съ послъднимъ составяяають менЪе. плавктя‹со- 
единения, то въ такомъ слузаь необходимо ` прибав- 
лаять въ тнгельвую массу кварца. Впрочемъ, глины 
съ избыткомъ глинозема, ‘не обладаютъ еще совер- 
щенною огнепостолнвостио, а потому ТБ изъ нихъ, - 
которыя подвергаются наименьиему разъьданно, не 
могуть быть вмЪст® съ тёмъ и самыми огнепосто- 
яННыми. 

Изъ всего приведеннаго выше видно, что. не воз- 
можно въ одпомъ тигаБ соединить вмъств> вев че- 
тыре, приведенныя выше, условтя. Большею частно, 


съ усвоешемъ одного условия, тиган лишаютел другаго. 
Способы ‘испытайя тиглей. 


Дая узпаня плотности, огнепостоанности и дру- 
гихъ качествъ приготовленныхь. тигаей, двааютЪ нмъ 
различный испытания. 

Даля опредъленгя стойкости плавизенныхъ тигаей, 
ихъ обыкновенно наполняютъ свинцовымъ балескомъ, 
или глетомъ, который до тБхъ поръ держать въ 
расплаваениомъ состоя и, пока тигаи будуть совер- 
лщенво разъьдены этими легкопаавкими свинцовыми 
соединетами; при этомъ тЪ изъ нихъ, которые до- 
лье выдерживають разъфдаше, считаются пупиими, 


Впрочемъ этотъ способъ испытания тиглей не мо- 
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жеть точно опредъаить крности ихъ, потому что 
метъ ‘удобно проникаетъ въ поры тигельной массы, 
какъ по ‘собственной своей легкоплавкости, такъ и 
но тому’ что соединяясь съ кремнеземикомл послв- 
дней, сообщаетъ тиглямъ легкопаавкость. ига, при- 
готовленные" изъ самой огнепостоянной ‘смбеи, не 
имъющей химическаго ‘сродства съ гаетомъ, очень 
скоро имъ разъвдаются, если только масса ихъ не- 
достаточно паотна; точно табъ же, ни плотность, ни 
огнепостоянность ‘состава тигая, не сохравитъ его 
оть разъёдаия легкопаавкими севинцовыми сосдине>= 
нами, если послфднга имъютъ химическое сродство 
съ составными частами тигал. Тигель, сданный изъ 
паотнаго куска кварца, будеть очень скоро разъЪ- 
даться гаетомъ, потому только, что кварцъ имфеть 
болыпое сродство къ послбднему, и что силикатъ 
свинца вссьма дегконаавокъ. Напротивъ того, тигель, 
приготовленный изъ смфсиз кремнезема, глинозема и 
извести, не смотря на то, что масса его. гораздо 
легкоплавче перваго, будетъ доле противустолть 
дъйствию разъьданйя гаета; потому что окись свин- - 
‚Ца имфетъ гораздо менышее сродство къ этимъ зем- 
лямъ, нежели кремнеземъ, и, кромЪ того, съ послЪд- 
нимъ глеть образуетъь болбе легкоплавкое сосдине- 
не; пежели съ земалми: гаиноземомъ и известью, 
взятыми отдБаьно и вмъсть. Саъдовательно, скорость, 


съ которою разъ5даютсл тигли глетомъ, не нахо- 


дится въ прамомъ отношении со степенью ихъ плав» 
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кости. Но есаи глеть. не въ состояви съ. точностию 
опредвайть степень огнепостоянности тиглей, то мо- 
метъ; въ ивкоторыхъ, случаяхъ, служить для: узна* 
ня устойчивости ихь въ отношении: ‘степени ‘разъ$- 
лама различными, распааваяемыми въ нихъ, аегко- 
плавкими веществами. "Для этой цъаи, тъмъ скоръе 
можеть быть выбранъ талетъ, что онъ.болъе всъхъ 
легкоплавкихь соединений разъфдаеть ‘силикаты. “А. 
потому окись свинца, или свинцовый гаетъ, употреб; 
ляется. съ выгодою дая испытантя  стекаопаавилен» 
ныхъ горшковъ, подвергающихся‘ при плавкв ‘ошаа“ 


ковантю” и дъйствтю’ щелочиыхл,  ФАюЮсовЪ. 


Тигаи разъБдаются при паавкЪ. оне одними вещс- 
ствами въ нихъ обработываемыми, но и золою, обра- 
зующеюся при сгорави окружающаго ихъ горюча- 
го матергяла. Зола, большею ‘частно состоящая ‘изъ 
семвси` щелочей, извести” и окисаовъ’ желфза, дЪй- 
ствуеть па’тигаи точно такъ’ же, какъ и Фаюсы, а 
потому! ТБ ‘изъ тигаей; которые долфе ‘удерживаютъ 
расплавленный глетъ, будутъ- наименье разъЪздаться 


золою. 


Для узнантя огнепостоянности тиглей, берутъ изъ 
приготовленной парт!и ‘одинъ цфаьный тигель, или 
только обломокъ, и подвергаютъ его, по возможно. 
сти, сильнЪйшей температурЪ въ тигл5 съ угольною 
пабойкою; потомъ, давъ ему остыпуть, осматрива- 
ютъ: въ какой степени закруглились оть жара края 


его, получила ди масса испытываемаго тигая совер- 
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шенный обжегъ, проевЪчиваеть ии`онъ въ’ краяхъ 
и тому подобное. Впрочем еще луче сравнивать 
плавкость пробнаго ‘тигая ‘съ другимъ, стойкость ко- 


тораго у же испытана. 


Проникаемость тиглей жидкостями опредваяютъь 


‚ такимъ образомъ: берутъ два тигая, совершенно рав- 


ной величиньг и размъ5ровъ, и, наполнивъ ихь оди- 

наковымъ количествомЪ воды, замъчаютъ, ВЪ кото- 
` 

ромъ скорБе начнстъ прожиматьея по порамъ ва- 

читая жидкость; при этомъ, разумъ5ется, тигаи болБе 

паотные доле не покрываются съ поверхности во- 


дявымь потомъ. 


Наконецъ, чтобы узнать способность тиглей вы- 
держивать быстрыя измвнен!а температуры, не тре- 
скаясь, поступаютъ такъ: берутъ холодный тигель, 
и нагрьвъ его до краснаго’ калешя, въ разожжен- 
номъ древесномъ ‘угл, охлаждаютъ въ струв холод- 
наго воздуха, или еще лучше, дуютъ па него’ изъ 
мвховъ. Если тигель выдержалъ подобное испыташе, 
то его снова накаливаютъ до красна и погружаютъ 
въ воду; когда и при этой, вторичной пробз онъ не 
сломался, то его еще разъ подвергатютъ накаливан!ю. 
Хоропие тигли выдерживають такое двойное испы- 
таше не растрескиваясь, но, впрочемъ, часто сау- 
чается, что они послБ пробы получають множество 
невидимыхъ трещинокъ, презъ которыя удобно мо- 
гуть вытечь расплаваяемыя въ нихъ вещества. Даля 


открыття этихъ трещинокъ, въ испытуемомъ тигль 


1 
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распзавляють таетъ, который, ®какъ уже замбчено 
выше, удобно. провикаеть въ самыя тонка поры 
тигельной масгы. Тигель, выдержавпий и это по- 
сльднее испытанте, почитается годнымъ къ употре- 
блению. ЗдЪеь должно замфтить, что ‘гигли тфмъ ме- 
нЪе способны выдерживать быстрое охлажденге, или 
пагръван!е не растрескивалсь, чфмъ они сильнЪе 
обожжены, то есть, одинъ и тотъ жетигель, слабо 
обожженный, выдерживаеть быстрое охааждеше въ 
водЪ, не трескаясь, а подвергнутый сильному обже- 
гу и полупивпий уже первую степень паавления, 


редко выдерживаеть содобное испыташе.. 


Угольные тели, 


Такъ какъ всь окисленныя тБалд дъйствуютъ хи- 
мически на глиняные тигли, и большее число метал- 
ловъ и соединенй металлическихь окисаовъ, имф- 
ютъ съ послвдними сродство. и пропикаютъ ихъ по 
закону возосности, а потому, съ давнихъ временъ, 
старазиев глиняные, тигли замбнить угольными, нс- 
иъющими подобныхьъ недостатковъ.  Древые про- 
бирщики и химики, съ этою. цьлию, употребалаи ку- 
сокъ угла, въ которомъ дълали, съ помопию ножа, 
циливдрическое ‘углублеше съ гладкими, къ низу за- 
кругленными, ‘стьнками. Иногда, вмъето цъльнаго 
угал (Фигура 4, брали‘два отдъаьные куска, плотно 
приправзенные. другъ къ другу, хорошо обточенные 


и съ полуциливдрическимъ угаубленемъ въ. каждой 
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поясвинк$. Двф отдфзьныя ‹частитавого тигля предъ 
пробою складывались вмъетЪ ‘и крфико стягивались 
жельзною проволокою: Такой Формы тигаи нычЪв-не 
употребляются, а замфиены  глиняными съ. угольною 
набойкою. Впрочемъ и. въ настоящее время, иногда 
нужно бываеть прибъгнуть къ помощи тиглей, при- 
готовленпыхь изъ двухъ, плотно соединяющихеа, уг- 
лей, и это случается именно тогда, когда нужно 
бываетъ опредфалить точно в$съ какого либо веще- 
ства, которое иаи всасывается при обработк® въ 
набойку тигая, или же, посль прокаливаня, остается 
вт, состояни порошка, а слБдовательно,. легко мо- 


жетъ смвшаться съ угольною Футеровкою. Въ та- 


КОМЪ случаъ, угольный тигель - точно взвъшивается, 


какъ до работы, такъ и посль неся. Дая подобныхъ 
угольныхъ тиглей должно выбирать уголь плотный, 
выжженный изъ твердыхъ деревьевъ, а не трещино- 
ватый, получаемый изъ аЪсу магкаго, какъ напри- 
мбръ сосна, береза, ива и проч. Уголь дал такихъ 
тиглей иногда приготовляется изъ совершенно суха- 
го плотнаго дерева, обточеннаго въ видв тигая и 
обугленнаго въ хорошо закрытомъ сосуд ИЛИ ВЪ 
пескз. Лупшимъ деревомъ, для этого употребления, 
могутъ почитаться, иъкоторые сорты эбеноваго де- 
рева, которые при обугливан!и весьма мало умень- 
шаютсл въ объемф и не щеллются. При вниматель- 
номъ обугливани, можно приготовлать очень хоро- 


ие угольные тигаи, или изъ весьма твердой папки 
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картона, или ‘изъ ‘чесаной хаопчатой бумаги, про- 
питанной: крахмаломъ и плотно навернутой на стек- 
иянную трубку, служашую хормою- самому тигаю. 
Если бы случилось, что’ приготовленный, такимъ 
образомъ тигель,’ при обугливани, получиль  тре- 
лцинки; то сго должио обвервуть’ густо-намазаниою 
крахмаломъ . кисеею и, по просушки, снова обугаить. 
При плавкЪ, угольные тигаи дозжно помфщать въ 
огненостолнные галиняные, паотно  закрывающиеся 
крышкою; кромв того не худо; пространство между 
обоими тигаями, угольнымьъ и глинянымъ, наполнять 
порошкомъ изъ древеснаго угля, и нъсколько уколо- 


тить посзвднй, 


Тигли, хутерованные угольнымъ порошкомъ, или 
съ угольною пабойкою, состоятъ изъ обыкновенныхъ, 
огнепостоянныхъ землистыхъ или гааняныхъ тиглей, 
покрытыхъ внутри слоемъ угля, а потому и могутъ 
быть разематриваемы, какъ угольные тигаи, покры- 
тые снаружи огнепостоянною гаиною (Фигура 5 6 
и 7). Эти тигли очень паотны, почти не имфютъ 
щелей, могутъ быть зегко приготовлены, и при томъ, 
обладая тБми же самыми качествами, какъ и сплошь 
ные угольные тигаи, не имъютьъ недостатковъ по. 
сафднихъ. Дая приготоваентая тигезьной набойки, упо- 
требляется чистый, хорошо выжженный древесный 
‘уголь; его `обращаютъ въ порошокъ, проеБивають 
презъ, тонкое. шелковое сито, и, смочивъ водою, до 


тхЪ поръ мсятъ руками, пока обработываемос т5= 
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сто получить достаточную вязкость, густоту и пере- 
станеть прнаипать къ рукамъ. Предаагали, вместо 
воды, употреблять растворъ Аравйской камеди, но 
посафдняя, пе дфлая вреда угольной набойкЪ, вмъ- 
сть съ твмь не представляеть особенныхъ выгодъ, 
тъмъ боле, что и одна чистая вода сообщаеть уголь- 
ной пыли достаточную связь. Такъ. же совътывали, для 
‘большей прочности набойки, прибавяять къ угодь- 
ному порошку гаины и, саъдоватезьно, приготовлять, 
такъ называемую, тяжелую набойку, ‘обыкновенно 
употребляемую въ плавиленныхъ печахъ при метал- 
лургическихь работахъ. Но такая Футеровка при 
малыхъ пробахъ не ‘нужна, потому что ‘и дегкал на- 
бойка обладаетъ ‘достаточною дая того крьпостию. 
Даже, во многихъ отношеняхъ, вредно употреблять 
тяжелую набойку,’ потому что, находящаяся въ ней, 
°таина можетъ соединяться съ обработываемыми или 
пробуемыми въ тигав веществами, и тогда веб вы- 
годы, ожидаемыя оть введенгя угольныхъ титяей, бу- 
дуть снова потеряны, 

Тигли наполняются угольною ‘набойкою въ сль- 
дующемъ порядкЪ: берутъ огнепостоянный глиняный 
тигель, и погрузивъ его въ воду, тотчасъ` же вы» 
нимають изъ нея; потом, кладуть въ’ него’ кусокъ 
приготовленнаго угольнаго тЪета, вьининою ‘до = 
дюйма и шириною . нъсколько болъе внутреннаго 
основангя тигая. Далъе, тигель съ угольнымъ тстомъ 
оставляютъь въ афвой рукЪ, а правою, взятыиъ де 

Горн. Журн. Кн. Ш. 1816. 6 
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ревяннымъ ‘йрибойникомь (Фигура 8), уколачивають 
положенную ‘въ тигель угольную массу, сперва слег- 
ка, потомъ сильнзе; дотЪьхъ поръ,^ пока опа несдЪ- 
дается совершевно твердою. Посл того, полагаютъ 
въ тигель новое количество угольнато тЪста, и по- 
ступають ‘въ нимъ точно такъ же; какъи съ пер- 
вымъ; ‘въ такомъ: порядк®в ‘продолжаютъ’” работу до 
тьхъ поръ; пока тигель небудет совершенно набить 
угольною массою. `А’‘атобы ‘влоигугаля, отдЪльно ‘въ 
тигсаь: полагасмые, имъли общую” ‘связь и предста- 
вили бы ‘однородную массу; то поверхность ‘каждаго 
изъ пихъ, прежде нежели будетъ положенъ на’ ‘него 
новый; дълаютъ, съ помонию ножа, шароховатою; не 
ровною. Когда тигель совершенно наполнейъ углемъ, 
то въ средин® набойки его’ дфааютъ, узкимъ желз- 
нымъ клинкомь ‘(Фигура 9), коническое  углублетше, 
идущее: вершиною внизъ тигля, и потомъ > стьики 
угольной набойки сглажнвають закругленною съ кон* 
ца стбклянною трубкою, что двлается для того, что- 
бы мельте металлические корольки, не рЪдко  обра- 
зующтеся при пробахъ, не задерживались бы въ 
неровностяхъ угольныхъь ствнокъ, а соединяясь’ въ 
одииъ обний королекъ, садились ‘бы, по своей тяже- 
сти, на самое дно тигая. Если. тигель съ угольною 
набойкою. приготоваенъ съ должнымъ о вниманемъ, 
то стьвки углубленгя его бываютъ такъ таадки ‘и 


блестящи, какъ будто бы набойка выточена изъ 


цфаьнаго. паотнаго куска угая. Въ тигаяхЪ, дая обы-- 
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кновеннаго употребленя, толщина набойки допу- 
скается, въ низу отъ = до = дюйма, а въ боковыхь 
стьнкахь въ 9 лини; но въ`тьхъ случаяхъ, когда 
проплавляемыл вещества имфють свойство прони- 
кать въ уголь и разъбдать глинявый тигель, должно 
угольную ` набойку, въ особенности боковыя стфнки 
ея, двяать толще. Такъ какъ вообще выгоднъе при- 
готовлять тигли, по возможности меньшихъ размв- 
ровъ, потому что посафдве гораздо скоръе и равно- 
мБрызве нагръваются, то должно стараться придавать 
сдъаанному въ набойкв углубленно, тоино такую же 
Форму, какую имЪетъ и гаиняный тигель, такъ › что- 
бы дно углублевнтя было довольно оглого, а стЪнки 
набойки вездь одинаковой толщины (Фигура 5, би 
7). Впрочемъ, если нужно бываетъ получить метал- 
лическтя зерна продоаговатыя, алегкоизмельчающуя- 
сл, то можно въ набойкв дъаать углубаенёя кони- 


ческтя, во дну съуживаюцщияся: 


‚ Н»которые ‹хутеруютъ тигли смЪфсью угольнаго 
порошка и дербвяннаго масла, или же, обмазавъ вну- 
треннюю сторону тигая тёмъ же масломъ, насыпа» 


Юють на него мелюй угольный муссеръ, который, при- 


©ставая къ послБднему, составляеть  набойку. Хотя 


такой способъ хутеровки тиглей легко выйоаняемъ, 
но полученная набойка бываетъ недостаточно пхотна. 

Тигли съ угольною набойкою можно употреблять 
только тогда, когда они сухи и, кромЪ того, для со- 


вершеннаго отдълешя сырости, уже нагръты до кра= 
й 
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снокалильнаго жара. Въ посл5 двемъ случатъ, онн, ра- 
зумъется, должны быть -паотно закрыты или зас 
паны крупным угольным муссеромъ, инанце легко 


можеть выгорьть въ нихъ набойка, Посав  обжега 





тиглей, угольный муссеръ, которымъ они быаи на- 


познень!, удобно отдфаяется прочь, потому что онъ, 





по рыхаости своей, не получаетъ общей ‘свази съ 
угольною Футеровкою. Тигаи съ угольною набойкою 
весьма хорошо сохранаются, и въ особенности ‘въ 
сыромъ мтъетЪь, иначе очень сухая угольная набойка 
оть тренГя легко можетъ обсыпаться; а котому, если 
и случится употреблять тигли съ набойкою; давно 


приготоваенною, сильно высохшею, то посаъднюю 











необходимо должно, дая сообщеня ей связи, смо- 





чить н5еколько водою, и потомъ-уже прокаленпый 





тигель употреблять въ двло. 

Тигли съ угольною набойкою, такимъ образомъ 
приготовленною, имъють значительное преимущество 
предъ тиглаями безъ хутера, и могуть быть съ боль- 
шою. пользою употреблены во’ всъхъ тфхъ саучаяхъ, 
когда присутствие углй не вредить химическому про- 
цесеу плавки. 

Угольная набойка’ сообщаетъ ‘тиглямъ большую 
крЪпость, поддерживая стБнки ‘ихъ, препятствуя имъ 
гнуться въ размягченномъ состоянии. Напротивъ того, 
въ тигаяхь безъ хутера къ концу работы, отъ умень- 


тпентя объема спаавивитихся всществъ, ‘остается ‘до 





пустаго пространства; при чемъ магктя стънки 
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тигиа, ъъ перодъ наибольшаго’ развитгя жара, оста» 
ваась ни чёмъ  незаслоненныя и пеподдержанныя, 


сжимаются, и тигель. не рфдко или садится. въ не- 


правияьную массу, или получаетъ по веБмъ напра- 


вленгамъ трещины, ВромБ того, стекаовидныя и паа- 
коватыя вещества, не проникал угольную набойку, и 
саъдовательно не, дъйствуя на нее, остаются при 
обработкв въ совершенно чистомъ. состоянии и мо- 
гуть быть. взвьшены. съ точностно, между тьмъ, при 
употребиения тиглей безъ набойки, трудно опредъ- 
лить в5рно количество. получаемаго продукта, кото- 
рый. при этомъ. бываеть большею частью. пристав- 
шн иди къ спаавившимся частичкамъ тигельной 
смеси, или же. къ стьнкамъ  самаго тигля, и при 
томъ, иногда въ такой степени, что совершенно про- 
викасть ихъ, сообщая имъ паавкость. Угольная 
набойка способствуетъь. къ возстановяеню многихъ 
металаическихь окисловъ, а потому, при употребае- 
ши Футерованныхь тиглей, не нужно бываеть при* 
саживать къ испытуемымъ веществамъ уголь, или 
другтя возстановляюпия примъси. Посльднее обето- 
лтельство вссьма важно потому, что при возстано- 
виеши металличеекаго окисла углемъ, послфдняго 
необходимо. полагать много, а избытокъ угольнаго 


порошка, дроба полученный металаъ на мелвгя ча= 


‚ СТИ, препатствуеть точно опредБлать его вБеъ, 


Ипогда для ‘опытовь имьющихь особенную” цъаь, 


_ тигаи футеруютъ кремнеземомъ, гаивоземомъ, горько= 
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земомъ или мБломЪъ. Набойку изъ этихъ земель при- 


готовляютъ точно такъ же, какъ изъ угля: смапивая 





водою, ихъ тщательно персмвшиваютъ и получен“ 

нымъ тфетомъ набивають тигаи. Тонкая мЪаовая 

оболочка уменышаеть разъфдане тиглей глетомъ. 
Жельзные тигли весьма удобны дая опредъаеня 


степени плавкости тваъ (напримвръ кремнекислой 





закиси желбза), такъ же для пробы сврнистыхъ и 
селенистыхЪ соединений. Эти тигаи или выбиваются 
нзъ толстаго желфзнаго аиста, или высверливаются 
изъ заварной болванки, подобно тому, какъ ‘приго- 
товаяются ружейные стволы: Но тигли, приготоваен- 
ные посаъднимъ способомъ, болъе предпочитаются, 


потому что они гораздо плотн5е и тверже, и могуттъ 








выдерживать, безъ повреждентя, по нЪекольку паа- 





вокъ, между ТЬмЪ тигли выбитые бываютъ не рБд- | 
ко’ тонки, и кромф того, часто получають въ огн® 
трещины. Желбзные тигли, чтобы защитить ихъ 
отъ окисленгя втекающаго въ горнъ воздуха, помЪ- 
щаютъ ‘при пробв въ огнемостоянные глнняные или 
землистые тигли; впрочемь, можно обойтись и безъ 
этой ‘предосторожности, если только тигель иметь 
Довольно толетыя стьиы и темисратура при пред- 
стоящемь испытами нб превьимаеть 50 или 60° | 
пирбметра Веджевуда, атакъ же и самая работа ис | 
будеть продолжительна. При подобныхъ обстоятель- | 
ствахъ даже можно замнить желфзный тигель чу- 
гуннымъ, гладко внутри высверленвымъ, менфе цфн | 


ВЫМЪ: | 
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Выше было сказано, что. тигаи . приготовяяются 
такъ же изъ серебра-и платины, а потому скажемъ 


нЪсколько. саовъ 0 тЬхъ и другихъ тигияхъ. 


Должно замвтить, что ‘употреблене ‘серебряныхъ 
тигаей довольно значительно, и они не такъ ‘длегко- 
плавки, какъ полагаютъ, въ особенности, если приго= 
товяены ‘изъ чнстаго серебра‘и хорошо прокованы. 
Эти тигли вообще’ употребляютея нри такихъ рабо- 
тахъ, которыя не'требуютъ' высокой” температурьт, 
превышающей красиокалильный жаръ; такъ’напри- 
мБръ, они служать при химическомь нзсалвдован!и‘за- 
водскихъ продуктовъ, какъ то: 1илаковъ, разлагаемыхь 
съ помощю щелочей, такъ ле при опредвиени‘ко- 
личества съры въ различныхъ: искуственных, еЪр- 
нистыхъ_ металлическихъ соединентяхъ, сплаваяемыхь 
при’ испыташи съ селитрою’ и углекислымъ натромъ, 
и такъ далбе. Серебрявый ‘тигсль  предъ пробою, 
обыкновенно, помъщаютъ въ собетвенпо приготов- 
аенный дзя того` огнепостояиный гаиняный тигедь 
и заврывають его. плотно огнепостоянною крышкою. 
Такая предосторожность необходима потому, что 
если серебряный тигель при сильвомъ жар и сдЪ- 
лается млгкимь, то будучи защищенъ глинанымъ 
покровомъ, оть’‘сизьнаго ваашя и давленга горю- 
чаго матерляла, по охлаждении сохранить прежнюю 
свою правильную Форму. Тигди, приготовленные изъ 
серебра, очищеннаго на капелляхъ, уступають въ стой- 


кости свосй тигяямъ, сдЪианнымь изь чистаго сере- 
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бра, которое’ можно приготоваять, возстаповляя ме- 
талаъ ‘изъ хлористаго соединеня, помощию 665 ‘из- 
вестковаго шпата и 55 угоздьнаго порошка. 
Паатиновые тигаи не плавки, въ высочайшей сте- 
пени огнепостоянны; но въ сильномъ жару пузы- 
рятся, а потому и’ соввтуютъ ихъ, въ посльднемъ 
случаь, вставлять въ глиняные. Въ платиновыхь ти- 
гляхь не могуть быть распааваяемы сабдующия ве- 
щества, болъе или мене разъьдающия этоть металаъ, 
а именно, Бдкга щелочи, азотнокислое кали, азотно- 
кислыя соли земель, сврнистыя щелочи, или сЪрно- 
кислыя соли съ углемъ, большая часть. металловъ, 
какъ вапримфръ, свинецъ, висмутъ, олово, сюрьма, 
мЪдь и тому подобные, такъ же ихъ окислы, мыши, я- 
ковокислыя и ФосФорнокисаыя соединения. Пънность 
платины . много мЬшаеть большому употреблению 


ся. на лабораторные. приборы. 





` ОПисАНТЕ КАЛИЛЬНОЙ ПЕЧИ, НАГРЬВАЮЩЕЙСЯ ТЕРЯЮЩИМ- 


СЯ ПИАМЕНЕМЪ ДВУХЪ КРИЧНЫХЪЬ ОГНЕЙ, ПРИ СЕРЕБРЯН» 


СКОМЪ ЗАВОДЪ, 


(Г. Штабсь-Капитана Якоби). 





Стараясь, по примёру иностранцевъ, употребить 


съ пойБзою огромное количество паамени, теряю- 





| 





р 
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щагося‘ безвозвратно изъ кричныхъ. огней, я про- 
ектировалъ, въ 1849, году, кааильную печь для’ ‘на- 
грЪва прокатнаго ‘желфза ‘пламенемъ, улетаютцимъ 
изъ двухъ кричныхь огней. 

Построивъ означенную печь, я замътилъ, что сводъ 
ся; съ помфщенпыми. въ ней духонакръвательными 
приборами, былъ такъ низокъ, что пламя удобиъе 
выходило чрезъ, рабочее мъсто, чЪмъ подъ низки 
сводъ калильной печи, а выходь пламени дфаалъ 
горнъ неприступнымъ дзя работы, а потому необ- 
ходимо было облегчить. проходъ пламени изъ гор- 
новъ. въ ‘печь до такой степени, чтобы оно, пи въ 
какомъ случаЪ, не могло. отдваяться, въ кризное раз 
бочее. отверстте, 

Даля достижешия этого, отмьнено’ внутреннее по? 
мъщеше ^ духонагрьвательныхь приборовъ;. вмЪето 
двухъ сводовъ надъ кричными ‘огнями, сдЪаанъ одинъ 
обний, который, по мърз приближешя къ трубъ, 
повьшенъ противъ Фурменной стБны на Л веритка. 

Разстояне ‘между переднею кричною..: стБною._и 
подомъ ‘калильной печи’ разширено; ‘и еъ передней 
стБны, ‘или’ рабочаго отверстия, ‘придбланьх . двЪ: за- 
слонки; ‘для предохранения ›кричныхъ : работниковъ 
отъ ` дъйствия отражающагося › жара. 

Основаше горна ‘и'расположеше въ немъ кричныхъ 
огней; дая избъжашя аининихъ расходовъ, ‘остааись 
неизм5ненными; а какъ помьщенте духонагрЪва- 


тельныхь приборовь въ’ дымоотводной” трубфулино 
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примьру „Лауфенскому, послужило бы, въ саъдетые 
уданннешатрубъ, къ уменыненю вдуваемаго воздуха, 
въ которомъ. (и при: настоящихъ устройствахъ. терпит= 
сл -болышой недостатокъ, то употребаеше. нагрЪтаго 
дутья на время ‘оставаено. 

Эти: измъненя  имфаи слвдстыемъ надаяежащее на 
грЬваве катальной болванки; ‘но за то кричнымъ 
мастерамъ, ‘не смотря на сдъланиое: облегчение, при 
частомъ подъемь заслонокъ, было столь жарко, ато 
на горну боле’ одного мъеяца’ пи ‘одинъ изъ маз 
стеровъ ‘работать не могь; ‘въ’ это время ‘въ готов- 
ности катальнаго станка еще ‘не‘было и нельзл. съ 
достовБркостю было опредъаить, въ какой’ именно 
мЪърБ полезно будеть это нововведеше; ‘поэтому 
устройство печи. оставалось неизуьненнымъ. ., 

Не ранфе какъ въ МаЪ мъьелць 1845. года’ воз» 
можно’ было ‘установить ‘катальный мелкопрокатный 
станокъ и’ испытать ‘печь надасжащимъ образомъ. 

Опыты показали, что ‘катальная ‘болванка пагр\- 
вается” до надлежащей степени’ не ранъе; какъ ‘о 
пробивкв перваго’кричнаго куска, ‘или: еначала зая 
дувки черезъ 50 минутъ; съ этого’времени ‘прокат 
ка" болванки! продолжается до’ ломки въ горну; ‹иаи 
въ продолжене 5 ‘часовъ; во врема:оломки? горнъ 
такъ ‘простываеть, что нагръьъ. болванки. замедаяет- 
ся па’ 90 минутъу. почему. ‘останавяиваютъ, ‚ ва, это 
время ‘дЪиствте прокатной машины, посав ‚чего. оно 


начинается вторично, и: продоижается безирерывно 
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1^ часа до навалки крицъ; во время же навазки, 
жжентя и вынимантя крицъ, ‘температура печи по- 
цижается до такой степени, что прокатка болванки 
останаванвается. Изъ этого видно, что во время одной 
кричиой смЪны, продолжающейся‘ 8 часовъ, произ- 
водится прокатка только Д* часа, а потому каталь- 
ная работа была распредвяена саБдующимъ образомъ: 

Во время жженгя крицы ‘катальная артель, со- 
стоящая изъ одного подмастерья и трехъ работии- 
_ковъ, принимаеть жельзо изъ амбара. Во время за- 
дувки горна закладываютъ болванку и смазывають 
весь механизмъ. Со времени пробивки перваго крич- 
наго куска до ломки, ироизводитса прокатка. Во 
врема ломки и послъдующаго оть того охлаждения 
печи, смазывастся механизмь и правитсл часть вы- 
катаннаго желЪза. По миноваши 20 мицуть остано» 
ва, прокатка начинается вторично. Во время. нава= 
ки, жжения, выниманя и обжатя. крицы, остана- 
валиваютъ машину, правятъ оставшееся количество 
выкатаннаго. жельза, вывозлть его изъ Фабрики, и 
сдаютъ, такъ что кричная и катальная артели. от- 
работываются въ одно время: 

Въ сутки. же двЪ катаявныя ‘артели работаютъ, 
подобно кричной, три восьми-часовыхь. смфны. 


Угара въ жельзь при нагръвЪъ болванки въ этой 





пези бываеть, замьтно, меньше, что’ можно’ закию- 


чить по товкимь чешуйкамь окалиньтг на боаванкЪ, 


| 
| 
\ 


тогда какъ, въ обыкновенной пагрьватеаьной печи, 






























окалина покрывастт болванку со восъхъ сторонъ ко- 


т 


рою почти въ = 
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адин, 


Жарь ВЪ отражательной печи можетъ достичь 


почти бълокааентя, если заслонку ея опустить до 9 


всршковъ отъ пода; но какъ, въ этомъ случаз, ив 


которая часть 


паамсни 


выкидывается 


въ кричное 


рабочее отверсте, отъ чего въ. кричномъ горну ра- 


ботать бываетъ 


мастся отъ пода отЪъ д до 


Не ВОЗМОЖНО, 
[4 


то заслонка 


поды- 


э вершковъ, а потому И 


катальная болванка нагрЪвается не свыше желтока- 


аентя и прокатывается вообще вт, свБ5таокраснока- 


лИльномъ 


состоянии. 


Это обстоятельство 


заставило 


меня при прокаткв употребить особую осторожность; 


ВЪ саъдствте чего сдзааны ручьн въ валкахъ такимъ_ 


образомъ, чтобы болванка, при каядомЪ новомъ‘иро- 


ход, уменьнталась не бое 


т 
=6 


части дюйма, вмЪсто 


3) принятой за правило при обыкновенныхъ печахъ, 


такъ, что болванка въ 1: ДЮЙМА выкатывается въ 


квадратный сорть, тоащиною въ 


т 


2 


дюйма, съ 15 


разъ, вмбсто’ обыкновенныхь 7 изи 8 разъ; а хотя 


валки, пристроенные къ обыкновенному кричному 


. / 
колесу 5 арщиннаго даметра, И оборачиваются. въ 


одну минуту отъ ‘90 ‘до 96’ разъ,’вмвето“90’ оборо- 


`товъ, дБааемыхь“здьшними’ обыкновенными валками;, 


но скорость ‘эта, не вознаграждается квакъ бы саБдо- 


вало; по неопытности катальныхЪ работниковъ , не 


привыкших работать при свкоромъ ходЪ, такъ ‚что 


короткая боаванк: выпадываетъ у нихъ часто: изъ - 
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клещей, 01% чего’ ‘происходить такое замедлен!е въ 
работ, что болванка остываетъ и вторично каадех- 


сл въ печь. 


Вообще самые лучшие результаты, которыхъ я 
могъ достичь, въ течеше 50 рабочихъ дней, состо- 
яаи въ томъ, что 8 человъками выкатывается въ 
сутки, изъ болванокъ въ 1; дюйма, 60 пудовъ квад- 
ратнаго сортоваго желфза въ х И’ дюйма тоащи- 
ною, а изъ катальнато брака, толщиною отъ - до 


з 


дюйма, выкатывается 120 пудовъ. толщиною отъ 


ва > 


до - дюйма; угара же на 1 выкатанный пудъ до- 
ходило до 1 Фунта. Е к 

„Объ уствхв катальной работы, при нагрЪъввже- 
аБза пааменемъ, терающимся изъ кризвыхъ. огней, 
прилагаю сравнительную вфдомость, въ которую вве- 
сены результаты обыкновепнаго катазьнаго произ- 


водства 1844 года. 


Изъ этой ввдомости видно, что, отъ.сбереженя 
дровъ и меньшаго угара, ‘цфнвость желфза  уменъ- 
шизась, ‘не смотря на то, что успхъ новой ‘про- 
катной ‘работы далеко отстазь отъ валоваго’ произ- 
водства 1844 года; а это произошло какъ отъ ма- 
лаго ‘навыка мастеровыхъ работать на валкахъ, обра- 
щающихся втрое ‘скорзе, такъ и отъ частыхь `раз- 
стройствъ,. построеннаго ‘съ большою ‘поспьшноетно, 
въ зимнее ‘время; катальнаго‘ станка; сяъдствемъ чего 


было ‘частое останавииван!е машинь! и повторяемые 
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нагрёвы недокатанной въ размвръ боаванки, а все 
вмБетБ замедляло работу. 

Но какъ бы неблагоприятны ни были обстоятель- 
ства, сопровождавиля прокатку жельза, выгода это- 
го производетва слишкомъ лена передъ нагръвомъ 
болванки ` въ обыкновеиныхъ пагрьвательныхь пе- 
чахъ, чтобы оставаться въ сомнфви, въ пользЪ по- 
ваго устройства. Хотя полученные результаты вовсе 


не оправдали моих ожиданий, что а приписываю 


жжению бозьшихъ 15 пудовыхъ крицъ, требующихъ. 


дая аомки въ горну, маваяки, жженгя и вынимая 
крицъ, продолжительныйшаго времени, съ чфмъ не- 
минуемо сопряжено охлаждение; но стоить лишь за- 
мвнить  тяжеловвьеныя крицы четырехъ-пудовыми, 
употребляемыми при’ Контуазскомъ способЪ, и дЪло 
приметъ '‘благопр!ятный оборотъ, въ чемъ я не со- 


миЪзваюсь. 


Впрочемъ, для общей выгоды катальной и крич- 
ной работы, недостаточно одного. только измЪнения 
способа крицо-жжешя, потому что, со времени ула- 
ваивашя теряющагося пламени, успьхъ кричной ра- 
боты: уменьшился, какъ по причин отмфнен!я при- 
боровъ дия нагрбваигя вдуваемаго воздуха, такъ, глаз- 

© 
нъйше, оть жара, безпокоющаго болье обыкновен- 
наго кричвыхъь работвиковъ, такъ что ‘со времеви 
прокатки болванки, кричная ‘артель не въ состояши 

„ 
проработать въ этомъ ‘горну ‘болве % нседфль, а въ 


`наступивние жары, ‘подмастерья см5няются даже по 
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истенсни шести дней, вовые же. подмастерья. рабо- 
. тать въ этомъ горну ‘вовсе были‘ ие’ въ’ ‘состояти. 
Все это ваечетъ за собою то, что тЪ же самые. ма- 


) стера, работая на новыхъ горнахъ, не выковываютъ 


того количества желъза, какое выковали бы. на гор- 
нахъ обыкновенных; при. томъ у нихъ сгараетъ бо- 


азе. и угля и зугуна, что вучше можно усмотрфть 


еее 


изъ ниж сслвдующа го сра вненгя. 













На виовь устро- 
На обыкновен-| епиыхъ крич- 
пыхъ кричныхьъ| ныхъ гориахъ, 
горнахъ, безъ |съ уловлешемъ 
уловлешя ‘пла-| пламени для 
мени. нагрВваня бо.л- 
ваики. 










Въсъ и 













мБра . 








"Въ б рабочихъ дней 
[| мастеръ выковы- 
ваеть жельза .‘. 





















пудовъ 


оть 88 до90|оть 76 до80 


—щмыщы=ы—=—ы=—==—=—— и 


ИТриэтомъ угараеть 
{на 1 пудъ выковы- 


у 
'ваемаго желЪза: 





Фунтовъ|оть 9до13оть 15 до15 





рьшет|оть5здо 5: оть Ддо4- 


Очевидно, что, для обоюдной выгоды, слфдуеть 


вновь перестроить горнъ, чтобы можно было упо- 
требить вдуване нагрЪтаго воздуха и отвлечь пламя, — - 


дабы и отражающиел жаръ не могъ дЪйствовать 


= 
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на кричныхь ‘работниковъ, и такимъ образомъ не 
аишать ихъ возможности выковывать па. этихь_но- 
выхь горнахъ столько же жеаьза, какъои на ста- 
рыхъ, ‘съ’ прежнею’ экономею ‚въ чугунв и. угаб. 
Всего этого ‘можно ‘достигнуть, перестроивъ печь по 
чертежу, изображенному въ сочинеши Г. Флата (чер- 
тежь 53, Фигура 8 и 9) (*), съ которыми я’ озна- 
комилея тогда, когда горнъ, мною просктированный, 
быаъ уже готовъ и дЪйствоваль неудовлетворительно. 

Приборы дал нагрЪван!я воздуха, при этомъ про- 
изводствЪ, необходимо установить такъ же, какъ это 
сдфлано въ Лауфенв; они представлены въ сочине- 
ши Г. Флаша на чертежь 55, Фигура 7 и 8. Без. 
спорно, отъ провода дутья въ даинныя трубы, хотя 
уменьшител нЪкоторая часть вдуваемаго въ горнъ 
воздуха; но какъ при Серебрянскомъ. заводь пред- 
полагается устроить добавочную воздуходувную ма- 


шину, то это обстоятельство устранится. 
Изьясненёве чертежа. 


Фигура 1. Плант горна во горизонту Фуруъ. 





(*) Не отиимая достоинствъ отъ этого образцоваго горна, я 
не могу не отдать полной справедливости ‘подобному тор- 
ну, устроенному Маюромъ Рашетомъ на Нижие-Турин- 
скомтъ заводЪ, который и приказано возвести и испытать 
на Серебряискомъ заводЪ, вмвсто предлагаемаго. Ньтъ 
сомифнтя, что Рашетовскй горнъ, который скоро будетъ 
описань, войдеть во’ вссобщее употреблеше’ на -Ураль; а 


это всего лучше докажетъ его совершенство. Н. 3; 
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ее" 9. Порнъ ‘въ ‘прбФизЪ. 

——— 5. Разръзъ по лини А’ и В“ 

— == А. Разрьзу‘по‘аити “С” и 0“ 

—-—- 5. Разрьзв- по’ лини Е^ и’ Е 

— —— 6. Разрьзъ по ‘лини би М. 

а; Воздухопроводная труба. 

Ь: Рукавъ: 

с. Нодфурменная ‘коробка; 

4: Фурма: 

е: Кричный огонь, 

Г. Тесточная. доека: 

8. Чугунныя стойки съ ручьями, въ, которыхъ. 
движется чугунная ‚заслонка ‘с, служащая 
при подъемв, дла лушпаго ›наваливантя 
крицы; по окончаши, же. этой работы за- 
саонка. опускается, что служить ‘къ боль 
шему сконцентрировано жара въ отра- 
жательной. печи. 

]. Чугунные: наугольники, 

1; Связи: 

к, Передняя стёна; кричнаго. огня. 

1. Заслонка, 

т, Заслонка сизъ кубоваго жедфза, опускае- 
: мая до 'высотьк ‘клещей, аежацихь съ 
кусками: въ: горну. 

3, Заслонка! : изъ ‚кубоваго: желфза/Топускае- 
амая!‹ до, самой. шесточной: ‚доёки:, Обь за- 
сяонкио служатъ ‘дял-предохраненл крич 

Горн. Журн. Ен. Ш. 1816. 7 
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_скимъ способомъ 
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пыхъ работвиковъ ‚оть отражающагося 
жара. 
Ствика, складенная, на 5 брускахъ и двухъ 
связяхъ, служащая. дла удержашя паа- 


мени нподъ кричнымъ ‘сводомъ В. 





Паощадка, ‚покрытая пугунною доскою, 
служащал для откладывангя жуковъ и дая. 
помъщения полукрицы, во’ время чистки 
въ горну; впрочемь при работв› Контуаз- 
и _за- 


площадки. этой 


слонки 6 вовсе не потребуется. 


Возвышенге ' для катальныхъ работниковъ. 
Чугунная подфурменная коробка. 

Сопао. 

Задняя доска кричнаго ‘огня, 

Сводъ, изъ обыкновеннаго кирпича, падъ 
пабщадкою р: 

Подъ отражательной’ печи, выложенный 
огнепостояннымъ кирпичемъ. 

Сводъ отражательной печи’ изъ огнепо- 
стояннаго’ кирпича; : 
Заслонка съ рамой, служащая для упра- 
вленга жаромъ отражательной печи. 
Кирпичная труба’ для ‘отвода’ пламени. 
Жельзный напыаьникъ. ее 
Дымопроводная ‘жельзная’ труба. 
Чугунные брусья, ‘накоторыхь выклады- 
ваются: ствны ‘крианаго’ горна. 
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Чугунные брусья, на которыхъ выводит- 
ся сводъ В. 
Чугунные бруски на подв отражательной 
печи, вышиною отъ 1х до % вершковъ, 
служащие длл_клажи на нихъ болванки, 
которые, будучи такимъ образомь при- 


баижены къ своду, нагръваются гораздо 
сильнЪе. 
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въдонжост в 


ОБЪ УСПВХЬ КАТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ НАГРВВЬ ЖЕЛЕЗА ПЛАМЕНЕМЪ, ТЕРЯЮЩИМСЯ ИЗЪ КРИЧНЫХЪ ОГНЕЙ, ВЪ МАЪ И ЦОН МФСЯЦАХЪ 1845 ГОДА, СРАВНИТЕЛЬНО СЪ ПРИГОТОВЛЕНТЕМЪ 
ЖЕЛЕЗА НА ОБЫКНОВЕННОМЪ КАТАЛЬНОМЪ СТАНЪ ВЪ 1844 году. 


ее : ан : Изъ того обхо- 
$ с ъ, а шир иттотов енто ее узи о т х длится 1 пудъ» 


) пуды. |=унты] | ‘ число. | пуды. 


Выкатано желбза при нагрфвъ пламенемъ двухъ кричныхь оз Боаваночнаго желъза О ОО О ЗИО И 1,651 


огней; въ Маь и Тюнв 1845 года. 
Поденьщинъ. 










Г . / 
| Квадратнаго въ $ дюйма (еее. 48 35 бдмастерре ва ее лол ——— 
| —— в 975-30 рабо. и 
| ве О О с 50 
ЕН а 17:90 СИЗОВ У 
АЕ — обеважакь ое т ва Угорвло по расчету на 1 пудъ выкатаннаго, В о в а 
1,554 5 - 
:] Обыкновеннымъ способомъ выкатано жельза въ 1844 году ’| Выкатано одною поденьщиною .......... . — —— и 
| Л-хь граввагбсвь © дюна о о о р 646 1 15 | Болваночнато деда 16,555 
| Круглаго въ + дюйма о Поденьщинъ. с 
Подмасте рае. 540 ——— 
ен. [| 5.661 15 Е 
РО р 906 
и 
Е р ее 999 
| а 1050 55 | саженъ. 
Дровъ. а 68 | ——— 
а О боранан ое, | а. р ЗАД 50 = ры 
: Произошло угару. р 847 
О о 149 80 р угару 
| : \ Угорьыо по расчету на 4 пудъ выкатаннаго жельза. . °. | ——— | ——— 
о > 0 
15,506 10 | Выкатано одною поденьщиною . . ее. | 1% 





'Кь 7-му листу Горн. урн. Ен. ПШ. 1846. 
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О палвкь ДРОВАМИ ГорОБААГОДАТСКИХЬ МАГНИТНЫХЪ 


ЖЕЛЪЗНЯКОВЪ, 


(Г. Подполвовника „Лисенкн). 





Въ 181% году, по распоряжению мьстнако Горо- 
благодатскаго ’Начальства, производилась опытная 
плавка магнитныхь жезлёзныхь рудъ дровами, съ ча- 
стю угля, въ Кушвинской 91 аршинной ‘доменной 
печи. Для этото’ опыта употреблены ‘были дрова 
двухъ родовъ: а) квартирныя дрова’ рубки 1814 года 
въ количествв 5081. саженъ, и Ъ) куревныя дрова, 
стараго заготоваен!я, почти полусогнивитя, въ ко- 
личествв 1415 саженъ, равныя по объему 556+ са- 
женъ квартирныхь аршинной м$ры 'дровъ. Какъь 
тв, такъ и друмя дрова’ состояли изъ кедра, еаи, 
пихты, съ весьма незначительнымь количествомь еб 
сны. Въеъ квартирной сажени ‘пёрваго рода дровъ 
равнялся 67 пудамъ, а куренная сажень Посяфдвихъ 
въсила 515 пудовъ. По объему заключалось въ са- 
жени квартирныхь дровъ 9; кубическихь аршинъ, 
а въ куренной ‘452$. Меньший’ объемъ послЬднихъ, 
противъ первыхъ; происходилъ ‘отъ неодинаковой даи- 
вы пояъньевъ,’ отъ чего древесной ‘массы въ ‘вихь 
оказалось мене какъ ‘по объему, ‘такъ и по’ вЪсу. 


ова, назначенныя! для паавки, заваливались пер» 
7 ' 7 
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воначально по-поламъ съ углемъ, при чемъ наблю- 
далось, чтобы куренныя дрова были въ срединъ, а 
‚уголь по враямъ трубы; но потомъ уголь замненъ 
былъ квартирными дровами, а не рЪдко заваливались 
эти посльдния и одни сами по себь. При этомъ за- 
мЪчалось, что дрова, какъ куренныя; такъ и квар- 
тирныя, весьма скоро ‘обгорали снаружи, отъ чего 
между ними образовались промежутки, сквозь кои 
рудная сыпь проваливалась удобно, ‹и набъгала на 
другую, прежде заваленную, газы ни сколько не 
задерживались, отъ чего. надъ колошникомъ стоялъ 
высокй столбъ пламени, лтроизводивпий невыно- 
симый ‚ жаръ для рабочихъ; поэтому нашлись въ 
необходимости поливать колошниковую платформу 
изъ ножарныхь трубъ, для ея охлаждения! Колоши 
сходили - неравномЪрно, руда не, успЪвала приготов- 
ляться и не рЪдко приходила цъаликомъ въ горнъ; 
цугуны. получались бълые, въ высшей степени гу- 
стые, шлаки желфзистые, известные подъ названемъ 
шипуновъ; плавку поправляли только прибавлешемъ 
угл. Такимъ образомъ; независимо отъ поманутаго 
выше количества дровъ, было .употреблено. еще, во 
время опыта, 244 короба, еловаго’ и пихтоваго угал. 
Опыть плавки рудъ дровами продолжааея 99 дни; 
въ. это врема шихта рудная. состояла. ‹на 6= куби- 
ческихъ аршинъ дровъ, = короба: угая; нии всего 
на. 1: короба ‘угля заваливаиось: руды Баагодатской 


УЕ 3-го 6 пудовъ. 





сбинониораиры три рымиыиорымы- три 
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ЛР 9-го` 96’ пудовъ. 


Балакинской 5 2 До 





56 пудовъ. 


Извести ..`.2 г З пуда 
УЧаава с Со лы 2: 


: 43 пуда. 

‚ Сопаа имфли въ дтаметрь 9; вершка, при паот- 
ности воздуха въ 1; Фунта по въсовому духомъру; 
Фурмъ было три. о ход плавки и качествь полду- 
чавшихся чугуновь мы уже говорили выше. Въ те- 
чеше опыта всего выплавлено было 15,6553 пуда 
бъаго, весьма густаго чугуна; сабдоватсльно, обратя 


употребленныя дрова 865 саженъ въ уголь, что,со= 


ставить 1,397-- коробовъ, и приложивъ къ тому еще. 


ЗАЛ короба, употребленнаго въ совокупности съ дро- 
вами угля, составится всего употребленнаго. для 
опыта угля 1,541 коробъ, сльдовательно на одинъ 


коробъ горючаго выпалавлено 10.5. пудовъ метала. 


Чтобы разсмотрЪть обсуживаемый предметъ и съ 
другой стороны, болфе дла него благоприятной, мы 
сдЪааемъ разцёнку полученнаго металла на каждые 
1,000 пудовъ; „Въ течене всего опыта, количество 
задолжавшихся людей’ при плавкЪ было 8 человЪкамя 
и д зошадьми’ въ сутки боле противь обыкповен- 
наго, въ сафдетые большаго въса дровъ, противъ 


угая, сафдоватезльно, при разцёнкЪ должно привать 
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въ расчеть нс только цфнноеть: горючаго ‘матер!яла, 
но и больщее количество задояжавилихся. людей и 
лошадей. Въ слдстве этого, положивъ цъну упо- 
требленнымъ дровамъ, выведенную, согласно особаго 
соббраженгя, составлённаго Г. Полковникомъ. Галла» 
‚ховскимъ, за 865 саженъ по 49 съ долями копвекъ, 
причитается суммы. . . . . 450 руб. 93 коп. 


и углю ДА коробамъ, по 6Л коп, на 156 — 416 — 


586 руб. 183 кон. 


Кром того, приложивъ къ этому 
расходы на содержаше. излишнихъ 
8 человъкъь и Д аошадей, по 1 
рублю 48 коп. въ сутки, а за 92 


сутокъ 99 руб.56 коп. а на тысач 
| й у 


пудовъ чугуна 9 рубля 10 коп. 59 руб. 56 коп. 


618.руб, 743. коп. 
Этими расходами обходится одна 
тысяча пудовъ; выплавленнаео дро> 

вами’ чугуна, по’... . И: 59 руб. 59 коп, 
А, напротивъ, выпааваеннаго од- 
нимъ ‘углемъ чугуна обходитсл ка- 
ждал тысача пудовъ суммою по 
Саъдовательно, не смотря на 
увеличение людей, каждал 1,000 
„ пудовъ, выплавленнаго дровами, чу- 


гуна стоить дешевае. ... 4 


Посль выдувки доменной печи, ‘оказалось, что тру- 
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бу должно ‚было, перекласть почти. наб; аршинъ съ 
верху отъ. колошника,. ибо. бълый, кирпичь быль во 
многихь мъбтахь выбить довольно. глубоко. полЪънь- 
ями, .забрасывавшимися,  по.причиы® сваьнаго жара, 
съ. размаха; также во мпногихъ мъстахъ . высосало и 
горповый камень токами ‚газовъ и разрушительнымь 
дъйсттемъ воданыхъ. паровъ, не могшихъ. свободно 
отдфляться. изъ трубы, по пссоотвтственной колице- 


ству ИХЪ ширин5 козопиика. 


Конечно никто ‘не станетъ спорить и доказывать, 
чтобы употреблене дровъ при плавк® не приносило 
пользы; довольно сказать, что при этомъ сберегает- 
ся около 50% горючаго матер!лаа, и такое сбережс- 
ие, какъ бы дешевъ ни быль этотъ посльднй, всег- 
да должно заслуживать вниман!я пе только метал- 
мурговъ, но и Правительства, въ вида\ъ ‘упроченга 
сущеествовантя заводовъ на будущее врема. Поэтому- 
то мысль Полковника Галляховскаго, замфнить при 
доменной палавкё уголь дровами, по’ истини$, пре-. 
красна. Мы имъемъ на Урааб  запасовъ рудъ на 
тысяче-льтия, ‘а. лЬсовъ, говоря. по справедзивости, 
недостанетъ -при возобновлен, подобномъ: ныньш: 
нему, и на одно стольтте.. Если опытъ Полковника 
Гаааяховскаво. оказался во многихъ отношентяхъ. не- 
удачнымь, то это -оть того, что онъ, бызъ худо иро- 
изведень. Опыты, учиненвые ‚по этому. же предмету 
въ Швещи, Богемии Франц, и. которые, какъ 


памъ кажетса, не были иодробно извьстны. ГР. Моа- 
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ковнику Газллаховскому, показали, ато’ для ‘успышна- 
го хода плавки ‘рудъ дровами съ нЪкоторымъ ^ до- 
бавлешемъ угля (= по объему) должно: 1) измьнять 
нБеколько ‘устройство доменныхъ’ печей;  ®)’ старать- 
ся употреблять горюй’ матертялъ возможно’ одно® 
родныхъ качествъ (раздъляя роды деревъ при рубкЪ 
или пиловкв ихъ въ куреняхъ); 5) дрова употреб- 
лять въ видв мелкихъ чураковъ или полвшекъ (въ 
5 или 6 вершковъ), колотыя и всегда годовалой руб- 
ки, сохраняя ихъ подъ навфсами, дабы они не со- 
держали боле 10 или 30 частей воды. на 100; 
4) постоянно употреблять нагрьтое дутье; 5) чтобы 
получать чугуны сБрые, годные для отливки при- 
пасовъ, то и этого можно достигать; только паавку 
должно вести съ особеннымъ внимашемъ и осторо- 
жностю и угая употреблять по ровной части съ 
дровами; 6) качества выпалаваяемыхъ чугуновъ дро- 
вами, при собаюдени всьхъь выше означенныхъ нами 
условй, могуть быть тамя же точно, какъ и вы- 


пааваяемыхъ угаемъ. 


Мнънте наше таково, что ссли бы перевозка дровъ, 
распиловка`и колка на чураки, содержанте воздухо- 
вагрЪвательныхъ приборовь и увеличенте рабочихъ 
и лошадей и иоглотили бы выгоды, предетаваяемыя 
сбереженемъ горючаго матеряла, ‘то и тогда; въ 
видахъ упроченгя  существовангя’ заводовъ _Ураль- 
скихъ, употреблеше -дровь при пзавкв быдло бы 


весьма полезно. 

















———_ 


о акаянкь рези АЕ 
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Къ сожальнию, выгоды’ отъ замвненя” ‘угая дро- 
вами, ‘выведенныя _ Ноаковникомъ  Галляховскимъ 
нельзя принять’ за основаште въ этомъ’ случаЪ; ибо 
въ его 'раечеть’ они’ преувеличены отъ того, ‘что’‘имъ 
приняты: 41)’ дрова’ аршинной мры; 9). близкая ‘руб- 
ка отъ завода, въ ‘сяЪдстве ‘чего они’ и оцънены 
весьма дешево; ‘но ‘если бы ‘рубку ихъ производить, 
согласно штатнаго назначения, въ 941 верстномъ отъ 
завода разстоянши, изъ какого разетоянгя возится 
уголь, цЪнность котораго ‘и введена въ сравнитель- 
ный раечетъ для чугуна, тогда сащень ихъ стоила 
‘бы не 495 копфекъ, а возвысилась бы до 85$ ко- 
ибекь ссребромъ, слБдовательно и. выгода, приве- 
денпая нами выше, уменьшилась бы на 978 рублей 
81-- копьйки, презъ что каждая 1,000 пудовъ чу- 
гуна обходилась бы нс 59 рублей 59, копъекъ, а 
57 рублей Д13 копъйки, то есть дороже 15: рублями 
632: копБиками серебромъ того` чугуна, который вы- 
плаваялея углемъ, приготовленнымъь изъ одинакаго 
разстояния съ’ дровами; 5) сажень ихъ показана въ 
расчеть ввсомъ легче настоящаго вЪел, именно вм$- 
сто 67 пудовъ, вводилась въ расчеты только въ 60 
пудовъ, и 4) упущены нвкоторыя другя обстоятель- 
ства (расходы), непрембино долженствующия имфть 


мБсто для правильнаго хода плавки доменныхъ печей, 


Поэтому-то и нельзя сказать положительно, чтобы 
при нормальной паавкЪ рудъ дровами съ углемъ, или, 


что то же, собаюдени всБхъЪ выс изаоженныхь 
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условй, . сбереженте въ горючемъ ‚мого. замънить всЪ 
необходимые: при этомъ расходы, тьмъ ; болфе, ‚что 
досель г овъ: Росеш.. лъса, употребляемые даа метал- 
лургизескихь операций, на; казенныхъ: ‚заводахъ не 
нывютъ они’ какой цфны, тогда какъ. операщи, ‘съ 
употреблещемъ ‘ихъ ‚сопраженныя,. имфють. эти по- 


сабдыя, и изъ овихъ только образуются. цвны углю, 





д. 


Овъ ОПЫТБ ПААВЕИ РУДЪ СЪ ХОЛдОДНЫМЪ И НАРРЪЬТЫМЪ 


ДУТЬЕМЪ, ПРОИЗВЕДЕННОМЪ въ Кушвинскомъ  зАводъ. 


(Г.. Подполковиика Лисенки), 





Опытъ паавки рудъ съ нагрьтымъ дутьемъ поло- 
жено было первоначально произвести еще осенью 
184Л года; но по мветным® причинамъ, а именно, по 
малому количеству однокачественнаго угая и, гаав- 
ивйше, опасентамъь сильнаго разгара доменной печи, 
задутой только что въ МонЪ мБсяцЪ, опый отложенъ 
быаъ до перевозки свъжаго угля изъ куреней, и до 
того времени, когда разгаръ печи ‘не могь препят+ 
ствовать ни суточной выпаавкв (важной для выпол 
нешя данныхь нарадовъ), ни качсствамъ чугуновъ 
(мьсяца за два передъ выдувкою доменныхъ : печей 
въ. Кушвинскомъ заводь обыкновенно выплавляются 


жестые чугуны дал _Воткиискаго завода), 











Опытъ плавки рудъ съ нагрэтымъ дутьемъ быль 
начать вь Мав мБсяцв.и окончиася 18 Шона 1815 


года, по сильному разгару. 


Чтобы судить о настоящемъ опытв сколь возмо- 
жно непогрёшительне, считается не изайшвимъ 
предварительно сказать: 1) о размьрахъ доменной 
печи передъ задувкою ея, началомъ опыта, и по 
окончании сго; 9) о составь рудной шихты; 5) о каче- 
ствБ угля; Д) о ФормБ и размврахъ. воздухонагръва- 
тельнаго прибора; 5) о плотностяхъ холоднаго и на- 
грЪтаго дутья, и потомъ 6) описать ходъ самой 
плавки и качества получавшихся чугуновъ, допоа- 


НИВЪ ВСС это 7) экономическими расчетами. 


1) Кушвинсьтя доменныя печи принадлежать къ 
разряду высокихъ. ОнЪ складываются нзъ огнепосто- 
яннаго точильногорскаго камня (нижнал часть горна 
на 9 аршина 8 вершковъ и труба отъ распара на 
1; аршина) и огнепостоянной Буксинской гаины 
(верхняя часть доменнаго горна на 5 аршина 8 вер- 
шковъ, плечи на 5 аршина и лещадь, также верх- 
няя часть трубы ‘съ газоуловительными окнами до 


колошника, на 7; аршинъ). Разыбръ доменной пеци 


Ле 2, въ коей производился опытъ, былъ саъдующий: 
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а) Передъ задувкою. арш. |верш. арш. [верш. 


с) По окончани 
онаго 


а—=—Ы— 





Назваве частей и размтрь. 
Ь)Привачаь опыта 


’ 
Высота печи оть лещади до колошника ‘| 97 а 





———_ горна оть лещади до плечей. .| 6 |—— | 
| ——— трубы до колошника. .. . .| 18 |— 49.1 
——— Фурмь оть лещади .. . .: .|-——| 4 В 
—- плечей до распар.....| 9 |— Аи 
й т горна по аещади . .....| 516 5 | 15 
Ширина горна по лещади: рав о АО ве. 
Е р А: сзади. . Л д . : р 
Г протизъ Фурмъ ....| 1] 5 |. б 
——— У начала И 5 1——. .  |—- 
диеты: рабпара о... рб 8 - 6 |. 8 
о колошника . | 9 | (|5 |— 

Уголь плечей съ горизонтомъ . . .| 65°|-—— . Повидимости изм$- 

: ниися. 
Фурмъ 2; он расположены на одной гори-| ' 
зовтальной плоскости; между ихъ разстоя- 
ео <. |—— . —— 8 
Д'аметрь урмь о о —— ——| 5 
—— —— вкладышей. | о —— - ——| % 


7-ну листу Горн. урн. Кн. Ш. 1846. 


\ 








О ачьаы 


34. ‘ 








По вымувкв домевной печи, въ Августв м5саць, 
оказалось, ито горнЪ и плечи почти’ соверзенно 
уничтожилиеь до двора, и что, въ слЪдстые этого, 
домепная печь получила Форму % усБченныхъ копу- 
совъ, соединенныхь основашями. И такъ . доменная 
печь, не смотря на весьма енльный ›разгаръ, дЪй- 
ствовала. еще послв окончашя опыта нЪеколько!бо- 
аъе 1= мъеяца, и тавовое дъйстые сея было необ- 
ходимо не въ техническомъ, . но. въ экономическомъ 
отношении. 

2) Руды и Фаюсы взяты были изъ однихъ и тьхъ 
же мъсторождевий и приготовлены одинаковыми 'спо- 
собами, то есть магнитные желфзнаки ./ 8 и9 были 
обожжены въ большихъ пожегахъ при горЪ Баагода- 
ти, а №9 въ Зестремовской печи, Балакинскй же 
бурый жельзнякъ быль обожженъ въ малыхъ поже- 
гахъ ири самомъ рудникЪ. 
` Рудная шихта была составляема слвдующимъ об- 
разомъ, во все продолженте опыта: 

Магнитныхь желвзняк. ./ 9-го 5 пуд. 
п В: и 
Балакинскаго бураго же- 


аъзняка. .... . . 5 — [Всего 50 пуд. 


Извести,. сырцовой 3. ноет 
ПШраковъ, доменных, „1... 24 


Увсаинешеои уменьшеше. рудной. сыпи» по, мёрь 
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надобности, производилось 9резъ прибаваение ‘или 
‚‘еняме 8” 9: 

5). Для опыта ‘были назнааеныдва отвала сметвич- 
наго' угля; выжженнаго главнзйше ‘изъ ели; сосньги 
ПИХТЬ; смъшанныхЪ между’ собою ‘въ’ весьма’ непо- 
стоянныхь' ‘ пропорцуяхЪ. 

Изъ перваго“отвала сложный вЪъеъ‘ мврнаго’коро- 
ба’сыьтяичнаго ‘угля ‘быть’ '7 пудов 15 Фунтовъ. 

Изв втораго’ отваяа саожный  в5съ ‘мърнаго коро- 
ба, также смытничнаго угля и изъ того ‘же куреня, 
быль только’ 15’ пудовъ ‘10’ ‹хунтовъ. 

Такая разносгь въ в$сЪ короба угля была весьма 
замътна во время опыта, какъ то мы увидимъь въ 
послфдстви. Ее’ нельзя иначе объяснить, какъ при- 
сутстыемъ ‘болышаго количества пихтоваго угля, вооб- 
ще пористаго и магкаго и мендачнымъ, а не конио- 
вымъ сосфояшемъ сосноваго авса, употреблаявшагося 
въ жжеше ‘на разных мьстахь одного и того же 
курсня. 

5) Вь 1812 году, воздухонагръвательный нриборъ 
былъ устроенз мною ‘по систем Г. Фабръ-дю-Форя, 

на Баранчинскомъ заводь; даметръ трубъ. сго раз- 
нялся 1 - вершкамъ; когда же пустили дутье, то ока- 
залось, что этотъ посл днй дая здЪшШнихЪ ‘домен. 
ныхъ печей, требующихь значительнаго количества 
дутья, не удоветворителенъ, нбо оное; ‘спираясь ‘въ 
загибахъ или подтрубникахъ, доставнино воздухв въ 


Наотво ют вывсто ИТ, тоявко'0",8 по’ртутному ду- 





и ———— 











орет ЕофАССЬ 
Бары ооо даты 


хомвру. По этимъ причинамъ, при устройств, того 
же воздухонагръвательнаго прибора, въ Кушвипскомъ 
заводв быль увеличенъ. даметръ трубъу а именно, 
вмъсто Ду, въ 8 вершковъ. Хотя и извъетно было, 
что толетый. слой воздуха труднъе будетъ пагрЪвать- 
ся, но въ Кушвинскомъ заводЪ, руководствуясь. сход- 
ствомъ въ кацествахь угая Горобаагодатскаго съ 
Гарцевскимъ и ИШтирйскимъ, едва ли быао бы вы- 
тодно.‚ доводить ‚температуру ‘дутья. выше 160° по 
Реомюрову: термометру; а до такой температуры, ка- 
залось; можно было достигнуть, если Не газами; то 
дровами и при 8 вершковомь даметрв трубъ при- 
бора. Кушвинскй воздухонагръватсавный приборъ 
помъщенъ былъ въ Фурменной задней палаткЪ, -въ 
равномъ, разстоями отъ объихъ хурмъ. Онъ состо- 
яаъ изъ ЛД одноколвнчатыхь трубъ и 5 подтрубковъ. 
Даина ихъ 5 аршина 10, вершковъ, даметръ $ вер- 
шковъ, высота подтрубниковъ 10 вершковъ, при оди- 
наковомъ даметрь съ трубами. Кольнчатыя- трубы 
столтъ вертикально, загибами въ верхъ, нижне же 
концы ихт, соединены между собою подтрубвиками, 
такъ что дв крайшя трубы служать для принятия 
холоднаго и выпуска нагрьтаго дутья_къ хурмамъ. 
Къ первой примыкаеть) еще особенный подтрубокъ, 
сосдиняющий приборъ съ’ воздухопроводными труба- 
ми, а крайняя труба упирается въ трубу, раздъляю- 
щуюся на двЪ вътви меньшаго д!аметра (6 верше 


ковъ), оканчиваюцияся соплами. 


Горн. Журн. Ин И. 1846. 8 
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Этоть приборъ довольно труденъ и для установа. 
Сперва ‘предполагалось нагрЪвать его газами домен- 
ныхь печей, для сожигантя койхъ и было сдфаано 
устройство въ срединф прибора; но послику на из- 
влечение газовъЪ н5которые металлурги смотратъ вакъ 
на средство, способствующее къ разстройству хода 
доменной плавки, то, чтобы судить объ опытф пра- 
вильнъе и_ не порнписывать явлеши ПЛАВКИ СЪ нагрЪ- 
тымъ дутьемъ какимъ-либо стороннимъ. причивамъ, 
рвшено было приборъ нагръвать дровами; уничто- 
живъ тазосожигательную коробку съ ‘соплами и за- 


мънивъ ее двумя шестками. / 


При нагрфванти воздуха до самой высокой тём- 
пературы (195°’° по Реомюрову термометру), въ 
сутки сожигалось не болве 9х квартирныхъ иаи 
аршинныхь саженъ дровъ, кои состояли частию изъ 
березы (>), и частно изъ ели и пихты. Садившался 
на ствны трубъ копоть была ежедневно обмътаема 
чрезъ особенныя отверстии съ заслонками, сдБаан- 
ныя нарочито въ кожух прибора, скаадевнаго вну- 
три изъ огнепостояннаго, а снаружи изъ красна- 


го кирпичей. 


5) Разстоявше прибора ‘отъ хурмъ, или, правиль- 
нфе, даина трубъ, по коимъ протекаль нагрётый 
воздухъ, равналась б саженлмъ, а разстояше воздухо- 

„ ь-4 
нагрЪвательнаго прибора отъ мвховъ равнялось 53 са- 
женямъ. Паотность воздуха холоднаго, при прохожде- 


ши по трубамъ мимо прибора, выражалась 1,7 ртут- 
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нато духомфра, при температурь 17° по Реомюрову 
термометру. Когда же онъ былъ проведенъ презъ 


приборъ, тогда первая понизилась на 0,”3, по тому 





же духомЪ5ру и при той же температур воздуха. 


Зная дтаметръ сопла’ (2-- вершка изи 4’,5) и плот- 


а 


т 
з 


ность воздуха, соотв тетвующую.оть 13 до > дюй- 
ма, можно приблизительно опредфаить, что въ пер- 
вомъ случаъ въ минуту втекало’ онаго 5,495. куби- 
ческихь Футовъ, а во второмъ 9971 кубическихъ же 
Футовъ. 0/2 есть выражеше потери въ паотности 
воздуха отъ прохожденя его по трубамъ прибора 
длина ихъ вообще съ подтрубками равнялась 30 са- 
женямъ, схбдовательно воздухъ оть мъховъ до Фурмъ 
долженъ былъ проходить 60 саженъ. Эти обетоя- 
тельства и неполный скопъ воды въ заводскомъ 
прудз, не смотря на вссеннсе время года (5 аршинъ 
8 вершка) и были причиною, что не было ни ка- 
кой возможности вдувать въ доменную печь, при на- 
гр®томъ дутьб, то же количество и той же плотности 
воздуха какъ, и‘при холодномъ, ито признается нее 
обходимымъ для получентя отъ него всьхъ тьхъ вы- 
годъ, кои признаны во многихъ государствахъ мате- 
рика Европы, и при употреблеши растительнаго го- 
рючаго матеруяза (Малапанъ, Лаугамеръ въ Прусеш, 


Роте-Гютте и Кевигсгютте на Гарць). 





6) Теперь послвдусть изложеше параллелей плавки. 
| Выше уже было сказано; что опытъ плавки съ на- 


грётымъ дутьемъ начался съ 1 Мая; въ продоаже- 
з 
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не ‘всего ‘пертода времени его, доменная. пепь для 
параллели дЪйствовала сперва на холодномъ, а потомъ 
на горячемъ дутьЪ,; съ нькоторымъ промежуткомъ на 
холодномъ; для исправаентя воздухонагръвательнаго 
прибора. `Дъйстве печи. съ холоднымъ и нагрытымь 
воздухомъ продолжалось-равно, по ЭД дни, что весь-. 
ма хорошо для сравненл, 

Такимъ образомъ, во время дъйствя доменной пе» 
чи, съ 1 по 21 Мая, на холодномъ дутьь прошло 


колошъ или употреблено коробовъ смътничнаго угал 


изъ перваго отвала 1,574. 


Проплаваено рудъ’ Баагодатскаго пуды. 
магнитнаго жельзняка. ... . . „9 6,840 
—8 10,679 

— 9 9.967 

Балакинскаго бураго жельзнлка . —— 4,199 


И того. . 51,608 





` 


Флюсовъ извести сырцовой . . . . . 9,746 


Доменныхъ шааковь. “о... 0596 


Всего . . 59,85% 


Выпалавяено чугуна 18,590 пудовъ. 

Изъ этого видно, что, изъ 400 пудовъ рудной 
шихты, получено въ сложности 58-”, металла, а на 
коробъ горючаго выплаваено онаго 1555 пудовъ. 

Наибольшая суточная выпаавка. равнляась 41,154 


пудамъ, наименьшая 8/15, а въ сложности 919 ® пу- 














дамъ. Ходъ плавки въ это время ‘быль правильный, 
безъ значительнаго’ осъдангя ‘колоптгь; выплаваенпые 
чугуны преимущественно состолаи изъ жесткаго, ‘лу 
чистаго. и’ ноздреватаго, половинчатаго, третнаго. и 
нЪкоторой части мягкаго. ППааки получались хотя 
довольно жидкте, но преимущественно ‘зеленоватаго 
цвЪта, или, какъ зд6сь называють, сузеленые; точнЪй- 
шее изсльдованте ихъ вида показывало, что масса не 
была надлежащимь образомъ остеклована, и это уже 
предвозвёщало нЪкоторую степень охлаждения до- 
менной печи. Вообще получене жестких чугуновъ 
для Воткинскаго завода всегда бываетъь здЪеь со- 
пряжено съ разстройствомъ въ ходъ доменныхъ. пе- 
чей, и поправлене онаго, при громадности пеаей и 


высокихъ горнахъ, не довольно удобно. 


Гааза у Фурмъ бывали не всегда чисты, но ино- 


гда ихъ довольно сильно затоваривало; тогда поду- 


чались чугуны жесткте, ноздреватые, весьма густые, 
кои въ свинкахь при остывани лопались сами со- 
бою, шлаки же бывали обременены значительно оки= 
сломъ металла (шипуны) Въ это время плотность воз- 
духа постоянно равнялась 17 по ртутному духо- 
мфру, при даметрь сопелъь въ 9* вершка, саЪдова- 


тельно количество его равнялось 5,195 кубическимъ 


тутамъ въ минуту, при 17° по Реомюрову термометру. 


Съ 20 числа начали нагрЪвать дутье; при семъ 


на оббихь Фурмахъ было съ начала по 50°, а потомъ 
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температура была исподволь возвышаема и доведена 
до 125° по Реомюрову термометру. Такимъ обра- 
зомъ, выъетВ съ возвьннешемь температуры, уведичи- 
валась сыпь и получеше на коробъ горючаго мате 
р!яла, какъ то можно усмотрьть изъ нижесавдую- 
щей табаицы. 

































Мъсяцъ| Темпе- Мвслцъ| Темпе- | Сыпь| Выплав-| Мвсяцъ | Темпе- |Сьтшь | Выплав- 
и ратура |на ко-| ка па и ратура |па ко-| ка на и ратура- |на ко-| ка на 


число. | ‘дутья. |робъ. | коробъ. | число воздуха. |робт. [коробъ. | число. дутья. |робъ. | коробъ. 

















































19,5 ЗО 8 7 90 
314 


нагрев аще ос|танов|лено. 





495 | 50| 47 





[з 8-му листу Горн. урн. Кн. Н!. 1845. 
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Сказано было’ выше, что отъ провода презъ при- 
боръ пиотность_ воздуха понизилась на 0**,9 по ртут- 
ному духомвру, но довольно замъчательно, ито. на- 
гр5ваше до 195” не произвело дальнъйшаго измЪ- 

нентя въ опой, такъ что ртутный духомфръ стоялъ 
во все-время опыта на 1,”5, а водяныя колеса по» 
требляли все. то же ‘количество воды, которое. быно 
на вихъ пущено. 

Приборъ нагрЪвался ‘дровами, коихъ сожигалось, 
сообразно съ’увеличешемъ степени температуры воз= 
духа, отъ 1* до 9+1 саженъ квартирныхъ; они состо- 


нли изъ’ ‘березовыхъ (г), еловыхъ и пихтовыхъ. 


Съ 91 Мал по 8 Гюня прошао ко- 


лошь 1,154. Проплавалено рудъ Благо- пуды, 
датскаго магнитнаго желёзняка. :`: 9 5770 
— 8 _ 7,671 

з — 9 15/755 

Балакинскихъ бурыхъ желфзняковь ——- 5,447 





И того. . 30,594 


Употреблено Флюсовъ: извести сырцовой . 9,209 





Доменныхъ шааковь о. 4,18 


А всего . 57,918 


Получено чугунавъ припасахъ и ‘свинкахъ17;545 
Изъ этого открывается, что ‘изъ каждыхь 100 пу- 
довъ рудной шихты получено 5714 металла; важдымь 


коробомъ. матертяла проплавлено 9623, а выпаавае- 
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но тЬмъ же количествомъ чугуна 15-2. Наибольшая 
суточная выипзавка была 1,100, наименьшая 855 
пудовъ, въ сложности’ же 97/2 пуда. Чугувы по- 
лучались преимущественно мягкте, ‘весьма жидк!е, оть 
чего отливавицеся припасы (доски донныя и‘ поло 
выя, шестерни’ и прочее) получались’ съ прекрасною 
поверхностью. ПТааки сначала были зелевоватые, отъ 
примЪси таковыхъ же во Флюсъ, потомъ жидьте, одно- 
родные; преимущественно. Фолетоваго.‘цвта. (плаву- 
ны) г и только’ изрфдка  провертывалиеь>, камневид- 
ные; Часто также получались’ бвлые, ивнистые, отъ 
присутствга. сБрнистаго ‘кальцгя. Глаза Фурмъ. быми 
свбтлые, чистые; товаръ спускался равномфрно; хур- 
мы. и, вкладьиши держались прекрасно, то’ есть. ие 
было-и мальийшаго признака ихъ. горъвя или пор- 
чи; Хотя’ и были приготоваевы спиральныл водя- 
ныя Фурмы, но употреблене ихъ, по неудобности 
‚ провода воды за.Д5. саженъ дая охлажден я ихъ, а 
также. по толстотв пугунной оболочки, обхватываю- 
щей спирали, большей противъ Фурмейнаго отвер- 
ея, дБлали. установъ ихль и употреблене весьма за- 
труднительными, почему онф и оставяеньг . до пере- 
клажи доменной печи „/ 1. Независимо отъ отаив- 
ки припасовъ, чугунъ съ горячимъ дутьемъ выпу- 
скаяся въ. изаожницы ‘и’ ‘отправяенъ; въ ‹воличествт 
7,116 пудовъ, на Серебранск!й заводъ, дая передвла 


въ. желЪзо. 


Сравнивая этотъ пертодъ плавки съ ‘предъидущимъ, 
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мы‘ ваходимъ въ сложности,” что 4) сходъ колошъь 
при нагрьтомъ дутьЪ’ уменьшился на т; 9) чтооне 
смотря на’это, суточная’ выпаавка ‘увеличилась 
чаетьу 5) процентное ‘содержанте, уменьшилось на. 
Л) пропаавка’ рудъ увеличилась: наз. на коробъ’ го- 
рючаго’ матерйяла; 5) получене: или выплавка мо 
талиа, на то же количество горючаго матергяла;увс- 
липиаась нах часть, или, ато то-же; сбереженте, въ 
горючемъ матергяав ‘равнялось: з- части: или АЗ 
6) замъчено значительное улучшение, въ качеств ли 
тейныхъ. чугунов:; 7) къ передЪлу ‘на `желфзо’. они 
признаны мев5е способными, нежели ‘выпааваяенные 
при. холодномъ дуть (”); 8) повидимости ни какого 
разстройслва ни въ. состав, ни въ, ходь. доменной 
печи ‘не замфчено; 9) сожжено для нагрЪван!а дутья 
59- саженъ дровъ.квартирныхъ, и задоажено дая 
хождентя за приборомъ и топкою 40 рабочих по 
денщинъ. 

Въ б и 7 числа Тюна замфчено было уменьшенте 
въ плотности дутья, сперва слабое, а потомъ доволь» 
но сильное, такъ что духомфръ началъ показывать, 
вмъсто 4,5, только 1,1. При семъ явленя за Фур- 
мами показали измфненгя въ ходЪ пазавки; начали 
образовываться по временамь небольпия настызи, а 
потомъ затянуло товаромъ одну изъ Фхурмъ, (правую) 


такъ сизьно, что едва могаи отбить оную въ теченге 





(*) Оть тово, ч1б, при высокой температурь; вышлавляемые 


нугуны всегда ‘обременаются'землиетымн ‘осповашями. 
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4 часовъ. Весь эти ‘обстоятельства. произошаи. :от% 
того; что въ приборъ въ одномъ месть (на спою) Вы» 
шибзо: пугунную замазку; отъ чего дутье стремилось 
во внутрь прибора, спирало‘паама: внизу, и такимъ 
образомъ температура дутья‘ионизныась со. 195% спер 
ва ‘на 90°; а’ потомъ`на ‘75° и количество, воздуха 
уменьшилось. Поэтому’и ‘было остановлено нагрЪва- 
нте, остуженъ приборъ, забита снова`замазка; и›съ:49 
чисаа Ноня’ приступлено опять ‘къ ‘нагръванию‘онаго. 
Въ это’ же время окончился первой‘отваль углятисна- 
чатъ быль второй или майыйу почитавпийся’ по’каче- 


ству угля‘ одинаковым съ первымъ. 
И такъ во время исправаешя ‘прибора’ ‘доменная 
печь дЪйствовала на холодномъ дуть; ‘сыпь’ показа: 
лась и на коробъ пблучилось вмъсто’ 17 только 152%, 
но чугуны бызи ‘мяеке, хорошихъ‘качествъ, ‘не смо- 
тря на зеленоватый ‘оттвнокъ, замвчавиийся ‘уже въ 
шлакахъ. 


Въ это время употреблено “смьтничнаго угля 983 





короба. 
пуды. 
Проплавяено рудъ Баагодатекихь ’. №9 1,410 
— 8 1,265 
— 9 5,597 
Балакинскаго бураго жельзняка ;.-—— 564 
6,856 


„ 


Флюсовъ: извести сырцовой ...., . „. 495 
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Знаков локон ойресних п блябынао 98 


Всото _958 


Выплавяено чугуна и. припасовъ. .... 5,958. пуд: 
Изъ этого. видно, что содержаш!е‚ металла въ '100 
пудахь рудной шихты 5735; пропалаваено на коробъ 
горючаго. рудной. шихты 2555, а выпааваено. тёмъ 
же количествомъ. 152% пудовъ; суточная. выпаавва 


въ сложности равняяаеь 979 пудамъ. 


Съ 13 числа Поня начался опять нагръвъ дутья; 
не предполагая особенной разности въ всё коро- 
ба угая между первымъ и вторымъ отвалами, со- 
образно сь степенью нагръва, была поставлена сыпь 
въ 25 пудовъ; потомъ, на савдующий день, когда тем- 


пература воздуха возвысилась до 95°, были приба- 


‘влены еще % пуда сыпи; тогда къ вечеру начали 


появляться зеленоватые шааки, кои перешаи ночью 
въ совершенно черные;`и чугунъ получался то: по- 
ловинчатый, то жесткий. 14 Шюнл степень. нагрЪва 
дошиа де 100°, а 15 до 115°, шааки быаи все тем- 
ные, колоша начала нЪфеколько садиться; Фурмы за- 
товаривало слегка, но настыми. довольно: легко. отби» 
вались; разбирали и взвъшивали уголь и въеъ его, 
вмьсто 17 пудовъ 15 хунтовъ, оказался только въ 
15 пудовъь 11 хунтовъ. 16. Тоня; ‘когда ‘степень на- 
трьва возвышена до 190°, и когда сбавочная сыпь 
дошла въ горнъ, показался магьй чугунъ (позуче- 


1емъ онаго ААА пудовъ),‘но’онъ:вскорЪ ‘обратился 


- — =. % 7$. 
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въ половинчатый и жестьй, колоши шли весьма `мс- 
дленно, ибо воздухъ не могь отъ образовавшихся 
настымей свободно распространяться въ горну. На- 
конецъ 18 Поля, въ 5. часовъ утра, оказались 'возлБ 
БОЙ Фурмы ‘раскаленныя ’ пятна; и вскорв подФур- 
менный и боковые ‘около Фурмы камни выпали, по- 
чему нагр®ванге дутья было совершенно остановлено: 
ВмБето выгорфвшихъ’ камней вставили новыя бабки 
(небольшие хурменвые кампи, нарочито для починокъ 
приготоваяемые) и сдБлано измъреше горна. Оно 
было такъ велико (на 9 вершковъ въ длину, и на 
8 съ одной и на 44 сь другой стороны противъ 
Фурмъ), что о продолжени опыта и думать было 
нельзя, а оставалось только. съ осторожност!ю до- 
вести доменную печь до годичнаго ел дъйствгя, что 
и исполнено съ желасмымъ успъхомъ, и она выдута 


1 Августа 14845 года. 


Въ тсчеше шести дней съ 1% по 48 употребле- 
но угля 590, коробовъ. 
пуды 
Проплаваено: рудъ: Благодатскихь 
1.950 
2.566 
5;020 


„ 


Балакинскаго ›бураго’ жельзнлка 5: 3—8; (850 


10,166 


магнитныхЪ. жел зняковь и. в, 


©. 5 





Фаюсовъ, извести: ‘сырцовой.. {. '. оно 2745 
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метание Е о 


И 


. 1560 


Доменныхь  шлаковь А 





Всего 19,471 


Выпааваено чугуна въ свинкахъ 5,860 пудовъ. 


Изъ этого открывается, что изъ каждыхь 100 
пудовъ рудной шихты получено металла 57% пу- 
довъ; однимъ коробомъ проплавлено рудной шихты 
96-2, а тьмъ же количествомъ выпааваено 415 пу- 
довъ чугуна. 

Въ это время сожжено дровъ квартирныхъ 15 
саженъ, а задолжено рабочихъ подепьцинъ 13. 

Теперь, изложивши посафдовательно весь ходъ 
опыта, сдфааемъ общую параллель между ходомъ и 
яваенауи плавки съ холоднымъ и нагрЪтымь дуть- 
смъ и, за тьмъ, выведя заключента, допоанимъ эко- 


номическими расчетами. 


Доменная печь „/ 9-го| То же доменная. печь 





дъйствовала съ холоднымъ 

дутьемъ дла параллели все- 
го ЭД дня. 

Въ это время употреб- 

лено: 
Угая смътничнаго 1,656 
пуды. 
Проплаваено руд- 
ной шихты 58,ЛДД. 


9,795 


Фяюса 


дъйствовала съ нагрьтымъ 
дутьемь до разгара ЗА 
дня. 


Въ это врема употреб- 





лено: 
Угля смътничнаго 1,5 
пуды. 
Проплавлено руд- 
ной шихты 40,757 


Флюса 8,95% 








Д5А 


Выплавяено чу» Выпааваено ‘чу- 
гуна и припасовъ 29,5.Д8|гуна и чугунвыхъ 


припасовь . . . 95,595 | 























Растет %. Раскет в. 

Изъ 100 пудовъ Изъ 100 пудовъ 
рудной шихты по- рудной шихты по- 
ей оно! О | 

На 1 коробъ про- На 1 коробъ про- | 
паавяево рудной плавяено рудной 
шихты безъ Фаю- шихты безъ Фаю- 
бов... ВЕ ое а 20 

Съ Флюсами . . 895 (Сь Фаюсами. . 52 

1 Коробомъ вы- 1 Коробомъ вы- 
плавлено металла . 1522 плавляено металла. 15%. 

] 

Изъ этого открывается, что при употреблении на- 
грьтаго дутья съ нагръвомъ до 195° по Реомюрову 
термометру 1) процентное получен!е металла изъ 

ь } 


100 пудовъ рудвой шихты понизилось 39 хунтами 


т 
85 


иан на часть; 9) сыпь на коробъ угля возвыси- 


лась 9 пудами 57 хунтами наи на з часть; 5) тьмъ 





<. 


же количествомъ горючаго выпаавяено чугуна болъе 


1 пуда 96 хуптовъ, или + части болье, или сбере- | 


жено 19,52; Л) ‘употреблепо дла вагрваня прибо- 


о 


ра дровъ квартирныхъ 5: ‘сажени и. задолжено 48 


= 


рабочихъ. поденьщинъ; 5) что по пезначительности 





7 


сбережентя ВЪ горючемъ матергя1 в (быть можеть и 


_ отъ. довольно слабаго нагръва) и сильному разгару 
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горна, влекущему за собою дорогостоющутю перс- 
каажу онаго, а также менышей пригодности выпаав- 
лепныхъ пугуновъ для пбредъяа въ желфзо, едва аи 
это производство можеть усвоиться въ Кушвинскомъ 
завод$, въ которомъ въ настоящее время все про- 
тивуположно: громадность печей съ удаленемъ и 
слабостно мЪховъ, и трудноплавкость рудъ съ каче- 
ствами горючаго матергяла; 6) если бы даже сбере- 
жеше горючаго матергяла чрезъ усилеве нагрЪва 
воздуха и было гораздо значительнъе; а сиаьный 
разгаръ предохраниася водаными Фурмами, то и тогда 
одно полученше жедьза низшихъ качествъ, то есть 
менфе добротнаго, на Серебрянскомъ и Воткинскомъ 
заводахъ принудить оставить всякую мысль о введе- 
ни нагрфтаго дутья на Горобалагодатскихъ заводахъ 
по доменному производству; 7) изъ всего выше из- 
ложеннаго легко сдфаать сравненте, во что будетъ 
обходиться пудъ выплаваеннаго металла, при ходод= 


номъ и нагрЪтомъ дуть, такимЪъ образомъ: 














ак ар ПЕ аьеяиениыасиянны 
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При горачемъ дутьф. 





При холодномъ дуть. 







Въ Мав и ТюнБ м5елцахъ 1815 года. 


Выпаавлено чугуна. 







Для этого употреблено: 






1,544 


Угал смтничнаго 





| Рудь о 9-ю. 78 | 18:| 7,790 









71 | 65 | 40,057 


—— — 8-го. 





118 | 68*| 48755 


| —— — 9... 











| Балакинской 


447 | 7| лэдт 





| Извести сырцовой 35 | 78+| 9,954 


сажени. 
—- 54+ 









| Дровъ квартирныхъ . 





БЕ 


поденщин 















й 


| Рабочимъ содержан!я 







{ Этими расходами обходнтея важдый пудъ выпааваснна- 
‘го чугуна по. а 


$ О . * 





" Саъдовательно отъ нагрфтаго дутья дешевае 





| Изъ этого причитается. на каждую 41,000- пудовъ чугуна 
| оть той же причины сбереженя . . , . 






К 9-му листу Горн. яКури. Ён 1. 1816. 

















Въ Маь и Понф мъеяцахь 1845 года. 
Выпааваено чугуна 
Дал этого употреблено: 

Уча емтничнаго о. Е... Е 
Рудъ Е 9-го. 
а 
п - к 0 
Балакинской а о 4,686 
Извести сырцовой 


| Дровъ квартирных. о. РЕ. 
| Рабочимъ о 


" Этими расходами обходнтея каждый пудъ вьыиаавияенна- 
| го пуна во НИ 


| Слъдовательно. отъ нагрьтаго дутья дешевле . 
" Изъ этого причитается на каждую 1,000 пудовъ чугуна 


 оть той же причины сбережент . 


х 


К* Э-му листу Гори. Кури. Ки ИГ. 1816. 


по’ 


т. 
СА м: щие, 


68 1,544 


18:| 7,790 


65 | 40,057 
68*| 18,755 
д.97 
9,9541 


сажени. 
д: ь 
542 | ДА: 
поденщин 


8 








У 
. 












ини ок 





459 


Но какъ, въ 1844 году, въ Кушвинскомъ заводь 
выпааваено ‘было 519,486 пудовъ чугуна, то, если’ 
бы плавку производить, во всю задувку, съ нагр®- 
тымъ дутьемъ; тогда произошио бы, въ. сафдстые 
вышеизаоженныхь выводовъ, 1,471 рубль 831 ко- 
пъйки серебромъ - сбережешя. Съ’ другой стороны, 
такъ' какъ нагрЪтое дутье неизбъжно ‘разрушаеть 
скорфе ствны доменныхъ горновъ, какгя бы предо- 
хранительныя мфры принимаемы ни были,  отъ чего; 
въроятно, потребуется, въ. течеше  заводскаго’. года; 
перекладывать; ‘выьсто’ одного, ‘два“раза’ одну’: и.ту 
же доменную ‘печь; ‘то’ изъ выше выведеннаго: сбе- 
реженгя должно’ будетъ вычесть ‘еще ‘стоимость’ са= 
мой перекаажи, то есть 957 рублей 65$ копъйки 
серебромъ; саъдовательно, истинное сбережеше оть 
нагрьтаго дутья будетъь только 914 рублей 15= 
копвекъ. — 

Въ заключеше доажно сказать: 1) что кая бы 
сбереженгя ни представило намь употреблеше на= 
грЪтаго дутья (а оно, при трудноплавкости Горобла- 
годатскихъ рудъ и мягкости угля, едва ли превзой- 
деть + часть), то, по дешевизнв горючаго матергяла, 
суммы, отъ этого произойти имъющия, не могутъ 
быть значительными; 2) если чугуны, выплавленные 
съ горячимъ дутьемъ, будуть обладать худшими 
хвойствами, нежели выплаваенные съ холодным дая 
передзла въ жедьзо, особливо же, если это посявд- 
нее будетъ получаться низшихъ качествъ, тогда о 

Горн. Журн. Ки. Ш, 1846. 9 
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введени” онаго и думать‘ нельзя; и 5) для ‘улучшеня 
же качествъь доменныхъ литейныхъ ‘чугуновъ устрои* 
вать ‘дорогостоюцке воздухонагрЪвательные: приборы 
не стоить; ‘ибо отливка’ припасовь тяжеловьсныхь 
- (молотовъ, колесъ зубчатыхь, досокъ донныхъ, ‘гирь 
и проч.) продолжается не болье > мъсяцевъ “въ 
году; ` прямое ‘же назначене!, паавки  Кушвинскихъ 
доменныхъ ‘печей ‘есть. овыпаавка ‘‘жесткихъ, ›поло- 
винчатыхьъ и третныхъ ‘чугуновъ, дая пудаивгованя 


дровами и часто газами; и мягких для выдъаки 





желфза ствольнаго Контуазскимъ и обыкновеннымъ, 
больше кричнымъ, способами на заводахъ: Воткин- 


` екомъ, Серебрянскомъ ‚и Нижне-Туринскомъ. 
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И. 
ГОРНОЕ ДЪЛоО. 


1. 


Отчеть о дъйстви. поисковыхь ПАРТ въ АлтайскомЪ. 


ГОРНОМЪ ОКРУРБ, ВЪ 1845 году. 


Поиски золотоносныхъ россыпей и рудныхъ мЪ-_ 
сторождений, а также ‘изсаъдования ‹ прежде ‘откры- 
тыхь серебраныхъ пршековъ, производились, въ 1845 
году, въ Алтайскомъ округБ согласно съ Плаябмъ, 
принятымь ‘для этихъ изслвдовашй ‘въ 1844 году. 
Дая поисковъ золота ‘назначена была ‘часть югоза 
паднаго `отклона кража Алаатау, простирающаяея 
на’ правой ‘сторонв Томи; начиная ‘отъ вершинъ этой 
р5ки, внизъ. до’Верхней Терси: Въ этомъ, малоизв\ 


стномъ участк в заводскаго округа; первыя развздки 





произведены были’ вь‘прошедшемъ году по рфиБ 


22% 
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Усь, впадающей въ Томь, выше Верхней Терси; и 
хотя протшалогодняя парт открыла тояько призпа- 
э 
ки золота, но Горный Совфтъ, соображая м5етное 
положен!е этой части заводскаго округа, ‘смежноеть 
ся съ нБкоторыми изъ частныхъ золотыхь промы- 
словъ Енисейской губернш, и въ особенноети гео- 
. , 
гностическое ея строенте, съ вкоторымъ ознакомили 
изслъдовашя прошедшаго года, положиль отправить 
сюда три золотоискательныя парти: одну на р5ку 
Усу, для дальнъйшаго ‘изсльдовашя тфхъ изъ ея 
7 Е 
ключей и долинъ, которые не были развфданы про- 
шаогоднею партею; другую на рЪку Бельсу, кото- 
рая впадаетъь въ Томь съ правой стороны, выше 
Усы, и третью на’рЪку Теренсу,. также впадающую 
э 
въ Томь сь той же сторбвы, выше’ Бельсы. Первая 
парт!я поручена была горному чиновнику Мензбиру, 
вторая партгя Поручику Томиаову, а третья партЁя 


Поручику Перетцу. 


Всь три рЪки, по системамъ которыхъ произво- 
диаись парт!ами поиски золота, почти параллельно 
текутъ по юго-западному, склову кража Алаатау, на> 
чиная изъ самыхъ вершинъ его, до Томи, и на этомъ 
течени каждая изъ нихъь принимаетъ въ себя пБ- 


СвоОиько рВчекъ и ключей. 


Уса. раздъляется ‘въ вершинахъ ‘на двь’‘отноги: 
правая, называемая Бълою Усою, изслБдована была: 
партею прошедшаго’ года; поэтому поиски нынзшней 


парти обращены ‘были. преимущественно: на аъвую 


















] 


отногу или Черную Усу. Ниже соедииеня объихъ 


вершинъ, Уса принимаеть вЪ себя, съ лБвой сторо- 


‘ны, значительную р®чку Тумулеъ или Ваганъ, а съ 


правой стороны 'Тунгусъ, ‘далье Кумбрасъ, Чексу, 
Черемзасъ ‘и друмя. Около трети течентя ‘своего, счи- 
тая’ отъ` устья, Уса проходить по области каменно- 
угольнаго песчаника; за тьмъ выше Чексы оба ея 
берега до того. ственяются гранитными скалами, что 
все течеше рЪки усБяно порогами, которые чрез- 
вычайно затрудняютъ по. ней плаване. Выше этихъ 
пороговъ, Уса становится оплть тише и берега ея 
представляють обнаженгя глиняпаго саанца, и въ 
особенности ‘известняка, сму подчиненнаго. Эти дв 
пероды господствуютъ и по аЬвой отногь Усы, но 
здъсь онБ нерЪ5дко пересъкаются толщами зеленаго 
камня, который, вмЪств съ дтабазомъ и зеленокамен- 
нымъ порхирому, составаяетъ, кажется, вершину кря- 
жа Алаатау въ томъ мъеть, гдЪ рЪка береть свое 
начало. Баизъ этихъ вершинъ, черные ` глиняные 
сланцы: и известняки плотные или мелкозернистые, 
переходатъ въ породы метаморфическ!я: въ роговикъ, 
кремнистый сазнець и вь крупнокристадлический 


известиякъ, 


Партгя по рькЪ Уеь, въ течене лЪта, изслБдовала 
1% ръчекъ и ключей; въ трехъ изъ нихъ найдены 
признаки золота, а по рёчкь Кедровкь, воадающей 
въ аъвую отногу: Усы съ правой сторопы, найдена 


россыпь. Россыпь эта развЪдана 94 шурфомъ; изъ 
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нихъ въ 8. встрьченъ, на глубин ‘отъь до 9> са- 
женъ; золотоносный паастъ, отъ. 1. до 9: аршинъ 
толщиною; содержаший во 100. пудахъ песку отъ 
52 долей до 1 золотника золота; среднее содержа: 
не россыпи. можно. принять’. въ 60 долей; ширина 
ся незначительна, въ дяину она опредфлена сажень 
на двЪсти, Чо прибаизительному- расчету, въ обельдо- 
ванной части россыпи должно ‘закаючаться отъ 1 
до 1 пуда золота; Количество незначительное, но 
если` принать въ разсужденге, что большая часть 
шурФовъ не пробнта до. плотика, по’ чрезвычайно- 
сильному притоку воды, тогда. какъ во многихъ изъ 
нихъ уже встрьчены признаки золота, а также, имъя 
въ виду значительное протлжеше Кедровки; которое 
простирается до 7 версть, можно надЪяться, что 
дааьнъйшая  развздка этой россыши откроетъ въ ней 


болъе знапитеавьный запасъ золота. 


Бельса отдаляется отъ Усы отрогомъ горъ, ко- 
торый, начинаясь отъ кряжа Ахлатау, спускается къ 
рЪкв Томи, такъ что по правому огклону его каю- 
чи и р$5чки скатываютея въ Усу, а по л5вому въ 
Бельсу. Посльднял р$ка менъе первой, и вершины 
ея не идутъь такъ далеко, какъ Усы. Съ дБвой сто- 
роны Бельса стьеняется другимъ отрогомъ кряжа 
Амлатау, который отдваяетъ ее оть Казыря, третьей 
значительной рЪки, впадающей въ Томь, между 
Бельсою и Теренсою. Отрогъ ‘этотъ чрезвычайно 


круть и скалистъ, въ особенности ВЪ ТОМЪ мъеть, 


ео 





==—-—— 








== 











гдЪ онъ отдЪалется отъ кряжа Аляатау. Татары наз 
зывають его Тойры-тыжи (небесные зубы); онъ. ка? 
жется составляетъ самую ‘значительную. высоту. на 
всемъ кряжь Анлатау; острыя гранито-стенитовыя 
вершины его господствуютъ надъ всею окрестностию. 
Парта `Поручика Томилова, не. имфл  свьдущихь 
проводниковъ; первые. поиски ^свои. производила. на 
рькз Казыръ, принявъ ее за Бельсу. Вершины Ка- 
зыря и почти. весь правый берегъ состоитъ_изъ того 


же’ стенита ‘и гранито-сенита, который  образуеть 


отрогъ Тойры-тыжи; но-по мърЪ удаленя отъ этихъ 


горъ, въ долин® рЪки показывается известнякъ, сна- 
чааа бълый кристаллическй, а потомъ и плотный, 
темносфраго цвфта, а также глиняный сланецт, со- 
держащий сърный колчеданъ и переходящий иногда 
въ сланецъ тальковый. Ниже по течению рЪки встр%- 
цаются толщи зеленаго камня, потомъ опять счан- 
цы, а на яъвомъ берегу стениты. Эти паутовическия 
и слоибтыя породы сопровождають рЪку до самаго ` 
впаденя ея въ Томь, вытьеняя каменноугольные 
песчаники, залегаюние по объимъ берегамъ Томи, 
Мрасев, Усв, Терсямъ и прочимъ рЪкамъ этой си- 
стемы., Парт!я шурФовала 8 рьчекъ, впадающихъ въ 
Казырь, и только въ одной изъ цихъ открыла сла 


бые ‘признаки золота. 


Оть Казыря парття спустизась по Томи на Бедьсу. 
Долина этой рЪки образована изъ тБхъ же породъ, 


от :- | [2 
какгл найдепы па Казырв; аъвый берегь Бельсы, 
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со стороны отрога Тойры-тыжи, образованъ изъ гра- 
нита’ и гранито-стенита, который по видимому со- 
провождасть эту р$ку до самаго впадешя ел въ 
Томь. Тв же плутоническга ‘ породы замбчены на 
высотахъ, идущихъ по правой сторонв’ рЪки; но 
самая долина ся состоить изъ сланцевъ и известня- 
ковъ, которые иногда ‘пересЪкаются толщами зеле- 
наго кампа, дтабаза и стенита. По системь Бельсы, 
парт!я развЪдала 6 р5чекъ: четыре оказались безъ 
содержалтя золота, въ двухъ, по рьчкъ Израсу; ветрЪ-. 
чены признаки его, а по впадающей въ послфднюю 


р®Ьчкв Томиловкь найдена золотоносная россыпь. 


Ръчка Изрась впадаеть въ Бельсу съ дЪвой сТо- 
роны; устье ея находится верстахъ въ 20 отъ вна- 
дения Бельсы въ Томь. Зеленый камень и сенитъ, 
встрьдающиеся баизъ устья Израса; выше смфвяют- 
ся_ глиНяНыМЪ сланцемъ и кристаллическимъ изве- 
стнявомъ; но въ самыхъ вершинахъ снова показы- 
ваетсл стенитъ. Признаки золота встрвчены по Из- 
расу баизъ устья рЪки; они продолжаются и вверхъ 
по ней на нъсколько верстъ; въ одномъ шурфф най- 
дена самородка въ 56 долей, въ другихъ содержа» 
ше до ДО долей во 100 пудахъ песка. Позднее вре- 
мя года и открызте богатой россыпи по рЪчкЪ То- 
миловкЪ; не позволили парти развздать даину Из- 
раса съ надлежащею точностию; но можно надфять- 
ся, что россыпь ея, хотя и не богатая, по по дааь- 


нъйшей разввдк® будеть стоить разработки, 
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Речка Томиловка ввадаетъ’ въ Израеъ съ’ правой 
стороны, верстахь въ 4 отъ соединен! этой рЪки 
съ Бельсою: Известнякъ ‘и глинистый сланенъ гос. 
подствуютъ въ ея долин®. Тоащи бъааго кристалаи- 
ческаго известняка, подобнаго мрамору, поднимают- 
сп въ двухъ мъстахъ. изъ русла рЪки и образують 
настояния естественныя плотины; одна `ИЗЪ этихъ 
известковыхь толщь иметь до 80 саженъ ширины. 
Ручка Томиловка изсльдована слишкомъ 50 пурхами 
на протажени болфе 2 версть; содержане золота 
найдено въ 50 саженяхь отъ ся устья и прости 
рается на 1 версту и `200 сажеит; это содержаше 
опредфяено 141 шурФхами, въ которыхъ россыпь за- 
глючаеть отъ 4 до 10 и даже до 15 золотниковъ 
золота во 100 пудахъ песка; среднее содержаше 
всъхъ 11 шурФовъ равняется слишкомъ Д золотни- 
камъ. Къ вершинамъ рЬчки содержаше золота умень- 
шастся, наибольшее же богатство найдено за пер- 
вою известковою грядою, которая пересъкаетъ те- 
усе Томиловки. Золотопосный пласть, образован» 
ный изъ обломковъ гранита, стенита, кварца, бураго 
желъзнаго камня, известняка, глинистаго и талько- 
ваго сланцевъ, связанныхь вязкою темнобурою, а 
мъетами зеленою, либо желтою глиною, имЪетъ оть 
1= до 5 аршинъ толщины, но средняя тозищина его 
не менъе 9% аршинъ; паастъ лежить на глубинЪ отъ 
1: аршина до ® саженъ. Ширина золотоносной ча* 


сти долины измънлетсл отъ 15 до 50 саженъ. Судя 
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по“ этимъ > размврамъ ‘и принявъ среднее содержаше 
россыпи, вмЪфсто’`Д, только въ % золотника, . изъ нее 
можно. надвяться ‘получить оть›Д0’ до 50 пудовъ 


золота. у 


'Геренса составаяеть послБднюю ‘изъ значитель: 
ныхь побочныхь рёкъ, впадающихь съ правой сто- 
роны въ "Томь; вьише’ ел начинаются уже истоки 
этой ‘рЪки. Все течеше Теренсы, начиная От кря- 
жа Ахаатау, простирается верстъ на 75. Какъ сь 
правой, такъ и съ аъвой стороны, въ нее впадаютъ 
иъеколько рЪЬчекъ и каючей. Нримъчательтьйпия 
изъ нихъ Иссухъ и Банзасъ, притекаюния съ пра 
вой ‘стороны, Вознесенка и Каралиновка, внадаю- 


тя съ аЪвой. 


Се 


Геогностическое строеше `'Теренсинской долины 
сходствуеть съ долинами Усы ‘и Бельсы, но. здъсь 
рёдко встрфчаются тлинистые сланцы, и преимуще- 
ствуютъ известнаки, мли плотные, свраго цвБта, или 
зернистокристахлическте, прилегаюние обыкновенио 


къ породамъ плутоническимъ. Слои известняков ъ 


‘простираются до самыхъ вершинъ Теренсь, но аё- 


вый берегь этой рЪки ограждается возвьшшенями 
гранито-стенита, на противуположномъ откалонь ко- 
торыхъ текуть ключи, образующие вершины Томи. 
Эта же плутоническая порода встрЪчается въ иъ- 
сколькихъ мЪъстахъ ниже по Теренев, какъ напри- 
мвръ, на аъвомъ берегу Иссуха и даже баизъ впа- 


дешя 'Теренсы въ Томь. Кромф толщъь грапитовыхъ, 
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здъшинге известняки въ: иныхъ. мЬстахъь разебкаются 
жилами зеленаго камня и -зеленокаменнаго порфира, 
которыхъ ‹ отношеше къ гранитамъ не опредфяено 
съ точностию: Теренсинская партёя изслфдовала’ 2 
каюча, впадаюние въ эту р’5ку: съ правой стороны, 
но не нашиаа въ вихъ золота; открывъ же въ ско- 
ромъ ‘времени ‘‘баагонадежную ‘россыпь по рЪчк% 
Каралиновкв, она преимущественно занллась подроб- 


ною разввдкою этого пруиска. 


Каралиновка иметь до 15 верстъь длины; ‘впадая 
въ Терепсу верстахъ въ 12 оть ея истоковъ, она, 
можно сказать, еама ‘составдяеть одну изъ ея вер- 
шинЪ. Берега ЖКаралиновки `иокрыты наносами и 
мало предетавляють обнажений; въ самыхъ верши- 
нахъ видны ‘огромные валуны гранито-сенита, при- 
надаежащаго тому отрогу ‘горъ, который раздьляеть 
Теренсу отъ Томи. Первые признаки золота пока- 
зались на Каралиновкв верстахъ въ Д- отъ устьли 
отсюда ‘содержанте его безпрерывно находимо было 


т 


въ шурфахь на 6+ верстъ. Мервыя 52 версты со= 
держане это измфняется между Л и 60 долями» 
но выше версты на 5, оно оть 73 долей доходить 
до 9. золотниковъ. Эта часть россыпи развфдана 53 
шурхами, въ нихъ среднее содержане раваяется $ 
золотнику. Всего. на КаралиновкЪ выбито. болфе 70 
лпурФовъ. 'Голщина ‘золотоноснаго пласта изм наяет- 
ся оть 1 до 1-2 аршина, толщина’ торфа. оть 9 да 


5 сажепь,. средняя чширина россыпи. 90. сажентъ, 
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Принявши эту шириву, даину Только въ '5 версты, 
толщину пласта въ 1 аршниъ, а содержане въ 4 
золотникъ, выходить, что’ въ одной этой ‘части рос- 
сыпи по Каралиновкв должно заключаться отъ 95 
до 50 пудовъ золота. Россыпь эта образована изъ 
обломковъ гранито›стенита, зеленаго камня, бураго 
желъзняка, а ипогда кварца; всв они связаны жир- 
ною гаиною синевато-зеленаго, либо охрено-желтаго 


цвета. 


Такимъ образомъь всф три парти, посланныя въ 
нывьшнемъ году дая_отыскангя золотоносныхъ рос- 
сыпей, открыли благопадежные прЁиски.’ Самое бо- 
гатое открые сдълано Поручикомъ Томиловымъ 
на рфкф Бельсъ, но и россыпь, найденная Порупи- 
комъ Перетцомъ по Теренсь, уступая въ богатствь 
первой, объщаетъь прочное м5Беторождеше по _боль- 
шому ел протяженио. Оба эти открылтя важны в 
въ томь еще отношении, что сдфааны въ м®стахъ 
совершенно, новыхъ,. гдф до этого времени не было 
вовсе производимо поисковъ, а потому можно на- 
дЪаться, что въ посафдстви въ окрестностахъ ихъ 


откроются новыя богатства. 


Кромъ 5 отдьльныхь парт, поиски ‚золота про- 
изводились въ прошедшемъ лБтБ въ ‘окрестностахъ 
ДЪйствующихь золотыхъь казенныхь  промысловъ. 
Около Пезасскаго промысла развьдано пать ключей 
и аоговъ; въ одномъ изъ нихъ, логу Воздвиженскомъ, 


двумя турами открыта россыпь въ 60 и 70 долей 
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содержашемъ. Въ окрестностлхъ Царево-Николаев- 
скаго промысла, въ вершинахъ рфки Ортона,  впа- 
дающаго въ Мрассу, найдены Д. небольшия россыпи, 
которыхъ среднее содержаше впрочемъ не превосхо- 
дить 50 долей. Неподалеку отъ Стрижковскаго ‘иро- 
мысла, въ вершивахь одного изъ каючей, впадаю- 
щихь въ рзчку Наоскую, открыта также вебольшая 
россыиь содержащемъ оть 56 дз 60 ‘долей; въ ивыхъ 
же мьстахъь до 1*`и даже до % золотпиковъ. Рос- 
сыпь эта ‘имъетъ гнёздовое содержаше, а по тому 
изчислене количества золота, въ ней паходлщагося, 
не можеть быть произведено съ надаежащею вЪр- 
ност1ю. Въ окрестностяхъ Терсинскаго промысла, въ 
вершинахъ р5чки Крестовки, найдена также. неболь- 
шая гнЪздовая россыпь оть 15 до 60 ‘долей и даже 
до 1+ золотника` содержашемъ. Наконецъ, въ окре- 
стностяхъ вновь открытаго! Спасскаго промысла, на 
РЕБ КондомЪ, производилась подробная развЪдка 
россыпи по р®акЪ Кыздашу, найденной въ про- 
педшемъ году, и.въ которой по прежней развЪдкЪ, 
какъ о томъ сказано въ отчет, считалось не болфе 
1 пуда 1% Фунтовъ золота. Развьдка нынфшнаго года 
показала, что россыпь по Кылдашу простирается на 
1 версту 595 саженъ; золотоносный паасть ‚ея, 4е- 
жить па глубинь отъ 4 до`б аршинъ, ‘содержаше 
золота измънлется отъ 94 до 60 долей и даже 9 
золотниковъ; но принимая среднее содержаше. въ 50 
долей, изъ этой россыпи можно надзяться получить 


болъе 6 пудовъ золота. 
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Вообще изъ веъхъ золотоносныхь россыпей, от- 
крытыхъ въ Аатайскомъ округ въ течене прошед- 
шаго твта, можно получить оть 70 до 75 пудовъ 
золота, чъмъ и обезпечивается нарядъ этого метал- 


ла боле; чемъ ‘на’ два года, 


Дал поисковь серебраныхъ ‘рудъ командированы 
были % отдьльныя партш. Первой, которая ввЪре- 
на была уставщику Съркову,. назначено. изсавдовать 
отрогь торъ, проходаний между рфками Анусмъ и 
Песчаною, ‘начиная оть вершинъ этихъ рфкЪъ до-саз 
мой долины рЪки Оби, гдЪ отрогъ этоть’ скрывает“ 
ся подъ тоащами “наноснаго ‘образования. Вторая 
парт!я, находившаяся подъ руководствомъ кандида- 
та ИТебалина, доажна была развъдать правый бе- 
регь рьки Несчаной, также начиная ‘отъ вершинъ 
ея`до Обской’ долины, такъ что обв парти ` раздЪ- 
лились только течентемъ Чесчаной. Совфть, при на- 
значенти этихъ участковъ, ‘имфяъ въ виду, ‘что мв- 
ста эти до вастоящаго. времени еще мало были раз- 
вфданы, а во вторыхъ соблюдал порядокъ, приняз 
тый ‘дла приведен!я ‘въ извбстность ‘всего’ Аатай- 
скаго ’округа; ибо участки парти ‘нынЪшняго года 
находились въ смежности съ прошаогодними, такъ 
что нынфиня изсафдованя ‘были продолжешемт раз- 
вдокъ. 


Одни и ть же осадочныя и паутоническя поро- 
ды найдены обфими серебряными 'парт!ами на уча- 


сткахъ, назначенныхъь для ихъ изсаВ дования. Весь 
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афвый берегь р5ки’ Месвавой, ‚начинал. оть самыхъ 
вершинъ ея до’деревни Песнаной, состонтъ.-пре- 
имущественно изъ глиняныхъ саанцевъ_ зеленовато- 
свраго, а иногда темно-евраго. и‚даже чернаго цвъ- 
таз Въ нфкоторыхь: мфетахъ; и. преимущественно 
тамъ, гл порода прикасается. въ. граниту, сланцы 
эти переходять въ сланець саюдяный, а. въ. прико- 
сновеши съ толщами порфировыми, принимаютъ видъ 
кремнистаго:. сланца; Еще чаще глиняные саанцы, 
отъ примфси. извести; переходять въ сланцы изве- 
етковатые, ‘тусклые; съ. земаистымъ изаомомъ; отъ 
большей: примфеи извести порода переходить въ 
глинистый ‘слоистый известнякъ, и наконецъь въ чи“ 
стый известковый камень. Паасты посльдняго заде- 
гають какъ въ вершинахъ Песчаной, такъ и по 
всему отрогу, идущему между этою р®кою и Ану- 
емъ, и въ особенности по правому берегу Апуя, гдЪ 
местами они совершенно выт5еняють сланцы. Эти 
осадочныя породы, будучи, какъ видно изъ взаим- 
ныхь переходовъ иуъ, одновременнаго образования, 
въ немногихъ только мъ5стахъ содержатъ остатки 
органическихь тьль и то весьма неясные, такъ на- 
примфръ въ изиБненномь гаиняномъ сланцё окре- 


стностей деревни Топольной найдены ЕотрВа]а$ 


ргодис{ 15, и въ томъ чисяв кажется ргодиса$ апН дна. 


Песчано-Ануйскй ‘отрогъ въ нфкоторыахь’мБотахь 
представаяетъ ` небольпия; отдвавныя: толици гранита 


И пранито-венита; воторыя выдаются изъ сланцевъ 
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и’ превращають ихъ ` въ породы метаморфическия. 
Такимъ же точно образомъь осадочныя породы раз- 
сфкаютсл уединенвыми толщами порФировъ 'рогово- 
каменныхь и поаевокаменныхьъ; послъдите, отъ приз 
м$си роговой обманки, переходять’ иногда въ пор- 
Фиры зеленокаменные. Какъ граниты имъютъ связь 
съ стенитами и переходять ‘изъ одной породы въ 
другую, такъ точно и толщи здЪшнихь различвыхь 
порфировъ, вроятно, принадлежать одному образо- 
ванно, потому что нельзя положить границъ между 
массами порФировъ ‘роговокаменпыхъ, порФиры же 
зеленокаменные составляютъ случайное видоизмъне- 


> 


не’ поселвднихъ. 
Г 


Правый берегь Песчаной и весь отрогъ горъ, про- 
стирающийся между этою рБкою и Каменкою, совер- 
птенно сходствуеть съ отрогомъ, эаключеннымъ ме- 
жду Несчаною и Ануемъ; тотъ же глиняный сланецъ 
съ известнакомъ составаяеть основную породу этой 
части заводекаго округа, тв же небольшшя` отдвльный 
толщи гранита, гранитосченита и порФировъ '‘рассыз 
пають  осадочныя породы, производя безпорядки въ 
положени ихъ паастовъ и нзмвная самое качество 
породъ; но на правомъ берегу Несчаной, въ томъ мъ- 
сть, гдв рька эта выходить на Обскую равнину, 
преимуществуеть гранить; который завимаеть ’ всё 
пространство. между. Песчаной и Каменкой; и такимъ 
образомъ составляеть послёдигя: возвышения, которыя 


непосредственно -скрываютел  подъ наносами этой ра- 
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й внины. Что гранитъ простирается. и далье въ Оби, 
подъ тоицами наноснаго образованя, доказатель- 
ствомъ тому саужатъ обнажения этой породы, выдаю- 


щтяся изъ подъ навосовъ около деревень Топоаь- 


ной, Бьалокурихи и Сетовки, которыя чежатъ уже на 


Обской ‘равнин. Граниты  праваго берега Песчаной, 
по виду своему, представляють чрезвычайное разно _ 
образе. Не говоря уже о разности въ цвётв и круп- 
ности составныхь частей этой породы, она иногда 
принимаеть видъ пегматита; такой гранитъ находит- 
сл ва правой сторон Песчаной, въ горъ Чернич- 
ной. Въ другихъ мъстахъ гравиты закаючають чер 
ный шерль. Главная гравитвая масса, простирающая- 
ся между Песчаной и Ануемъ, отдфаяетсл оть по. 
родъ слоистыхъ огромною полосою породъ метамор- 
Фическихъ, переходъ которыхъ въ породы осадоч- 
ныя явно указываеть образъ ихъ происхождения. Эти 
метаморфФическтя породы представаяютъ здесь такое 
разнообразие, которое рЪдко найти можно въ дру- 
гихъ мъстахъ Алтайскаго округа, вообще обиаБнаго 
породами измфненными. Такъ „на примфръ, между 


рзчками Сосновкою н Осиновкою, впадающими въ 


Песчаную, почти на`границь главной гранитной мас. 
сы, видвы обнажевя саюдянаго саанца, котораго 
пласты падаютъ почти вертикально; но рьэкъ КочЪ, 


_ впадающей въ Баранчу, которал течетъ въ Песчаную, 


=== ——— 


саюдяные сланцы содержатъ подчиненные . пласты 


кристаллическаго известнака, ВЪ которомъ свазь ча-> 
Горн. Журн. Ин. ПЕ, 1846. 10 
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стей такъ мала, что порода удобно распадается въ 
порошокъ. Вмзст® со саюдаными сланцами встрв- 
чается гнейсъ, и обыкновенно занимаетъ промежу- 
токъ между сланцемъ.и гранитомъ; въ этомъ вид 
породы сафдуютъ одна за другою на отклонъ Чернич- 
ной горы. Хаоритовый сланець съ подчиненными 
пластами известнлка также значительно развить око- 
ло гравитныхъ толщь и непримьтнымъ переходомъ 
своимъ въ сланецъ глиняный составаяетъ узель; сое- 
динлюций метаморфическя породы этого края съ 


осадочными. 


‘ 


Ануйская партфя нашла Л рудныя жилы, изъ ко- 
торыхъ три заключены въ глиняномъь и одна въ 
хлоритовомъ сланцф. Вев он состоять изъ кварца, 
заключающаго мьдный колчеданъ, мфдную зелень 
въ послвдней жил, которая и богаче другихъ, на- 
ходится еще печенковая мЪдная руда; эта жила 
содержитъ, по пробамъ, до 6 хунтовъ мЪди и < 30- 
лотвика серебра; она опредЪлена на 10 саженъ длины, 
но толщина м5сторожденя не превосходить ‘> арши- 
на. Три друмя жилы также имъютъ незначительную 


длину и толщину. 


Вторая паря также нашаа нЪеколько рудоно- 
сныхъ кварцевыхъь жилъ, во изъ вихъ одна только 
заслуживаетъ нЪкотораго внимания. Жила эта нахо- 
дится на правомъ берегу Песчаной, при устьЪ рфя- 
ки Кубаша, и проходить въ пластахъ кристаляиче- 


скаго известняка, подчиненнаго глиняному саанцу. 


НЕ № 
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Толщина жилы простирается до 3» аршинъ; кварцт 
ел содержитъ желёзныя и свинцовыя охры. и евин- . 
цовый баескъ. По‘ н®которымъ кускамъ, руды эти 
заключаютъ въ пуд до 1 золотника серебра и до 
15 хунтовъ свинца. Мъеторождеше это еще мало 
развьдано, а потому нельзя сказать ничего иодложи+ 
тельнаго о степени его благонадежности. 

Обв` серебряныя парти занимались также шур- 
ФОвкОоЮ на золото. Партя праваго берега Чесчаной 
нашла въ нвеколькихь р5чкахь. значительные при- 
знаки этого металла, и какъ въ прежнте годы нахо- 
димы были здЪеь россыпи, даже стоивция разработ- 
ки, потому можно надзяться, что со временем этотъ 
край будсть полезенъ заводамъ, если не въ отноше- 
нии рудномъ, то въ отношети находящагося въ немъ 


роесла наго золота. 


Кромв отдваьныхь партёй, поиски рудъ произво- 
дились въ окресхностяхъ всьхъ главныхъ дьйствую- 
щихъ рудниковъ, а въ округахъ ЗмЪБевскомъ, Саза- 
ирскомъь и Локтевскомъ, по примфру прошедшаго 
года, особыя парти занимались осмотромъ и развЪд- 
кою прежде зааваенныхь  приисковъ.  Развъдки 
Змъиногорскаго округа состояли въ распоряжении Г. 
Птабсъ-Капитана Бояршинова; въ „Локтевскомъ и 
Салаирскомъ, подъ надзоромъ Гг. управаяющихъ; ими 
руководили кандидать Саюдкинъ и уставщикъ` По- 


повъ. 


+ 


Змъиногорская партёя въ течеше аъта осмотр®- 
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ла 68 приисковъ_ въ горныхъ округахъ: Змъевскомъ, 
Петровекомъ и Лазурскомъ; изъ нихъ 95 оказались 
вовсе безъ рудъ, ДЗ съ убогимъ содержантемъ мфди, 
серебра и часттю свизца, и три мвсторожденгя, пру- 
исвъ Гаузовскй „1 8, Смирновск!й и оставленный 
Верхнелазурсмй рудникъ найдены стоющими  даль- 
нйшей развъдки. 

Мъсторожденте Гаузовскаго пртиска  составлястъ 
кварцевая жила, въ -- аршина толщиногю, проходя- 
щая въ кремнистомъь сланцз отъ востока къ западу 
и падающая почти вертикально. Пруискъ этоть от- 
крыть около 1790 года, и разввданъ быль шурФомъ 
въ 1 сажень глубиною. По расчисткь этой работы, 
какъ въ почв, такъ и въ короткихъ бокахъ шуреа 
найдены ‘охристыя руды, содержантемъ оть 4-2 до 
2: золотниковь серебра ‘въ пудЪ. Жила по мьръ 
углублевтя утолщается, и потому въ полной мврв 
заслуживаеть развъдки. Въ Смирновскомъ прискв 
жила кварца, смЪьшаннаго съ глинавымъ камнемъ, 
проходить вт» хлоритовомъ сланцЪ отъ юго-востока 
къ стверо-западу, и падаетъ на съверо-востокъ. Тол- 
щина ея простирается до 1 сажени. Въ самой жи- 
1, которая вообще убога, идеть прожилокъ бога- 
тыхъ рудъ, состоящихь изъ бълой свинцовой руды 
и свинцоваго ^ блеска, жельзной охры съ сБрнымъ 
колчеданомъ, мвдною лазурью и зеленью. Руды эти 
въ пудь содержать до 15 хунтовъ свинца и до 1 
золотника серебра; онЪ собственно составляютъ пред- 


метъ развБдки прииска. 
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Верхне-Лазурекй рудвикъ находится въ 18 вер- 
стаХь къ востоку отъ Зыфиногорека Онъ открыть 
рудоискателями Демидовыми еще до поступлентя 
Колывано-Воскресенскихъ заводовъ ‘въ казенное упра- 
влене. Мьсторождене это, вмфетв со’смежнымъ съ 
нимь Нижние - Лазурскимъ рудникомъ, разработыва- 
лось для добычи мЪъдныхъ рудъ, но около 1896 
года оставлено, потому что найдены были новые, 
болье богатые м5дные пршски. Не смотря на то, въ 
Лазурскихъ рудникахъь до ‘этой поры остаются еще 
значительные запасы, хотя не богатыхъ, но стою- 
щихъ плавки мьдныхъ рудъ. Руды эти, кромв м$ди, 
содержать, и прежде содержали, значительныя коли- 
чества серебра; такъ напримвръ, еще въ послвднее 
время разработки этого мвсторожденгя, съ 1805 по 
1896 годъ, изъ него добыто 975,851 пудъ руды, въ 
которыхъ заключалось 70,491 пудъ мъди, или около 
5 Фунтовь въ пудЪ, и сверхъ того 4,947 пудовъ свин- 
ца и болве 7= пудовъ серебра. Нъкоторыа груды 
сортированныхъ рудъ, нынъ находяпияся при руд- 
никЪ, содержать еще до 1 и даже до 1= золотника 
серебра ‘въ пудъ. Столь значительное содержанге по- 
будило внимательно осмотрфть и по возможности 
разв$дать 'Лазурское мъеторожденте не для мБдныхъ, 
но собственно дла серебрявыхъ рудъ. Внутренния 
выработки рудника, большею часто, обрушились, и 
по тому въ нынъшнемъ году въ немногихъ только 


мЪъстахь можно было ихъ видЪть; но разносы осмо- 
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трфны со всею внимательностио и’произведены по- 
верхностныя работы. Мъсторождене обоихъ „Лазур- 
скихь рудниковъ состоитъ изъ 6 кварцевыхъь жиаъ, 
заключенныхь въ Филладь, переходящемь въ таль- 
ковый и кремнистый сланцы. Кромъ рудъ мьдныхъ, 
въ жичахъь этихъ находятся жельзныя и свинцовыя 
охры, галмей и цинковая обманка. Одна изъ жилъ, 
называемая Ивановскою, оказалась содержашемъ отъ 
1 до 6 золотниковъ серебра; по поверхности она 
изслтБдована ва 150 саженъ. ПИтольна, нымв про- 
водимая по этой жиль, съ болынею точностю‘опре- 
дЪалить ея богатетво, а расчистка старыхь вырабо- 
токъ Лазурекаго рудника, вБролтно, поведетъь къ от- 
крытио оставленныхь безь вниманЁл запасовь сере- 
бряныхъ рудъ, которые въ прежнее ‘годы, въ цвБ- 
тущее время ЗмЪъиногорскаго рудника, казались не 


стоющими добычи. 


КромЪ этихъ 5 мЪеторожденй, въ окрестностяхъ 
Зииногорскаго рудника, нынв продолжается развЪд- 
ка Помиссарскаго и Гаузовекаго ./ 5 приисковъ, коз 
торые возобновлены бызи парттею прошедшаго сода. 
Развьдка объихъ Гаузовскихь мъсторожденй тьмь 


заманчив$е, что они находатся въ ОДНОЙ горБ И, МО= 


жеть быть, составляють одно мЪсторожденше, содер: 


жащее хороние запасы рудъ. - 


’ 


Партия „Локтевскаго завода занималась преимуще- 


ственно развъдкою Титовскаго рудника, возобноваен* 


наго въ прошедшемъ году. Въ немъ, на глубин 5 








23 са 
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саженъ, проведены 2 развъдочные орта, составяяю- 
шие первый этажъ мьсторождения. Ими открыто, что 
Титовскй рудникъ, подобно многимъ, мсторожде- 
намъ ЗмБиногорскаго округа, представаяетъ непра- 
вильную паастовую жилу, заключенную между ро- 
говикомъ и гапназымъ ‘сланцемъ. Чтобы избъжать 
снаьваго притока воды, развфдки по простирантю руд- 
ной толщи на первомъ этажз остановаены, шахта 
углублена еще на 5 саженьъ и съ этого горизонта 
начнется дальньйшее преслъдоване рудной массы, 
которая закаючаетъ руды, содержания отъ 1» до р 
и даже ЛД золотниковь серебра, а въ н®которыхъ 


мъстахъ до 10 и болфе хунтовъ свинца. 


'Салаирская. партия, въ течеше прошедшаго ата, 
привела въ извБстность и частно развфдала 9 ста- 
рыхъ присковъ и вновь открыла одно мьсторожде” . 
не. Къ сожальнию, какъ новое открытие, такъ_и пр!- 
иски прежнихь льтъ, оказались съ убогимъ содер- 
жанюмъ серебра. Особенное вниман!е было обраще- 
но на развьдку Самойловскаго праиска, но и въ немъ 
найдены только убоя `серебромъ руды. Вообще 
двухъ-льтния тщательныя развфдки Салаирскаго окру- 
га показали, что рудныя - мысторожденя его, при 
значительныхь размврахъ, весьма убоги ‘металлами, 
такъ что гораздо выгоднзе продолжать разработку 
нынь дьйствующихь рудниковъ, чфмъ залагать Но- 
выя работы въ пр!искахъ, приведенныхь ВЪ извЪ- 


стность. На будущее время предполагается изетвдо- 
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вать ту часть сЪверо-восточнаго отклона Салаирска- 
го кряжа, когорая заключается между нынв дЪй- 
ствующими рудниками и_Томскимъ заводомъ, и въ 
которой, до настоящаго времени, еще мало было 


изельдованшй 


Поиски, производимые Приставами отдвльныхь 
рудниковъ ЗмЪъиногорскаго края, также не остались 
безъ успьха. Если въ окрестностяхъ Семеновскаго 
рудника не встрбчено новыхъ мъсторожденй, за то 
въ немъ самомъ, за лежачимъ его бокомъ, найдена 
новая рудная жила, не имъющая повидимому ни ка- 
Бой связи со старымъ мъьсторождешемь. Толщина 
этой жилы отъ 1 аршина доходить дот аршинъ; 
Руды ея содержать оть 1 до 1+ золотника, и въ 
иныхъ мъстахъь до 5 золотниковъ серебра въ пудъ. 
Она открыта уже на 5 различвыхъ горизонтахъ руд- 
ника, и потому, безъ сомнЪн!я, дасть значительный 
запасъ рудъ, что въ настоящее время весьма важно, 
потому чго въ старыхъ работахъ Семеновскаго мъ- 


сторождеш я остаются уже руды весьма убомя. 


Въ окрестноетяхъ  Николаевекаго рудника. возоб- 
вовлены работы стараво Опенышевскаго прииска: 
М ьсторождеше это, не смотря на значительных раз“ 
ВЪдки, въ. прежние годы въ ‘немъ произведенныя, до 
этой поры еще не опредълено съ точностию, и по 
значительному  содержанно серебра въ рудахъ заслу-= 


живаеть полнаго’ внимангя. Въ прошедшем яВтъЪ, ВЪ 











этомъ прискв приготовиено ‹ до 1000 пудовъ рудт, 


содержанемъ въ 6: золотниковъ серебра’ въ пудъ. 


Березовский свинцовый рудвикъ, работы котораго 
возобновлены въ 1845 году, и о которомъ упомя- 
нуто было въ отчетв прошедшаго года, развзды 
вается безостановочно. При близкомъ, совершенномъ 
истощении рудника Риддерекаго, Березовское мъето- 
рождене можеть, въ нЪкоторой мБръ, замБнить его, 
но по убогости своихъ рудъ не въ состоянии будеть 
вполнв обезпечить т запасы свинца, которые до 
этого времени извлекались изъ.рудника Риддерскаго. 
Въ настоящее, времл Березовский рудникъ разввданъ, 
на глубин 1 саженъ, на ДД сажени въ длину; тол- 
щива рудъ на этомъ горизовтв простирается до 52 
саженъ; руды эти содержать ‘среднимь числомъ => 
золотпика серебра и 5= ‹унтовь свинца. Чтобы 
опредъаить качество ихъ въ отношен къ плавкЪ, 
вь Змъевскй заводь перевезено было и распаавлено 
отдваьно отъ прочихъ свинцовыхъ рудъ 1,19% пуда 
Березовскихъ рудъ, среднимъ содержашемъ въ 655; 
Фхунта свинца и $ золотника серебра. Изъ этого ко- 
личества получено 105 пудовь 10 хунтовъ веркблея, 
въ бус золотвиковъ серебра, слвдовательно изъ ка 
ждаго пуда руды выплавяено 53= фунта, или. 55 
свинца. Этоть опыть предпозагается повторить въ 
нынъшнемъ году въ большемъ размврь въ Змфев- 
скомъ и „Локтевскомь заводахъ, чтобы съ точностю 


улостовьриться въ выгодности обработки Березов- 
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скихь рудъ и опредваить, въ какой дЪйствительно 
мръ мЪъсторожден!е это можетъ замфнить рудникъ 
Риддерскй. Между твмъ развъдка Березовскаго при- 
‚иска продолжается, и какъ съ углублешемъ работъ 
притокъ воды сталь затруднять ихъ, потому, по со- 
ображени мъЪетности, присгуплено къ проводу водо- 
отливиой штольны, которая будеть имъть 155 сажени 
длины, и осушать рудникъ на 50 саженъ глубины, 
то есть, на глубину вдвое большую противъ нынз- 
шнихъ работъ; по настоящее время уже пройдено 
95 саженъ этой итольны. Въ Риддерскомъ рудникъ, 
кромв тщательныхь развфдокъ въ лежачемъ боку и 
оконечностахъь истощающагося мвсторождентя, про- 
должалась развьдка Успенскаго приска. Это мъето- 
рождеше принадлежитъ къ чисау самыхъ загадоч- 
ныхъ рудныхъ тоящь Аатайскаго округа. Чо всему 
видно, что прискъ этотъ имфеть огромные размъры, 
но вся рудная масса ‘его убога, и только м5стами 
подъ висячимъ бокомъ, въ ней ветрьчаются руды 
богатаго содержан!я; но до настоящаго времени ко- 


личество ихъ было весьма незначительно. 


Лучшимъ пирюобрётетемъ прошедшаго года дол- 
жно считать пршискъ Иаьинскй, открытый Кавита- 
номъ Филевымъ, въ Д верстахъ къ юго-востоку оть 
рудника Крюковскаго, въ томъ же отрогв горъ, гдз 
находится это мБсторождене. Толща роговаго камня, 
выдавшаяся изъ поверхности горы, обратила на себя 


вниман!е ГР. Филева, Мосль тщательнаго осмотра мз- 
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стности, онъ заложилъ поверхностныя развфдочныя 
работы, и однимъ шурфомъ открылъ рудную массу, 
залегающую между роговикомъ и гаинянымъ слан= 
цемъ. Руды эти, предетавлаюция см5еь глинянаго 
камня и охръ, совершенно подобныя рудамъ Ёрю- 


ковскимъ, содержали въ пудв отъ 4 до 8 золотви- 


ковь серебра. Чтобы опредълить ихъ простираве 
\ и падеше, опущено быдо еще нЪеколько шурФфовъ, 
`и однимъ изь нихъ, зааоженнымь по откдону горы 
ниже перваго, встрёчены, на гаубинЪ 5 саженъ, ть 
же богатыя руды; но здБсь онф имфаи уже боле 
сажени толщины, тогда какъ въ верхнемъ шурфЪ 


толщина ихъ ие превосходила 1 аршина. Въ наето- 


ящее время рудная масса развфдывается по прости- 
раню. и падешю. Проводъ по рудной тоящ 9-го 
этажа опредъаить размзры рудныхъ цЪаиковь, и 
вмБеть съ тьмъ покажеть все богатство мЪеторо- 


ждения, которое подаетъ больиия надежды. 
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Отчеть. 0 ДЪИСТВИ ЗОдОТОИСКАТЕЯБНЫХЪ ПАРТИЙ ВЪ 


округь ЕКАТЕРИНБУРГСКИХЬ ЗАВОДОВЪ, ВЪ 1845 году, 


Льтомь въ 18/15 году, въ округБ Екатеринбур!- 
скихъ заводовъ, дёйствовали три развьдочныя золото 
искательныя_ парт. 
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Первая ‘партЁя’ производила ‹ изсавдован!а подъ 


руководетвомъ Титуларваго Созвтника Топоркова, и 


сдваала саъдующия открытия: 


1?) По аЪъвую сторону’ Тобольской дороги, вь 90: 


верстахъ отъ города Екатеринбурга и въ 6 верстахъ 
оть деревни Косулиной, раскрыта новая россыпь, на- 
званная Вторымь Косулиискиглиь праискомъ. Россыпь 
эта развъдана 58 шурФами, въ даину на 945 саженъ, 
а въ ширину отъ 17 до 50 саженъ; наносы, покры- 
ваюние золотоносный пласть, отъ 9 до 5; аршинъ, 
состоять изъ торфа, ‘глины и рфчнаго песку; золото- 
содержаний же слой, толщиною оть 1 до 1: ар- 
шина, состоить изъ глинистаго песку, кварцевыхь 
галекъ и тальковаго сланца, который составаяетъ 
постель россыпи. Содержане этой. россыпи обошаось 
въ сложности, ` по пробамъ, въ 58 долей оть 400 
пудовъ. Песковъ, заслуживающихъ обработки, закаю- 
чается въ ‘ней 2,845,100 пудовъ, изъ коихъ, при- 
нимая уменьшенное содержанте въ 55 долей, въ 100 
пудахъ, получится золота 9 пуда 99 Фунтовъ 1 зо- 
чотникъ Д5 долей. Изъ показаннаго количества ие- 
сковъ обработано уже по 1 Ноября 79,100 пудовъ, 
съ содержащемь въ 89 долей, и золота получено 7 


Фунтовъ 68 золотниковъ 15 долей. 


2) Въ 5 верстахь отъ деревни Большаго Истока 
и въ, 5 верстахь отъ предъидущаго прёиска, открыта 
другая россыпь, подъ именемъ Больше-Истокскаго 


приска. Ова развфдана въ даину. на 155 саженъ, 
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а въ шириву отъ 7 до 90 саженъ. На этомъ про- 
странетвв, для опредъяения золотоносности, ‘зыбито 
65 шурФа; золбтосодержаний пласть, толщиною отъ 
8 вершковъ до 1х аршина, залегаетъь подъ торФомъ, 
гливою и рёчнымъ пескомъ, и заключаетъ, чо про- 
бамъ, золота въ 100. пудахъ`въ сложности 50 долей. 
Въ этой россыпи, по вычислению, оказывается песковъ 
877,500 пудовь и золота, принимая уменьшенное 
содержаше песковъ въ 50 долей, 97 Фунтовъ ‚50 
золотниковъ. 18 долей. 

5) Оть прежняго Нижне - Патрушихинскаго пра- 
иска въ разстояни 1 версты, открыта новая рос- 
сыпь, подъ именемъ Патрушихинскаго % прииека. 
Россыпь эта развздана по логу, ‚виадающему съ пра- 
вой стороны въ ръчку Патрушиху, на пространствь 
150 слженъ въ даину, отъ 10 до 55 сажевъ въ ши- 
рину. Она изсльдована 109 шурхами, по которымъ 
толщина наносовъ торфа и глины оказалась отъ 4 
до 92 аршинъ, а толщина золотосодержащаго паа- 
ста оть ® вершковъ до 1х аршина. Посавднйй со- 
стоитъ мБстами изъ разрушенныхь песковъ, а мЪ- 
стами изъ глинистыхъ песковъ ‚съ кварцевыми галь- 
ками и тальковымьъ сланцемъ; ио пробамъ, пески со- 
держать золота въ сложности до 61 доли во 100 
пудахъ. На всемъ развзданномъ пространствв опре- 
двлено до 1,105,000 пудовъ песковъ, заслуживаю- 
щихъ разработки, въ которыхъ заключается золота, 
принимая среднее содержаше песковъ въ 55 долей, 


1 пудъ 1 хунтъ 93 зодотника 63 доли. 
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д) Около 5 Вознесенекаго’ приска, выбито 90 
шурФховъ, которыми изсаъдовано пространство на 
150 саженъ_ въ даиву и 15 саженъ въ иширину. 
Золотопосный пластъ,`залегая гнЪздами подъ тор- 
ФОМЪ и глинами, еостоитъ изъ глипистаго исску: съ 
кварцевымн гальками и обломками тальковаго слан- 
ца. Онъ содержить въ себЪ золота во 100 пудахъ, 
въ сложности 89 долей; а какъ самыхъ песковъ бу- 
деть 555,100 пудовъ, то получится золота, прини- 
мая содержане въ ЛО долей, 95 Фунта 65. золот- 
ника 94 доли; 

5) Около Загудаевскаго прииска (Рехтинской сви- 
ты) выбито 85 шурха; въ нихъ оказалось торФу и 
гливы до 9 аршинъ и отъ ЛД до 1% вершковъ зо- 
лотосодержащаго пласта, состоящаго изъ глинистаго 
песку съ гальками кварца и тальковаго сланца. ПШур- 
Фами развфдано пространство на 150 саженъ въ 
даину и оть 5 до 7 саженъ въ ширину. Содержа- 
не песковъ, по пробамъ, оказалось въ сложности до 
89 долей во 100 пудахъ. Золотосодержащихь пс- 
сковъ заключается въ этой россыпи 292,500 пудовъ, 
и золота, принимая содержаше въ А8 долей, 5 Фун- 
товъ 99 золотника 48 долей. 

6) Около Патрушихинскаго прииска прюбрЪтена 
щшурФовкою золотоносная площадь на 915 саженъ 
въ длину и оть 8 до 2% саженъ въ ширину. Про- 
странство это развздано 66 шурхами, по которымъ 


толщина торху и глинъ оказалась отъ 1-5. до 9=* ар- 
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шинъ, а толщина золотосодержащаго пласта отъ 8 
вершковь до 1% аршипа. Золотоносный слой состо- 
итъ изъ глинистаго песку, смфшанваго съ талько- 
вымъ и хаоритовымъ сланцемъ, березитомъ и об- 
ломками кварца. По пробамъ, пески содержать въ 
сложности до 69 долей во 100 пудахъ. Золотоно- 
сныхъ песковъ, стоющихъ разработки, можно счи- 
тать 41,047,800 пудовъь, и въ вихъ золота 59 Фхун- 
товъ 76 золотниковъ 10 долей, принимая содержа- 
не песковъ въ 55 долей. Изъ этого количества уже 
обработано по 1 число Ноабря 90,000 пудовъ пе- 
сковъ съ общимъ содержашемъ вь 59 долей, и по- 


лучено, золота 5 фунта 82 золотника. 


Сверхъ описанныхъ золотоносныхъ россыпей, пар- 
ттею ТГ. Топоркова открыты признаки золотоносно- 


сти еще въ слъдующихъь мфстахъ: 


По логу, лежащему отъ Чусовскаго 1 приска, отъ 
Брусницынскаго приска вверхъ по логу (въ одномъ 
изъ 7 здесь выбитыхъ шурфовъ, оказался довольно 
хороний признакъ золота); по логу, впадаютщему въ 
р5ку Чусовую, въ разстояни = версты отъ Чусов- 
скаго 1 пршска; внизь по теченю рЪки Чусовой, 
въ > верств отъ деревни Кургановой, по рБчкЪ: Ель- 
нишной, впадающей въ ‘рзку Чусовую, вьине дере- 
вни Кургановой въ 52 верстахъ; по рвчкв Крутиш- 
къ, внадающей въ рёку Чусовую, выше’ ‘деревни 

, 


Роскуихи въ х версть, гдЪ въ н®которыхъ изъ ‘65 


выбитыхъ шурфовъ, на гаубинв ‘оть Э до’ 9*“ар- 
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тив, встрьчены  гнъзда песковъ съ содержащемъ 
оть 13 до324 долей, отъ рфчки Крутишки вверхъ 
по течению Чусовой по логамъ и каюзамъ; въ вер- 
шивахь рЪфчки Уктуса и.по ложбинамъь и ключи- 
камъ, впадающимь въ эту р$чку, по обоим бере- 
гамь рБчки Арамиаки и по ключу, впадающему въ 
нее, въ 5 верстахь оть селена Горнаго ШИита, а 

у у 
оть Арамильскаго селена -вь 7» верстахъ, А5 шур- 
Фами, ‘на пространствв 2 верстъ, въ которомъ золо- 
тосодержаций паасть тоащиною въ 2 аршина, съ 
водержашемьъ въ 18 долей во 100 пудахъ. На во- 
стокъ ‘оть Горваго ИШита въ Д верстахъ, въ окре- 
стностяхъ Луговскихъ пргисковъ, и наконець, по рЪч- 
къ ПерсскачкЪ, въ ® верстахъ отъ Луговскихъ ор!- 
исковъ, 99% лпурФами ‘найденъ золотоносный пластъ 
съ 16 дольнымъ содержантемъ. 

Вторал зоаотоискательная пармя, подъ руковод- 
ствомьъ Штабсъ-Капитана Рихтера, сдЪаала сяъдую- 
щия открытия: 

1) По догу, впадающему ‘въ. Мочаловское болото, 
на правой сторонь рёчки Мочаловки, въ. разстояни 
11 версть отъ дороги на Баагодатский рудвикъ, ири> 
обрътена новая россыпь, подъ назвашемъ Верхнемо- 
чаловскаго праиска. Россыпь представаяетъ паастъ 
темнобурой песчаной глины, толщиною въ 8 верш- 
ковъ, покрытый зеленоватосьраго цвфта. глиною и 
черноземомъ на. 5, четвертей. Чочву ‚россыши со- 


ставляеть разрушенный дабазъ. Горныя. породы, 


у 
| 


























встръчающгяся въ золотоносномъ пластЪ, суть кварцъ, 
зеленый камень, кремвистый сланецъ, красная яшма 
и протогинъ. Золото имъетъ видъ плотныхъ, окру- 
гленныхъ зеренъ, посредственной мелкости. Въ этомъ 
приискЪ, по примбрному вычислению, должно заклю- 
чаться песковь 509,166 пудовъ- и золота 96 Фхун- 
товъ ДЭ золотниковъ, полагая общее содержане пе- 


т 


сковъь въ = золотника во 100 пудахъ. 


9) Въ 590 саженяхъ на востокъ отъ выработан- 
наго уже Андреевскаго прииска, а оть Березовскаго 
завода къ юго-востоку примфрно въ 14 верстахъ, 
открыта другёя россыпь, названная Андреевскимъ 5 
прискомъ. Сухой логъ, въ которомъ заключается 
россыпь описываемаго прииска, простирается на 
юто-западъ и впадаеть въ болото, находящееся въ 
въ вершин Андреевскаго пруиска. Наносы, покры- 
вающе золотоносный пластъ, состоять изъ чернозе- 
ма и бурой глины. Толщина этихъ наносовъ около 
1 аршина. Золотоносный пластъ состоить изъ гаи- 
ны темнобураго цвфта; среднюю толщину его можно 
принять въ 8 вершковъ. Шаощадь  прЁиска занимае 
еть пространство въ длину на 250, а въ ширину 


на 8 саженъ. По примърному исчислению, въ немъ 


должно заключаться песковъ 455,000 пудовь и 30- 


лота 50: Фунтовъ,: полагая общее содержаше пе- 
сковъ въ 65 долей. Золото вообще крупное, ноздре- 


ватаго вида, и часто встр5чается въ кварцЪ. 


Гор. Журн. Ен. Ш. 1846. ^ 11 
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Третьею парттею, подъ руководствомъ Губериска- 
то Секретаря Мякишева, сдфланы открымтя: 

|} По логу, выходящему изъ РжавцовскаРо бозота 
и впадающему въ озеро Карасьс, отъ Екатеринбурга 
на 12 верст, но обЪ стороны Табольской тракто- 
вой дороги, открыта новая россыпь, подъ назвашемъ 
Ржавцовской 3. Россышь эта имбетъ направаенше на 
востокъ, и развьдана въ даипу ва ДбО и въ_шири- 
ну на 16 саженъ; золотоносный паласть по „ожбинЪ 
россыпи зазегаеть на глубинъ оть Д вершковъ до 
1= аршина; и постепенно подымаясь, выходить на 
поверхность. Онъ состоить изъ тальковатой глины, 
въ которой запутаны неправильныя газьки тальковаго 
и хлоритоваго сланца, змвевика, кварца (рвдко кри- 
сталлическаго). Тостелью россыпи служитъ разрушен- 
ный ‘протогинъ,: похож наружнымъ видомъ па рЪч- 
ной песокъ: Поверхностные наносы соетоятъ изъ тор- 
Фа и обыкновенных гаинъ развыхъ цвфтовъ. Толщина 
золотосодержащаго пласта въ 1% аршина. По. при- 
мБрному исчислению, изъ этой россыши дояжно полу- 
читься песков 9.866,500 пудовъ, и изъ нихъ золота 
6. пудовъ 90 хунтовъ 87 золотниковъ 54 доаи, считая 
общее содержан!е песковъ въ 80 долей: Съ Августа по 
1 Ноября, изъ этой россыпи уже. добыто и промыто 
песковъ 203,200 пудовъ, и нолучено золота-1 пудъ 
31 хунтъ 78 золотниковъ, съ среднимъ содержашемъ 
въ 9 золотника. 86. долей; 


3) По лБвую сторону Тобольской дороги, въ раз- 











стоянии 1 версты отъ Андреевскаго приска, нано» 
сы толщиною оть 35 до 5 аршинъ, покрывающие 
россыпи, состоять изъ терФа и глины, золотосодер- 
жапий паластъ, толщицою дог аршина, состоитъ изъ 
глинистыхь разрушенныхь песковъ съ кварцевыми 
гальками. Постсль россыпи составляеть тадьковый 
сланець. Россыпь эта развфлава въ длину ва 85 
сажени, и въ ширину на 8 саженъ Изъ всей рос- 
сыпи, по примрному исчисленгю, должно получить- 
ся песковь 105,755 пуда и зоаота 5 унта 49 
золотника 59 долей, считая среднее содержаше пе- 
сковъ въ 50 долей; 

5) Выше Малоистокскаго прЁиска въ 20 саженяхъ 
прюбрвтена россыпь, на 120 саженъ въ длину и на 
10 саженъ въ ширину, въ коей по исчисаеню доа- 
жно закаючаться цесковъ 557,500 пудовъ, и въ нихъ 
золота 45 Фувтовь Д9 золотниковъ 56 долей, пома- 
гая среднее содержаше въ ЛО долей. 

4) По аогу около Крапивнаго 2 прииска, разстоя- 
_немъ отъ него въ 5. саженахъ, прюбрётена россыпь 
въ длину на 174 сажени и на 6 саженъ въ зшири- 
ну. Изъ этой россыии должно получиться шесковъ 
559,500 пудовъ ‘и золота 17 хунтовъ 64 золотника 
Д8 долей, при среднемъ содержанн въ 48 долей. 

`Кромв трехъ развфдочныхъь партий, были ироизво- 
димы пойски на зоаото смотрителями дЪйствую- 
щихъ зоалотыхъ рудниковъ и состоящими при нихъ_ 


Увтерь Шихтмейстерами. Поиски эти ограничива- 
- * 





























дул 
аись близъ лежащими къ рудвикамъ м$стами, и ув$н- 


чались саАфдующими открытгами. 


1) Коллежекимъь Регистраторомъ Кокшаровымъ 
прюбрьтено въ старыхъ мъстахъ Горношитской сви- 
ты 5,600,000 пудовъ песковъ и въ нихъ 5 пудовъ ЭД 
Фунта 16 золотник. золота, при среднемъ содержании 
въ 56 долей. По 1 Ноября, изъ этого количества 
обработано 9%,550,050 пудовъ песковъ, и получено 
5 пуда 19 хунтовь 5 зоаотника 55 долей золота, 
при среднемъ содержавши въ 50 долей, 

3) Унтеръ-Шихтмейстеромъ Поздинымь сдфааны 
сабдующия открытия. 

По логу, впадающему въ рБчку Большую Мостовку, 
въ] верств отъ деревни Мостовой, найдена россышь, 
золотосодержаший паастъ которой состоитъ изъ 
кварца и змвевика, а наносы, покрывающие его, изъ 
торфа и глины. Россыпь развфдана въ даину на 50 
саженъ, а въ ширину на 5. саженъ. Средняя толщи- 
на наносовъ 1 аршинъ, а золотосодержащаго паа“ 
ста + аршина. По исчиеленю изъ этой россыпи дол- 
жно получиться песковъ 819,500 пудовъ и изъ нихъ 
золота 19 хунтовъ 57 золотниковъ ЭД доли, при сред- 
немъ содержаши песковъ въ 33 доли. 

Къ Карасьевской 5 россыпи пр!юбрбтено про- 
странство, развфданное на 400 саженъ въ даину-и 
на Д въ ширину. Средняя толщина наносовъ 1 ар- 
шинъ, золотосодержащаго пласта $ аршина. Ческовъ 
дояжно получиться 590,000 пудовъ и изъ нихь зо, 
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лота 99 фунта 5Й золотника 6/1 доли, при среднемъ 
содержани въ ЛО долей. Изъ этого количества по 
1 Ноября обработано уже 919,300 пудовъ несковъ, 
и изъ нихъ получено золота 15 хунтовъ 5Д золот- 
ника, при среднемъ содержани въ 57 долей. 

Иъ Поздинской 5 россыпи пр!обрътено простран- 
ство, развъданное на 20 саженъ въ даину и на 10 
саженъ въ ширину, изъ котораго, по вычислен1ямъ, 
| должно получиться песковъ 250,000 пудовъ и з040- 


та 8 Фунтовъ 15 золотниковь 34 доли, при содер- 





жан!и песковъ въ 50 долей. 
5) Унтеръ - Шихтмейстеромъь Аксентьевымь от- 
крыты: - 
Россыпь по догу, впадающему отъ ЕШиловской 
9; россыпи на сфверо-востокъ, разстолшемъ отъ нея 
въ 1 верств. Россыпь эта разввдана въ дливу на 
175 саженъ, а въ ширину на 40 саженъ; при чемъ 
средняя толщина навосовъ оказалась отъ 9 верш- 
ковъ до 9> аршинъ, а толщина золотосодержащаго 
пласта въ 12 аршина. Изъ этой россыпи, по исчисае- 
| нно, должно получиться песковъ 947,700 пуд. и з04о- 
та 57 фунтовъ 1 золотникъ 84 доли, при среднемъ 
| содержани песковъ въ 59 долей. Изъ этого коаи- 
чества по № число Ноября обработано 376,500 пу- 
| довъ песковъ, и золота получено 1% Фунтовъ 50 
золотниковъ. 
Въ Чусовской свитв, къ Бугровской россыпи, пр!- 


обрътено пространство, развъданное ‘въ даину на 50 


"ЕН ны обв дс осина олени у" о ЧАТ. о. 
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саженъ, а въ ширину на 6 сажень, изъ котораго, 
по исчислентю, должно получиться песковъ 156,000 
пудовъ, и золота 93 Фхувта 65 золотниковъ 48 долей, 


> золотника. Изъ этого 





при содержан!и песковт, въ 1 
количества по 1 Ноября обработано песковъ 95,850 
пудовъ, и золота получено 45 Фунтовъ 59 золотви- 
ковъ 48 долей, при содержании въ Д®* золотника. 

И такъ, взлвъ сумму всЪхь пруобрътенй, показан. 
ныхъ выла6 этого, выйдетъ, что изъ всъхъ россы- 
ней, открытыхь въ течен!е минувшаго аЪта, доа- 
жно получиться несковъ 19,618,599 пудовъ, и изъ 
нихЪ золота 95 пуда 9 хунта 51 золотникъ 8 долей, 
при общемъ содержанш песковъ въ Л5 доли. Изъ 
этого количества по 1 Нолбра 1815 года уже обра- 
ботано` 5,460,900 пудовъ песковъ, и получено золо- 
та 6 пудовъ 16 Фунтовь 91 золотникЪ % доли, при 
чемь общее содержавте ` песковъ ‘оказалось въ 68 


долей. 


Наконець, нослдняя золотоискательная партия, 
дъйствовавшая въ ‘течен!с прошлаго лБта, произво- 
дила поиски въ данахъ Каменскаго завода, подъ 
руководствомъ Подпоручика Граматзикова, и откры- 


ча признаки золотоносности вт саБдующихъ мъетахъ; 


1) На аБвомъ берегу Исети, въ 1Л верстахь на 
юго-западу отъ завода; близъ деревни Ваючики, 
паходится Ключевский логъ. Нъсколькими ^шурфами 
встрЪченъ. золотоносный ‘паастъ, состояний изъ съ- 


й ой жапуй оть 10 до 15 
рои песчанистой глины, содержации отъ до В) 























д97_ 


долей золота во 100 пудахъ; средняя глубина пла- 


т 


ста отъ поверхности земли 9= аршина, тоящина его 


2 


< аршина. 


9) По правому берегу рЪки Исети, на югъ оть 
Каменскаго завода, были производимы ‘развЪдки. по 
логамъ и каючамъ, впадающимъ въ рЪку Исеть. Въ 
этомъ мьств шурхами встрьченъ золотопосный паастъ, 
толщиною отъ 3 до 1 аршина, залегаюций подъ 
пластами пернозема и красной глины, общая тол- 
щина которыхъ до 5 аршинъ. Постелью пласта слу 
жить известковатая глина. Содержаше песковъ по 


пробамъ оказалось до 16 долей. 


5) Баизъ деревни Красной Горы, въ 8 верстахъ 
отъ завода, по логу, впадающему въ рЪку Исеть, 
встрьчено два золотоносныхъ пиаста: 1) толщиною 


т 


вь 1 аршинъ, 2) въ х аршина. Паасты эти раздЪ 
лены одинъ отъ другаго слоемъ песчанистой глины, 
на 15 ‘аршина. Наносы, покрывающие эти пласты, 
состоять изъ турФа и красной глины, общая тол- 
щива которыхъ до 9 аршинъ. Постелью пластамъ 
служить или песокъ, несодержаций золота, или из- 
вестнякъ. Среднее содержаше верхняго пласта 14 


долей, нижняго 7 долей. 
4) Баизъ деревни Новозаводской, лежащей въ 5 
и 
верстахъ отъ Каменскаго завода, были производимы 
развъдки по логамъ, впадающимъ въ рзку Каменку. 


Содержанше золотоносныхь паластовъ оказалось отъь 
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5 до9 долей, толщина отъ = до 1 аршина, глубина 
же, на которой залегаютъ они, отъ 5` до 41 аршинъ. 

Изъ развфдокъ на золото, произведенныхъ въ окре- 
стностяхт Каменской дачи, позволительно вывести 
то заключение, что наносная почва Каменской дачи 
не лишева золота; но судя по опредъленному до- 
сель содержано его, не подаетт, надежды на от- 
крыше россыпей, разработка которыхъ могла бы 


вознаграждать издержки. 





— 
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1. 


ДъйствЕ ВАГРАНКИ ^ НАГРЕТЫМЪ дУТЬьЕМь въ Нижне- 


Исетскомъ злАводъ. 


(Г. Штабсъ-Капатана Милованова). 





По приказанию Начальства, устроилъ я, въ 1844 
году, воздухонагрЪвательный аппарать надъ одной 


вагранкой, и такъ какъ ‘результаты оказазись весь- 


‚ ма выгодными, то устронаъ и надъ другой. вагранкой. 


Устройство на гр$вательнаго аппарата видно ИЗъЪ 
приложеннаго чертежа; оно состоитъ изъ чугунныхъ 
трубъ а, иибющихь въ дтаметрв четыре вершка; он: 


соединены между. собою чугунными. колъвами, Ъ, рас- 


п” РЖ ав 
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поаожены въ 7 вершковъ надъ колошникомъ ва- 
гранки и поддерживаются чугувною скамейкой с (*). 

Пааменемъ, отдъляющимся отъ вагранки, воздухъ 
нагрБвается до 140° по Реомюрову термометру и 
входить въ печь арезъ двБ Фурмы. 

Сравнительно съ прежнимъ дъйствьемъ вагранки, 
при холодвомъ дутьф, горячее принесло сабдующия 
выгоды: 

1) При ходлодномъ, дутьв, на коробъ сосноваго 
угля, переплаваялось” не болве 90 пудовъ пугуна 
(штатами назначено 19);а-въ сутки не болве 260 
пудовъ 15 коробами; при горячемъ же дутьБ, на ко- 
робъ угля, переплавляется до 30 пудовъь о чугуна, а 
зъ сутки, до 510 пудовъ. 

Дря `перепаавки‹: 510: ‘пудовъ! чугува требовалось 
бь: употребить 16: коробовътугля, при горачемъ же 
дутьЪ, на то же количество чугуна, употребляется пе 
болве 11 коробовъ; слвдетвенно вв сутки’ сберегает- 
ся 5 коробовъ; а такъ какъ вагранки’ въ Нижне- 
Исетскомъ заводь дъйствують въ году перемънно 
250: сутокъ, 'то’’все ‘годовое ‘сбережене отъ горяча- 
го дутья ‘составаясть “до 1,250’ коробовъ. 

9) Чрезъ'вкоръйций (сходЪ ‘колопгь, увеличивая 
ся’'мереплавка чугуна, дала Возможность, при том 
же устройствЪ, увиличить отливку 50 пудами и чрезъ 


то успьшыБе выполнять возложенные наряды. 





(*) (пби между трубами йкольнами дояжны находиться вв 


ряамёан дабы? пламенем ваграики ‘ие разгаралась замазка: 








' 


5) На’ отливку. меакихь вещей ‚и. снарядовъ,: при 
холодномъ ‘дутьв, можно, умотреблать тоньвомагый, 
сврый цугунъ, безъ всякой примеси бЪлаго, нынЪ 


т 


же въ засыяаь ‘идетъ’ „ часть жесткаго чугуваз и ме- 





талъ ` Пблуцаетея мягкй, сврый ‘и’ весьма удобный 


на отливку. 


} 


Въ Заклюнене ‘доажень’ упомянуть. 0’ косвевной 
иъстной выгод воздухо-нагрЪвательнаго’ ‘аппарата: 
жельзная труба; выходящая‘ надъ’ вагранкой: `чрезъ 
крышу, нагр®валаеь прежде ‘етоаь сизьноз““ито дез 

7 ревянныя стропила! заРоразиеь” при маьйшемь не 
вниманыи сторожа, который” безарерьвно? > мойиваль 
ихъ’’ водой) чтобы предохравать’‘отъ воспламенения; 
вын$ же пламя, отдъляющееся изъ‘ вагранниут‹‘оте 
ражаясь отъ трубъ аппарата, слабо. нагръваеть ва- 
граночную трубу, и тБмъ обезопасило’ строеше’ отъ 


пожара. 





9: 


ПЕРЕПИАВКА ТЯЖЕЛОВЬСНЫХЬ ВЕЩЕЙ ПОСРЕДСТВОМЪ ВА> 


ГРАНКИ Въ ' НижнЕ-Исетскомъ зАводЪ. 


(Г. ТИ табсь-Капитана Милованова). 


: Въ: 184 году введена: здъбьо лереплавка; тяжело» 


въевхь вещейзкакъ тознесодвыхаикл» упохребиению 


и 
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орудй, валковъ, пушечвыхь ‘прибьмей и тому подоб- 


наго посредетвомъ вагранки. 


Дия: этого, въ 84. вершкахъ надъ Фурмой, съ од- 
ной. стороны вагранки, едъаано круглое отверст!е до 
13 вершковъ въ дтаметр®; вещь, назначенная для пе- 
реплавки, вкладывается въ отверстге однимъ концемъ 
на столько, чтобы онъ вдавалея вершка на четыре 
во внутренность. печи, и чтобы избъжать потери жа- 
ра въ вагранкЪ, то отверсте замазывается глиной; 
другой же конець лежитъ на деревянномъ помость, 
и посредствомъ винта, какъ показываеть приложен- 
ный чертежъ, придвигается по мЪрь отпаавленгя 


вяоженнаго: конца. 


Такимъ образомъ переплавляется въ недвяю до 
80 пудовъ чугуна изъ негодныхь къ употреблению 


вещей. 


Первоначальный опытъ былъ мною сдБаанъ при 
холодномъ дутьв, но тогда чугунъ сталъ получаться 
жестьйй, негодный на отливку, и на коробъ угая мо- 
жно было перепаавлать не болъе 15’ пудовъ меалка» 
го чугуна; введенте же горлчаго дутья отстранило эту 
невыгоду и дало, такимъ образомъ возможноеть пе- 
реплавлять вещи, лежавиия нЪсколько . десятковъ 
аъть мертвымъ капиталомъ, и которыя для употре- 
баеня ‘должно’ было-бы ‘разламывать ‘подъ копромъ, 


а сплошный’ вещи и совсБмъ незозможно разбить 
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на куски такой величины, чтобы ихъ можно 'бымо 


употреблять безъ ущерба. 


При семъ присовокупить долженъ, что обыкиовен* 
ное дЪйсть:е вагранки при этомъ устройствъ ни скодь- 
ко не измвнается, засышь мсакаго чугуна и угля, презъ 
колошникъ, остается въ той же пропорции; какъ и 


въ то время, когда не вложено тяжеловъеной вещи. 





в 5 д 


О ЧАСТНЫХЪ ЗОлОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ, ВЪ КИРГИЗСКИХЪ ОКРУГАХЪ, 


| НАЗВАНЕ РОССЫПЕЙ, ИЛИ ЗОлОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРЕИСБОВЪ 


И ОПИСАНИЕ ИХЪ МЪСТНОСТЕЙ. 


т м” 











Кокв,вхкт„тинска‹гоюо ОКРУГА. 


Коммерши Совтьтника Степана Попова.` 


1-й Бердыбаевский, по ръчкЪ, впадающей съ лЬвой 
стороны въ рЪчку Облакетку, ниже Сабинскаго пи- 
кета въ 900. саженяхъ; носявдняя впадаеть въ рзку 
Иртышь, ниже Усть-Каменогорской крфпости . . 


Бутогоринск!й, по’ рёчкЪ Бутогоръ, впадающей 
съ правой стороны въ рёчку Бердыбайку, ниже 
устья Сартбулака_въ 295 саженяхъь. ... .:. 


Степановскй, по. рьчкЪ `СтепановкЪ, впадающей 
съ правой стороны въ рёчку Большой Боконь, ко- 
торая впадаетъ. въ Иртышьо. ое 


НЫ В 
Ильинск!й, по ключу, впадающему съ л%вой сто- 
роны въ рваку Степановку тет 
5. 2-й Бердыбаевекй». по каючу, впадающему съ 

э 
- [правой стороны въ рфчку Бердыбайку ..: 





И того... 





5. 


о мость _ 


зА 1845 годъ. 


иржильзЕСАТЫЫ нс еже Е ЕС 


Сложное со- 


Добыто и про-|держане золо- Число людей, Число дьйствовавшихъ| Вакую слЪ 


Получено золота. 






та во 100 пу- - 

ие" возд о У задолжавших-| промывальныхъ. уст- Ки 

НЫЕ мать подать 
г —- [2 

содержащихъ ся но расчету| ройствъ по расчету |съ добывае- 
песковъ,  |з040т, Доли, Фупты з0л0Т. Д01И. въ одинъдень|  8Ъ ОДИНЪ день, о волоха 


о ы—ыыюыю——А—ы 


= ——- 


—_ 







57.000 |--—123 Бутары 5. 
71 чело- | Ро 155 
958,000 —— въкь. |/ т ог, а № 
.9,000 | 5 -— Вашгердъ п 
40:000 |—— 5 Вашгердъ 1. 




















Сложное со- 
Добыто и про- держаше золо- 











Получено золота, 





^ ы та во 100 пу- 
„Л? | НАЗВАНИЕ РОССЫПЕЙ, ИЛИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЬ ПРТИСКОВЪ| МЫТО 304070- |, песку; 
И ОПИСАНЕ ИХЪ МЪСТНОСТЕЙ. ОН , 
\ у песковъ. золот, | доли. пуды. Фунты|золот, ‘доли. 
ИЕ а р 
ет Ас 
Свято- Троицкой компан Коммери (Совтьтника | 
Стелана Попова и провихь лнць, | 
а | 
=. 
6 | Ивановемй, по рьчкЪ Большой Дженамъ, впада- | 
ющей въ рьку Чаръ, а эта посафдняя въ рьку 
Иртышь. 50,000 ——-—-—| 44 | 48 
В / 
7 | Воскресенекй, далве оть предъидущаго вверхъ 
по рБчкв Дженамв довершинъ оной и по впадаю- 
щимь въ нее ключамъ, логамъ и покатамъ. 2,095,400 1155 | 19 | 85 
8 | Суботинекй, по рьчкв Аганы-катъ-тамъ, впадаю- 
щей въ рЪчку Чаръ, а эта послёдня въ рзку Иртышъ 5,000 ————| 20 |— 
И того. .| 2,448,400 1155 | 84 | 57 
Компаши Влязниковскаго купца Васимл Зобнина и 
прокихь лицо. 
9| Троицк, по рвакв Джентасу, впадающей въ 
рьку Боагулдакъ : со. | 610,300 55 | — 5 2959200: и 
| 10 | Петровсый, по той же рёчкв Джентасу . 79,000 |——| 47=|-—— | 4 |5 |= 
11 | Воскресенсвй, по ръчк® Кожебулаку 75,900 |-—-—| 544——| 4 |534 |-—— 
И чого. д: 765,100 |——| 58+ ыы 51157 —— 
Всего : | 5,294,500 РЕ 54 | 3 | 58 | 95 | 16 | 





Число людей Число дъйствовавшихь Какую слф- 


задолжавших- промывальныхь уст-| АУЕТЬ- ВЗИ- 
мать подать 
сл по расчету ройствъ по расчету |съ добывае- 


маго золота 


въ одниъ день вЪ одинъ день. 


80 |Бутара 41. ‚ 152 
948 |Машинъ 9. 745 ®. 
Бутаръ 7. 
10 |Вашгердовъ !9. Та 
558 |Машинъ 9. 
Бутаръ. 8. 
Ватшгердовъ 9. 
95 Бутаръ 4. 58 
25 |Бутара 1. 15° 
50 `|Бутара 1. 15 
150 |Бутаръ 6. 
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ЭОГЛАВЛЕНТЕ 


ПЕРВОЙ ЧАСТИ ГОРНАГО ЖУРНАЛА 
1846 года. 





Стран. 
Т. ГЕОЛОГТЯ и ` ГЕОГНОЗЕЯ. 


1) Обь обнажен1яхъ древняго краснаго песчаника 
на Андомской` гор; Г. Норучика Ерохвева . 1 
2) о раскраптиван!и геогностическихъ картъ и раз- 
рвов сое ИН АВЕО. ОНИ 13 
3) Геогностическое описане 'Везувтя, извлеченное 
изъ перевода сочиненя Лейеля, подъ заглавтемъ: 
П!е пепеп Уегёвдегиюсеп ег ипотрашсВео 
Угейз уоп ‘бай БуеШ; Г. Подпоручика Бека. 519 
и. ГОРНОЕ: ДЪЛО. 
1) Замвчания ‘объ Уральскомъ горномъ производ- 
ствь; Г. Прабст:-Капитана Бояршинова. - - 99 
8) Статистическия ‘свъдьня о рудникахъ Петров- 
ском; 1-мт и 9-мъ Карамыштевскихъ; Г. ИНабсъ- 
Капитана Бояршивова ое ее о 151 
5) Отчеть © дъистьи поисковыхъ партй въ Ал- 
тайскомъ горномъ округБ, въ 1815 году . - 461 


8) Отчеть © дъйстыи золотоискательныхь нартий 








Стран. 
вЪ округв Екатеринбургскихь заводовт, въ 1845 
Е 

Ш. ЛЪСОВОдСТВО. 
1) О льсномъ хозяйствь съверпаго Тироля; Корпуса 
лъспичихь Штабеъ-Капитана Мальгина. . . 177 
2) Итамянск1й способъ переугливашя дровъ; Г. 
Подпоручика Машукова. ... .. . 945 
1У. МОНЕТНОЕ ДЗЛО. 


Описаше „Лопдонскаго Монетнаго Двора; Штабсъ- 





Капитана Алексъева 9-го... а, 
У. ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО. 
1) Краткое описаые Златоустовской оружейной 
а 
2) О нькоторыхъ заводахъ и механическихь заве- 


дентяхт, въ Англи; извлечено изъ донесена Г. 


< "орз пре ИНН пнивьнщиечи | 


Подполковника. Романова "о теоеи а об сГа 945 
5) Употреблеше пагрётаго дутья при древесномъ 
услЪ, въ доменныхь печахл; переводъ съ Чран- 
цпузскаго Г: Поручика Мемуса 1-го... 972 
4) Замвчаня о заводь Людвигсгютть въ Гессепъ 
Дармштатскомъ Герцогствв; цпереводъ съ Нъмец- 
каго Г. Подпоручика, Бека. (0. ци. . 99% 
5) Приготовлеше плавпленныхъ тиглей. Извлечено 
изъ: НапаБасЬ ег таеаНиго1сЬ апа]узсЬел. 


СЪепле,. уоп. Р. Вег ег, переводъ Керстена; 





Г. Шутабсъ- Капитана Фелькпера! 5-го ‚... . 558 
6). Описанте-калильной печи! нагрьвающейсл теря- 
ющимёя пламенемъ. двухъ кричныхь огней, при 
Серебрянскомъ заводЪ; Г. Штабсъ - Капитана 
а 


7) О плавкь дровами Гороблагодатскихь магнит- 





ныхь желбзвяковъ; Г, Подполковника: Лисенки 195 


ыы 





Стран. 
8) Объ опытахъ плавки Рудъ съ холодпымъ и на- 
грьтымъ дутьемъ, произведеннымь въ Кушвии- 
скомъ заводь; Г. Подполковника Лисенки 5 459 
УГ. СМЪСЬ. 
1) Въьломость о дЪйствыи золотыхт, промысловъ 
Екатеринбургскаго округа за 1844 годъ. . . 171 
2) Русск!й топазъ необыкновенной величины; Г. 
Подполковника Озерекаго .. _. 508 
5) О новомъ минерал струвитБ; извлечено изъ 
Гамбургскихь газеть 1846 года, „1. Г. 
“Поручика ЕроФъева . .. о 


м уиинеичзвАлек 


4) Объ употреблеши доменнаго шлака. . . . 515 
5) Посеребреше стали по способу Дебордо (Пез- 
ааа о 
6) Обезсеребреше мьди по способу Ньюиля . . 518 
7) Дъистые вагранки нагрётымъ дутьемь въ Нижне- 
Исетскомъ заводь; Г. Штабсъ-Капитана Мило- 
ванова 400 
8) Переплавка тяжеловёсныхь вещей посредствомъ 


вагравки въ Нижне - Ибетскомъ заводь; Г. 


мани» 


Штабсъ-Капитана Милованова. . . ._‹ & 501 


| 9) Въдомость о частныхь золотыхь промыслахь, 
“ - 
въ Киргизскихь округахъ, за 1845 годь °. . 505 
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